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Robhoty rozbiérkowe budowlane

KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2

19,000

szt

KNR 401-0354-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2

15,200

m2

KNR 404-0105-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie scianek petnych z cegly grubosci 1/2 c. na zaprawie: cementowo-wapiennej

246,800

m2

KNR 404-0501-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepik przy ilosci deszczutek na 1 m2: do 61

499,200

m2

KNR 404-0405-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie podiég drewnianych $lepych

499,200

m2

KNR 404-0405-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie legaréw

1827,000

KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych.

206,800

m2

KNR 404-0504-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych

15,800

m2

KNR 404-0504-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie posadzek jednolitych: lastrykowe

120,900

m2

10

KNR 404-0504-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie posadzek z wyktadzin dywanowych - ANALOGIA

18,300

m2

1

KNR 404-0504-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie posadzek z paneli - ANALOGIA

11,200

m2

12

KNR 404-0504-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie posadzek - jednolitych: cementowe

229,100

m2

13

KNR 404-0301-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie podioza z betonu zwirowego grubosci: 15 cm

34,400

m3

14

KNR 404-0406-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Rozebranie oktadziny PCV na sali gimnastycznej - ANALOGIA

43,500

m2

15

KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek utozonych na zaprawie

33,400

m2

16

KNR 401-0109-17-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wyladowaniem,
z rozbieranych konstrukciji: ceglanych

80,600

m3

17

KNR 401-0109-20-00

Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukcji (wspotczynnik dla $=4,0)

80,600

m3
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18

Wycena wtasna
Demontaz drabinek gimnastycznych

32,400

m

19

Wycena wtasna
Demontaz drewnianych oston grzejnikow o wysokosci 0,82 m

38,100

Fundamenty

20

KNR 223-0308-01-00 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wykonanie fundamentéw z betonu zwirowego pod konstrukcje podstawy centrali wentylacyjnej - ANALOGIA

0,140

m3

Scianki dziatowe

21

KNR 202-0126-05-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Utozenie nadprozy prefabrykowanych

22,400

22

KNR 401-0304-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu
komoérkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy uzyciu wapna suchogaszonego

1,000

m3

23

KNR 202-0121-03-01 IZOiIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej M 2, o grubosci: 12
cm

162,200

m2

24

Wycena wtasna
Wykonanie $cianek giszetowych z laminatu litego o grubosci 13 mm

42,100

m2

Podtoza, posadzki, podtogi

25

KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkiady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 15

34,400

m3

26

ZAL.1 - KNNR 002-0604-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Izolacje z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe

458,600

m2

27

KNR 202-0609-03-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych grubosci 15 cm, uktadane na wierzchu
konstrukg;ji: na sucho, jedna warstwa

229,300

m2

28

ZAL.1 - KNNR 002-0604-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Izolacje z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe

229,300

m2

29

KNR 202-1106-02-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki cementowe grubosci 25 mm z cokolikami, zatarte: na gtadko

229,300

m2

30

KNR 202-1106-03-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm (wspdtczynnik dla RMS = 4,5)

229,300

m2

31

KNR 202-1106-07-00
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

229,300

m2

32

KNR 202-0607-03-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii ptynnej ATLAS WODER E - ANALOGIA

177,600

m2

33

KNR 202-1111-07-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z gresu antyposlizgowego typu NOWA GALA MONOTEC MT01 o
wymiarach 59,7 x 59,7 cm, na zaprawie klejowej Ceresit CT17, ukladane metoda nieregularna - ANALOGIA

373,200

m2

34

KNR 202-1120-04-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podtoza pod cokoliki z plytek terakotowych, o wysokosci 15 cm, przy uzyciu kleju

236,600




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 156-001-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

Roboty remontowo-budowlane
4. Podloza, posadzki, podtogi

Data : 2020-12-14

Str: 3

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llosé

Jedn. miary

3

o

KNR 202-1120-06-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 59,7x 59,7 cm, przy wysokosci cokolika 15 cm, /z
przecinaniem plytek/, ukladanych metoda: kombinowana

236,600

m

36

Wycena wtasna
Montaz w pomieszczeniu sitowni maty z ptyt EPDM typu puzzle o grubosci 30 mm

60,000

m2

Nawierzchnia sali gimnastycznej

37

Wycena wtasna

Wykonanie podlogi sportowej, systemowej, powierzchniowo-elastycznej, na ruszcie drewnianym z nawierzchnia
z linoleum o gr. min. 3,2 mm skladajacej sie z nastepujacych warstw: folia PE 0,2 mm, podkiadka elastyczna i
dystansowa min. 10 mm w rozstawie 500 mm w osi pod legarem, legary dolny i gérny utozone krzyzowo w
rozstawie osiowym 500 mm z drewna iglastego impregnowanego klasy II-lll o wym. 20 x 90-95 mm, folia PE 0,2
mm, plyty wilgocioodporne rozkladajace obciazenia (dolna i gérna) o grubosci 10 mm kazda, nawierzchnia
sportowa z wyktadziny typu TARKETT LINOSPORT XF2 3,2 mm lub réwnowazna, bryty miedzy wykfadzinami
wypelnione sznurem, malowanie linii boisk zgodnie z projektem.

499,200

m2

38

KNR 202-1111-06-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Cokoly przyscienne (wentylowane) z drewna lisciastego

99,500

Tynki i okladziny $cian

39

KNR 202-0803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il

324,400

m2

40

KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian plytkami na klej

132,100

m2

41

KNR 012-0829-11-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Licowanie $cian plytkami typu NOWA GALA MONOTEC MT01 o wymiarach 29,7 x 59,7 cm na klej - metoda
kombinowang

132,100

m2

42

KNR 014-2011-07-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obudowa belek i podciagow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - obudowa
belek stalowych

41,200

m2

43

KNR 014-2011-01-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obudowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - obudowa pionéw
kanalizacyjnych

10,100

m2

44

Wycena wtasna
Obudowa rur spustowych na sali gimnastycznej z mat ochronnych grubosci 5 cm do wysokosci 2,5 m

4,500

m2

Roboty malarskie

45

KNR 401-1202-09-10 IZOiIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2

1033,400

m2

46

KNR 401-1208-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wylugowanie oraz usuniecie farby olejnej z tynkow: na scianach - ANALOGIA

181,600

m2

47

KNR 401-1204-08-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania farbami emulsyjnymi facznie z poszpachlowaniem
nieréwnosci i gruntowaniem - ANALOGIA

1215,000

m2

48

KNR 202-0815-04-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych: dwuwarstwowa

1544,200

m2
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©

KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach - ANALOGIA

872,300

m2

50

KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych: na scianach - ANALOGIA

1171,100

m2

51

KNR 202-1513-07-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowych o powierzchni ponad 0,50 m2: dwukrotne

499,200

m2

52

Wycena wtasna
Malowanie skrajnego dzwigara kratowego farbami peczniejacymi do klasy R30

1,000

kpl

Stolarka drzwiowa

53

KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydtowych /szyby zespolone 1-komor./

2,460

m2

54

KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe z blachy stalowej o gr. 1,5 mm typu HORMANN ZK-OIT (OIT 40) z
przeszkleniem w kolorze biatym z kompletem klamek aluminiowych lub réwnowazne - ANALOGIA

9,200

m2

55

KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe z blachy stalowej typu HORMANN HPL60 o odpornosci ogniowej EI60 w
kolorze bialym z kompletem klamek aluminiowych lub rownowazne - ANALOGIA

6,200

m2

56

KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe z blachy stalowej o gr. 1,5 mm typu HORMANN ZK-OIT (OIT 40) w kolorze
biatym z kompletem klamek aluminiowych lub réwnowazne - ANALOGIA

1,900

m2

57

KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe z blachy stalowej o gr. 1,5 mm typu HORMANN ZK-OIT (OIT 40) z
przeszkleniem w kolorze biatym z kompletem klamek aluminiowych lub réwnowazne - ANALOGIA

12,900

m2

58

KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe z blachy stalowej o gr. 1,5 mm HORMANN ZK-OIT (OIT 40) z bulajem o
$rednicy 400 mm w kolorze biatym z kompletem klamek aluminiowych lub réwnowazne - ANALOGIA

11,100

m2

59

ZAL.1 - KNNR 002-1103-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone typu PORTA Koncept Model A.9 lub
réwnowazne

6,600

m2

60

ZAL.1 - KNNR 002-1104-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Oscieznice regulowane do drzwi PORTA Koncept A.9 lub réwnowazne

4,000

szt

61

Wycena wtasna
Montaz samozamykacza typu GEZE TS 2000 VBC lub réwnowaznego

19,000

kpl

Stolarka okienna

62

Wycena wtasna
Montaz kurtyn rolowanych (rolet zewnetrznych) o odpornosci ogniowej EI60

2,400

m2

10

Elementy Slusarskie

63

Wycena wtasna
Wykonanie i montaz oston grzejnikéw K1 na sali gimnastrycznej - 14 szt

572,800

64

Wycena wtasna
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podstawy centrali wentylacyjnej - 1 szt

158,400
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Pokrycia dachowe

65

KNR 202-0504-01-03 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Pokrycie dachow papa termozgrzewalng modyfikowana SBS o grubosci 5,2 mm (papa w klasie NRO) -
ANALOGIA

844,100

m2

66

KNR 202-0504-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Pokrycie dachow papa termozgrzewalng NRO: obrébki z papy nawierzchniowej

68,900

m2

12

Elewacja

67

Wycena wtasna
Demontaz termoizoloaciji styropianowej o grubosci 16 cm wraz z wyprawa elewacyjna

48,000

m2

68

KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

48,000

m2

69

KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsja ATLAS UNI-GRUNT
ljednokrotnie/

48,000

m2

70

KNR 023-2613-08-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej systemem ATLAS ROKER - ochrona naroznikow
wypuklych katown.metalowym

27,000

71

KNR 023-2615-03-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineral o grubosci 16 cm sys.ATLAS ROKER przy uzyciu
got.zapraw klejacych wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z
got.mieszanki.

48,000

m2

13

Wyposazenie sali gimnastycznej - urzadzenia typu PESMENPOL lub réwnowazne

72

KNR 223-0310-04-00 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dostawa i montaz nowych tablic epoksydowych do koszykéwki - ANALOGIA (Konstrukcja do koszykowki
stata, wysieg 120 cm, mocowana bezposrednio do $ciany, mechanizm regulacji wysokosci tablicy w zakresie
305-260 cm, tablica epoksydowa w ramie metalowej, obrecz do koszykowki stata wzmocniona, dolna ostona
tablicy z pianki poliuretanowej)

4,000

szt

73

Wycena wtasna
Dostawa i montaz nowych szyn $ciennych do siatkowki wraz z mechanizmem naciaggowym i siatka

1,000

para

74

KNR 223-0308-01-00 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wykonanie fundamentéw z betonu zwirowego, z gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen boisk i
stadiondéw, o objetosci: do 0,15 m3

0,400

m3

75

KNR 223-0309-02-20 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkow i stojakéw do siatkowki, tenisa, kometki, z dwukrotnym
pomalowaniem: farba syntetyczna

2,000

szt

76

KNR 223-0310-02-00 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: stojakéw do siatkdwki (stupki aluminiowe turniejowe,
naciag typu SLIM przesuwany w bruzdzie profilu stupka, magnetyczny system stabilizowania dekla, ostony
stupkoéw z gabki o grubosci 5 cm zapinana na rzepy, siatka do siatkéwki z PP o grubosci 3 mm)

2,000

szt

77

KNR 223-0310-04-00 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dostawa i montaz nowych bramek do pitki recznej - ANALOGIA (bramka mocowana w systemie talerzykowym)

4,000

szt

78

Wycena wtasna

Dostawa i montaz kotary grodzacej z przesuwem elektrycznym (kotara grodzaca - tkanina + siatka o wymiarach
6 x 13,0 m x 1 szt, do wysokosci 3 m materiat nieprzezroczysty, powyzej siatka o oczkach 10x10 cm).
Konstrukcja jezdna kotary wykonana z profili stalowych zimnowalcowanych, posiadajacych specjalnie
wykonane prowadzenia rolek jezdnych, do ktorych mocowana jest tkanina kotary.

78,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 156-001-0002 KOBRA wer. 9.5
Roboty remontowo-budowlane
Data : 2020-12-14 13. Wyposazenie sali gimnastycznej - urzadzenia typu PESMENPOL lub réwnowazne 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

79 | Wycena wiasna 207,000 m2
Dostawa i montaz siatki ochronnej z PP o grubosci splotu 3 mm wraz system naciagowym jednorzedowym
pomiedzy stupami.

80 | Wycena wiasna 32,400  mb
Dostawa i montaz nowych drabinek gimnastycznych 180 x 242 cm na istniejacych profilach stalowych (18 szt).

81| Wycena wiasna 1,000 | szt
Dostawa i montaz tablicy wynikéw sportowych STW 155-30-2 o wymiarach 155x100x6,5 cm lub réwnowaznej.

82 | Wycena wiasna 1,000 | kpl
Dostawa wraz z montazem zestawu nagto$nieniowego MTB-SYSTEM ZN-2 lub réwnowaznego

83 | Wycena wiasna 59,400 m
Dostawa i montaz mat ochronnych o wymiarach 100x200 cm i grubos$ci 5 cm na $cianach poprzecznych do
wysokosci 2,5 m

14 | Wyposazenie zaplecza szatniowego i magazynoéw

84| Wycena wiasna 10,000 | szt
Dostawa i montaz zestawow szatniowych o wymiarach 125x35 cm typu TECHMARK ZSz 2/1250 lub
réwnowaznych

85| Wycena wiasna 15,000 | szt
Dostawa i montaz zestawoéw szatniowych o wymiarach 95x35 cm typu TECHMARK ZSz 2/950 lub
réwnowaznych

86 | Wycena wiasna 8,000 | szt
Dostawa i montaz tawek szatniowych o szerokosci 150 cm typu TECHMARK LAW WL/1500 lub
réwnowaznych

87 | Wycena wiasna 4,000 | szt
Dostawa i montaz szafy sportowej z drzwiami przesuwnymi perforowanymi o szerokosci 150 cm typu
TECHMARK SzT DP 1500/W1+1 lub réwnowaznej

15 | Wyposazenie sitowni

88 | Wycena wiasna 1,000 | szt
Dostawa i montaz bramy do sitowni z regulacja raczek typu MP-U204 MARBO lub réwnowaznej

89 | Wycena wiasna 1,000 | szt
Dostawa i montaz bramy do ¢wiczen z regulacja drazka typu PMS2s KELTON lub réwnowaznej

90 | Wycena wiasna 1,000 | szt
Dostawa i montaz drabinki gimnastycznej metalowej z drazkiem wzmocnionym typu VERTICAL-5 lub
réwnowaznej

91| Wycena wiasna 1,000 | szt
Dostawa i montaz drabinki treningowej gimnastycznej typu DS01 PRETORIANS lub réwnowaznej

92| Wycena wiasna 1,000 | szt
Dostawa i montaz poreczy stacjonarnej na brzuch typu MP-U202 MARBO lub réwnowaznej

93 | Wycena wiasna 1,000 | szt
Dostawa i montaz tawki sko$nej mini typu CMA-320 TUFFSTUFF lub réwnowaznej

94 | Wycena wiasna 1,000 | kpl
Dostawa i montaz zestawu 12 szt. hantli ze stojakim typu S MP-HSGk5-S-k1 MARBOSPORT lub
réwnowaznego

95 | Wycena wiasna 30,600 m2
Dostawa i montaz lustra bezpiecznego o wymiarach 1,7x3,0 m i grubosci 5 mm - 6 szt

9 | Wycena wiasna 14,400 mb
Dostawa i montaz nowych drabinek gimnastycznych 180 x 242 cm (8 szt).

16 | Platforma przyschodowa

97 | Wycena wiasna 1,000  kpl
Dostawa i montaz platformy przyschodowej dla os6b niepetnosprawnych typu Delta Lift Plus lub réwnowaznej

- Koniec wydruku ---




