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1. Wymagania ogólne 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową siłowni terenowej przy Zespole Placówek Oświatowo- Wy-
chowawczych w Stalowej Woli przy ulicy Orzeszkowej na działce nr ewid. 422/5. 
 

Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

2. Określenia podstawowe 

[1]  Adaptacja  przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej funk-
cji od tej, dla której został zaprojektowany i zbudowany lub do eks-
ploatacji w nowych warunkach 

[2]  Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i wykoń-
czeniowych obiektu budowlanego 

[3]  Aprobata tech-
niczna 

pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca 
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla któ-
rych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat 
technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane 
są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów 

[4]  Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje 
państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[5]  Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, 
ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych ro-
bót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w 
związku z ryzykiem zawodowym 

[6]  Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz moderniza-
cja obiektu budowlanego 

[7]  Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemy-
słowe, sieci uzbrojenia terenu 

[8]  Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fun-
dament i dach 

[9]  Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjali-
styczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd pań-



stwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryte-
riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, apro-
bat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów tech-
nicznych 

[10] Dokładność 
wymiarów 

zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założe-
niami lub z dokumentacją techniczną 

[11] Dokumentacja 
budowy 

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych 
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

• pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 

• dziennik budowy 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

• projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

• książki obmiarów 

[12] Dziennik budo-
wy 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik bu-
dowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

[13] Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, koszto-
rysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[14] Inspektor nad-
zoru budowla-
nego 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wyko-
nywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą 
może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia bu-
dowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[15] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyj-
nego, angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzone-
go zadania 

[16] Kierownik bu-
dowy 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpo-
średnim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realiza-
cyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 

[17] Kontrola tech-
niczna 

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgod-
ności z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową 

[18] Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządza-
ny na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen 
jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i 
zysku 

[19] Kosztorys ofer-
towy 

wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

[20] Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawienie 
materiałów podstawowych 



[21] Kosztorys po-
wykonawczy 

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicz-
nych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót 

[22] Materiał bu-
dowlany 

ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabryka-
ty lub pół prefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego 
rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części składowych 

[23] Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kon-
troli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i 
akceptacji rozwiązań zamiennych 

[24] Nadzór inwe-
storski 

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 
kosztów realizowanej inwestycji 

[25] Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) ja-
kiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych 
cechach jakościowych 

[26] Obiekt budow-
lany 

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urzą-
dzeniami, obiekt małej architektury 

[27] Obiekt małej 
architektury 

niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji i utrzymaniu porządku 
(ogrodzenia, piaskownice, śmietniki, place zabaw dla dzieci, elemen-
ty architektury ogrodowej) 

[28] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 

[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykona-
nych robót 

[30] Polska Norma 
(PN) 

dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w bu-
downictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, me-
tod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

[31] Pozwolenie na 
budowę 

decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpie-
czenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa 
czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, okre-
śla szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie 

[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opra-
cowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca od-
powiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby Architek-
tów lub Inżynierów Budowlanych 

[33] Projekt organi-
zacji budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków nie-
zbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbęd-
nych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i zakoń-
czenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza Wykonawca 
robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 



[34] Protokół odbio-
ru robót 

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowią-
cy podstawę żądania zapłaty 

[35] Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporzą-
dzenia kosztorysu 

[36] Przepisy tech-
niczno-
wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych 

[37] Roboty budow-
lano-
montażowe 

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, re-
moncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

[38] Roboty zabez-
pieczające 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych 
lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 
wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu orga-
nizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla 
pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. 
albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w 
celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabez-
pieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwe-
stora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawanso-
wania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu 
przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom 
osób postronnych 

[39] Roboty zanika-
jące 

roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykony-
wania kolejnych etapów budowy 

[40] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielo-
krotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna 
(np. wisząca), służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót 
na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, bezpieczną 
pracę na wysokości 

[41] Wada technicz-
na 

efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie techno-
logicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania 
z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność 
ponosi wykonawca 

[42] Znak bezpie-
czeństwa 

prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 
które uzyskały certyfikat 

 

 

3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Doku-
mentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków 



Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aproba-
ty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekaza-
nymi przez Inspektora Nadzoru. 

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót 

 Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej 
w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być 
członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 

 Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i 
robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych. 

 Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montażowymi remontu i modernizacji. 

 

4. Materiały 

 Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą speł-
niać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-
nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrekto-
ra Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216) 

b. certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w 
Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na pod-
stawie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie ta-
kie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 

c. certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów 
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie sys-
temów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 
113/98 poz. 728) 

 Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym 
zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi 
w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych 
nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stoso-
wanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). 



3.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupio-
ne, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wy-
konawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

3.3. Wariantowa zastosowanie materiałów 

 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzajów materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to 
będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

5. Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom za-
wartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaak-
ceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewi-
dzianym Kontraktem. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzyma-
ny w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i prze-
pisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wy-
boru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania warunków Kontrak-
tu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

6. Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 



 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzia-
nym Kontraktem. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów tech-
nicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nad-
zoru będą usunięte z terenu budowy. 

 Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 

 

7. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaga-
niami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projek-
towej. 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznacze-
niu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a tak-
że w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
decyzję. 
6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 

8. Kontrola jakości 

8.1. Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia                
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy prze-
prowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 



4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewnia-
jącą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projek-
towej i ST. 
5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia             
i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,               
w celu ich inspekcji. 
8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy per-
sonelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujem-
nie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót bada-
nych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-
nawca. 

8.2. Atesty jakości materiałów 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z odpo-
wiednimi normami i ST. 

 W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarcza-
na do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

 Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie po-
trzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

8.3. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy. 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego             
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjne-
go. Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czy-
telne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi nu-
merami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 



Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robo-
tach,  
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) 
- daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ogranicze-
niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania Robót, 
- dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z poda-
niem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedło-
żone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projek-
tant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

Księga obmiaru 

 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego 
elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania Terenu Budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokoły odbioru Robót 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. 



2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

9. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumenta-
cją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 

 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną popra-
wione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

 Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 
na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i In-
spektora Nadzoru. 

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

 Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane po-
ziomo wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa kwali-
fikacyjne. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, w 
całym okresie trwania Robót. 

8.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaga-
niom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm za-
twierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

8.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 



 Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 

 Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

 Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie osobnego załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 

 

10. Odbiór robót 

10.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, do-
konywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

         10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-
konywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

 Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocz-
nie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy. 

 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumen-
tów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia-
ry, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

10.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-
ściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

10.4. Odbiór końcowy Robót 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 



 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, li-
cząc od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
2.8.5. 

 Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno-
ści wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

 W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 

 W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnie-
niem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ru-
chu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

10.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru 
Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
- Specyfikacje Techniczne 
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegających 
zakryciu, 
- Recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 
4. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
5. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

10.6. Odbiór ostateczny 

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnie-
niem zasad odbioru końcowego. 

 



11. Podstawa płatności 

11.1. Ustalenia ogólne 

1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-
rową dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
2. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składa-
jące się na jej wykonanie. 

12. Przepisy związane 

12.1 Normy 

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów Robót, 
podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Kod CPV 37410000-5: Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem urządzeń w ramach zadania: Budowa siłowni 
terenowej przy Zespole Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Stalowej Woli. 

 1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
montażem urządzeń siłowni terenowej przy Zespole Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Sta-
lowej Woli. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. UWAGI OGÓLNE 

1. Wymagane informacje dołączone przez producenta/dostawcę 

Producent/dostawca powinien dostarczyć instrukcję w języku polskim. Instrukcja powinna spełniać 
następujące wymagania: 

- instrukcja powinna być napisana czytelnie i w prostej formie 
- gdzie tylko możliwe należy zamieścić ilustracje 
- instrukcja winna zawierać następujące informacje: 

a. szczegóły dotyczące instalacji, funkcjonowania, kontroli, konserwacji urzdzenia i ma-
teriału 

b. nota zwracająca użytkownikowi uwagę na konieczność wzmożenia kontro-
li/obserwacji, jeśli urządzenie jest intensywnie użytkowane 

c. zalecenia ostrożności w odniesieniu do szczególnych zagrożeń dla dzieci wynikają-
cych z niepełnej instalacji, demontażu lub dokonywania konserwacji 

2. Znakowanie 

Urządzenia i materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane z podaniem co najmniej: 
- nazwy i adresu producenta lub upoważnionego przedstawiciela 
- metryczki urządzenia i roku produkcji 
- znaku poziomu podstawowego 
- numeru i daty normy 



 
 

3. Metody badań i sprawdzania 

Kontrola winna dotyczyć sprawdzania wyposażenia, prawidłowego wykonania poszczególnych ele-
mentów oraz ich lokalizacji, zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Kontrola polega na ocenie 
wymagań zawartych w pkt.5-10 najbardziej właściwą metodą: pomiarem, kontrolą przez oględziny 
zewnętrzne lub badaniem praktycznym. 

4. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wyposażenia polega na sprawdzeniu czy: 
- materiały spełniają wymagania wymienione w pkt. 4 
- wyposażenie spełnia wymagania wymienione w pkt. 5-10 
- wykonane roboty spełniają wymagania wymienione w instrukcji montażu wypo-

sażenia 

5. Certyfikaty i deklaracje 

Do użycia można dopuścić tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-
ściwych przepisów i dokumentów technicznych 

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- Aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfi-
kacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez ST, każda dostarczona partia będzie posiadać te dokumenty, określając w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą do-
starczone przez Wykonawcę. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
 
 

3. WYPOSAŻENIE SIŁOWNI TERENOWEJ 

1.Wymagania 
 
Konstrukcja urządzeń powinna umożliwiać swobodny spływ wody i uniemożliwiać jej gro-
madzenie się. 

1.1 Odporność konstrukcji na zniszczenie 
- wymagany certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby lub po-
świadczenie producenta zgodności z normą dla poszczególnych urządzeń; 
- obliczenia dotyczące odporności konstrukcji na zniszczenie, łącznie z jej stabilnością winny 
być wykonane zgodnie z załącznikiem A i B PN-EN 1176-1:2001; 
- badania fizyczne winne być wykonane zgodnie z załącznikiem C PN-EN 1176-1:2001; 
- badania na zakleszczenia winny być wykonywane zgodnie z załącznikiem D PN-EN 1176-



1:2001; 

1.2 Złącza 
- złącza powinny być zabezpieczone przed samorzutnym obluzowaniem; 
- złącza powinny być zabezpieczone tak, aby nie mogły być rozmontowane bez użycia narzę-

dzi 

1.3 Fundamenty 

- fundament powinien być wykonany zgodnie ze specyfikacją/instrukcją producenta 
dotyczącą warunków posadowienia urządzenia 

1.4 Części zużywające się 
- części ulegające zużyciu lub celowo zaprojektowane do wymiany w okresie trwałości urzą-

dzenia np. łożyska powinna dawać się wymieniać 
- jakiekolwiek wycieki smarów nie powinny zanieczyszczać urządzenia lub ujemnie wpływać 

na jego bezpieczne użytkowanie 

1.5 Wykończenie urządzenia 
- elementy wykonane z drewna powinny być wykonane z drewna nie podatnego na rozsz-

czepianie, niedopuszczalne są pęknięcia tworzące drzazgi; 
- wykończenie powierzchni urządzenia z innych materiałów nie powinno pękać 
- urządzenie nie powinno mieć wystających gwoździ, końcówek lin stalowych ani ele-

mentów ostro zakończonych lub z ostrymi krawędziami 
- szorstkie powierzchnie nie mogą stwarzać ryzyka zranienia 
- wystające części gwintowane śrub w jakiejkolwiek dostępnej części urządzenia powin-

ny być trwale zakryte np. nakrętką kołpakową 
- nakrętki i główki nitów wystające mniej niż 8mm powinny być pozbawione zadziorów 
- wszystkie spawy powinny być starannie wygładzone 
- w dostępnej części urządzenia nie powinny znajdować się żadne twarde części o ostrych 

krawędziach 
nawierzchnią w kolorze ceglastym, RAL: 2004, na podbudowie piaskowo-tłuczniowej na 
której zostaną zainstalowane   poszczególne urządzenia placu zabaw.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Projektowana siłownia zewnętrzna wyposażona jest w następujące obiekty: 

1-  drążek + poręcze – szt.1 

dł. x szer.: 147x52cm - strefa bezpieczeństwa: 412x507cm 

- konstrukcja nośna z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 140x6,3mm, 
- elementy ruchome z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 40-63x3,6mm, 
- łożyska zamknięte bezobsługowe NSK, 
- podstopnice wykonane ze stali nierdzewnej, 
- rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego, 
- zaślepki śrub z tworzywa sztucznego, 
- elementy maskujące i nakładka z aluminium, 
- fundament  z bloku betonowego z betonu C25/30 o wymiarach 60x60cm h=50cm, 
- instrukcja obsługi wygrawerowana na tabliczce metalowej, 
- dwukrotne malowanie proszkowo farbami poliestrowymi,  
- kolorystyka: szary RAL 7032, niebieski RAL5005 
- urządzenia są wykonane w oparciu o normę PN-EN 16630:2015 potwierdzone aktualnym cer-
tyfikatem wydanym przez akredytowaną jednostkę PCA. 
- wokół każdego urządzenia zachować strefę bezpieczeństwa  

 

 

 

 

 

 



2-  drabinka + podciąg – szt.1  

dł. x szer.: 226x68cm - strefa bezpieczeństwa: 428x486cm 

- konstrukcja nośna z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 140x6,3mm, 
- elementy ruchome z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 40-63x3,6mm, 
- łożyska zamknięte bezobsługowe NSK, 
- podstopnice wykonane ze stali nierdzewnej, 
- rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego, 
- zaślepki śrub z tworzywa sztucznego, 
- elementy maskujące i nakładka z aluminium, 
- fundament  z bloku betonowego z betonu C25/30 o wymiarach 60x60cm h=50cm, 
- instrukcja obsługi wygrawerowana na tabliczce metalowej, 
- dwukrotne malowanie proszkowo farbami poliestrowymi,  
- kolorystyka: szary RAL 7032, niebieski RAL5005 
- urządzenia są wykonane w oparciu o normę PN-EN 16630:2015 potwierdzone aktualnym certyfi-
katem wydanym przez akredytowaną jednostkę PCA. 

- wokół każdego urządzenia zachować strefę bezpieczeństwa  
 

 

 

 

 

 



3-  wioślarz + narty – 1 szt. 

 dł. x szer.: 190x119cm - strefa bezpieczeństwa: 479x550cm  

-  konstrukcja nośna z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 140x6,3mm, 
- elementy ruchome z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 40-63x3,6mm, 
- łożyska zamknięte bezobsługowe NSK, 
- podstopnice wykonane ze stali nierdzewnej, 
- rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego, 
- zaślepki śrub z tworzywa sztucznego, 
- elementy maskujące i nakładka z aluminium, 
- fundament  z bloku betonowego z betonu C25/30 o wymiarach 60x60cm h=50cm, 
- instrukcja obsługi wygrawerowana na tabliczce metalowej, 
- dwukrotne malowanie proszkowo farbami poliestrowymi,  
- kolorystyka: szary RAL 7032, niebieski RAL5005 
- urządzenia są wykonane w oparciu o normę PN-EN 16630:2015 potwierdzone aktualnym cer-
tyfikatem wydanym przez akredytowaną jednostkę PCA. 
- wokół każdego urządzenia zachować strefę bezpieczeństwa 

 

 

 

 



4-  rower + jeździec – 1 szt. 

dł. x szer.: 134x117cm - strefa bezpieczeństwa: 477x494cm  

- konstrukcja nośna z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 140x6,3mm, 
- elementy ruchome z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 40-63x3,6mm, 
- łożyska zamknięte bezobsługowe NSK, 
- podstopnice wykonane ze stali nierdzewnej, 
- rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego, 
- zaślepki śrub z tworzywa sztucznego, 
- elementy maskujące i nakładka z aluminium, 
- fundament  z bloku betonowego z betonu C25/30 o wymiarach 60x60cm h=50cm, 
- instrukcja obsługi wygrawerowana na tabliczce metalowej, 
- dwukrotne malowanie proszkowo farbami poliestrowymi,  
- kolorystyka: szary RAL 7032, niebieski RAL5005 
- urządzenia są wykonane w oparciu o normę PN-EN 16630:2015 potwierdzone aktualnym certyfi-
katem wydanym przez akredytowaną jednostkę PCA. 

- wokół każdego urządzenia zachować strefę bezpieczeństwa 

 

   

 

 

 

 



5-  prostownik + ławeczka – 1 szt. 

dł. x szer.: 146x85cm - strefa bezpieczeństwa: 445x506cm  

- konstrukcja nośna z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 140x6,3mm, 
- elementy ruchome z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 40-63x3,6mm, 
- łożyska zamknięte bezobsługowe NSK, 
- podstopnice wykonane ze stali nierdzewnej, 
- rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego, 
- zaślepki śrub z tworzywa sztucznego, 
- elementy maskujące i nakładka z aluminium, 
- fundament  z bloku betonowego z betonu C25/30 o wymiarach 60x60cm h=50cm, 
- instrukcja obsługi wygrawerowana na tabliczce metalowej, 
- dwukrotne malowanie proszkowo farbami poliestrowymi,  
- kolorystyka: szary RAL 7032, niebieski RAL5005 
- urządzenia są wykonane w oparciu o normę PN-EN 16630:2015 potwierdzone aktualnym certyfi-
katem wydanym przez akredytowaną jednostkę PCA. 

- wokół każdego urządzenia zachować strefę bezpieczeństwa 

 

 

 

 

 



6-  motyl + pajacyk – 1 szt. 

dł. x szer.: 163x72cm - strefa bezpieczeństwa: 432x523cm 

- konstrukcja nośna z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 140x6,3mm, 
- elementy ruchome z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 40-63x3,6mm, 
- łożyska zamknięte bezobsługowe NSK, 
- podstopnice wykonane ze stali nierdzewnej, 
- rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego, 
- zaślepki śrub z tworzywa sztucznego, 
- elementy maskujące i nakładka z aluminium, 
- fundament  z bloku betonowego z betonu C25/30 o wymiarach 60x60cm h=50cm, 
- instrukcja obsługi wygrawerowana na tabliczce metalowej, 
- dwukrotne malowanie proszkowo farbami poliestrowymi,  
- kolorystyka: szary RAL 7032, niebieski RAL5005 
- urządzenia są wykonane w oparciu o normę PN-EN 16630:2015 potwierdzone aktualnym certyfi-
katem wydanym przez akredytowaną jednostkę PCA. 

- wokół każdego urządzenia zachować strefę bezpieczeństwa 

 

 

 

 

 



7-  biegacz + orbitrek  – 1 szt. 

dł. x szer.: 222x55cm - strefa bezpieczeństwa: 415x582cm 

- konstrukcja nośna z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 140x6,3mm, 
- elementy ruchome z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 40-63x3,6mm, 
- łożyska zamknięte bezobsługowe NSK, 
- podstopnice wykonane ze stali nierdzewnej, 
- rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego, 
- zaślepki śrub z tworzywa sztucznego, 
- elementy maskujące i nakładka z aluminium, 
- fundament  z bloku betonowego z betonu C25/30 o wymiarach 60x60cm h=50cm, 
- instrukcja obsługi wygrawerowana na tabliczce metalowej, 
- dwukrotne malowanie proszkowo farbami poliestrowymi,  
- kolorystyka: szary RAL 7032, niebieski RAL5005 
- urządzenia są wykonane w oparciu o normę PN-EN 16630:2015 potwierdzone aktualnym certyfi-
katem wydanym przez akredytowaną jednostkę PCA. 

- wokół każdego urządzenia zachować strefę bezpieczeństwa 

 

 

 

 

 

 

 



8-  wyciąg + krzesło – 1 szt. 

dł. x szer.: 176x51cm - strefa bezpieczeństwa: 411x536cm 

- konstrukcja nośna z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 140x6,3mm, 
- elementy ruchome z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 40-63x3,6mm, 
- łożyska zamknięte bezobsługowe NSK, 
- podstopnice wykonane ze stali nierdzewnej, 
- rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego, 
- zaślepki śrub z tworzywa sztucznego, 
- elementy maskujące i nakładka z aluminium, 
- fundament  z bloku betonowego z betonu C25/30 o wymiarach 60x60cm h=50cm, 
- instrukcja obsługi wygrawerowana na tabliczce metalowej, 
- dwukrotne malowanie proszkowo farbami poliestrowymi,  
- kolorystyka: szary RAL 7032, niebieski RAL5005 
- urządzenia są wykonane w oparciu o normę PN-EN 16630:2015 potwierdzone aktualnym certyfi-
katem wydanym przez akredytowaną jednostkę PCA. 

- wokół każdego urządzenia zachować strefę bezpieczeństwa 

 

 

 

 

 

 



9-  twister + surfer  – 1 szt. 

dł. x szer.: 138x54cm - strefa bezpieczeństwa: 414x498cm 

- konstrukcja nośna z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 140x6,3mm, 
- elementy ruchome z rur stalowych ocynkowanych ogniowo St3 (R35) 40-63x3,6mm, 
- łożyska zamknięte bezobsługowe NSK, 
- podstopnice wykonane ze stali nierdzewnej, 
- rączki i uchwyty z tworzywa sztucznego, 
- zaślepki śrub z tworzywa sztucznego, 
- elementy maskujące i nakładka z aluminium, 
- fundament  z bloku betonowego z betonu C25/30 o wymiarach 60x60cm h=50cm, 
- instrukcja obsługi wygrawerowana na tabliczce metalowej, 
- dwukrotne malowanie proszkowo farbami poliestrowymi,  
- kolorystyka: szary RAL 7032, niebieski RAL5005 
- urządzenia są wykonane w oparciu o normę PN-EN 16630:2015 potwierdzone aktualnym certyfi-
katem wydanym przez akredytowaną jednostkę PCA. 

- wokół każdego urządzenia zachować strefę bezpieczeństwa 

 

 

 

 

 



10- ławki  parkowe – szt. 4 

 dł. x szer. x wys. 168x56x76m (wymiary siedziska: długość x szerokość: 150x37cm) 

- Ławka z rur stalowych szerokości 150cm, stelaż ławki ze stali pomalowanej proszkowo na czarny 
kolor. Ławka musi być w przygotowane wcześniej otwory w stopach ławki zapewniające łatwe przy-
kręcenie do podłoża.  
- Deski ławek o szerokości 8cm i grubości 4cm, oheblowane, frezowane na długich bokach i oszli-
fowane drewno świerkowe. Deski zaimpregnowane, oraz dwukrotnie pomalowane lakierem w kolo-
rze teak.  

 

 

 

 

11- stół do tenisa stołowego – 1 szt. 

dł. x szer. x wys. ok. 2,74x152x0,78m   

- Blat stołu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakie-

rowany. 

- Siatka stołu wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm. 

- Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ocynkowane metodą ogniową. 

- Krawędzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegająca obiciom. 

- Certyfikat na zgodności z normami PN-EN 1510. 



 

 

10- kosz na śmieci – szt. 2 

wysokość całkowita ok 70 cm (po wkopaniu), długość desek 54 cm, średnica w środku ok 30 cm, 

długość całkowita nogi ok 120 cm. 

Kosz na śmieci z daszkiem na nodze do wbetonowania (wkopania). Konstrukcja kosza wykonana 

ze stali - malowana proszkowo, na stalowych obręczach zamocowane deski wykonane z drewna 

liściastego, frezowane i polerowane oraz 2 krotnie pokryte impregnatem do drewna w kolorze 

teak. Konstrukcja kosza z profilu zamkniętego zakończony daszkiem, wyposażony w zamek za-

trzaskowy otwierany w celu uchylenia daszka i opróżniania pojemnika z odpadami (klucz do 

otwierania w komplecie). Wewnątrz wkład blaszany z popielnicą - wkład wykonany z blachy 

ocynkowanej malowany proszkowo w kolorze czarnym. 

 



11-  stojak na rowery 

- Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania zabezpieczona przed 

korozją przez cynkowanie, 

- Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. 

 

7.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 1176-1:2001-Wyposażenie placów zabaw. Część 1:Ogólne wymagania bezpie-
czeństwa i metody badań 

2. PN-EN 1176-2:2001- Wyposażenie placów zabaw. Część 2:Dodatkowe wymagania bezpie-
czeństwa i metody badań huśtawek 

3. PN-EN 1176-3:2001- Wyposażenie placów zabaw. Część 3:Dodatkowe wymagania bezpie-
czeństwa i metody badań zjeżdżalni 

4. PN-EN 1176-5:2001- Wyposażenie placów zabaw. Część 4:Dodatkowe wymagania bezpie-
czeństwa i metody badań karuzeli 

5. PN-EN 1176-6:2001- Wyposażenie placów zabaw. Część 6:Dodatkowe wymagania bezpie-
czeństwa i metody badań urządzeń kołyszących 

6. PN-EN 1176-7:2001- Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, 
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji 

7. PN-EN 1177:2000-Nawierzchnia placów zabaw amortyzujących upadki. Wymagania bezpie-
czeństwa i metody badań 

8. PN-EN 701:1999-Liny włókienne ogólnego zastosowania-ogólna specyfikacja 
9. PN-EN 919:1999-Liny włókienne ogólnego zastosowania-wyznaczanie niektórych właściwo-

ści fizycznych i mechanicznych 
10. PN-EN 818-1:1999- Łańcuchy o ogniwach stosowanych przy podnoszeniu 
ładunków- ogólne warunki odbioru. 

 

 

 

 

 



Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Kod CPV 45236200-2 

4. Zagospodarowanie zieleni 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni w ramach robót związa-
nych z budową siłowni terenowej przy Zespole Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Stalowej 
Woli. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
− zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy roz-
wój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korze-
niami rośliny. 

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami 
o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D- 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 



2.2. Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cha-
rakterystyki: 
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 

w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 

 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i 
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
 Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf 
użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. 
Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby 
pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

 

2.5. Nasiona traw 

 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatun-
ków. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, nu-
mer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.6. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w cza-
sie transportu i przechowywania. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzy-
stania z następującego sprzętu: 
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 



− pił mechanicznych i ręcznych, 
− drabin, 
− podnośników hydraulicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania trawnika 

 Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też 
nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 W czasie transportu nasiona traw muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 Nasiona traw mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie trans-
portu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku 

do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i 
kompost (ok. 2 do 3 cm), 

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 
nad terenem, 

− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawoza-

mi mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką 

lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,  
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrówna-

nia i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło 
przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg dokumentacji projektowej. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 



 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedze-

niem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć 
pierwszą połowę października), 

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych od-
stępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wy-
sianej trawy, 

− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektyw-
nym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia 
trawnika. 

 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 
porach roku: 
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Trawniki 

 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
− ilości rozrzuconego kompostu, 
− prawidłowego uwałowania terenu, 
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
− gęstości zasiewu nasion, 
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 



7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami In-
żyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytyw-
ne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi uro-

dzajnej, rozrzucenie kompostu, 
− zakładanie trawników, 
− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
 Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 
− roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
− dostarczenie materiału roślinnego, 
− pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-G-98011 Torf rolniczy 
 

PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
 

BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

 

 


