Uchwata Nr 157/1038/2021
Zarzadu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania drég powiatowych w sezonie

zimowym 2021/2022.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie powiatowym

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z pézn. zm.) Zarzad Powiatu Stalowowolskiego uchwala

Co nastepuje:

§1

Zatwierdza sie¢ plan zimowego utrzymania drég powiatowych na sezon zimowy 2021/2022

stanowigcy zatgcznik do Uchwaly.
§2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)



Sporzadzil:

Zatacznik do Uchwaty Zarzadu Powiatu Nr 157/1038/2021

PLAN |
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG
POWIATOWYCH

SEZON ZIMOWY 2021/2022
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OPIS TECHNICZNY

Planu zimowego utrzymania drég powiatowych
sezon zimowy 2021/2022

Zimowym utrzymaniem objeto drogi powiatowe w m. Stalowa Wola oraz na terenie
gmin; Pysznica, Zaleszany, Bojanéw, Radomysl, Zaklikéw.
W sezonie 2020/2021 drogi powiatowe bedg utrzymywane w nizej wymienionych

standardach zimowego utrzymania:

w standardzie 111 - 40,782 km
w standardzie 1V - 9,326 km
w standardzie V - 92,832 km
w standardzie VI - 47,767 ki
Razem: 190,707 km

Zimowym utrzymaniem objgto {acznie 190,707 km drég, natomiast 11,402 km
nie zostalo objgtych z uwagi na minimalny ruch kolowy, przewaznie na drogach gruntowych
0 parametrach uniemozliwiajacych prowadzenie akcji (koniec odcinkéw, waskie, krete
przejazdy, brak nawrotu itp.)

Likwidacjq gololedzi objeto cale ciagi ulic facznie na dlugosci 25,224 km,
oraz drogi: nr 1024R Stalowa Wola — Pysznica na dlugoscei 1,992 km, nr 1027R Stalowa Wola
— Przyszéw na dlugosci 3,057 km i nr 1019R Zarzecze — Rzeczyca Dluga na dlugosei
10,509 km. Na pozostalych drogach likwidacja gololedzi objgto micjsca niebezpieczne na
odcinkach o lacznej dlugosci 61,556 km.

Caloscia prac zwigzanych =z zimowym utrzymaniem kicruje Zarzgd Drég
Powiatowych w Stalowej Woli. Sprzgt do zwalczania &liskosci i odéniezania drég zostat
wynajely w drodze przetargéw i bedzie dysponowany przez osoby dyzurne. Materialy do
zwalczania Sliskodei zabezpieczono réwniez w drodze przetarge. Zimowe utrzymanie dirdg
bedzie odbywaé si¢ przy uzyciu plugéw odénieznych oraz piaskarek z uzyciem mieszanki
piaskowo — solnej 40%, a w sprzyjajacych warunkach aimosferycznych mieszanki 20%.

Odéniezanic dr6g objetych zimowym utrzymaniem odbywat si¢ bedzie przy pomocy
plugéw odsnieznych, a w razie potrzeby przy pomocy sprzgtu cigzkiego typu réwniarka,
ladowarka, Zimowe utrzymanie chodnikow bedzic si¢ odbywaé przez odéniezanie

i zwalczanie §liskosci przez posypywanie piaskicm.




W celu koordynacji akeji zimowego utrzymania drég Zarzad utrzymywal bedzie staly
kontakt telefoniczny z wykonawcami otrzymujye jednoczeénie informacje z terenu, ponadto
begdzic dokonywal objazdéw drég i ulic udzielajge informacji o ich przcjezdnosci. W celu
wspolpracy i otrzymywania szybkich informacji o stanie drég Zarzad Drég nawigze kontakt
# ofciennymi Zarzgdami, Urzgdami Gmin, Policjg i przewoZznikami celem podjgcia dzialan
poprawiajacych stan zimowego utrzymania, Zarzad Drég bedzie réwniez korzystal
z informacji radia, telewizji, stacji METEO ktérc bgda pomocne w podejmowaniu dzialan,
Dyzurny w czasie akcji bedzie prowadzil odpowicdnie dokumenty pracy sprzgtu
i dokonywal wpiséw odnoénie podjetych dzialaii.

Szcezegolowe danc liczbowe dotyczgce planu zimowego utrzymania drég zawarte
sy w zalaczonych zestawieniach tabelarycznych.

Szacunkowy koszt zimowego utrzymania drég powialowych w sezonie 2021/2022,
przy ustalonych standardach szacuje si¢ na kwotg ok.600,00 tys. zl. Koszt ten moze ulec

zmianom w zaleznosei od panujacych warunkéw atmosferycznych.



WYKAZ DROG POWIATOWYCH
OBJETYCH PLANEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA

[ Dlugoéé
Lp.; Nr |Standard Nazwa drogi Lokalizacja odcinka
drogi w km
L[ % 3. 4. 5 6. %

1. |1024R I Ul Czarnicckiego 1+421 | 2+125 0,704
2+285 | 3+570 1,285

2, | 1027R I UL Klasztorna 0+000 | 0+780 0,780
3. 127R | 1T [UL Przemyslowa 0+780 | 24105 | 1,325
4. [ 1025R | I |UL Zwirkii Wigury 0+760 | 1+130 | 0,370
5. | 1024R I UL Popieluszki 0+000 | 1+421 1,421
6. | 1025R 11 UL Mickiewicza 0+000 | 0+760 | 0,760
7. | 1028R 1 UL Niezlomnych 0+000 | 1+196 1,196
8. | 1025R I UL Poniatowskiego 1+130 | 3+474 2,344
9. | 2601R 1] Ul Komisji Edukacji Narodowej 0+0(_DO 0+216 0,432
10. | 2600R I UL Jagkiewicza 0+000 | 0+070 0,070
11, I UlL.JP II, Staszica,Energetykéw | 0+000 | 44509 8,492
12, | 1024R 111 Stalowa Wola — Pysznica 34570 | 5+562 | 1,992

13. | 1027R 11 UL Bojanowska 2+665 | 8+710 | 6,045
14.| 10270 | x| Stalowa Wola —Prayszéw 84710 [11+767| 3,057
15.| 1019R | g |ZArzecze—Rzeczyea Dluga 14727 (124236 | 10,509
RAZEM I11 STANDARD 40,782
1. |1018R v UL Ogrodowa 1+771 | 3+533 1,762
2. | 2502R v UL Dgbrowskiego 0+000 | 0+502 0,502
3. | 1026R v Ul Jagiclloriska 0+000 | 0+194 0,194
4. | 1019R 1AY Zarzecze - Rzeczyca Dluga 124236 | 154993 | 3,757
5. | 1020R v Brandwica - Jastkowice 0+000 | 3+111 3,111

RAZEM IV STANDARD

9,326




10.

11.

13.

14,

15.

16.

17.

1001R
1004R
1006R
1007R
1021R
1018R

1022R

1023R
1012R
1013R
1015R
1014R
1017R
1031R
1032R
1033R

1035R
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< € < = < « < =

<

<

Goscieradéw — Zdziechowice
Zaklikéw — Boréw
Radomy$l - Skowierzyn
Lipa — Giclnia

Jastkowice — Chlopska Wola
Agatéwka — Pilchéw

Spokojna — Jastkowice

Pysznica — Piskorowy Staw
Zaleszany — Zbydniéw
Zbydnidw — Turbia
Jamnica — Zbydnidw
Dojazd do stacji kelejowej
Zaleszany — Zabrnie
Stany — Maziarnin — Nisko
Zalgie — Korabina
Bojanéw - Spie

Cisdw Las — Nowy Nart

RAZEM V STANDARD

5 6
7T+088 | 12+578
0+000 | 10+850
0+000 | 1+714
0+000 | 4+185
0+000 | 2+344
0+000 | 1+771
0+000 | 1+981
24362 | 8+657
124196 | 15+613
04000 | 6+240
04000 | 9+554
0+000 | 7+966
2+740 | 74865
04000 | 0+425
0+000 | 2+263
0+000 | 11+920
0+000 | 4+816
0+000 | 2+461
0+000 | 4+015

5,490
10,850
1,714
4,185
2,344
1,771
1,981
6,295
3,417
6,240
9,554
7,966
5,125
0,425
2,263
11,920
4,816
2,461

4,015

92,832




1 2 3 4 5 6 7
L 1002R Vi Budki Dolne — Zdziechowice 8+102 | 14+290 6,188
2. | 1003R Vi Zdziechowice - Potoczek 0+000 | 2+980 2,980
3. | 1008R VI Modliborzyce — Rzeczyca DI 244130 | 28+796 4,666
4. | 1005R VI Antoniéw — Chwalowice 0+000 | 2+880 2,880
4+437 | 9+387 4,950
5. | 1009R VI  [Czekaj Pniowski — Pniéwek 0+000 | 1+388 1,388
6. | 1010R VI Czekaj Pniowski — Nowiny 0+000 | 3+115 3,115
7. | 2505R V1 |Ziarny - Sudoly - St. Wola 0+000 | 3+162 3,162
8. | 101IR VI Kawgezyn — Skowierzyn 1+164 | 4+654 3,490
9. | 1016R VI | Kotowa Wola — Igpie Zal. 0+000 | 3+736 3,736
10. | 1030R VI |Grgbéw - Stany 9+310 | 17+054 | 7,744
11. | 1029R VI  |Stalowa Wola — Burdze 0+000 | 2+200 2,200
12.] 1034R VI | Krzqtka — Trzosowa Sciezka 5+519 | 6+787 | 1,268

RAZEM VI STANDARD 47,767

OGOLEM:

190,707




DROGI NIEOBJETE ZIMOWYM UTRZYMANIEM

Lokalizacja Dlugo$é

Lp. | Nrdrogi Nazwa drogi od km do km w kkm
1 2 3 ’ 4 5 6 |

1. 1002R | Budki Dolne- Zdziechowice 6+670 8+102 1,432
2z 1008R | Modliborzyce-Rzeczyea DI, 20+246 24+130 3,884
i 1021R  |Jastkowice-Stalowa Wola 2+344 2+737 0,393
4. 1022R | Spokojna-Jastkowice 8+657 12+196 3,539

S. 1005R | Antoniéw — Chwalowice 2+880 4+437 1,557
6. 1029R | Stalowa Wola - Burdze 2+200 2+454 0,254
7. 1018R ul.Ogrodowa —wiadukt doj. 04000 0+175 0,175
0+000 0+168 0,168

Razem drogi nicohjgte

11,402




DANE LICZBOWE

ZAKRESY RZECZOWE

ODSNIEZANIE

WYSZCZEGOLNIENIE POWIATOWE W KM

STANDARD III 40,782
STANDARD IV 9,326

STANDARD V 92,832
STANDARD VI 47,767
RAZEM STANDARD 111, 1V, V, VI 190,707
NIE OBJETE PLANEM 11,402




Zasady odéniezania i usuwania gololedzi na drogach reguluje ponizsza tabela — zalgcznik Nr |
do zarzgdzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj z dnia 25 pazdziernika 1994r,
(Dziennik Urzgdowy MTiGM Nr 10)

ZASADY ODSNIEZANIA 1 USUWANIA GOLOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH
POWIATU STALOWOWOLSKIEGO

Dopuszezalne odstgpstwa od standardu

- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez

osobowych

Standard Opis stanu utrzymania drogi po ustaniu opadéw énicgu od stwierdzenia
dla danego standardu i wystepowania zjawisk
£l 2 3 4 |
I Jezdnia czarna: Dotyczy jezdni i poboczy: - gololedi 2 godz.
-sucha - luzny 2 godz. - saron 2 gode.
-mokra - bloto podnicgowe 4 godz. - szadt 2 godz.
Przejezdnoéé calodobowa - zajezdzony nigdy - podniegowa 4 godz.
o - Zaspy nigdy | - lodowica 4 godz.
[} Jezdnia odéniezona na calej - luny 4 godz. - gololedZ 3 godz.
szerokosed. - blote posniegowe 6 godz. - sZron 3 godz.
Jezdnia posypana na calej - zajezdzony wystgpuje - szadz 3 podz.
dlugosci. (cienka warstwa nie utrudniajgca | - podniegowa 4 godz.
| ruchu) B - lodowica 4podz. |
i Jezdnia odéniczona na calej - luzny 6 godz. W miejscach wyznaczonych:
szerokosci. - zajezdzony wyslgpuje - gololedz 5 godz.
Jezdnia posypana na: - zaspy, jezyki - sZron 5 godz.
- skreyzowaniach z drogami $niegowe, lokalnie 6 godz, - szad? 5 godz.
- skrzyzowaniach z koleja - posniegowa 6 godz.
- odeinkach o pochyleniu >4 % Utrudnicnia dla samochodéw - lodowica 5 podz.

zarzad drég .

v Jezdnia odéniczona na calej = ludny 8 godz. W migjscach wyznaczonych:
szerokosci. - zajezdzony wystgpuje - gololedz 8 godz.
Jezdnia posypana na odcinkach - jezyki $nieine  wystgpujg - posniegowa 10 godz.

decydujacych o mozliwosei ruchu. - zaspy do 8 gode. - lodowica 8 godz
Dopuszcza sig przerwy w
N komunikacji do 8 podz.

A Jezdnia odéniczona w miejscach zasp, | - lnZny 16 godz. W migjscach wyznaczonych :
odéniczony co najmniej jeden pas - zajezdzony wystgpuje - gololedZ 8 godz.
ruchu z wykonaniem mijanck. - nabdj $niezny wystepuje posniegowa
Jezdnia posypana na odcinkach - Zaspy wyslgpujg
decydujacych o mozliwoscei ruchu. do 24 godz.

Dopuszeza sig przerwy w
o 5 komnunikacji do 24 godz.

A Jezdnia zadniezona. - luzny wystepuja W miejscach wyznaczonych:
Prowadzi si¢ interwencyjne - zajezdzony wystgpuje - wszystkie rodzaje $liskoSci
od$niezanie w zaleznosci od potrzeb. | - nabéj éniczny wystepuje po odéniezanin 12 godz.
Jezdnie posypane po odéniezaniu w - zaspy wystgpujq

nicjscach wyznaczonych przez ZDP,

do 48 podz.




LOKALIZACJA ODCINKOW DROG

DO ZWALCZANIA SLISKOSCI ZIMOWEJ

Lp. | Nr | Standard | Nazwa odcinka drogi | Lokalizacja odcinka | Dlugosé | Miejsce do
drogi od km dokm | odcinka |posypywania
w km
1 2 3 4 5 6 7 8
I | 1024R | 111 ul. Czarnieckiego 1+421 2+125 0,704 |caly odcinek
24285 34570 1,285 |caly odcinek
2, | 1027R i ul. Klasztorna 0+000 0+780 0,780 |caly odcinek
3. | 1027R 11 ul. Przemyslowa 0+780 | 2+105 1,325 |caly odcinek
4. | 1025R 111 ul. Zwirki i Wigury 0+760 1+130 0,370 |caly odcinek
5. | 1024R IiI ul. Popieluszki 0+000 1+421 1,421 |caly odcinek
6. | 1025R 11 ul, Mickiewicza 0+000 | 0+760 0,760 |caly odcinek
7. | 1028R 1 ul. Nieziomnych 0+000 14196 1,196 |caly odcinek
8. |1025R 111 ul. Poniatowskiego 1+130 | 34474 2,344 |caly odcinek
9. |1024R I Stalowa Wola — 3+570 5+562 1,992 | caly odcinek
Pysznica
10 |2601R I ul. KEN 04000 0+216 0,432 | caly odcinek
11, [ 2600R 111 ul. Jaskiewicza 0+000 | 0+070 | 0,070 |caly odcinck
12, 11 JPIl+Staszica+Energety | 04000 | 4+509 8,492 |caly odcinek
13, |1027R 1l ul. Bojanowska 2+665 | 8+710 6,045 |caly odcinek
Stalowa Wola — 84710 [11+767 3,057 |caly odcinek
14, | 1027R 111 Przyszéw
15. | 10I9R I Zarzecze —Rrzeczyca DI | 14727 124236 10,509 |caly odcinek
Razem III standard 40,782




LOKALIZACJA ODCINKOW DROG

DO ZWALCZANIA SLISKOSCI ZIMOWEJ C.D.

Lp. Nr

Standard Nazwa drogi Lokalizacja | Dlugo§¢ | Dlugos¢ ode.
drogi | odkm | dokm | odcinka | nicbezpiece.
w km w km
i Posypw'anic cinggle
1. | 1018R v UL Ogrodowa 1+771 | 3+533 1,762 caly odcinek
2, | 2502R v Ul. Dabrowskiego 0+000 | 0+502 0,502 caly odcinck
3. | 1026R v UL Jagiellonska 0+000 | 0+194 0,194 | caly odcinek
Razem| 2,458 2,458
Posypywanie micjse '
niebezpiecznych
1. | 1019R IV |Zarzecze — Rzeczyca Diuga 124236 | 154993 3,757 1,300
2. | 1020R Y Brandwica - Jastkowice 04000 | 34111 3,111 2,500
ik o ' Razem| 6,868 3,800
RAZEM IV STANDARD| 9,326 6,258
1. | 1001R \Y Goscieradéw - Zdziechowice | 7+088 | 12+578 5,490 2,900
2. | 1004R \% Zaklikéw — Borow 0+000 | 104850 | 10,850 2,200
3. | 1006R v Radomysl - Skowierzyn 0+000 | 14714 1,714 1,700
4. | 1007R A Lipa - Gielnia 0+000 | 4+185 4,185 1,300
5. | 1021R v Jastkowice — Chlopska Wola 0+000 | 24302 2,344 1,200
6. | 1018R \'4 Agatowka — Pilchéw 0+000 | 1+771 1,771 1,200




7. ] 1022R V  [Spokojna — Jastkowice 0+000 | 1+98) 1,981 1,300
24362 | 8+657 6,295 3,700

124196 | 154613 | 3,417 0,800

8. | 1023R A% Pysznica ~ Piskorowy Staw 0+000 | 6+240 6,240 2,800
9, | 1012R v Zaleszany — Zbydniéw 0+000 | 9+554 9,554 3,800
10. | 1013R \Y Zbydniéw — Turbia 04000 | 74966 7,966 3,300
1. ] 1015R Vv Jamnica — Zbydniéw 2+740 | 74865 5,125 2,000
12, | 1014R Y Dojazd do stacji kolejowej 0+000 | 0+42s 0,425 0,200
13. | 1017R Vv Zaleszany — Zabrnie 04000 | 2+263 2,263 1,200
14, | 1031R \Y Stany — Maziarnia — Nisko 0+000 | 114920 | 11,920 3,300
15. | 1032R V | Zaleze - Korabina 0+000 | 4+816 | 4,816 2,100
16. | 1033R V  |Bojanéw — Spie 0+000 | 2+461 | 2,461 1,300
17. | 1035R A" Ciséw Las — Nowy Nart 0+000 | 44015 4,015 1,800
RAZEM V STANDARD 92832 38,100




L 1002R VI Budki Dolne - Zdziechowice 8+102 | 144290 | 6,188 1,600 |
2 1003R Vi Zdziechowice - Potoczek 0+000 | 24980 2,980 0,900
3. 1008R Vi Modliborzyce - Rzeczyca DI, | 24+130 | 28+796 | 4,666 2,200

4. 1005R Vi Antoniéw — Chwalowice 0+000 | 2+880 2,880
4+437 | 94387 4,950 3,500
5 1009R VI | Czekaj Pniowski — Pniéwek 0+000 | 1+388 1,388 0,800
6. 1010R VI Czekaj Pniowski — Nowiny 04000 | 3+115 3,115 1,700
7. 2505R Vi Ziarny — Sudoly - St. Wola 04000 | 3+162 3,162 1,300
8. 1011R VI Kawgczyn — Skowierzyn 1+164 | 4+654 3,490 1,200
9. 1016R VI [Kotowa Wola — Kepie Zal. 0+000 | 3+736 3,736 1,300
10. | 1030R VI Grgbéw - Stany 94310 | 17+054 | 7,744 1,600
11. | 1029R Vi Stalowa Wola — Burdze 0+000 | 2+200 2,200 1,100
12. | 1034R \Y| Krzatka — Trzosowa Sciezka | 5+519 | 6+787 1,268 0,500
RAZEM VI STANDARD 47,767 17,700
OGOLEM MIEJSC NILBEZPIECZNYCH

STANDARD IV,V,VI 149,925 61,556

Do miejsc niebezpiecznych zalicza sie:

skrzyzowania z drogami o nawierzchni utwardzonej,

skrzyzowania z linia kolejowa,

wzniesienia i spadki ponad 8 %,

nienormatywne tuki poziome,

przystanki komunikacji zbiorowe;j,

przejseia dla pieszych,

w obrebie szkél



SPRZET I MATERIALY

DO ODSNIEZANIA
WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC SZTUK
LEMIESZE PLUGI SREDNIE 7
RAZEM 7

ROWNIARK]I, SPYCHARKI, LADOWARKI — na wezwanie — terenowo wg potrzeb,




STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA CHODNIKOW
1 SCIEZEK ROWEROWYCH

piaskiem w micjscach nicbezpiecznych, oraz
punktowo co 50m na odcinkach prostych

Skladowanie $nicgu w spos6b nie utrudniajacy

przejscia

[ Standard Opis warunkéw standardu na chodniku Doiﬁxézczalnc odstepstwa od standardu po
ustaniu opadow lub wystgpieniu zjawisk
| Odéniezony 80%szerckosci i posypany piaskiem ne | GololedZ/ lodowica - do 4 godz.
calej dlugosci Luény snieg do 4 godz.
I skindowanic $nicgu w sposdb nie wtrudniajycy Bloto posnicgowe — wystepuje
preejscia (cienka w-wa nie uirudniajgca poruszanic sig)
Zadeptany — wysigpuje
fFa Od$niczony w 60% szerokogci , posypany piaskicm na | Gololed#/lodowica - do 6 godz. ]
calej dlugosei Luiny énieg - do 6 godz.
L Skladowanie $niegu w spos6éb nic utrudniajacy Bloto podnicgowe wysigpuje
przcjécia Zadeptany wysigpuje
Odé-nic?.ony w 50%szerokodci po intensywnych Gololed#/lodowica — 16 godz.
I opadach $nicgu lub na interwencijg posypany piaskiem | LuZny énieg — 16 godz.
na calej dlugoéci Rloto pofnicgowe wystepuje
Skladowanie $niegu w sposéb nic utrudniajuycy Zadeptany wystgpuje
przejécia
T [Odéniczone w 50% szerokosci po intensywnyeh Gololed#/lodowica - wystepuje
v opadach $niegu lub na interwencjg , posypane

Luzny $nicg - wyst¢puje
Bloto po$nicgowe wystepuje
Zadeptany wystgpuje

Zaspy $nicine wystigpuje




WYKAZ CHODNIKOW I §CIEZEK ROWEROWYCH

W ciggu drég powiatowych na terenie gminy Stalowa Wola wraz z droga

nr 1024R Stalowa Wola — Pysznica objetych planem zimowego utrzymania

Lp. Nazwa drogi Standard Dlugo$é Uwagi
(w kkm)
1. |1024R Popietuszki I 2,750
2. [1024R Czarnieckiego I 3,978
3. |1025R Zwirki i Wigury I 0,740
4. [1025R Mickiewicza I 1,520
5. |1028R Nieziomnych I 2,392
6. |1027R Przemysiowa 1 1,360
7. |1027R Klasztorna I 1,560
8. [1025R Poniatowskiego I 4,088
9. |2601R KEN I 0,432
10. |2600R Jaskiewicza 1 0,140
11. [2502R Dabrowskiego 11 1,004
12. |1026R Jagiellonska 11 0,388
13. | 1018R Ogrodowa I 2,129
14, ALJPII | 1,708
15. Staszica 1 2,626
16. | Energetykéw I 3,781
Razem: 30,596
17. | Droga Stalowa Wola - Pysznica I 3,934
18. Dr. Zarzecze — Rzeczyca DI 11 1800 :: E:':::’;:
Ogélem: 36,330

Dlugos¢ ciggow liczona z 2 stron.




Wykaz chodnikow w ciggu drog powiatowych na terenic pozostalych gmin
powiatu Stalowowolskiego objgtych planem zimowego utrzymania

Razem

Lp Nr, nazwa drogi, micjscowosci Standard Dlugo$é Uwagﬂ
) - (w km)

1. | 1019R Zarzecze - Rzeczyca Dluga 1 5,857
Klyzéw; Pysznica ; Jastkowice.

2. |1021R Jastkowice — Chlopska Wola I 0,132
Jastkowice

3. {1011R Kawgczyn — Skowierzyn 1v 0,520
Zaleszany m. Skowierzyn

4. 11012R Zaleszany — Zbydniéw v 5,688
Zaleszany; Skowierzyn; Dzierdziéwka

5. [1017R Zaleszany -- Zabrnie v 1,524
Zaleszany; Kepie Zaleszanskie

6. | 1013R Zbydniow Turbia v 2,435
m. Turbia, Majdan Zbydniowski

7. |1018R Agatéwka —Stalowa Wola v 1,520
m. Pilchéw

8.- | 1033R Bojanow - Spie v 2,088
m. Bojanow

9. | 1030R Grgbdw - Stany v 0,328
m. Stany

10. [1031R Stany — Maziarnia — Nisko v 0,485
m. Stany

11. | 1006R Radomy$l Skowierzyn v 0,604
m. Radomys$l

12 | 1008R Modliborzyce — Rzeczyca DI . v 0,380
m, Rzeczyca Dluga

13. | 1007R Lipa - - Gielnia 1v 1,299
m. Lipa

14 | 1004R Zaklikow -~ Bordw 1v 4,028
m. Zaklikoéw

1S | 1005R Antonioéw — Chwatowice — m. v 0,310
Chwalowice

16 |1016R Kotowa Wola — Kgpie Zal. v 1,580
m, Kepie Zaleszanskic

17 - | 1035R Ciséw Las — Nowy Nart 1v 1,098
m, Gwozdziec

18 | 1023R Pysznica - Piskorowy Staw v 0,661
m, Pysznica

19 | 1022R Spokojna — Jastkowice v 0,754
m. Krzaki

20 [1001R Goscicradéw — Zdziechowice 1V 0,260
m. Zdziechowice

21 | 1002R Budki Dolne - Zdziechowice VI 1,700

22 m.Radna Gora

1015R Jamnica - Zbydniow Vi 1,380

34,631



WYKAZ TRASY ROWEROWEJ

w ciggu drég powiatowych objgtej planem zimowego utrzymania

Lp Nr, nazwa drogi. Standard Dlugoéé Uwagi
(w km)

1 1019R Zarzecze — Rzeczyca DI, 111 12,200

m. Klyzéw, m. Pysznica, m. Jastkowice
2 1006 Radomy$l — Skowierzyn HI 1,650
m. Radomysl
1012R Zaleszany — Zbydni6w I 2,550
m,Skowierzyn

Razem

16,400 km



WYKAZ OSOB ODPOWIEDZIALNYCH
ZA ZIMOWE UTRZYMANIU DROG.

Lp. | Imie i nazwisko Stanowisko Zakres odpowicdzialnosei Telefon
1. | Piotr Sliwinski Dyrektor Nadz6r nad dziatalnodcia calosci
Prac przy zimowym utrzymaniu
drog w Zarzadzie Drog.
2. |Adam Sikora | Kierownik robét Koordynacja i nadz6r nad pracg

stuzb utrzymania zgodnie z planem

zimowego utrzymania.

Majdanski Jaroslaw | Starszy majster

Kontrola pracy sprzgtu
bezposrednio w terenie oraz

kicrowanie sprzetem,




WYKAZ TELEFONOW

Lp. Nazwa jednostki Numer telefonu —’
L. Pogotowie Ratunkowe 999

2. |Straz Pozama 998

3. [Numer alarmowy z telefonu komérkowego 112

4. |Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli 8773399
5. [Komenda Miejska Policji w Tamobrzegu 8513310
6.  |Posterunck Policji w Bojanowie 8773371
7. |Posterunek Policji w Pysznicy 8773372
8. Posterunek Policji w Zaklikowie 8773374
9. Posterunek Policji w Radomyslu 8773373
10. | Posterunck Policji w Zbydniowie 8773310
11, |Urzad Gminy Bojanéw 8708324
12. | Urzad Gminy Pysznica 8410004
13, |Urzad Gminy Radomys] 8454302
14. | Urzad Gminy Zaleszany 8459419
15. | Urzad Gminy Zaklikéw 873 71 89
16. | Urzad Miasta Stalowa Wola 643 35 66




WYKAZ JEDNOSTEK WSPOLPRACUJACYCH

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Starostwo Powiatowe w Nisku

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

Urzgd Miasta w Stalowej Woli

Wydzial Komunikacji

Komenda Micjska Policji w Tarnobrzegu
Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli

Posterunclc Policji:
- Bojandéw

- Pysznica

- Zbydniéw

- Zaklikow

- Radomysl

Urzad Gminy:

- Bojandéw

- Pysznica

- Zaleszuany

- Zaklikow

- Radomy$l

- Grgbow
Gorzycee
Rudnik

Zarzad Drég Powiatowyceh:
- Nisko

- Nowa Dgba

- Janow Lubelski

- Lezajsk

- Krasnik

- Sandomierz

- Bilgoraj

Zarzad Drog Wojewddzkich w Lublinie
Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie
Generalna Dyrckeja Drdg i Antostrad o/Rzeszow

6433709
8412057
8223922
643 35 66
6433640
8513310
8773399

8773371
8773372
8773310
8773374
8773173

8708324
8410004
8459419
8737189
8454302
8112715
8 362075
(84)684 1123

8415416
8 46 49 10
8 72 02 66
(17)242 11 81
(81) 8 26 41 26
83204 06
(84) 6 8670 78

(81)749 53 00
(17) 8 60 94 50
(17)86273 84



