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] OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PROFILACH | PRZEKROJU GEOTECHNICZNYM

S8ymbole geotechniczne gruntéw wg normy

PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE

nB nasypy budowlane

P T1 piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
Hp pyt piaszczysty

niN nasypy niebudowlane-niekontrolowane
GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME
H gruntpréchniczny  2%< ! om<5%
Nm namut 5%< | om<30%
T torf 30%< lom
GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)
KW  wietrzeiina
KWg  wietrzelina giniasta $
KR rmos é
KRQ rumosz gliniasty £
KO otoczaki
b 4 Zwir 2
2g 2wir gliniasty E
Po pospoika E
POQ pospétka gliniasta g»
Pr piasek gruby g
Ps piasek $redni E
Pd piasek drobny -g
:

nlespolste

I1 pyt

Gp glina piaszczysta .‘§

G glina )
GH glina pylasta _‘3
GPZ glina piaszczysta zwiezta §
Gz glina zwigzia .g
GHZ glina pylasta zwigzta -§

Ip if piaszczysty

I it

I it pylasty

GRUNTY SKALISTE

sT skata twarda
SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE

NIEOBJETE NORMA

kr kreda K-koluwium
ay gytia

cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISOW GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia (wkiadki)
na pograniczu
w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace: skiadu

0 nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat
0-1 numer punktu badawczego
156,60 orientacyjna rzedna terenu
OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturainej strukturze
prébka o naturalnej wilgotnosci
v probka wody gruntowej
OZNACZENIE WODY

g-o-.._,_ix.

W WIERCENIU

vy wyinterpretowany max poziom wody gruntowej

(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
1.5j w czasie wiercenia i giebokos¢ w m p.p.t.

5 Nawiercony poziom wody gruntowej i gf. w m p.p.t.
grunt nawodniony
sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAN | SONDOWAN

penetfrometr tioczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)
sonda $cinajgca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)
rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda:
ZW-udarowo-obrotowa
SlL-lekka wbijana
SW-weiskana

SC-cigzka wbijana
ST-wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

I D =0,50 stopiert zageszczenia
1. =0,20 stopies piastycznosci

INNE OZNACZENIA
nr warstwy geotechnicznej
grupa no$nosci podioza

projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne

wykonane otwory wiertnicze
czwartorzed 4
plejstocen G@}JL &
holocen >4 G

¥ P awol Florek

utwory fluwialne upf, M8 nf Vil - 1421

utwory lodowcowe { e
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NIP 865-101-92-23 ARLEX ATELIER MAREK GIERULSKI
AL. JANA PAWLA [l 25
REGEREAII0000 37-450 STALOWA WOLA
biuro : 15 844 38 01 tel.kom.: 604 06 35 82 e-mail: Iuksor@pro.onet.pir
EKSPERTYZA TECHNICZNA

STABILIZACJA - REMONT KONSTRUKCJI CZESCI MURU
INWESTYCJA : KLASZTORNEGO | JEGO ODTWORZENIE W ZAKRESIE
NIEZBEDNYM DLA ZACHOWANIA ZABYTKU

CORALIZAGIA DZIALKA NR. EWID. 621,
INWESTYCJI : OBREB EWID. 0002 - ROZWADOW

JEDNOSTKA EWID. 181801_1 STALOWA WOLA ,
ul. KLASZTORNA NR 27, 37 - 464 STALOWA WOLA - ROZWADOW

INWESTOR : KLASZTOR BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNOW
ul. KLASZTORNA 27 )
37-464 STALOWA WOLA - ROZWADOW

zakres funkcja imie i nazwisko numer uprawnien data i podpis
23

anracowania
styczen

EKSPERTYZA mgr inz. mglr inz. Yerzy Bis
TECHNICZNA projektant Jerzy Bis PDK/0133/POOKI@6 blid. Nr PD 183/POOKA06
specjalnosc konstrukcyjna do pr jektowania¥ Z 8graniczer
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Nr POIIB PDK/BO/0060/07
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Inwentaryzacja wtasna obiektu.

Wyrys z aktualnej mapy zasadnicze;.

Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowanej inwestycji.

2 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sprawdzenie i ocena stanu technicznego
istniejgcego muru klasztornego od strony zachodniej Klasztoru Braci Mniejszych
Kapucynéw w Stalowej Woli - Rozwadowie na dziatce nr ewid. 621 zlokalizowanej w
Stalowej woli przy ul. Klasztornej 27 w zwigzku z jego planowanym remontem oraz
doprowadzenie go do stanu technicznego zgodnego z wymaganymi normami tak nie
stwarzat zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikéw obiektu i 0sdb postronnych.

3 CHARAKTERYSTYKA MURU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Istniejgcy muru klasztorny objety zakresem opracowania tj. ekspertyzg
techniczng sporzadzong na potrzeby remontu w zakresie niezbednym do
zachowania zabytku to mur wykonany z cegly ceramicznej petnej, dwustronnie
tynkowany tynkiem cementowo - wapiennym gtadkim, pokryty daszkiem z dachowki
ceramiczne;.

Remont podyktowany jest bardzo ztym stanem technicznym muru, ktéry
miejscowo grozi przewrdceniem sie na strone zachodnig z powodu znacznego
odchylenia od pionu o ok. 8°.

4 OCENA TECHNICZNA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

4.1 Fundamenty.

tawy fundamentowe muru o przekroju poprzecznym prostokatnym o
szerokosci od 60 do 80 cm betonowe wylewane "na mokro"

Stan techniczny fundamentéw (poza odcinkiem o dtugoséci ok. 34 m) dobry, nie
budzgcy zastrzezen — nie stwierdzono zadnych odksztatcen, peknieé, zarysowan

oraz oznak osiadania muru.

Na odcinku ok. 34,0 m fundament i mur odchylony od pionu do 8°. Odchylenie
zabezpieczono  wymurowaniem czterech przypor ceglanych.  Odchylenie
spowodowane jest naporem gruntu od strony wewnetrznej (klasztornej)
spowodowanym znaczng réznicg terenu z dwodch stron muru oraz naporem
fundamentéw budynkéw klasztornych wybudowanych w poblizu uszkodzonych
fragmentow muru. Na odcinku uszkodzonym fundament posadowiony zostat na
gruntach nasypowych stabonos$nych w sktad ktérych wchodzg domieszki gleb,
piaskow, pytdw z namutami oraz gruz ceglany i odpady.

Stan techniczny fundamentu na odcinku o dtugoséci ok. 34 m zty, odchylony od
pionu, popekany, odksztatcony z oznakami nierdwnomiernego osiadania.




4.2 Mur ceglany.
Mur z cegty ceramicznej petnej o grubosci od 50 do 80cm na zaprawie

wapiennej dwustronnie tynkowany tynkiem cementowo - wapiennym gtadkim

zwienczony dachéwka ceramiczng typu marsylka.
Stan techniczny muru (poza odcinkiem o dtugosci ok. 34 m) dobry, nie

budzgcy wiekszych zastrzezen z lokalnymi ubytkami tynku i zwienczenia — nie
stwierdzono Zzadnych odksztatcen, peknieé, zarysowan oraz oznak osiadania muru.

Na odcinku ok. 34,0 m mur odchylony od pionu do 8°, popekany z ubytkami
warstw gornych cegty. Odchylenie zabezpieczono wymurowaniem czterech przypér

ceglanych.
Stan techniczny muru na odcinku o dtugosci ok. 34 m zly, odchylony od pionu,

popekany, nie nadajacy sie do remontu.

5 WNIOSKI KONCOWE

Stan techniczny muru na odcinku o dtugosci 12,4 m od strony naroznika
potudniowo - zachodniego oraz na odcinku o dtugosci 130,5 m od strony naroznika
potnocno - zachodniego dobry. Nie ma widocznych peknie¢ muru i oznak osiadania.
Stwierdzono jedynie miejscowe ubytki tynkow, znaczne spekania tynkow
spowodowane czynnikami atmosferycznymi oraz wiekiem obiektu oraz lokalne ubytki
zwienczenia z dachéwki. Powyzsze ubytki zakwalifikowano do naprawy - remontu.

Stan techniczny muru na odcinku o dilugosci 34,2 m w czesci
potudniowej zly nie nadajacy sie do remontu. Znaczne odchylenie od pionu
muru spowodowane nierownomiernym osiadaniem oraz naporem na mur od
strony wschodniej kwalifikuje odcinek muru o ditugosci 34,2 m jedynie do
rozebrania i odtworzenia.

Opracowat :
mgr inz. Jerzy Bis
upr. nr PDK/0133/POOK/06

AL aronot b Ealt
w specjalnodei konstrukeyjno- budowlane]
Nr POIIB PDK/BO/0060/07



NIP 865-101-92-23 ARLEX ATELIER MAREK
REGON 830100667

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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37-450 STALOWA WOLA

biuro : 15 844 38 01 tel.kom.: 604 06 35 82 e-mail: luksor@pro.onet.pl

stadium i branza opracowania:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

STABILIZACJA — REMONT KONSTRUKCJI CZESCI MURU KLASZTORNEGO

INWESTYCJA : | JEGO ODTWORZENIE W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DLA ZACHOWANIA
ZABYTKU
LOKALIZACJA DZIALKA NR. EWID. 621, .
INWESTYCJI : OBREB EWID. 0002 - ROZWADOW
JEDNOSTKA EWID. 181801_1 STALOWA WOLA i
ul. KLASZTORNA NR 27, 37 - 464 STALOWA WOLA - ROZWADOW
INWESTOR : KLASZTOR BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNOW
ul. KLASZTORNA 27 i
37-464 STALOWA WOLA - ROZWADOW
zakres funkcja imie i nazwisko numer uprawnien data i podpis

opracowania

) ) mgr inz. arch.

informaca Marek Gierulski

dotyczaca

bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia

projektant | 37-450 STALOWA WOLA 29/TBG/93
Al. JANA PAWLA 11 25

STALOWA WOLA - STYCZEN 2023 r
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1 ZAKRES ROBQT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest stabilizacja — remont konstrukcji czesci muru klasztornego,
jego czesciowa rozbidrka i odtworzenie w zakresie niezbednym dla zachowania zabytku na
dzialce nr ewid. 621, obrgb ewid. 181801 1.0002 - Rozwadéw w Stalowej Woli przy ul.
Klasztornej 27.

2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zespol budynkéw Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynéw w Stalowej Woli -
Rozwadowie.

Przyklasztorna Kaplica Jana Pawla II

Budynek kultury i edukacji zespotu klasztornego,

Cztery budynki gospodarcze.

3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL.

 niezidentyfikowane czynne sieci i instalacje podziemnego uzbrojenia terenu,
o brak zabezpieczen scian wykopow przed obsunieciem,
e nieprawidlowe zabezpieczenie terenu budowy.

4 PRZEWIDYWANA SKALA I RODZAJE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA..

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2002 r z pdzniejsza jego nowelizacja) przy realizacji zamierzenia budowlanego wystepuja
nastgpujace rodzaje robodt, ktérych specyfike nalezy uwzglednié w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia:

1. —roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegélnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

a). Wykonanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m.

b). Roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wys. wiekszej niz 5 m.
Szczegbdtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 1).

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych przestrzega¢ nalezy ponadto przepiséw
zawartych w rozporzadzeniu MPiPMB z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 21/72
poz. 93) oraz wszystkich przepiséw i norm branzowych.

5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY, KOMUNIKACJA WEWNETRZNA

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miar¢ potrzeby oznakowany, ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$é ogrodzenia powinna wynosicé,
co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny byé wykonane oddzielnie
ciggi dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu
pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,2 m.
Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe terenu naziomu wynosi 500 [kg/m2], nie dopuszcza sie
obcigzenia naziomu cig¢zarem skupionym wiekszym lub réwnym 1500 [kg] w odlegtosci do 1,5

2
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[m] od lica $ciany. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ 1 oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosé drog komunikacyjnych
na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktada¢ materialdw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia ciezarOw nie powinny mieé
spadkéw wiekszych niz 10 %. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé os$wietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz
15 % nalezy zaopatrzy¢ w porgcze umocowane poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,40
m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony
porgcza umieszczong na wysokosci 1,10 m i w dolnej czesci ciggu deskg kraweznikowa
wysokosci minimum 15 cm. Wolng przestrzen pomig¢dzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy
wypetni¢ sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny
znajdowac si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé
nachylone pod katem 45 % w kierunku Zrédla zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé
szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materialow jest zabronione.

6. INSTALACJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych  bezposrednio pod  napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz:

3,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

10,0 m — dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV lecz nieprzekraczajagcym 110 kV,

30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzagdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegtos¢, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.

7. WODA ZDATNA DO PICIA

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Ilo$é wody
do celéow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz :

120 I — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

90 I — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséow technologicznych, w tym 60 1 w przypadku korzystania z

natryskéw,
3

38



30 1 - przy pracach nie wymienionych w pkt a i pkt b.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt a,b,c, nalezy zapewni¢ co najmniej 2,5 | na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom zatrudnionym w warunkach
szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic :
positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne —szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadlodajnie, suszarnie oraz ustepy.

8 MIEJSCA DO SKEADOWANIA MATERIALOW

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca do skiadania materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materialéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwo$é wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowych
wyrobow i urzgdzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatléw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacych 10
— warstw. Odleglos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz :

0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowych materialow lub wyrobéw o ploty, shupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

9. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeliany, zgodnie z wymogami
przepisoOw przeciwpozarowych.

10. WENTYLACJA

W' pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy . Wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewniaé¢ doptyw
swiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggdéw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

11. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych :
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),
zaspanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sie, obcigzeniem klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzacym z
WYkOpLI),
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;j).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji
i urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢é sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie

robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
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gazowe,
telekomunikacyijne,

cieptownicze,

wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszych
niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia
lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnieni o glebokosci wiekszej niz 1,0 m lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badaf gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierskg. Bezpieczne nachylenie $cian wykopoéw powinno byé¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy :

roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym glebokosci wykopu,

grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

wykopy dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

12. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Zagrozenia jakie wystepuja przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:
upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia
otwor6éw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na
plyty balkonowe),
przygniecenie pracownika elementem podczas wykonywania robét montazowych przy uzyciu
zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym
rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 0,6 m).
Roboty montazowe konstrukeji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzgdzen technicznych. Przebywanie 0s6b na gornych plaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram
lub kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odre¢bnego o$wietlenia.
Odleglos¢ migdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia, a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢é co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegdlnosci:
przechodzenia 0séb w trakcie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,
skladowanie materialéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia, a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.
Punkty s$wietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby

zapewnialy rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb. Elementy prefabrykowane
5

pehiize



mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie
zakladania stgzefi montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé¢ wylacznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegéInosci stupow, belek i wigzarow,
nalezy stosowa¢ podkladki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw materiatow
lub wyrobow jest zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na
wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podlogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny byé zabezpieczone:

krawedzie stropoéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczane w
poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa
do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50
m wzdluz zewngtrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymalo$¢ i sposéb zamocowania
prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.W przypadku gdy
zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenistwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia
samohamujgcego. Dtugo$¢ linki bezpieczenistwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wicksza
niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie s wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do
linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sily dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwladnosciowych. Osoby korzystajace
z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzglgdu na mozliwo$é wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosciach
powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

13. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowan,
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niezabezpieczone;j).

Roboty mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan
typowych posiadajacych atesty, $wiadectwa dopuszczajace do stosowania na terenie Polski lub
opracowane i zatwierdzone rozwigzania indywidualne dopuszczane przez kierownika budowy.
Montaz budowlanych rusztowan, eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinni by¢ przeszkoleni oraz posiadaé
wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane s3 do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i
ruchome podesty powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania
dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego. W przypadku

rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m.
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Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i oslone z siatek
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skladanych typu
»Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byé przeprowadzany tylko i
wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu. Rusztowania tego typu powinny by$ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza si¢ wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi. Drabiny nalezy zabezpieczyé przed
poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilno$é. W pomieszczeniach, w ktorych beda
prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczyé instalacje elektryczng i
stosowac zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym. Przy
recznej lub mechanicznej obrobee elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przylbice ochronne,

hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skora, obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce
stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobodg ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

14. MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

pochwycenie koficzyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostegpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i
inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnié
organom kontroli dokumentacje¢ techniczno — ruchowsg lub instrukcje obshugi tych maszyn lub
urzgdzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy
operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin, powinny by¢:
zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

ostonigte w okresie zimowym.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wigkszej niz 5,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajace
urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
polaczenia z uszkodzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy osob obshugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczefistwa powinny byé przeprowadzane co najmniej raz w
miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto :
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przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzagdzef ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdza¢ ich dziatania kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane
naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw robét budowlanych oraz wszelkich
innych robét wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujaca budowe , Projektu
organizacji placu budowy” - robot , ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu
budowlanego, a ktére beda stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie
prowadzenia prac. Forme i zawartos¢ ,,Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego
przez kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

15. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIK(')W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadaé aktualne uprawnienia,
stosownie do rodzaju wykonywanych prac. Zakres przeszkolenia:

szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
wypadkow,

planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiaja szybka ewakuacje w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia $rodkéw gasniczych i
pierwszej pomocy,

sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach roboczych, przeprowadza sie jako:

szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (.instruktaz ogolny™) przechodzag wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z ogélnymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakresie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,instruktaz stanowiskowy’*) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniem, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystagpieniem do pracy powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé
przeprowadzone w okresie nie dfuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym

stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
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stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz
raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach operatorbw zurawi, maszyn budowlanych
1 innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Powyzszy
wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami
dwufazowymi o mocy do 1 kW. Na placu budowy powinny by¢ udostepniane pracownikom do
stalego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczefistwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania praz zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

16. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy:

niewlasciwa og6lna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przelozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przed nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefistwa pracy i ergonomii,
dopuszczanie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przy pracy:

niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,

brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
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e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
e zastosowanie materialow zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

wady materiatlowe czynnika materialnego:
e ukryte wady materialowe czynnika materialnego.

niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodk6w ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,
wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

okreslania podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw przez
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw glownie przez stosowanie
technologii, materialdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami, obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodké6w powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujagcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

19. DOKUMENTACJA BUDOWY

W planie BiOZ nalezy wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokument6éw niezbgdnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
W razie wprowadzenia zmian do planu BiOZ, kierownik budowy zobowigzany jest do
zamieszczenia adnotacji okreslajacej przyczyny ich wprowadzenia.

Projektant: b
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