Rura ochronna
stalowa DN100

+|2,85m
a4

Rura ochronna

Istniejgcy punkt
red. - pomiarowy
0,3 /0,002MPa

Ve stalowa DN100 Doplyw gazu
s z sieci gazowej
i %\_
i s
4 . MAG-3
4 / _ /
i o J/ w Ist. przytacze gazu
i O ﬂ\% ziemnego 0,3MPa
i OW\ £ & 7
2 s , Z
S / W Nz ’
S s Vs
= v | s
: o L
spaliny (3 % DN20 g | AT DG-14/N
powietrze 2> ¢ k _ 7y
/> Qgrz=44,6 kW : \%
F @
j
N
%e
DG-14/N @%
<3 powietrze
Qgrz=44,6 KW < = Eoaliny
" R50
S QX
/«VO . /«VO
P -~ Punkt podigczenia P
¥ /~ projektowanej instalaciji ¥
¢ SPINTR
h% m do istniejgcej DN32 h@
3 , 3
Qgrz=35 KW X Qgrz=35 KW X
| I : | " +|7,5m
) oLopnso, omeof Ll o f _oneo ons2 o bna2 \t ona "
|| _
I I m |
)
LEGENDA:
[ i PRACOWNIA
% - Proj. przewdd instalacji gazu ziemnego . /o//» Jednostka projektowania _Huu@ @
> . " . .
%M%/@ —=e—we— -|st, przewtd instalacji gazu ziemnego %M%/@ T-box - Sterownik z wyswietlaczem dotykowym Wwowmmw\%osm tel. 505-317-790
—ee—we— -lst. przewdd instalacji gazu ziemnego KE2 - Koncentryczny pakiet kominowy ul. Poniatowskiego 70/8 http:// www.proeco.info.pl m @@

- do demontazu
& - Proj. zawoér odcinajgcy
o - Przewéd metalowy elastyczny

R50 - Nagrzewnica gazowa $cienna
typ ROBUR NEXT R50 lub réwnowazna
Qgrz= 30,3/44,6 kW Qnom= 31,0/49,0 kW
Nominalne zuzycie gazu(G20) G=5,18 m3/h
Nel= 340 W (230V/50Hz)
wysokos¢ montazu Hmax=8m
wyposazenie dodatkowe:
- konsola obrotowa R50
- kompletny zestaw sterujgcy typ DRV ROBUR NEXT

R40 - Nagrzewnica gazowa $cienna
typ ROBUR NEXT R40 lub réwnowazna
Qgrz=22,2/35,0 kW Qnom= 23,0/38,3 kW
Nominalne zuzycie gazu(G20) G=4,05 m3/h
Nel= 300 W (230V/50Hz)
wysokos$¢ montazu Hmax=6m
wyposazenie dodatkowe:
- konsola obrotowa R30/R40
- kompletny zestaw sterujgcy typ DRV ROBUR NEXT

przez $ciane - $rednica @80/@80mm
typ KE2 - konfiguracja C53

WC - Wywietrzak cylindryczny dachowy
typ WD-B-250 z podstawg dachowg
typ PD-B1-250 prod. ALNOR lub réwnowazne

KCO - Istniejacy kociot gazowy
typ Vitogas 100 prod. VIESSMANN

Elementy Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa
Instalacji Gazowej prod. GAZEX lub rownowazny

MD-4.Z - Mikroprocesorowy modut alarmowy

typ MD-4.Z prod. GAZEX

nm MAG-3 - Petnoprzelotowy zawér odcinajgcy
klapowy typ MAG-3 DN65 prod. GAZEX

@ DG-14/N - Detektor gazu
typ DG-14/N prod. GAZEX

> SL-32 - Sygnalizator akustyczno - optyczny
) typ SL-32 prod. GAZEX

37-450 Stalowa Wola PROJEKTOW;

e-mail: pracownia@proeco.info.pl

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu ziemnego w budynku

Obiekt ) . | ziem u -
Zespotu Szkot Nr 3 im. Kréla Jana Il Sobieskiego w Stalowej Woli.

Dziatki nr ew. 13/8; obreb ew. 181801_1.0002 Rozwadéw

Adres jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola;
Nazwa rysunku Skala|Numer
Aksonometria 100 3
instalacji gazu ziemnego
Projektant: Specjalnos¢ Data Podpis
mgr inz. ._m_,Nv\ 1039\ MW? _3m6_mo_.m_c.n%N%_m
pne, wentylacyjne, gazowe, | 07.2021
PDK/0064/POOS/06 wodociggowe i kanalizacyjne
Sprawdzajacy: Specjalnos¢ Data Podpis
mgr inz. Mariola Mucha MW? instalacje i c.n%N%_m
pne, wentylacyjne, gazowe, | 07.2021
14/ ._.Um\ 98 wodociagowe i kanalizacyjne




