PRZEKROJ PODKUZNY NAD PRZYCZOKKIEM
Skala 1:50

masa zalewowa bitumiczna + kruszywo

bazaltowe lub twardolane fr. 16/25 w-wa sScieralna AC 11S

membrana - tasma PVC w-wa wigzaca AC 16W

stabilizator - blacha aluminiowa izolacja termozgrzewalna gr. min. 5mm
lub ze stali kwasoodpornej istn. konstrukcja noSna obiektu
whkiadka,neoprenowa
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UWAGA: Grubo$ci warstw nawierzchni nalezy
dostosowal do grubosciistniejacych zastanych
na obiekcie

UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach [cm].
2. Niniejszy rysunek przedstawia urzadzenie dylatacyjne miedzy przeslami obiektu
zlokalizowane nad filarem mosfu.
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MOSTEK Patrycjusz Mostek
ul. Dukielska 13/16a ; 35-505 Rzeszéw
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mostex

mail: bivro@mostek.pro ; web: www.mostek.pro
fel.: 662-291-817

INWESTOR

Powiat
Stalowowolski

NAZWA INWESTYCJI STADIUM
Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R PW
ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli
TYTUL RYSUNKU DATA SKALA

Rysunek ogdlny remontowanego (wymienianego)
urzadzenia dylatacyjnego nad przyczéikiem

1:50
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