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1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia
2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych.

2.1 Wymagane minimalne parametry drog parkingéw i ciggéw pieszo — rowerowych.
2.2 Opis og6lny zamierzen projektowych

2.3 Przewidywany zakres rob6t do wykonania

2.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.4.1 Ustalenia MPZP
2.4.2 Opis stanu istniejacego
243 Wykaz istniejacych sieci 1 urzadzen uzbrojenia terenu
2.4.4 Inne niezbedne dane wynikajace ze stanu istniejagcego obiektow i sieci
uzbrojenia terenu
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3.2 Wykonanie robot
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34 Wymagania w zakresie konstrukcji
3.5 Wymagania dotyczace instalacji
3.5.1 Odwodnienie drogi
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B. Cz¢$¢ informacyjna:

Zalacznik 1 - Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
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Zatacznik 2 - OSwiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zalacznik 3 - Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zalacznik 4a - Kopia mapy zasadniczej
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Zalacznik 4c - Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
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przeprowadzeniem, w tym dotychczasowe opracowania projektowe.

C. Czes¢ graficzna:

1. Plan sytuacyjny 1:500.



Program funkcjonalno - uzytkowy czes¢ opisowa.

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji p.n.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na
odcinku od skrzyzowania z droga krajowa nr 77 do skrzyzowania z droga powiatowa nr
1025R ul. Poniatowskiego.

Orientacja przedsi¢wzigcia na planie miasta:
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Wykaz dzialek ewidencyjnych istniejacego pasa drogowego drogi powiatowej nr 2601R:

dz. nr ew. 1351 obreb 0003 Centrum j.ew. 181801 1 Stalowa Wola.

Projektowana rozbudowa bedzie wymagac zajecia czeSci pasa drogowego drogi krajowej nr
77: dz. nr ew. 1325/10 obreb 0003 Centrum j.ew. 181801 1 Stalowa Wola.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU) stanowig opis
przedmiotu zamdwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
1. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U.2013.1129, j.1);

ZamoOwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i decyzji (w
tym zgloszenia robot w trybie ustawy Prawo budowlane), wykonanie zadania jw. oraz uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Zmiany ilo$ci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogdélnym Przedmiotu Zamowienia, jakie moga
wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, z uwzglednieniem postanowien zawartych w Ogolnych i Szczeg6lnych Warunkach
Kontraktu, nie bedg powodowaty zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie.

Uznaje si¢, iz poj¢cia, ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny”
lub podobne, s3 tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly
uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.



2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych.
2.1. Wymagane minimalne parametry drog, parkingow i ciagow pieszo — rowerowych:

Wymagane minimalne parametry nalezy przyja¢ zgodnie z

a) Obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, w szczeg6lnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 j.t.);

b) Wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym.

W pierwszej kolejnosci nalezy dostosowac si¢ do wymagan Zamawiajgcego.

2.2. Opis ogdlny zamierzen projektowych:

Przedsiewzigcie obejmuje przebudowe istniejacej ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Stalowe;j
Woli na odcinku od skrzyzowania z droga krajowa nr 77 do skrzyzowania z droga powiatowa nr
1025R ul. Poniatowskiego. W ramach inwestycji przewiduje si¢ rozbiorke istniejacych, w
znacznym stopniu wyeksploatowanych nawierzchni utwardzonych. Przedsigwzigcie projektuje si¢
w celu poprawy stanu technicznego nawierzchni 1 warunkéw ruchu. Przewiduje si¢ przebudowe
systemu odwodnienia, o§wietlenia terenu oraz przebudowe kolidujacych sieci uzbrojenia terenu.

2.3. Przewidywany zakres robot do wykonania:

Obszar objety opracowaniem:

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe ulicy w granicach dziatki nr ew. 1351 obreb 0003
Centrum j.ew. 181801 1 Stalowa Wola stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej nr 2601R.
Kilometraz odcinka — roboczy, przyjeto od osi drogi krajowej (km 0+0.0) do srodka ronda na
skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1025R (km 0+290,46). Kilometraz odcinka
przebudowywanego: od km 0+051.93 do km 0+219.43.

Projektowany zakres robot obejmuje:

— Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami.

— Uzyskanie zgody na odstepstwo od przepisoOw techniczno — budowlanych, jesli zajdzie taka
potrzeba.

— Przygotowanie kompletnego zgloszenia przebudowy drogi, a w przypadku odstepstwa od
warunkow technicznych — kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe.

— Dokonanie skutecznego zgloszenia przebudowy, lub uzyskanie pozwolenia na budowe.

— Opracowanie projektow wykonawczych we wszystkich branzach oraz Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla kazdej pozycji robot. Projekty wykonawcze i
STWiORB wymagaja akceptacji Zamawiajacego.

— Opracowanie i zatwierdzenie Projektu stalej organizacji ruchu, oraz projektow czasowe;j
organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

— Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu robot.

— Organizacja zaplecza budowy

— Zabezpieczenie drzew w rejonie robot.



— Calkowita rozbiorke istniejacej nawierzchni asfaltowej ulicy wraz ze wszystkimi warstwami
konstrukcyjnymi.
— Calkowitg rozbiorke istniejacych nawierzchni ciggéw pieszych.
— Przebudowe istniejacej kanalizacji dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych.
— Przebudowe lub zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu, kolidujacych z rozbudowa ulicy:
» Zabezpieczenie i przebudowe istniejacej sieci gazowej .
» Zabezpieczenie i przebudowg istniejacej sieci teletechniczne;.
* Przebudowe i zabezpieczenie sieci elektroenergetyczne;j
— Przebudowe i budowe oswietlenia ulicznego
— Budowa kanatu technologicznego.
— Profilowanie terenu — roboty ziemne.
— Wykonanie nowych nawierzchni ulicy, ciggéw pieszych 1 rowerowych, asfaltowych 1 z kostki
brukowej betonowe;j.
— Wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
— Urzadzenie terenow zielonych.
Szczegodtowy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU).

2.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:

2.4.1. Ustalenia MPZP:

Teren projektowanej rozbudowy drogi nie jest objety ustaleniami Zadnego planu miejscowego.
2.4.2. Opis stanu istniejgcego.

Ul. Komisji Edukacji Narodowej — droga powiatowa nr 2601R.

Ulica stanowi potaczenie aktualnego przebiegu drogi krajowej nr 77 (Al. Jana Pawta I1) z droga
powiatowg nr 1025R (ul. Poniatowskiego). Obecnie trwa budowa obwodnicy Stalowej Woli 1
Niska, droga krajowa obnizy swojg kategorie.

Klasa techniczna — wymagana G.

Przekr6j dwujezdniowy uliczny w kraweznikach.

Skrzyzowanie z Al. Jana Pawta Il — rozszerzone z wyspa centralng, sterowane sygnalizacja
swietlng. Czwarty wlot na skrzyzowanie (po przeciwnej stronie drogi krajowej) stanowi droga
wojewodzka nr 871, rowniez pod nazwa ul Komisji Edukacji Narodowe;.

Na wlocie drogi powiatowej na skrzyzowanie wyznaczono cztery pasy ruchu: dwa na wprost oraz
wydzielone dla prawo - 1 lewoskretow.

Na zjezdzie ze skrzyzowania wyznaczono dwa pasy ruchu.

Skrzyzowanie sterowane sygnalizacja swietlng zsynchronizowang wzdhuz ciggu drogi krajowe;j
(zielona fala). Oprocz kamer detekcyjnych znajdujacych si¢ na sygnalizatorach, w rejonie
skrzyzowania umieszczono niezaleznie kamery rejestrujace przejazd na czerwonym swietle. W
pasie drogowym drogi powiatowej znajdujg si¢ petle indukcyjne.

Prawa jezdnia drogi powiatowej krzyzuje si¢ z droga gminng nr 100997R - ulica osiedlowa bez
nazwy.

W $rodkowej czesci przebiegu ulicy przy obu jezdniach zlokalizowano zatoki autobusowe z
wiatami i tablicami §wietlnymi. Przy prawej jezdni, w rejonie zatoki autobusowej, zlokalizowano
wypozyczalni¢ rowerdw miejskich.

Z lewej jezdni wyznaczono dwa zjazdy publiczne: jeden na teren parkingu przy hotelu ,,Stal” -
nieuzywany, drugi na teren parkingu i droge osiedlowa.

Obie jezdnie drogi, w srodkowej czgsci, potaczono jednokierunkowym tacznikiem,



umozliwiajacym przejazd z prawej jezdni (skrzyzowanie z drogg gminng), na lewa, w kierunku
skrzyzowania z drogg krajowa.

Skrzyzowanie z droga powiatowg nr 1025R typu ,,mate rondo” z tazw. ,,bajpasami” zostalo
wybudowane ramach rozbudowy ul. Poniatowskiego. W ramach tej rozbudowy wykonano nowg
konstrukcje nawierzchni na ul. KEN do ok. km 0+219,5. Warstwe $cieralng wykonano na dtuzszym
odcinku.

Zielen: Pasy zieleni — pokryte trawa. W rejonie przebudowy na srodkowym pasie, znajdujg si¢ trzy
duze pojedyncze drzewa. Na bocznych pasach dzielagcych znajdujg si¢ drzewa — klony kuliste w
stanie dobrym, drzewa te nalezy bezwzglednie zachowac.

2.4.3. Wykaz istniejacych sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

— Sie¢ kanalizacji deszczowej.

— Sie¢ oswietlenia ulicznego.

— Sie¢ kanalizacji sanitarne;.

— Sie¢ wodociggowa.

— Sie¢ gazowa.

— Sie¢ elektryczna Wn i nn.

— Sie¢ teletechniczna.

— Kanalizacja teletechniczna stanowigca wtasno$¢ Gminy Stalowa Wola.

2.4.4. Inne niezbedne dane wynikajace ze stanu istniejgcego obiektow i sieci uzbrojenia terenu

Gmina Stalowa Wola planuje wykona¢ zagospodarowanie srodkowych paséw dzielacych, przez
aranzacj¢ 1 nasadzenia zieleni. Z zakresu opracowania wylacza si¢ urzadzenie zieleni na pasach
dzielacych — zgodnie z oznaczeniem na zatgczniku graficznym. Na tym terenie nalezy wykonaé
wymagang przebudowe uzbrojenia podziemnego z odtworzeniem istniejacego uksztattowania
terenu, bez zagospodarowania terendw zielonych.

2.5. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Okreslenie podstawowych funkcji i wymagan w stosunku do projektowanych obiektow:

Projektuje si¢:

Catkowitg rozbiorke konstrukcji nawierzchni asfaltowej jezdni, wraz z warstwami podbudowy.
Rozbiorke istniejgcych nawierzchni chodnikow.

Przebudowe kolidujacych sieci uzbrojenia podziemnego.

Budowe kanatu technologicznego.

Przebudowe 1 budowg sieci kanalizacji deszczowe;.

Przebudowe o$wietlenia ulicznego.

Wykonanie robot drogowych — podbudowy i nawierzchnie.

Odtworzenie petli indukcyjnych.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu.

2.6. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.6.1. Podstawowe parametry ulicy:

Klasa techniczna — G
Predkos¢ projektowa — 50 km/h



Predko$¢ miarodajna — 70 km/h
Szerokos¢ pasa ruchu — 3,50 m.

Istniejacy uktad 1 ilosci paséw ruchu, na obu jezdniach, skrzyzowania i zjazdy, zatoki autobusowe
nalezy pozostawi¢ bez istotnych zmian.

Wiot na skrzyzowanie z droga krajowa: dwa pasy ruchu na wprost, wydzielone pasy dla prawo- 1
lewoskretow.Dodatkowy pas dla prawoskretow jako kontynuacja zatoki autobusowe;j. Pas dla
lewoskretow — poczatek na wylocie tacznika do zawracania.

Zjazd ze skrzyzowania z droga krajowa: Trzy pasy ruchu; pas dodatkowy z prawej strony
doprowadzony do skrzyzowania z droga gminng nr 100997R.

Wilot na skrzyzowanie z ul. Poniatowskiego — bez zmian.

Parametry poszczegdlnych elementdw nalezy przyjac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Jezdni¢ nalezy wykona¢ od nowa o nawierzchni asfaltowej. Nawierzchni¢ zatok autobusowych
wykonac¢ z kostki brukowej betonowe;.

Nalezy zachowa¢ rozwigzania geometryczne przedstawione w zataczniku graficznym.
2.6.2. Obstuga ruchu pieszego i rowerowego:

W miegjsce istniejacych chodnikéw, wykonaé ciagi piesze i rowerowe: Sciezka rowerowa szrokos$ci
2,0m (bez obrzezy) o nawierzchni asfaltowej zlokalizowana za pasem zieleni od strony jezdni,
chodniki szrokosci 1,5 m (bez obrzezy) o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j, zlokalizowane
przy sciezkach rowerowych. W przypadku zblizenia obrzeza chodnikowego do osi gazociagu,
nalezy odpowiednio poszerzy¢ chodnik. Chodniki i $ciezki rowerowe nalezy dowigza¢ do
chodnikow 1 $ciezek rowerowych zlokalizowanych w ciggu drogi krajowej i ul. Poniatowskiego.

W miejscu istniejgcego przejscia dla pieszych w rejonie tacznika do zawracania nalezy wykonac
przej$cie dla pieszych i przejazd rowerowy. Na dojsciach do przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowaé
oznakowanie profilowane naprowadzajace i1 ostrzegawcze dla 0oséb z dysfunkcjami wzroku. W
rejonie przejs$¢ i przejazdow rowerowych nalezy obnizy¢ kraweznik do wysokosci 1-2 cm.

2.6.3. Dlugosci i powierzchnie poszczegdélnych czesci zagospodarowania terenu

— dlugos¢ odcinka 167,5m
— nawierzchnia asfaltowa jezdni 3488 m2
— nawierzchnia zatok autobusowych 238 m2
— nawierzchnia opasek i zjazdow z kostki brukowej 228 m2
— nawierzchnia ciggdéw pieszych z kostki brukowe;j 903 m2
—nawierzchnia asfaltowa ciggdw rowerowych 917 m2
—zielen 2486 m2
— przebudowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami ok. 800 m
— przebudowa 1 zabezpieczenie sieci gazowej

— budowa kanatu technologicznego ok. 200m

2.6.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Szerokosci pasow ruchu nalezy potraktowac jako parametry obowigzujace, bez mozliwosci ich
zmiany.



W zalezno$ci od przyjetych rozwigzan, do catkowitej szerokos$ci jezdni nalezy doliczy¢ szeroko$é¢
scieku przykraweznikowego, lub zastosowa¢ wpusty poza pasami ruchu przez cofnigcie
kraweznika. Nie dopuszcza si¢ wpustow w szeroko$ci pasow ruchu.

Pozostate parametry nalezy traktowac¢ jako minimalne, mozliwe jest zastosowanie wyzszych
parametrow, w granicach obowigzujgcych przepisow.

W odniesieniu do parametréw dotyczacych geometrii przyjetych wstepnie rozwigzan drogowych
(promienie lukow, przebieg itp.) mozliwe sa zmiany nie powodujace pogorszenia funkcjonalnosci, z
zachowaniem obowigzujacych przepisOw techniczno — budowlanych.

W zakresie sieci uzbrojenia terenu — mozliwe odstepstwa od rozwigzan proponowanych, nie
powodujace pogorszenia wlasnosci funkcjonalno — uzytkowych.

Wszelkie odstepstwa od rozwiazan koncepcyjnych zawartych w niniejszym PFU, wymagaja
uzasadnienia i akceptacji przez Zamawiajacego.

3 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:
3.1 Przygotowanie terenu budowy:

3.1.1 OKkreSlenie wymaganej do wykonania dokumentacji formalno — prawnej i
wykonawczej:

= mapa do celéw projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U.2016.1629 j.t.) oraz Rozporzadzenia MGPiB z dn. 21 lutego
1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.1995.25.133). Mape¢ nalezy przedstawi¢ w
wersji papierowe]j i elektronicznej w obowiazujacym uktadzie wspotrzednych geodezyjnych. Mapa
powinna uwzgledniac sieci uzbrojenia terenu ustalone na naradach koordynacyjnych w Starostwie
Stalowa Wola.

= Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne warunki techniczne na przebudowe i likwidacje kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem terenu. Warunki zawarte w niniejszym PFU, nalezy potraktowac jako
wstepne.

= Zamawiajgcy wymaga aby dokumentacja stanowigca podstawe zgtoszenia przebudowy, lub
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, spetniata wymagania dla projektu budowlanego,
zawarte w ustawie Prawo Budowlane oraz rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa I
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.). Projekt nalezy wykona¢ w wersji papierowej w 5
egz oraz w wersji elektronicznej *.pdf.

= Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne opinie i uzgodnienia dla zaprojektowanych rozwigzan.

= Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dokona skutecznego zgtoszenia zamiaru przebudowy
drogi. W przypadku odstepstwa od warunkoéw technicznych, Wykonawca uzyska na rzecz
Zamawiajacego prawomocne pozwolenie na budowe.

= Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw wykonawczych dla wszystkich branz
oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla wszystkich
rodzajow robot, spetniajacych wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2



wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013.1129 j.t.).

Projekty wykonawcze i STWi1ORB podlegaja akceptacji przez Zamawiajacego, a warunki w
nich zawarte beda wigzace dla Wykonawcy. Projekty wykonawcze i STWiORB nalezy
przygotowaé w 2 egz. w wersji papierowe]j oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf.

= Projekt stalej organizacji ruchu oraz projekty czasowej organizacji ruchu winny spetniac
warunki:

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.128 j.t.)

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 j.t. ze zm.)

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. z dnia 14 paZzdziernika 2003 r. ze zm.)

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoélowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Projekty zmiany statej organizacji ruchu wymagajg opinii: Zarzadcy Drog Powiatowych w Stalowe;
Woli, Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli i Prezydenta Miasta Stalowej Woli, oraz
podlegaja zatwierdzeniu przez Staroste Stalowowolskiego.

= Projekty czasowej organizacji ruchu wymagaja ponadto opinii organéw zarzadzajgcych ruchem
na drogach objetych zmianami organizacji.

Nalezy zachowac istniejacg statg organizacj¢ ruchu, w strefie skrzyzowania z drogg krajowa nr 77.
Projekty organizacji ruchu nalezy przygotowa¢ w 4 egz. w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf.

= Informacje i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

3.2. Wykonanie robot:

Projektowane przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie istniejgcej drogi publiczne;.
Organizacja terenu budowy i harmonogram robodt, musza uwzglednia¢ konieczno$¢
zapewnienia nieprzerwanej obstugi komunikacyjnej obiektéw przylegtych. Wymagana
jest pelna wspolpraca w tym zakresie Wykonawcy z Zamawiajagcym. Wymagane jest
sporzadzenie i1 zatwierdzenie projektow organizacji ruchu na czas wykonywania
robét, dostosowanych do harmonogramu rob6t i uwzgledniajacych ciaglos$é obstugi
komunikacyjnej nieruchomosci przylegtych. Wykonawca wtasnym kosztem 1 staraniem
pozyska niezbedny teren na lokalizacje zaplecza budowy.

3.3. Wymagania w zakresie architektury.
Zamawiajacy wymaga, aby uklad sytuacyjny drogi w planie, byl zgodny, z
dopuszczalnymi lokalnymi odstgpstwami, z przebiegiem przedstawionym na zatgczniku
graficznym do niniejszego PFU.

3.4. Wymagania w zakresie konstrukcji:
Zamawiajacy wymaga, aby konstrukcja poszczego6lnych rodzajéw nawierzchni,

wykonana byta z zachowaniem wymagan przepisow techniczno — budowlanych,
obowigzujacych PN-EN, oraz zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni



podatnych i potsztywnych wydanie GDDKIiA 2014r.
Dobér rodzaju warstw konstrukcji nawierzchni, spetniajacych n/w warunki nalezy do
Wykonawcy:

Nawierzchnia jezdni — asfaltowa SMA,

Nalezy przyja¢ zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
polsztywnych wydanie GDDKIiA 2014r. Nawierzchnia SMA dla ruchu KR3 i warunkow
gruntowych G1.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej zatok autobusowych:

nalezy przyja¢ nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowo —
cementowej gr 3 cm, utozong na warstwach konstrukcyjnych o zalecanych warto$ciach
wtérnego modutu odksztatcenia Ey:

- podloze — 45 MPa

- warstwa mrozoochronna — 120 MPa

- podbudowa 150 MPa.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej przeznaczona na zjazdy i opaski:

nalezy przyja¢ nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowo —
cementowej gr 3 cm, utozong na warstwach konstrukcyjnych o zalecanych warto$ciach
wtornego modutu odksztatcenia Ey:

- podloze — 45 MPa

- warstwa mrozoochronna — 100 MPa

- podbudowa 120 MPa.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej przeznaczona na ciagi piesze:

nalezy przyja¢ nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr 8 cm na podsypce
piaskowo — cementowej gr 3 cm, ulozong na warstwach konstrukcyjnych o zalecanych
warto$ciach wtornego modutu odksztatcenia Ey;:

- podbudowa 80 MPa

Nawierzchnia $ciezki rowerowej asfaltowa:

nalezy przyja¢ nawierzchni¢ asfaltowa: warstwa $cieralna AC5S gr 3 cm, warstwa wigzaca
AC8W gr 3 cm utozong na warstwach konstrukcyjnych o zalecanych wartosciach wtérnego
modutu odksztalcenia Ey;:

- podtoze — 45 MPa

- warstwa mrozoochronna — 100 MPa

- podbudowa 120 MPa

* Krawezniki drogowe: Nalezy zastosowa¢ krawezniki drogowe betonowe 20/30 cm
na lawie betonowej z oporem, z betonu C16/20. Nie dopuszcza si¢ cigcia

kraweznikoéw w celu uzyskania przebiegu w tuku. Nalezy zastosowa¢ krawezniki
tukowe.

* Obrzeza betonowe 8/30 na tawie betonowej z oporem
3.5. Wymagania dotyczgce instalacji:
3.5.1. Odwodnienie drogi:

Zatozenia do zaprojektowania podziemnej instalacji dla odwodnienia drogi:



- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 1 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U2016.124).

Pismo Prezydenta Miasta Stalowej Woli nr ITP-111.1511.5.3.2019 z dnia 25 czerwca
2020r.

Lokalizacja wpustow deszczowych poza pasami jezdnymi przebudowywanej drogi,
Zastosowanie retencji kanatowej min 30 min. dla zlewni obejmujacej powierzchni¢
przebudowywanej drogi i powierzchni¢ odwadniang przez kanaly doptywowe DN 500 i DN
300 wiaczone do istniejacego rurociggu DN 600 - zaleca sie retencje kanalowa z rur o
max Srednicy DN 800 (np.2 x DN 800),

Wymagana jest zmiana lokalizacji studni polaczeniowej na kanale deszczowym DN500

a usytuowanej na kolektorze sanitarnym DN 400,

Zapewnienie cigglosci przeplywu wod opadowych 1 roztopowych podczas przebudowy
istniejgcej 1 budowy kanalizacji deszczowe;.

Wymagania materiatowe:

Wymagania materialowe:

Rury i ksztaltki kanalizacyjne w zakresie Srednic do DN 600 i DN 600 — rury i ksztattki
PP o sztywnosci obwodowej min SN 10kN/m2 lite, petnoscienne zgodne z PN-EN 1852-
1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) Czg$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu, z uszczelkg wargowa wmontowang DIN-LOCK (lub réwnowazng) w
kielichu lub mufie. Kanaty grawitacyjne PP z rur i ksztattek PP, klasy ci¢zkiej, SN 10
kN/m2 pelnoscienne lite, jednorodne speiniajace wymagania PN-EN 1852-1:2010, w tym :
maksymalna dopuszczalna temperatura $ciekéw: dlugotrwale: 60°C (DN 100 - DN 300),
maksymalna predkos$¢ przeptywu: 8 m/s, zalecany spadek: 5 - 60 %o, materiat na obsypke
wg PN-EN 1610, dopuszczalna gleboko$¢ posadowienia: 0,5 m - 6 m, zastosowanie pod
obcigzeniem drogowym w klasie SLW 60 (samochody ci¢zarowe do 60 t przy wymaganym
wykonaniu obliczen statycznych), system posiadajacy aprobate IBDiM, system
kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego producenta. Ksztattki (przejscia szczelne i itp.)
powinny stanowi¢ spojny system z przyjetymi rurami i posiada¢ co najmniej takie same
parametry techniczne jak rury. Stosowac rury o dtugosci max. 3,0 m. Dla rur
posadowionych ponizej Sm p.p.t niezbg¢dne jest przeprowadzenie obliczen statycznych i
wytrzymatosciowych.

Rury — w zakresie $rednic powyzej DN 600 - rury kielichowe lub bose taczone metoda
spawania ekstruzyjnego (w zalezno$ci od $rednicy kanatu jednostronnego lub
dwustronnego: od zewnatrz i wewnatrz), strukturalnych nie karbowanych (nie zebrowanych)
wykonanych z jednolitego materialu PEHD — polietylenu wysokiej gestosci bez dodatkow
innych tworzyw sztucznych. Dla zapewnienia optymalnych warunkéw podczas monitoringu
kanatow, wewnetrzna powierzchnia rury ma mie¢ kolor jasny. Na rurach musi by¢
oznakowanie materiatu zgodne z polskga norma, zar6wno na ze-wngtrznej jak i wewnetrzne;j
powierzchni rury. Rury muszg spelnia¢ wymagania wytrzymatosciowe minimum 10 kN/m2
wg ISO 9969 i min. 38 kN/m2 wg DIN 16961. Odporno$¢ na ptukanie wyso-kocisnieniowe
—min. 120 baréw. Dla rur posadowionych ponizej Sm p.p.t niezbedne jest przepro-wadzenie
obliczen statycznych i wytrzymato§ciowych.



Kompletne studzienki zelbetowe w systemie prefabrykowanych elementow z
wodoszczelnego betonu o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C45/55, wodoszczelnego
(W8), mato nasigkliwego (nw < 4 %) i mrozoodpornego (F-150), o srednicach: DN1200
mm, studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 476, PN-
EN 10729 i PN-EN 1917. Wymagania dla studni zelbetowych: elementy prefabrykowane
wykonane z betonu hydrotechnicznego z domiesz-kami uszczelniajagcymi, beton klasy
C45/55, ekspozycja XA3, nasigkliwos$¢ nie wigksza od 5%, szeroko$¢ rozwarcia rys do
0,1mm, wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45, maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w
stosunku do masy cementu, beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parame-trach jw.)
we wszystkich elementach, takze w kinecie, do produkcji elementéw studzienek stosowa-ny
cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, kregi zelbetowe i dennice taczone na
uszczelki, ze wzgledu na sklad Sciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane z elastomeru
SBR lub EPDM spetniajace wymagania PN-EN 681-1, studzienki powinny by¢ wyposazone
w stopnie zta-zowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych
tworzywem w ja-skrawym kolorze, wystajagce minimum 120 mm przed lico $ciany,
minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN, grunt pod podstawg
studzienki nalezy zage$ci¢ do wskaznika Is > 0.98, modut odksztalcenia wtoérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2, pozostale wymagania zgodnie z
normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN
752, szczelno$¢ studni dla cisnien wody do 5 m stupa wody, na konstrukcje
prefabrykowanych studni sktadajg si¢: dno — element denny z wyprofilowang kineta
stanowigce monolit 1 otworami wlotowymi 1 wylotowymi wyposazonymi w przejscia
szczelne lub kro¢ce odpowiednie do montowanego przewodu, komin — kregi zelbetowe
faczone na uszczelki, zwienczenie — plyta nastudzienna z pierscieniem odcigzajacym, wilaz
cigzki przejazdowy DN 600 kl. D400 zeliwny wyposazony w zamknigcie zawiasowe z
kluczem, pierscienie dystansowe do poziomowania wtazu, uszczelki do tgczenia elementow
prefabrykowanych studni. Zgodnie z normg [PN-EN 1917] bardzo istotne jest zapewnienie
jednorodnosci betonu we wszystkich elementach konstrukcji, dotyczy to takze kinety, ktora
powinna by¢ wykonana z takiego samego betonu jak pozostate fragmenty konstrukcji
studzienki. Dopuszcza si¢ wloskowate zarysowania elementéw konstrukcyjnych o
szerokosci rozwarcia nie wigkszej od 0.15 mm. Uszczelki pomigdzy elementami
konstrukcyjnymi studzienek powinny by¢ zgodne z normg EN 681-1. Rodzaj uszczelek
dostosowac nalezy do sktadu Sciekéw. W przypadku $ciekdw zawierajacych thuszcze nie
nalezy stosowac uszczelek z elastomeru EPDM 1 SBR, wlasciwe bedg uszczelki z NBR.
Wewnatrz studni musza by¢ zamontowane stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie otuling tworzywowg. Powinny one wystawa¢ minimum 120
mm przed lico $cianki. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250
do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odlegtosci od 270 do 300 mm. Ze
wzgledow eksploatacyjnych wskazane jest stosowanie stopni pokrytych tworzywem w
jaskrawym kolorze. Minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN.
Zastosowane wtazy zeliwne powinny odpowiada¢ normom PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia
wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia”. Stosowaé wlazy
okragte o nosnosci D400, zeliwne z wypetieniem betonowym klasy C25/30.
Prefabrykowane kregi zelbetonowe 1 stopnie ztazowe powinny odpowiada¢ wymogom norm
PN-EN 476:2001 ,,Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej” oraz PN-EN 1917 1 PN-B-10729 , Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne” z wyt. pkt. 2.1 dot. $rednicy studni. Uszczelki muszg odpowiada¢ wymogom
normy PN-EN 681-1,2 ,,Uszczelnienia bz elastomeréw”. Studnie posadawia¢ na ptycie
zelbetowej z betonu klasy C45/55,0 $rednicy wigkszej od srednicy zewnetrznej studni o min.
20 cm i gr min. 18 cm.



Whpusty deszczowe - elementy betonowe prefabrykowane studzienek $ciekowych winny
by¢ wy-kona¢ z betonu wodoszczelnego (W12), mato nasigkliwego (ponizej 4%) 1
mrozoodpornego (F-150). Klasa nie nizsza niz C35/45 (B-45). Zwienczenie studzienek
stanowi¢ beda wpusty uliczne kl. D400 z kolierzem 3/4, o wymiarach 400x600 i
wysokosci korpusu 150 mm lub wpusty kraweznikowo — jezdniowe kl. D400, z zeliwa
sferoidalnego GIJS.

Whpusty uliczne / kraweznikowo - uliczne winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN
124:2000, Stu-dzienki $ciekowe z kregow betonowych DN 500 z osadnikiem o wysokos$ci
1,0 m. Elementy betonowe prefabrykowane studzienek $ciekowych winny by¢
wykonac z betonu wodoszczelnego (W12), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpor-
nego (F-150). Klasa nie nizsza niz C35/45 (B-45). W krag betonowy winne by¢ wbudowane
fabrycznie przejscia szczelne dla rur PP. Dla rur posadowionych ponizej Sm p.p.t niezbedne
jest przeprowadzenie obliczen statycznych i wytrzymatosciowych.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodla wytwarzania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

3.5.2 Wymagania dotyczace przebudowy kanalizacji sanitarnej:

Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej planowana jest do przebudowy przez MZK
Stalowa Wola:

Zamawiajacy wystapi do MZK z wnioskiem o wykonanie przebudowy sieci wraz z
przebudowa drogi. Wykonawca zobowigzany bedzie do skoordynowania prac z wykonawca
przebudowy sieci.

Pismo w sprawie przebudowy sieci znak 54/04/20/MZK z dn. 15.04.2020r wydane przez
Miejski Zaktad Komunalny w Stalowej Woli, stanowi zatacznik nr 4c, Ip. 4.

353 Wymagania dotyczgce sieci wodociggowe;j:

Nie przewiduje si¢ przebudowy sieci wodociggowej.

3.54 Wymagania dotyczgce sieci gazowe;j:

Wedtug warunkow technicznych zabezpieczenia czynnej sieci gazowej nr PSGJA-
ZMSZ .061.191.1.20 z dnia 03.07.2020 wydanych przez Polska Spotke
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

Zgodnie z w/w warunkami nawierzchnia nad siecig gazowg w strefie kontrolowanej
(w pasie szeroko$ci min. 1,0 m dla gazociggu na odcinku 1-2 oraz w pasie o
szerokos$ci min. 3,0 m dla gazociggu na odcinku 3-4, gdzie linia srodkowa pokrywa
si¢ z 0sig gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona lub utwardzona rozbieralna,
przepuszczajaca gaz (np. pas zieleni, kostka brukowa, ptyty azurowe itp.) wykonana
na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.
Dodatkowo projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane,
krawedzie jezdni, krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie skarp przydroznych
oraz krawedzie rowow drogowych winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziome;j
min. 0,5 m (odc. 1-2) / 1,5 m (odc. 3-4) od osi gazociggu. Pozostate wymagania
zgodne z warunkami PSGJA-ZMSZ .061.191.1.20 z dnia 03.07.2020. Trase



gazociggu wraz ze strefa kontrolowang naniesiono na zatacznik graficzny do PFU.

3.5.5 Wymagania dotyczace oSwietlenia:

Wykonanie o$wietlenia
Istn. oswietlenie uliczne nalezy przebudowaé dostosowujac lokalizacje stupéw do proj.

drogi. Istn. lampy oswietleniowe sa w stanie bardzodbrym 1 spetniaja obowigzujace
przepisy, nalezy je zdemotowac i powtornie wykorzysta¢ po wykonaniu konserwacji.
Istn. stupy o$wietlenia ulicznego nalezy wymieni¢. Dopuszcza si¢ wykorzystanie istn.
odcinkow instalacji po wezesniejszym zbadaniu jej stanu technicznego.

Ilos¢, wielkos$¢ stupdw nalezy przyjac na podstawie przeprowadzonych obliczen
(zgodnie z norma PN-EN 13201:2016), ktére spetnig parametry podane w normie
oswietlenia drogowego dla klasy o$wietlenia ME4b (szacuje si¢ na podstawie wstepnie
przeprowadzonych obliczen, ze do oswietlenia jezdni, ciaggdw pieszych i rowerowych
wystarczy okoto 21 latarni ).

Stupy nalezy lokalizowa¢ z uwzglednieniem skrajni drogowej w odleglosci okoto 0.5 m
od krawedzi ciggu pieszo-rowerowego i jezdni, poza istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym.

Proj. kable oswietleniowe nalezy uktada¢ pod trawnikami. Niezbedne przejscia pod
jezdniami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych polietylenowych sztywnych.

Projektowane latarnie o$§wietleniowe wiaczone beda w obwody oswietleniowe zasilane z
istn. szaf oswietleniowych.

Zastosowane materiaty.
Wykorzysta¢ istn. oprawy LED z demontazu. Oprawy instalowa¢ na stupach stalowych
ocynkowanych sze$ciokatnych o wysokosci min. 8m, grubo$¢ blachy min. 3mm, grubos¢
powtoki cynkowej okoto 70mikrometréow. Stupy mocowane na prefabrykowanym
fundamencie.
Kable o$wietleniowe YAKXS (o przekroju wynikajacego z obliczef, nie mniej niz 35mm?)
+ bednarka FeZn25x4mm.
Na skrzyzowaniach kabli z jezdniami stosowaé rury przepustowe polietylenowe sztywne
HDPE ¢110mm, dla kabli uktadanych pod chodnikami i trawnikami, na skrzyzowaniu z
obcymi sieciami stosowac rury oslonowe, polietylenowe karbowane dwuscienne min. HDPE
o75mm.

Wymagania szczegotowe dotyczace ochrony od porazen
Jako ochrong¢ od porazen nalezy stosowac¢ samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci
TNC.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Przed rozpoczgciem robot nalezy uzyskaé od wytworcy zaswiadczenia, o jakosci lub atesty
stosowanych materiatow. Przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji koncepcje projektowa
oswietlenia zawierajaca: proponowang lokalizacje i dobor: urzadzen os$wietleniowych
(rodzaj opraw, wysiegnikow, zrodet §wiatla i stupéw oswietleniowych),

Po zakonczeniu prac wykona¢ badania i pomiary zakonczone protokotami:
- pomiaréw nate¢zenia i luminancji o§wietlenia
- kontroli stanu izolacji aparatury, urzadzen
- pomiarow skuteczno$ci ochrony od porazen pragdem elektrycznym
- pomiaréw opornosci uziemienia latarn



- geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

3.5.6 Wymagania dotyczace likwidacji kolizji energetycznych:

Wykonanie przebudowy kolizji sieci
Przebudowe kolizji wykona¢ w ramach robot przygotowawczych tj. przed przystapieniem

do robot drogowych. Kolizje energetyczne nalezy wyeliminowac¢ zgodnie z wydanymi
Warunkami Technicznymi R5/RM/LA/19/W/6/291/2020 poprzez przetozenie istniejacych
odcinkow linii energetycznych. W przypadku braku mozliwosci przetozenia, kable rozciac,
przedtuzy¢ poprzez zmufowanie i zlokalizowa¢ po nowej trasie. Podczas uktadania kabli
zachowa¢ odpowiednie ustalone normami odlegto$ci od innych elementéw sieci uzbrojenia
terenu. Kolizje i zbliZzenia zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur ochronnych. Kable
uktada¢ pod trawnikami i1 chodnikami na podsypce piaskowej, z przykryciem piaskiem i
folig pcw.

Zastosowane materiaty.

Nalezy zastosowac:

- na skrzyzowaniach istn. kabli z droga stosowac rury przepustowe - polietylenowe sztywne
dwudzielne ¢110mm dla kabli nN i g160mm dla kabli SN 15kV

- dla likwidacji kolizji istn. kabli z proj. droga zastosowac nowe kable, utoZzone poza miejsce
kolizji. Mufy kablowe musza spetnia¢ standardy wtasciciela sieci,

Prace zwigzane z przedmiotem zamowienia musza by¢ realizowane w uzgodnieniu z
wlascicielem elektroenergetycznej sieci kablowej, na podstawie warunkéw technicznych
przebudowy sieci. Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob
powodujacy najmniejsze utrudnienia funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskaé od wytworcy zaswiadczenia o jako$ci lub atesty
stosowanych materiatow.

Zamawiajacy wymaga wykonania:

- pomiardéw skutecznosci samoczynnego wytaczenia

- geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

3.5.7. Wymagania dotyczgce likwidacji kolizji teletechnicznych:

Kolizje z istniejacg siecig teletechniczng nalezy rozwigza¢ zgodnie z warunkami
technicznymi znak TTIiSIKU/28640/20/JK/ z dn. 07.07.2020r wydanymi przez Orange
Polska. Nalezy dazy¢ do przyjecia takich rozwigzan drogowych, aby projektowana
przebudowa sieci teletechnicznej, polegata wylacznie na ewentualnym zabezpieczeniu
rurami ochronnymi.

3.5.8. Wymagania dotyczgce kanalu technologicznego:

Nalezy wykona¢ kanat technologiczny spetniajagcy minimalne wymagania okre§lone
w Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21.04.2015r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Na etapie
projektowania przebiegu kanatu, nalezy przeanalizowa¢ mozliwos$¢ potaczenia
projektowanego kanatu z kanatami technologicznymi w drogach krzyzujacych, lub z siecig
monitoringu miejskiego — jezeli sieci takie powstang.



3.6. Wymagania dotyczace wykonczenia:

Oznakowanie pionowe z grupy "Srednie" zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu. Oznakowanie poziome — grubowarstwowe chemoutwardzalne.

3.7. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu:
Teren poza nawierzchniami utwardzonymi uporzadkowac 1 pokry¢ trawnikiem.
3.8. Wymagania dotyczgce zapewnienia dostepu dla oso6b niepelnosprawnych:

= W rejonie przejs¢ dla pieszych i przejazdow rowerowych nalezy zastosowac
obnizenie krawgznika do wys maks. 1 cm powyzej nawierzchni jezdni.

= Przed wejsciem na przejscia dla pieszych, nalezy zastosowaé oznakowanie
profilowane. Profilowanie punktowe wzdhuz przej$cia, oraz profilowanie liniowe
naprowadzajace na srodek przejscia.

=  Przy przebudowie nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ poruszania si¢ osobom
niepetnosprawnym na wozkach inwalidzkich, przez likwidacje¢ istniejacych i nie
projektowanie nowych schodow, progéw 1 innych barier.



