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Podstawowe informacje dotyczace przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsigwziecie stuzace poprawie efektywnosci
energetycznej:

Modernizacja budynku Zespotu Szkét nr 2 w Stalowej Woli

Opis przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci
energetycznej:

- instalacja ogniw PV
- instalacja oswietlenia wbudowanego

Dane podmiotu lub podmiotu upowaznionego (numer
PESEL albo nazwa), u ktérego zostanie zrealizowane
przedsiewziecie stuzace poprawie efektywnosci
energetycznej lub przedsiewziecie takie zostato
zrealizowane:

Zespot Szkot nr 2 w Stalowej Woli

. N Data zakonczenia .
Data rozpoczecia przedsiewziecia , . o Wyrazony w latach
. . - Planowana data zakonczenia przedsiewziecia
stuzacego poprawie efektywnosci L . . . . kalendarzowych okres
. przedsiewziecia stuzacego poprawie stuzacego poprawie L "
energetycznej albo planowana data L . o uzyskiwania 0szczednosci
. o efektywnosci energetycznej': efektywnosci .
rozpoczecia tego przedsiewziecia': . energii:
energetycznejZ:
Maj 2021 grudzien 2021
Parametry przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej
(na podstawie audytu efektywnos$ci energetycznej)
Sredmoroczna.oszcz‘anosc energii 73195 : lub [Whirok] 6,3 ftoe/rok]
finalnej:
Srednioroczna oszczedno$é energii
pierwotne: 182 987,0 [Gdfrok} lub [kWh/rok] 15,7 [toe/rok]
Szacowana wielko$¢ redukcji emisji 54,95 [tonrok]

C0O23:

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Imig i nazwisko: Leszek Konopka
Nr uprawnienia: PRz-WBilS-POD-ZBO-11/16/10
Nr telefonu: 600322820
Podpis:

' W przypadku przedsigwzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
2 W przypadku przedsiewziccia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej juz zrealizowanego.

3 Na podstawie wskaznikéw emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 wrzesnia 2008 r. w sprawie sposobu
monitorowania wielko$ci emisji substancji objetych wspdlnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy

Osrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami do raportowania w ramach Wspélnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

( 5, 1
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1. Karta audytu energetycznego budynku
11 Dane ogélne
1. | Konstrukcja / technologia budynku Murowana — tradycyjna
2. | Liczba kondygnacji 4
3. | Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 12 842,70
4. | Powierzchnia netto budynku [m?] 474470
5. | Powierzchnia uzytkowa czgéci mieszkalnej [m?] 0
6. Ppwigrzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen [m2] 4673,03
niemieszkalnych
7. | Liczba mieszkan 0
8. | Liczba osdb uzytkujacych budynek 150
9. | Sposob przygotowania cieplej wody uzytkowe; Miejscowe, centralne
10. | Rodzaj systemu ogrzewania budynku centralne przygotowanie
11. | Wspotczynnik ksztattu AV [1/m] 0,34
12. | Inne dane charakteryzujace budynek Budynek;ifkrill Yv:z:gﬁgzv;;zyw\ﬂ/la;;&:;:h%oebiEQ{ego

2. Przedmiot opracowania.

Niniejsza opracowanie swym zakresem obejmuje obliczenia efektu energetycznego i ekonomicznego montazu
instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespotu Szkot nr 2 w Stalowej Woli oraz wymiany o$wietlenia
wbudowanego.

Obliczenia zapotrzebowania wyliczono zgonie z Polskg Norma, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku (...) (Dz. U. nr 201
poz. 1240 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy audytu energetycznego(...) (Dz. U. nr 43 poz. 346 z p6zn. zm.).

Obecnie istniejgcy budynek jest zasilany z przytacza elektroenergetycznego niskiego napigcia. Umowa zostata
podpisana na $wiadczenie ustug przez PGE wg taryfy C11.

Ceny przyjete w niniejszym opracowaniu sg cenami brutto (energia, materiat, robocizna)
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Dokumenty i dane zrodiowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi

3. .
inwestora
3.1 Dokumentacja projektowa :
Inwentaryzacja
I Wycena instalacji PV
0
3.2 Inne dokumenty :
I Oswiadczenie o wielkosci zuzycia energii elektrycznej za lata 2018-2020
0
0
3.3 Osoby udzielajace informacji :
0
0 Dyrektor Zespotu Szkét nr 2
0
0
34 Data wizji lokalne;j :
0
0 15 grudzien 2020
0
3.5 Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora :
0
obnizenie kosztow uzytkowania budynku,
0
0
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4. Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng

Na podstawie dokumentacji przekazanej przez Inwestora u$redniono miesieczne zuzycie energii
elektrycznej. Obliczenia te pozwolg na oszacowanie biezacych kosztdw zwigzanych z poborem energii
elektrycznej. Nalezy jednak zaznaczyé, iz beda to jedynie szacunkowe koszty na podstawie posiadanej
wiedzy i do$wiadczenia.

Obliczenia wykonano na podstawie norm:

e PN-EN 15193 Charakterystyka energetyczna budynkéw - Wymagania energetyczne dotyczace
o$wietlenia

e PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie — Oswietlenie miejsc pracy Czeé¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

efektywno$ci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii. Zezwala na to § 5 ust. 2 pkt. 2
5. Analiza oswietlenia wbudowanego.

W chwili obecnej na terenie budynku Zespotu Szkét, zainstalowane os$wietlenie jest réznego rodzaju,
dotyczy to zaréwno opraw jak i zrodet Swiatta. Oprawy zamontowane w pomieszczeniach sg niskiej
sprawno$ci $wietinej. Dodatkowo niska skuteczno$¢ zrddet powoduje niewspotmierne zuzycie energii
elektrycznej do zainstalowanych mocy.

W trakcie inwentaryzacji zauwazono, iz w cze$ci opraw $wietlnych zainstalowane sg zbyt duze lub zbyt
mate moce zrodet, co powoduje znaczne przeswietlanie badZz niedoSwietlanie pomieszczen.
Przedmiotowy audyt o$wietleniowy dotyczy¢ bedzie jedynie wymiany opraw oraz zrodet nie zawiera on
kosztéw zwigzanych z wymiang rozdzielni elektrycznych badz montazu nowych linii zasilajacych.

Wiegkszo$¢ pomieszczen wyposazonych jest w Zrodta wolframowe natomiast pomieszczenia komunikacii
zostaly wyposazone w oprawy zawierajgce zrodta jarzeniowe.

Ponizsza tabela obrazuje istniejgce i projektowane zrodta Swiatta w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Obliczenia zapotrzebowania w kWh/rok wykonano zgodnie z normg PN-EN 15193 oraz na podstawie
przedstawionych rachunkéw, przyjmujeto odpowiednio:

- dla czesci piwnicznej to=180 h/rok a tN=20 h/rok.

- dla czesci biurowej z zapleczem oraz sal lekcyjnych th=1200h/rok a tv=200 h/rok
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Symbol Opis A E g P TYP Pjed | ilo$¢ i Pistn Eistn | LENIist | Pjea | ilo$¢ | oprawa TYP g h Poroj Eproj | LENIproj

m?2 lux | Im/W w szt LUX | W/m2 szt Im/W LUX | W/m?2
401 | Korytarz 168,66 | 150 [ 93,10 | 271,74 JaieT”;Wé‘ - Klosz mleczny 1140 | 204| 6,76 36| 15| REGLUX | LED | 119,40 | LED 540 | 229 3,20
402 | Korytarz 168,66 | 150 | 93,10 | 271,74 ’azeT“fwa sl 20 Klosz mleczny 1140 | 204| 676| 36| 15| REGLUX | LED | 119,40 | LED 540 | 229 3,20
4103 | Skiep 4743 | 300 | 8570 | 166,03 ’azeT“';W" 18| 1p|  Woszpryzmatyczny 216| 129| 455] 50| 6| REGLUX | LED | 120,00 | LED 300|380 | 633
4104 | Sala lekcyjna 51,00 | 500 | 85,70 | 297,56 ’azeT“';W" 18| 1p|  Woszpryzmatyczny 216| 132| 424] 60| 8 |REGLUX | LED | 123,30 | LED 480 | 638 | 941
-105 Kottownia 14,62 | 100 | 12,20 119,83  Zarowa 60 2 | klosz szklany przezroczysty 120 30| 821 27 2| COSMO | LED | 148,10 | LED 54| 274 3,69
4106 | Sala pamieci 96,65 | 500 | 12,20 | 396088 zarowa | go| 28 Klosz mleczny 1680 | 63| 17,38 36| 28| REGLUX |LED | 11940 |LED| 1008 | 685| 1043
407 | Magazyn WF 4077|200 | 7500 | 10873 1azeniowa Klosz przejrzysty 144| 98| 353| 43| 4|COSMO |LED | 151,20 | LED 172 319| 422

T8 18 8 pryzmatyczny
4108 | Magazyn podreczny 20,94 | 200 | 7500 553 Jacenowa Klosz przejrzysty 144 | 191| 6,88 27| 4|COSMO |LED | 148,10 | LED 108 | 382| 5,16
T8 18 8 pryzmatyczny
4109 | Pomieszczenie socjalne 2307|300 93,10 | 74,33 ’azeT“fwa % A belka podwojna 144 | 276 | 624 60| 2| REGLUX | LED | 123,30 | LED 120 321| 520
-110 Pomieszczenie techniczne-wezet 10,47 | 100 | 93,10 11,25 jaie_lr_lfiiowa 36 2 belka podwdéjna 72| 304 | 6,88 27 2| COSMO | LED | 148,10 | LED 54| 382 5,16
411 | Pomieszczenie techniczne-CWU 1323|100 93,10 | 14,21 jazeT“ém % ) belka pojedyncza 72| 236| 544 27| 2| COSMO |LED | 148,10 | LED 54| 302| 4,08
12 | Pomieszozenie techniczne- 1020 | 200 | 9310| 2191 [azeniowa belka pojedyncza 72| 306| 706| 27| 2|cosmo |LED | 14810 LED 54| 392 52
Transformator T8 36 2

413 | Korytarz 19,14 | 200 | 9340 | 41,12 JazeT”;Wé‘ % 4| Koszpryzmatyczny 144 | 231| 752 36| 2|REGLUX | LED | 119,40 | LED 72| 225| 376
4114 | Klatka schodowa 1160 | 150 | 93,0 | 18,69 Jaie{‘fwa % 4| oszpryzmatyczny 144 | 381| 1241 26| 2| REGLUX | LED | 123,10 | LED 52| 216 | 448
-115 Pomieszczenie pomocnicze 5,33 | 100 | 12,20 4369  zarowa 60 o | klosz szKlany przezroczysty 120 | 82| 2251| 26 1| REGLUX | LED | 123,10 | LED 26 | 300 4,88
416 | Magazyn-Rotrans 1,02 | 100|930 | 11,84 ’azeT“fwa 2 A Klosz mleczny 152 | 347 | 13,79 26| 2| REGLUX | LED | 123,10 | LED 52| 290| 472
17 | Sala lekcyjna 4368 | 500 [ 75,00 | 291,20 ’azeT“fwa 8 g|  Koszpryzmatyczny 144 | 82| 330 60| 6|REGLUX | LED | 123,30 | LED 360 | 508| 8,24
-118 Pracownia murarska 53,42 | 300 | 12,20 | 1313,70  zarowa 60 4 | klosz szklany przezroczysty 240 | 18| 449 60 4 | REGLUX | LED | 123,30 | LED 240 | 305 4,49
419 | Archiwum 26,67 | 200 [ 7500 7113 ’azeT“fwa 18 g|  oszpryzmatyczny 144 | 134| 540 60| 4| REGLUX | LED | 123,30 | LED 240 | 555 | 9,00
420 | Archiwum 12,36 | 200 | 7500 | 32,96 Jaie{‘fwa 8 4| oszpryzmatyczny 72| 144| 583 60| 2|REGLUX |LED | 123,30 | LED 120 599| 9.7
421 | Archiwum 21,08 | 200 | 7500 | 56,20 JaieT”;Wé‘ 8 4| oszpryzmatyczny 72| 85| 342| 36| 4|REGLUX |LED | 119,40 | LED 144 | 408| 6,83
4122 | Korytarz 10,39 | 100| 7500 | 1385 JaieT”;Wé‘ 8 ,|  Koszpryzmatyczny 36| 86| 347 36| 2|REGLUX | LED | 119,40 | LED 72| 414] 693
4123 | Korytarz 13,89 | 100| 7500 | 1853 ’azeT“fwa 8 ,|  Koszpryzmatyczny 36| 64| 259| 36| 1|REGLUX | LED | 119,40 | LED 36| 155 2,59
4124 | Archiwum 919 | 200 | 7500 | 24,49 ’azeT“fwa 8 o|  Koszpryzmatyczny 36| 97| 39| 36| 1|REGLUX |LED | 119,40 | LED 36| 23| 39
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425 |we 1005 | 200 [ 1220 | 16470  zarowa | go 6 | Klosz szklany przezroczysty 360 | 131] 3583| 15| 6|BASE |LED| 9330 |LED 9/ 418 89
426 | we 1630 200 [ 1220 | 26721  zarowa | g0 6 | Klosz szklany przezroczysty 360 81| 2200| 15| 6[BASE [LED| 9330 |LED 90/ 258| 552
-127 Pomieszczenie pomocnicze 7,491 100 | 12,20 61,39 zarowa 60 1 | Klosz szklany przezroczysty 60| 29 8,011 27 1] COSMO | LED | 148,10 | LED 27 | 267 3,60
4128 | Komunikacja 4359 | 100 [ 8570 | 5086 jazeT“i;W" 18| 10| Woszszkiany przezroczysty 180 | 106 | 413 27| 5|COSMO |LED | 148,10 | LED 135 | 229 3,10
4129 | Salazajeé praktycznych 4233 | 500 | 75,00 | 282,20 jazeT“?W" 18| oq|  oszpryzmatyczny 432| 253 | 1021] 36| 12 |REGLUX |LED | 119,40 | LED 432 609 | 1021
430 | Wezet 2349 | 150 | 7500 | 46,98 jaieT”fwa 18 g | Kosz szklany przezroczysty 144 | 138| 63| 27| 4|cOSMO |LED | 148,10 | LED 108 | 340| 4,60
431 |we 320] 201220 525 zaowa | g0 5 | Klosz szklany przezroczysty 120] 137 3750] 15] 2|BAsE [LED]| 9330]LED 30| 437 938
4321 | Szatnia 6,28 | 2009310 | 1349 jaieT”gwa % ,|  Koszpryzmatyczny 72| 352| 1146 26| 1|REGLUX | LED | 123,10 | LED 26| 255| 4,14
4132.2 | Szatnia 878|200 9310 18386 jaieT”éwa % ,|  Koszpryzmatyczny 72| 252| 820| 36| 1|REGLUX |LED | 119,40 | LED 36| 245| 410
41323 | Szatnia 9,79 | 200 | 7500 | 26,11 jazeT“ém 8 4| oszpryzmatyczny 72| 182| 735 26| 2|REGLUX | LED | 123,10 | LED 52| 27| 531
41324 | Szatnia 979 | 2001|9310 | 21,03 jazeT“ém % ,|  Koszpryzmatyczny 72| 226| 735 36| 1|REGLUX | LED | 119,40 | LED 36| 220 368
41325 | Szatnia 9,79 | 200 | 7500 | 26,11 jazeT“ém 8 ,|  Koszpryzmatyczny 36| 91| 368| 36| 1|REGLUX | LED | 119,40 | LED 36| 220 368
1326 | Szatnia 6,10 | 200 | 7500 | 1627 jaie{‘fwa 8 ,|  Koszpryzmatyczny 36| 146| 590| 26| 1|REGLUX |LED | 123,10 | LED 26| 262| 42
433 | Pralnia 31,13 300 | 75,00 | 124,52 jazeT“?W" 18 g|  oszpryzmatyczny 144 | 114| 463 43| 4|COSMO |LED | 151,20 | LED 172 | 418| 553
434 | Szatnia 42,76 | 200 | 75,00 | 114,03 jaieT”gwa 18| 1g|  “oszpryzmatyczny 288 | 167| 674| 26| 8|REGLUX | LED | 123,10 | LED 208 | 299 | 4,86
435 | Komunikacja 17,51 | 100 | 7500 | 2335 jaieT”éwa 8 4| oszpryzmatyczny 72| 102| 411| 26| 2| REGLUX | LED | 123,10 | LED 52| 183| 297
4136 | Pomieszczenie socjalne 2026 | 300 [ 7500 | 81,04 jazeT“ém 8 6| Koszpryzmatyczny 108 | 132| 533 36| 3| REGLUX | LED | 119,40 | LED 108 | 318| 533
437 | Szatnia 39,26 | 200 | 7500 | 104,69 jazeT“ém 18| 4|  Woszpryzmatyczny 432| 272| 11,00| 26| 12| REGLUX | LED | 123,10 | LED 312 | 489 | 795
138 | Wiatrolap 790 | 150 | 9310 | 1273 jazeT“ém % o|  Koszpryzmatyczny 72| 280| 91| 26| 1|REGLUX | LED | 123,10 | LED 26| 203 329
113591 8663,87 8960 7,89 6681 | 5,88
101 | Hol wejsciowy 3308 | 150 [ 9310 | 53,30 jaieT”gwa 2| |  Koszpryzmatyczny 1008 | 936 | 3047| 26| 14| REGLUX | LED | 123,10 | LED 364 | 677 11,00
102 | Salalekcyjna 4877|500 9310 | 26192 jaieT”Eifwa 26| 0| Woszpryzmatyczny 720 | 454 | 1476 50| 10 [ REGLUX | LED | 120,00 | LED 500 | 615| 1025
103 | Salalekeyjna 4888 | 500 [ 93,10 | 262,52 jazeT“ém 26| | Woszpryzmayczny 720 | 453| 14,73| 50| 10| REGLUX | LED | 120,00 | LED 500 | 614 10,23
104 | Zaplecze sali lekcyinej 16,24 | 300| 93,10 | 52,32 jazeT“ém % 4| oszpryzmatyczny 144 | 272| 887 50| 2| REGLUX | LED | 120,00 | LED 100 | 370| 6,16
105 | Salalekeyjna 47,83 | 500 [ 93,10 | 256,86 jazeT“ém 1| 0| Woszpryzmatyczny 720 | 463| 1505| 50| 10| REGLUX | LED | 120,00 | LED 500 | 627 | 1045
106 | Salalekeyjna 36,81 500 | 93,10 | 197,67 jazeT“ém 6| 20|  Koszpryzmatycany 720 | 601| 1956| 50| 10| REGLUX | LED | 120,00 | LED 500 | 815| 13,58
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jazeniowa

107 | Szatnia 1725 200| 93,10 | 37,05 | % ) belka pojedyncza 72| 181 | 417| 36| 2| REGLUX | LED | 119,40 | LED 72| 49| 417
108 | Szatnia 2314 | 200{ 93,10 | 49,71 JaieT”;WG‘ % A belka pojedyncza 144| 269| 622| 36| 4 |REGLUX | LED | 119,40 | LED 144| 371 | 622
109 | Pokej nauczyciela WF 1322|200 93,10 | 2841 JazeT“ém % A belka podwdjna 144 | 482| 1089 36| 2| REGLUX | LED | 119,40 | LED 72| 325| 544
110 | Szatnia 1306 | 200| 9290| 2811 1% w6l 4 Klosz mleczny 144 | 277| 1103| 38| 4| | s960| _ 144 | 277 11,03
111 | tazienka 621| 200 9290| 1337 % I Klosz mleczny 72| 201| 1159 36| 2] | 960 72| 201| 11,59
12 |we 300|200 9290|  e46| BT | ) klosz mleczny 36| 301| 1200 36| 1]. | e960| _ 36| 301| 1200
113 | tazienka 7.90| 200 9290| 17,00 f% 6l 2 Klosz mleczny 72| 229] o12| 36| 2| | 960 72| 229 912
114 |we 381|200 9290| 821 % 6l Klosz mleczny 36| 237| omal| 36| 1] | 960 36| 237| 944
115 | Poksj Pedagoga 973|500 [ 93,0 | 52,24 JaieT”;WG‘ % A belka podwajna 144 | 655| 14,80| 50| 2| REGLUX | LED | 120,00 | LED 100| 617 | 10,28
116 | Komunikacja 39,09 | 200 | 93,10 | 8398 jazeT“ém % 6|  Koszpryzmatyczny 216| 170| 553] 36| 5|REGLUX | LED | 119,40 | LED 180 | 275| 4,60
"7 |Ks=2 12,55 | 150 | 93,10 | 20,22 jazeT“EW" % ,|  Koszpryzmatyczny 72| 176| 574 36| 1|REGLUX | LED | 119,40 | LED 36| 171| 287
118 | Komunikacja 150,25 | 200 | 93,10 | 322,77 ’azeT”E'fwa 26| gg|  oszpryzmatyczny 1008 | 247| 671| 36| 14| REGLUX | LED | 119,40 | LED 504 | 240| 335
119 | Portiernia 14,79 | 300 | 7500 | 59,15 JazeTr‘gwa 8 4| oszpryzmatyczny 72| 121| 487| 50| 2| REGLUX | LED | 120,00 | LED 100 | 406| 676
120 | Pomieszczenie pomocnicze 1591 | 200 93,10 | 34,18 jaieT”gwa % A raster 144 | 208| 905 36| 2| REGLUX | LED | 119,40 | LED 72| 20| 453
121 Sekretariat 2727|500 | 93,10 | 146,45 jaieT”éwa % raster 360 | 332| 1320| 39| 6[KkiAs |LED| 12050 |LED 234 | 517| 858
122 | Dyrektor 2083 | 500 12,90 | 807,40 35| 10 dyfuzor 350 74| 1680 39| 5[kias |LED | 12050 | LED 195 | 564 | 9,36
123 | Korytarz 7068 | 200 [ 9310 | 151,84 JazeT“ém % 6|  Koszpryzmatyczny 252| 120| 357| 36| 6|REGLUX | LED | 119,40 | LED 216 | 201 | 3,06
124 | Korytarz 104,35 | 200 | 93,10 | 224,16 JazeT“ém 1| 0| Woszpryzmayczny 720 | 254| 690| 36| 10| REGLUX | LED | 119,40 | LED 360 | 247 | 345
125 | Pokéj nauczycielski 3113 | 300 | 75,00 | 124,52 JazeT“ém 18| 1p|  Woszpryzmatyczny 216| 172| 694] 36| 6|REGLUX | LED | 119,40 | LED 216 | 414| 694
126 | Salalekeyjna 61,76 | 500 [ 75,00 | 411,75 jazeT“?W" 18| ag|  oszpryzmatyczny 648 | 286 | 1049 36| 18 |REGLUX | LED | 119,40 | LED 648 | 689 1049
127 | Salalekeyjna 60,38 | 500 | 75,00 | 402,57 JaieTr‘gwa 18| 35|  “oszpryzmatyczny 648 | 292| 1073| 36| 18| REGLUX | LED | 119,40 | LED 648 | 705| 10,73
128 |KS3 2314 | 200 | 93,10 | 49,71 JaieTr‘gwa % 4| woszpryzmatyczny 3| 48| 156 50| 2| REGLUX | LED | 120,00 | LED 100 | 259 | 4,32
129 | Salalekeyjna 64,92 | 500 | 75,00 | 432,78 JazeT“ém 18| 0|  “oszpryzmatyczny 360 | 151 | 555| 60| 10| REGLUX | LED | 123,30 | LED 600 | 627 | 9,24
130 | Salalekeyjna 4927|500 | 93,10 | 264,62 JazeT“ém | 30| Woszpryzmatyczny 1080 | 673 | 2192 36| 15| REGLUX | LED | 119,40 | LED 540 | 654 | 10,96
131 Zaplecze sali lekeyjnej 1562 | 300 | 89,70 | 52,25 JazeT“ém 60 A Klosz mleczny 240 | 372| 1536 36| 4 |REGLUX | LED | 119,40 | LED 144 | 550 | 9,22
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132 |we 9,95 200 [ 1290 | 154,26 35 4 raster 140| 49| 1407| 15| 4|BASE |LED| 9330|LED 60| 281| 603
133 Pomieszczenie pomocnicze 2,83 | 200 | 12,20 46,33 zarowa 60 1 | Klosz szklany przezroczysty 60| 78| 21,23| 15 1| BASE LED | 93,30 | LED 15| 248 531
134 |We 9,16 [ 200 | 1220 | 150,16 | zarowa | gp 5 | Klosz szklany przezroczysty 300 | 120| 3275| 15| 5[BASE |LED| 9330 |LED 75] 382| 819
135 |WC 17432001220 | 28574 | zarowa | g 7 | Klosz szklany przezroczysty 40| 88| 2410| 15| 7[BASE |LED| 9330 |LED 105| 281 | 6,02
1130,23 5549,98 12238 10,83 8260 | 7,31
201 KS-1 3275|150 | 93,10 | 52,77 jaie{‘fwa % ,|  Koszpryzmatyczny 72| 68| 220| 50| 2|REGLUX | LED | 120,00 | LED 100 | 183| 3,05
202 | Kotytarz 152,27 | 200 [ 93,10 | 327,11 jazeT“fwa 2| | Woszpryzmatyczny 1008 | 244| 662| 36| 14|REGLUX | LED | 119,40 | LED 504 | 237 | 331
203 | Salalekeyjna 4871500 | 93,10 | 261,62 jazeT“ém 6| 0| Woszpryzmatyczny 720 | 454 | 1478 | 50| 10| REGLUX | LED | 120,00 | LED 500 | 616 | 10,26
204 | Salalekcyjna 4871 500 [ 93,10 | 261,62 jazeT“ém 1| 0| Woszpryzmayczny 720 | 454| 1478| 50| 10| REGLUX | LED | 120,00 | LED 500 | 616 10,26
205 | Poksj nauczyciela 1512 | 300| 93,10 | 48,73 jazeT“ém % 4| Koszpryzmatyczny 144 | 293| 952 50| 2| REGLUX | LED | 120,00 | LED 100 | 397 | 661
206 | Salalekeyjna 4860 | 500 [ 93,10 | 261,02 jazeT“EW" s| 90|  Woszpryzmatyczny 720 | 455| 14,81| 50| 10| REGLUX | LED | 120,00 | LED 500 | 617 | 10,29
207 | Salalekeyjna 4944 | 500 | 93,10 | 265,51 jaie{‘fwa 26| 0|  Woszpryzmatyczny 720 | 447 | 1456 | 50| 10| REGLUX | LED | 120,00 | LED 500 | 607 | 10,11
208 | Bibloteka 6518 | 200| 93,10 | 140,03 Jaie{‘gwa 2| | Woszpryzmatyczny 1008 | 523 | 1546| 36| 14 | REGLUX | LED | 119,40 | LED 504 | 508 | 7.7
209 | Czytelnia 4237|500 | 93,10 | 227,57 jazeT“fwa 26| 16| Woszpryzmatyczny 576 | 418 | 1359| 50| 8| REGLUX | LED | 120,00 | LED 400 | 566 | 944
210 | Sala komputerowa 2438|300 93,10 | 7857 jazeT“ém % g|  Koszpryzmatyczny 288 | 363 | 1181| 36| 4 |REGLUX | LED | 11940 | LED 144 353| 591
211 Korytarz 16,84 | 200| 9310 | 36,18 jazeT“ém % g|  Koszpryzmatyczny 288 | 525| 17,10] 36| 4 |REGLUX | LED | 119,40 | LED 144 | 510| 855
212 | KS2 15,08 | 150 | 93,10 | 24,30 jazeT“ém % ,|  oszpryzmatyczny 108 | 220| 76| 36| 2| REGLUX | LED | 119,40 | LED 72| 285| 477
213 | Poksj nauczyciela 15,56 | 300| 93,10 | 50,15 jazeT“EW" % 4| Koszpryzmatyczny 144 | 284| 925 50| 2| REGLUX | LED | 120,00 | LED 100 | 386 | 643
214 | Sala lekeyjna 2712|500 | 93,10 | 145,66 jaieT”fwa % 4| Koszpryzmatyezny 144 | 163| 531| 60| 4| REGLUX | LED | 123,30 | LED 240 | 546 | 8,85
215 | Ksiegowos¢ 1565 | 500 | 9340 | 84,05 Jaie{‘fwa % A raster 144 | 231| 920 50| 3| REGLUX | LED | 120,00 | LED 150 | 575| 9,58
216 | Ksiegowos¢ 1092 | 500 | 930 | 5862 jazeT“fwa % 4| oszpryzmatyczny 144 | 405| 13,19 60| 2| REGLUX | LED | 123,30 | LED 120 | 678| 10,99
217 | Archiwum 10,18 | 300 | 930 | 32,79 jaieT”éwa % ,|  Koszpryzmatyczny 72| 217| 708| 60| 1|REGLUX |LED | 12330 | LED 60| 364| 590
218 | Korytarz 70,68 | 200 | 93,10 | 151,84 JazeT“ém % g|  Koszpryzmatyczny 288 | 138| 4,07| 60| 4 |REGLUX |LED | 123,30 | LED 240 | 230| 340
219 | Korytarz 104,35 | 200 | 93,10 | 224,16 JazeT“fwa 6| 20|  Koszpryzmatyczny 720 | 254| 690| 36| 10| REGLUX | LED | 119,40 | LED 360 | 247 | 345
220 | Sala lekcyjna - jezykowa 31,13 | 300 [ 93,10 | 100,31 jazeT“ém % 6|  Koszpryzmatycany 216| 213| 6,94] 60| 3 |REGLUX | LED | 123,30 | LED 180 | 356| 578
221 | Salalekeyjna 61,76 | 500 | 75,00 | 411,75 jaieT”fwa 18| 3| Koszpryzmatyezny 648 | 286 | 1049 | 36| 18| REGLUX | LED | 119,40 | LED 648 | 689 | 1049
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jazeniowa

222 | Salalekeyjna 60,38 | 500 7500 | 40257 | P4 18| 35|  “oszpryzmatyczny 648 | 292| 1073 | 36| 18| REGLUX | LED | 119,40 | LED 648 | 705| 10,73
223 |KS3 16,71 | 150 | 93,10 | 26,92 JaieT”;Wé‘ % : belka pojedyncza 36| 93| 215| 50| 1|REGLUX | LED | 120,00 | LED 50| 180| 2,99
224 | Salalekcyjna 64,92 | 500 | 75,00 | 432,78 jazeT“ém 18| 35|  Woszpryzmatyczny 648 | 272| 998| 36| 18|REGLUX | LED | 119,40 | LED 648 | 656 9,98
225 | Salalekeyjna 32,36 | 500 [93,10| 173,79 jazeT“?W" | 1g|  Woszpryzmatyczny 576 | 547 | 17,80 36| 8 |REGLUX | LED | 119,40 | LED 288 | 531| 8,90
226 | Biuro 1596 | 500 [ 1290 | 618,50 351 10 dyfuzor 350 | 96| 2193| 30| 5[KLAS |LED | 116,70 | LED 150 | 548 | 9,40
227 | Biuro 15,57 | 300 | 9340 | 50,17 jaieT”gwa % 4| oszpryzmatyczny 144 | 284| 925| 50| 2| REGLUX | LED | 120,00 | LED 100 | 385| 6,42
28 | WC 995|200 [ 1220 | 16311| zarowa | go 4 | Klosz szklany przezroczysty 240| 88| 2412| 15| 4[BASE |LED| 9330 |LED 60| 281| 6,03
229 Pomieszczenie pomocnicze 2,83 200 | 12,20 46,33 zarowa 60 1 | klosz szklany przezroczysty 60| 78| 2123] 15 1| BASE LED | 93,30 | LED 15| 248 5,31
20 | WC 916|200 [ 1220 150,16 | zarowa Klosz szklany przezroczyst 300 | 120| 3275| 15| 5[BASE |LED| 9330 |LED 75] 382| 819
60 5 yp ysty
231 |WC 1743 200 [ 1220 | 28574 zarowa Klosz szklany przezroczyst 40| 88| 2410| 15| 7[BASE |LED| 9330 |LED 105| 281 | 6,02
60 7 yp ysty
2321,67 5594,40 12314,00 5,30 8205,00 | 3,53
KS-2 | Klatka schodowa 2942 | 150 | 7500 | 58,84 jaieT”éwa 8 4| oszpryzmatyczny 72| 61| 245| 50| 2|REGLUX | LED | 120,00 | LED 100 | 204| 3,40
301 Sala lekcyjna 4754 | 500 [ 93,10 | 25532 jazeT“ém 26| 14| Woszpryzmatyczny 504 | 326| 1060| 60| 7|REGLUX | LED | 123,30 | LED 40| 545| 883
302 | Salalekeyjna 4627|500 | 93,10 | 248,50 jazeT“ém s| 14|  Woszpryzmatyczny 504 | 335| 1089 | 60| 7 |REGLUX | LED | 123,30 | LED 420 | 560 | 9,08
303 | Poksjnauczyciela 14,84 | 300| 93,10 | 47,82 jazeT“ém % 4| oszpryzmatyczny 144 | 298| 970 60| 2| REGLUX | LED | 123,30 | LED 120 | 499| 8,09
304 | Salalekcyjna 4348 | 500 | 75,00 | 289,87 jazeT“ém Bl raster 432| 201| 994] 60| 6|REGLUX | LED | 123,30 | LED 360 | 510| 8,28
305 | Salalekeyjna 46,30 | 500 | 75,00 | 308,67 jazeT“?W" sl o raster 432| 189| 933] 60| 8|REGLUX |LED | 123,30 | LED 480 | 639 | 1037
306 | Salalekeyjna 4149 | 500 | 75,00 | 276,60 jaieT”gwa 8l raster 432| 211 | 1041| 60| 6 |REGLUX | LED | 123,30 | LED 360 | 535| 8,68
307 | Salalekeyjna 46,83 | 500 | 75,00 | 312,20 JaieTr‘gwa 8l 2 raster 576 | 249 | 1230| 60| 8 |REGLUX | LED | 123,30 | LED 480 | 632 1025
308 | Biuro 9613009310 3097 jazeT“ém % A Klosz mleczny 144 | 37| 1498 50| 2| REGLUX | LED | 120,00 | LED 100 | 624| 1041
309 | Korytarz 4871 200 | 75,00 | 129,89 jazeT“ém 8 6|  Koszpryzmatyczny 108| 55| 222| 60| 3|REGLUX |LED | 12330 | LED 180 | 228| 3,70
310 | KS3 1118|150 | 93,10 | 18,01 jaieT”éwa % ,|  Koszpryzmatyczny 72| 198| 644 36| 1|REGLUX | LED | 119,40 | LED 36| 192 322
31 Pomieszczenie pomocnicze 940 | 200 | 7500 | 2507 JazeT“ém 8 ,|  Koszpryzmatyczny 720 89; 7660 36| 1 |REGLUX | LED | 119,40 | LED 36| 229 383
312 | Salalekeyjna 62,92 | 500 | 93,10 | 337,92 jazeT“?W" 26| 94|  Woszpryzmatyczny 720 | 387 | 1144| 50| 12| REGLUX | LED | 120,00 | LED 600 | 620 9,54
313 | Korytarz 5112 | 200 [ 93,10 | 109,82 JaieT”;Wé‘ 6| 1p| Koszpryzmatyczny 432| 286| 845| 36| 6|REGLUX | LED | 11940 | LED 216 | 277 | 4,23
314 | Pomieszczenie pomocnicze 11,79 | 200 | 930 | 2533 jaieT”gwa % 4| oszpryzmatyczny 144 | 375| 1221 36| 2| REGLUX | LED | 119,40 | LED 72| 365| 611
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315 Pomieszczenie pomocnicze 11,41 | 200 | 93,10 24,51 T8 36 4 klosz pryzmatyczny 144 | 388 | 12,62 36 2 | REGLUX | LED | 119,40 | LED 72| 377 6,31
316 | Salalekcyjna 4429 | 500 | 75,00 | 295,27 jaieT”;fwa 18| 1p|  Woszpryzmatyczny 216 | 121| 48| 60| 6|REGLUX | LED | 123,30 | LED 360 | 501 | 8,13
313 | Korytarz 5454 | 200 | 93,10 | 117,16 jazeT“ém | 10| Woszpryzmatyczny 360 | 223| 660| 36| 5|REGLUX |LED | 119,40 | LED 180 | 217| 330
314 | Korytarz 108,37 | 200 | 93,10 | 232,80 jazeT“?W" s| 90|  Woszpryzmatyczny 720 | 245| 664| 36| 10| REGLUX | LED | 119,40 | LED 360| 238 332
315 | Sala lekeyjna - jezykowa 31,13 | 500 | 75,00 | 207,53 jaieT”fwa 18| 1p| Koszpryzmatyczny 216 | 172| 694| 50| 6|REGLUX | LED | 120,00 | LED 300 | 578 | 964
316 | Salalekcyjna 61,80 | 500 | 75,00 | 412,00 ’aieT”ém 8| ag|  Moszpryzmatycany 648 | 285| 1049 | 36| 18| REGLUX | LED | 119,40 | LED 648 | 689 | 1049
317 | Salalekeyjna 61,80 | 500 | 75,00 | 412,00 jazeT“ém 18| 35|  “oszpryzmatyczny 648 | 285| 1049 | 36| 18| REGLUX | LED | 119,40 | LED 648 | 689 | 1049
318 |KS3 16,71 | 150 | 7500 | 3342 JaieT”;Wé‘ 8 : belka pojedyncza 18| 38| 1,08] 50| 1|REGLUX|LED | 120,00 | LED 50| 180 2,99
319 | Salalekcyjna 65,10 | 500 | 75,00 | 434,00 jaieT”;fwa 18| 35|  Woszpryzmatyczny 648 | 271 | 995| 36| 18| REGLUX | LED | 119,40 | LED 648 | 654 | 9,95
320 | Biuro 18,90 | 300| 93,10 | 60,90 jazeT“ém % g|  Koszpryzmatyczny 288 | 468 | 1524 36| 4 |REGLUX | LED | 119,40 | LED 144 | 455| 762
321 Sala lekcyjna 77,96 | 500 | 93,10 | 418,69 jazeT“EW" 2| 4|  Woszpryzmatyczny 864 | 375| 11,08 50| 12| REGLUX | LED | 120,00 | LED 600 | 508 | 7,70
322 |we 96| 200| 1220 | 15016 | zarowa | oo 6 Klosz mleczny 360 | 129 | 3930| 26| 6 |REGLUX |LED | 123,10 | LED 156 04; 17,03
333 |we 1743|200 [ 1220 | 28574 | zarowa | g0 7 Klosz mleczny 40| 79| 2410( 26] 7[RecLux | LED [ 123,10 | LED 182 643] 1044
1099,50 5559,00 10986 9,99 8328 | 7,57
Klatka schodowa 1,86 | 150 | 93,10 3,00 jazeT“ém % : Klosz pryzmatyczny 36| 505| 1935| 14| 1|PLATO |LED| 9290 |LED 14| 350 | 753
Pracownia protetyczna 1361|500 93,10 | 73,09 JazeT“ém % 6| Koszpryzmatyczny 216 | 488 | 1587 43| 3|cosmo |LED | 151,20 | LED 129 717| 948
Pomieszczenie pomocnicze 6,28 | 100 | 75,00 8,37 jazeT“ém 8 o|  Koszpryzmatyczny 36| 142| 573| 27| 1]|COSMO |LED | 148,10 | LED 27| 318 430
Pomieszczenie techniczne 2541|300 (93,10 | 8188 JazeT“?W" % 6|  Koszpryzmatyczny 216| 261| 850| 43| 3|cosmo |LED | 151,20 | LED 129 | 384| 508
Izolatka 1030 | 300 | 93,10 | 33,19 jazeT“?W" % . belka podwdjna 144 | 618 | 1398| 36| 2| REGLUX |LED | 119,40 | LED 721 47| 699
Gabinet lekarski 1430 | 500 | 9310 | 76,80 | Jazeniowa Klosz przejrzysty 216 | 520 | 1510| 50| 3 |REGLUX | LED | 120,00 | LED 150 | 629| 10,49
T8 36 6 pryzmatyczny
Pokgj biurowy 3520 | 500 | 93,10 | 189,04 JazeTr‘gwa % 10 Klosz pryzmatyczny 360 | 314| 1023] 60 REGLUX | LED | 123,30 | LED 300 | 525| 852
Klatka schodowa 12,50 | 150 | 93,10 | 20,14 jazeT“ém % ,|  Koszpryzmatyczny 72| 177| 576| 36| 1| REGLUX | LED | 119,40 | LED 36| 172| 288
Wiatrolap 11,50 | 100|930 | 12,35 JazeT“ém % ,|  Koszpryzmatyczny 72| 192| 6,26 36| 1|REGLUX | LED | 119,40 | LED 36| 187 313
Klatka schodowa 8,90 | 150 | 93,10 | 14,34 JazeT“ém % : Klosz pryzmatyczny 36| 124| 404 36| 1|REGLUX | LED | 119,40 | LED 36| 241|404
Komunikacja 10,30 | 100 93,10 | 11,06 JazeT“?W" % ) belka pojedyncza 72| 303| 699| 26| 1|REGLUX | LED | 123,10 | LED 26| 155| 252
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jazeniowa

Gabinet lekarski 2470|500 | 93,10 | 132,65 T8 | 10|  Woszpryzmatyczny 360 | 448 | 14,57 | 50 REGLUX | LED | 120,00 | LED 250 | 607 | 10,12
Pracownia protetyczna 12,00 | 500| 93,10 | 64,45 JaieT”;Wé‘ % A raster 144 | 302| 12,00| 60 REGLUX | LED | 123,30 | LED 120 | 617| 10,00
WC 4,00 | 200 | 12,20 65,57 | zarowa 60 2 | klosz szklany przezroczysty 120 | 110 | 30,00 | 15 BASE LED | 93,30 | LED 30| 350 7,50
Pokj biurowy 1040|500 [ 9310 | 5585 | 12eniowa Klosz przejrzysty 72| 238| 6,92 50 REGLUX | LED | 120,00 | LED 100 | 577| 9,62
T8 36 2 pryzmatyczny
201,26 841,80 2172 10,79 1455 | 7,23
5687,30 25367,26 444998 7,82 31474 | 5,53
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6. Efekt energetyczny i ekonomiczny.

Ostateczna ilos¢ energii elektrycznej na potrzeby o$wietlenia wbudowanego zaoszczedzonego w
wyniku prac modernizacyjnych wyniesie 24 582,10 kWh/rok.

Podstawiajac do wzoru na wyliczenie wspotczynnika LENI zapotrzebowanie projektowane (bez
uwzglednienia czujnikow ruchu) otrzymujemy

LENI = 31 474/5687,30= 5,53 W/m?

Majac na uwadze zwiekszenie efektywno$ci energetycznej zaleca si¢ montaz opraw z czujnikiem ruchu
na korytarzach oraz na klatce schodowej.

Uzyskany wspdtczynnik LENI, po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych, jest znacznie ponizej
maksymalnych dopuszczalnych dla tego typu budynkdw.

W wyniku prac modernizacyjnych zmniejszone zostanie zapotrzebowanie na energie elekiryczng
0 24 582 kWh/rok co przy Srednim koszcie 0,6125 zt IMWh daje roczng 0szczedno$C na poziomie
15 056,48 zt/rok. Jest to 0szczedno$¢ wynikajgca jedynie ze zmniejszenia zapotrzebowania na energie.

Kosztorysowa warto$¢ robot zwigzanych z wymiang o$wietlenia wbudowanego wynosi 196 136,28 zt,
prosta stopa zwrotu SPBT wyniesie

SPBT=196 136,28 / 15 056,48 = 13,03 lat

Powyzsze obliczenia dotyczg jedynie wymiany samych opraw ze Zzrodtami nie obejmujg kosztow
zwigzanych z ew. wymiang czy modernizacjg instalacji elektrycznej.

7. Instalacja ogniw PV do celow produkcji pradu elektrycznego.

7.1. Ocena optacalnosci i wybdr wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na
energie elektryczna

7.1.1.0bliczenia zapotrzebowanie na energie elektryczng budynku

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

Qk Qp UDZIAL
[KWh/rok] [KWhrok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 10547,2 31641,6 1%
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 0 0 0%
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ 14984 44953 2%
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0 0 0%
SYSTEM OSWIETLENIA 84 068,01 210 170,03 87%
SUMA 96 113,61 210 170,03 100%

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE | SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
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OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Budynek zasilany z przylacza elektroenergetycznego
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNE - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 96 113,61
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [KWh/rok] 210 170,03
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m?] 4 673,03
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 474470
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 4 673,03
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII |, 25

LUB ENERGII DO BUDYNKU

7.1.2. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji zasilania w energig elektryczna - instalacja PV o mocy 39,6

kWp

Wariant zaktada instalacje paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 300 Wp kazdy w
ilosci 99 szt. na kierunku potudniowo-wschodnim oraz potudniowo-zachodnim

Ponadto planuje sie montaz konstrukcji systemowej dedykowany do poszycia dachowego oraz
rozdzielni DA/AC, inwertera oraz wymaganego okablowania.

Ze wzgledu na zastosowany sposob rozliczenia z dostawcg pradu — jeden licznik na dwa obiekty —

obliczenia nie beda uwzgledniaty kosztow statych zwigzanych z wielkoscig mocy zamowione;.

Stan projektowy

Optata zmienna [z/kWh] 0,6231
Inne koszty, abonament [ 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energi¢ koricowg [kWh/rok] 57 390
Roczna oszczedno$¢ kosztow 10 [zt/a] 24 129,24
Koszt modernizacji [ 57 389,60
SPBT [lat] 6,37

7.1.3. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji zasilania w energig elektryczna — instalacja PV o mocy 49,50

kWp

Wariant zaktada instalacje paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 330 Wp kazdy w iloSci

150 szt. na kierunku zachodnim.

Ponadto planuje sie montaz konstrukcji systemowej dedykowany do poszycia dachowego oraz
rozdzielni DA/AC, inwertera oraz wymaganego okablowania.

—
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Ze wzgledu na zastosowany sposob rozliczenia z dostawcg pradu — jeden licznik na dwa obiekty —
obliczenia nie bedg uwzgledniaty kosztdw statych zwigzanych z wielko$cig mocy zamowione;.

Stan projektowy

Optata zmienna [zt/kWh] 0,6231
Inne koszty, abonament [ 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/rok] 47 501
Roczna oszczednos¢ kosztow 10 [zt/a] 30 290,96
Koszt modernizacji [ 188 454,00
SPBT [lat] 6,22

8. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu
optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

8.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajace do zmniejszenia

zapotrzebowania na energie elektryczna uszeregowanie wedtug rosnacej wartosci SPBT

p. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsiewziecia Planowane koszty robot SPBT
termomodernizacyjnego 2l llat]
1. Montaz instalacji PV o mocy 49,5 kWp (130 panele x 330 Wp) 188 454,0 6,22
2. Modemizacja o$wietlenia wbudowanego 196 136,26 13,03
8.2. Okreslenie kosztow poszczegoinych wariantow przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Montaz instalacji PV o mocy 49,5 kWp (130 panele x 330 Wp) 123 846,24
2 Modernizacja o$wietlenia wbudowanego 196 136,26
Catkowity koszt 319 982,50 zt

'
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8.3. Wyniki obliczen dla poszczegolnych wariantéw przedsiewziecia

@ S
c
g 5 N 2
8€ 2 =X
) g E
Wariant 5 3 p =
&S k= 5
N © S ©
25 N 5
5 2 E
e 3
o
[KWh] m? m
0 96 113,61 474470 12 842,70
22 918,83 474470 12 842,70
2 47 500,93 474470 12 842,70

8.4. Obliczenia oszczednosci kosztow wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia

termomodernizacyjnego

Wariant QL OkL 10 %10
- kWh zt zt %
0 96 113,61 |59 889,18 zt 96 113,61
1 22918,83 |14280,91z | 45608,27 zt | 22 918,83
2 47 500,93 | 2959822zt | 30 290,96 zt | 47 500,93

8.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

budynku
Wariant Planowane Roczna
koszty oszczednose
catkowite kosztow
energii 10
! 38459028zt 45 347,43 zt
2 188454007  30290,96 7

Procentowa Planowana kwota $rodkéw
oszczednosé wiasnych i kwota kredytu 20% kredytu
zapotrz. na
energie
326901,74 8  85,00%
0, ’ )
7615%  57eeg54zt 15000 (0918067
160 185,90zt  85,00%
0, ) ’
5058%  g576042t 15000 O 090807

Optymalnym wariantem przedsigwzigcia termomodernizacyjnego jest wariant nr

1

16%
kosztow
catkowitych

61534,44
z

30 152,64
zt

(
l16

'

Premia termomodernizacyjna

Dwukrotnosé
rocznej
oszczednosci
kosztow
energii

91 216,53 zt

60 581,92 zt



Audyt efektywnosd energetycznej budynku: ZSnr 2 w Stalowej Wli

8.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity 384 590,26

- planowana kwota $rodkdw wiasnych 57 688,54 zt

- planowana kwota kredytu 326 901,74 zt

- roczne oszczedno$ci kosztow energii 45347432z . 76,15 %
( |
L 17 )



