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SCHEMAT PROWADZENIA ROBOT NAPRAWCZY CH
USZKODZONEGO MIEJSCOWO DZWIGARA MOSTU

Skala 1:50

. . ., .
oczyszczenle pomerzchm | zabezpleczenle

antykorozy jne powierzchni betonu w rejonid naprawy

powtoka bez zdolnoSci pokrywania zaryﬁ‘owaﬁ

|
L 120cm L
1 1
| |
| |
i Pin 60(9 l zaryslistn. zbrojenia miekkiego belki
| ; -
|

\

\

\

\

\

\

\

\

|

| 1
v | |

| iniekcja ciSnienipwa nieszczelnosci na styku plyta-dzwigar

\

\

\

\

\

\

\

!

\

\

\

\

skucie wierzchniej warstwy befonu w miejscu uszkodzenia belki

oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozy jne istniejacego,

PODPORA NR 9

UWAGL:

1. Wymiary podano w centymetrach [cm].

2. Schemat przedtstawia zakres robot zwiazanych z naprawa mie jscowego uszkodzenia
dzwigara skrajengo.

3. Wszystkie roboty naprawcze nalezy prowadzi¢ pod ruchem.

L. Podczas prowadzenia robot nalezy zachowac szczegolna uwage aby materiaty uzyte
do naprawy oraz odpary nie przedostaly sie do wod ptynacych oraz nie zanieczyscily
gleby w obszarze koryta rzeki.

5. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem opracuje projekt technologiczny naprawy
uszczegolawiajacy rodzaj przyjetej technoligii, uzytego sprzetu, uzytyych materiatow
oraz zakres robot naprawczych. Projekt tehnologiczny podlega akceptacji Zamawiajacego.
6. Po wykonaniu prac rozbiorkowych i odkryciu pretow zbrojeniowych zbrojenia miekkiego
belki skontaktowac siez Projektantem w celu okreslenia stopnia zaawansowania korozji
zbrojenia podtuznego i potwierdzenia braku koniecznosci lub koniecznosci wprowadzenia
do przekroju belki dodatkowego zbrojnia.
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