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Koszt dostosowania sie do wymagan waunkow
Kontraktu Wymagan Ogdlnych w Specyfikacji
Technicznei DM 00.00.00

D-01.01.01.00

1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
Opracowanie niezbednych projektéw
technologicznych (deskowan, rusztowan, montazu,
drég objazdowych, dojazdowych, placow
skladowych, warsztatowych, wykonawczych, proj.
technicznych robét specjalistycznych, itp..) oraz
projekt zagospodarowania placu budowy)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (2 egz.)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
Odtworzenie granic pasa drogowego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
Projekty organizacyjne rob6t budowlanych w tym
projekt tymczasowej organizaciji ruchu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
Oswiadczenia stron o przejeciu terendéw przylegtych
do budowy i dzierzawionych przez Wykonawce o
doprowadzeniu do stanu umozliwiajgcego
uzytkowanie zgodnie z jego pierwotnym
nrzeznaczeniem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Odtworzenie naczenie) trasy i punktow

wysokosciowych

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
w terenie nizinnym

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych przy
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
nizinnym.

(645.00-565.00)*0,001 - most wraz z dojazdami km 0,080
(811,6-790,4)*0,001 - koryto rzeczne km 0,021
RAZEM 0,10
Wytyczenie geodezyjne obiektu
inzyniervineqo
Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego. Obstuga
geodezyina podczas budowy.
27,60 m 27,60
RAZEM 27,60
Wznowienie punktow granicznych pasa
drogowego z trwata stablizacija
Wykonanie projektu podziatu dziatki w celu
wydzielenia i ustalenia linii brzegowej rz. Sanna wraz
z odtworzeniem w sposdb trwaty (zastabilizowaniem | kpl. 1,00
znakdw granicznych) granic pasa drogowego
RAZEM 1,00
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D-01.02.01.00 Usuniecie drzew i krzewow

Karczowanie krzewéw

Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni

33szt szt 33,000

RAZEM 33,000

Usuniecie nalotu z samosiewu w obrebie
planowanych robdt

4*15m2 ha 0,006

RAZEM 0,006

Wykonanie nasadzen zastepczych - drzewa o
obwodzie 7-10cm (mierzone na wysokosci 130cm)
gatunku lipa drobnolistna, lipa szerokolistna wraz z
opalikowaniem - w lokalizacji wskazanej przez
Inwestora

33szt sz 33,000

RAZEM 33,000

D-01.02.02.00 Zdjecie warstwy humusu

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) o gr. w-wy $rednio 20cm

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z
jej wywiezieniem ( w gestii Wykonawcy). Przyjeto
Srednia arubos¢ w-wy humusu 20cm

(455+310)*0,20 m3 153,00

RAZEM 153,00

D-01.02.03.00 Wyburzenie obiektéw budowlanych

Rozbidrka elementéw
betonowych/zelbetowych mostu

Rozebranie przyczotkdéw wraz z oczepami pali i
skrzydetkami, gérnej czesci filardw, wyposazenia
obiektu (kraweznikéw, kap chodnikowych wraz z
gzymsami, umocnienia stozkdw nasypu, ramp
zeiSciowvch)

<przyczotki>
(2,55*9,90+4,33*9,90+(2,20+6,30)*0,3*2)

<filary>

(6,23*1,70+(3,14*0,75*0,75*0,8)*2)*2
<wyposazenie obiektu>
(0,31*27,6)*2+(18,9+21,8)*1,2*0,1+(9,5+7,8)*1,12
*0,1+(2,15+2,60+2,42)*0,2

m3 125,41

RAZEM 125,41

Rozebranie ustroju nosnego mostu - belek
prefabrykowanych typu "GROMNIK" o L=9m wraz z
nadbetonem mostu

19*3

szt. 57,00

RAZEM 57,00
Rozebranie gornych fragmentow pali
fundamentowych przy przyczdtkach

X, X, b3 k3 k3 X

(1,5%0,3*0,3)*13+(0,1*0,3*0,3)*20 3 1 04

RAZEM 1,94
Rozbidrka elementow wyposazenia obiektu
Rozbidrka bariery energochtonnej mostowej
/ 32,70*2
UWAGA: bariery pozostaja wtasnoscig Inwestora, m 65.40

nalezy je zdemontowac nie powodujgc uszkodzen

oraz zmniejszenia wiasnosci uzytkowych i
nrzetransnortowad we wskazane mieisce

65,40




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklikéw - Borow
Rozbidrka stalowej balustrady na obiekcie

/ 32,70%2

UWAGA: balustrady pozostaja wtasnoscig Inwestora,
nalezy je zdemontowa¢ nie powodujac uszkodzen m 65,40
oraz zmniejszenia wiasnosci uzytkowych i
przetransportowa¢ we wskazane miejsce.

RAZEM 65,40
Rozbidrka izolacji ptyty pomostu/ (7,0%27,6) m2 193,20

RAZEM 193,20
Rozbidrka schodow naskarpowych
/(4,5+6,0+3,0%1,2 m | 1620

RAZEM 16,20
Rozbidrka Sciekéw betonowych naskarpowych m 2376
[ (5,745,7+4,2+4,2)*1,2 !

RAZEM 23,76
Rozebranie istniejgcego umocnienia brzegéow
rzeki i terenu pod obiektem
Rozbiorka umocnienia brzegow rzeki/terenu pod m2 228,00

obiektem - umocnienie z betonu / (108+120)

RAZEM 228,00

D-01.02.04.00 Rozbiérka elementéw drég

Rozbiérka nawierzchni jezdni
Rozbidrka nawierzchni jezdni na dojazdach do

obiektu. Rozbidrka obejmuje podbudowy bitumiczne
oraz nawierzchnie bitumiczne o tacznej gr. ok. 15cm | m2 298,50
wraz z transportem destruktu. / 145,5+153m2

RAZEM 298,50

Rozbidrka nawierzchni jezdni na obiekcie. Rozbidrka
obejmuje nawierzchnie bitumiczne o facznej gr. ok. m2 237.00
10cm wraz z transportem destruktu. / 237m2 !

RAZEM 237,00

Demontaz bariery drogowej
Demontaz barier drogowych wbijanych na dojazdach

do obiektu mostowego/ 4+6+8+4
UWAGA: bariery pozostaja wtasnoscig Inwestora,

) < : 4 m 22,00
nalezy je zdemontowac nie powodujgc uszkodzen
oraz zmniejszenia wiasnosci uzytkowych i
nrzetransnortowad we wskazane mieisce
RAZEM 22,00
Demontaz oznakowania pionoweqo
Demontaz oznakowania pionowego (tarcze + bariera szt 4.00
U-12a )/ 4szt. ) !
RAZEM 4,00

D-02.01.01.00 Wykonanie wykopow w gruntach niespoistych
i spoistych wraz z umocnieniem skarp

Wykonanie wykopéw mechanicznie w
aruntach kat. I-VI z transportem urobku
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-
VI z transportem urobku na odktad (miejsce odkfadu
zapewnia Wykonawca) wraz z niezbednym
zabezpieczeniem wykopow na czas wykonywania

robot oraz odwodnieniem wykopu przez caty okres
trwania rohdt
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wykopy pod konstrukcje drogi na dojazdach/
(5,05*55-0,1*55%6)*1,10

wykonanie wykopow zwigzane z odtworzeniem rowu
drogowego/

(1,1*40)*1,1

reprofilacja skarp nasypu/

(1,0*55*2)

wykopy zwigzane z przebudowg mostu/
(23,0+23,1)*13,0*1,10

wykopy pod system odwodnienia mostu/
(10*1,2*2+43*2,5%245%1,5%2)

wykopy pod kanat technologiczny/
(0,5*%0,7)*(24+20)

wykopy w korycie rzeki/

m3

1225,56

RAZEM

1 225,56

D.02.03.03.00

Zasypanie obiektu mostowego gruntem i

wykonanie nasypow przy obiektach
inzvnierskich

Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntu
kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu

Zasypanie wykopow mechanicznie z gruntu kat. I-VI
z transportem urobku na wraz z formowaniem i
zageszczeniem gruntu nasypowego (wspotczynnik
zageszczenia Js=1,0). Zasypanie wykopow
roboczvch.

wykonanie nasypu drogowego/ (0,66+0,66)*55*1,1
zasypanie wykopow w rejonie podpor/
((1,5+1,2)*13,0+(6,5+5,5)*3+(2,5%4))*1,1
zasypanie wykopow roboczych/

(5,5+4)*13*1,1

zasypanie wykopdw w rejonie systemu odwodnienia/
(10%1,2*2+43%2,5%24+5%1,5%2)*1 1-
(3,14*0,8*0,8*(1,5+1,5)+(3,14*0,5%0,5*(1,0+1,0)+
3,14*1*1*(2,5+2,5)+(0,3*0,3*14,5)

zasypanie kanatu technologicznego/
(0,5%0,5)*(24+20)

reprofilizacja skarp nasypu/

(1,0%2*55)*1,1

m3

471,72

RAZEM

471,72

Wykonanie zasypki przyczétka - zasypanie
przestrzeni za scianami przyczoétka

Mechaniczne zasypywanie wnek za przyczdtkiem
piaskiem $rednim pod ptytami przejsciowymi -
zasypanie gruntem z dokopu, z zageszczeniem do
Is>1.0 - dla obu przvczdtkow

branza mostowa (obiekt mostowy)/
(11,95+9,4)*8,8*1,10

m3

206,67

RAZEM

206,67

Wykonanie stozkéw przyczétkéow

Wykonanie stozkow przyczotkow gruntem
nasypowym do zageszczenia 1s>0,95

(stozki przyczotkdw)
(23+19+18+16)*1,1

m3

83,60

RAZEM

83,60




D-03.02.01.00

Kanalizacja deszczowa

Wykonanie wpustéw drogowych

Wykonanie wpustow drogowych zeliwnych wraz z
studzienka systemowg DN500 (studzienki z
osadnikiem) wraz potgczeniem z ssytemem
odwodneinia mostu / 2szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur
betonowych o $rednicy 80cm - studnie

wykonanie studni betonowych z rur kielichowych o
$rednicy 80cm
studnie potaczeniowe/rewizyjne - 1,6+1,7

3,30

UWAGA: Wymiary studni nalezy odpowiednio
powiekszy¢/zmniejszy¢ zgodnie z modutem
elementdw prefabrykowanych w zaleznosci od
przvieteao svstemu przez wvkonawce robot

RAZEM

3,30

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur
betonowych o srednicy 100cm - studnie

wykonanie studni betonowych z rur kielichowych o
$rednicy 100cm
studnie kaskadowe - 2,9m

2,90

UWAGA: Wymiary studni nalezy odpowiednio
powiekszy¢/zmniejszy¢ zgodnie z modutem
elementow prefabrykowanych w zaleznosci od
przyjetego systemu przez wykonawce robot. Studnie
nalezy wykonac wraz z rurg DN200 zgodnie z
profilem podtuznym kanalizacji deszczowej

RAZEM

2,90

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur z
tworzywa sztuczneqgo SN 12

Wykonanie kolektoréw pod jezdnig z rur PCV-U SN
12 o Srednicy 20cm

przelew do SK1 - 1,20m

wigczenie kolektora zbiorczego do SP1 - 7,5m
wigczenie kolektora zbiorczego do SP2 - 7,7m
(odcinek SO1-SP1) - 1,15m

(odcinek SO2-SP2) - 1,50m

ILIVACA - \Whvimians nadann w nciach ctnidni

19,05

RAZEM

19,05

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur z
tworzywa sztuczneqo SN 12

Wykonanie kolektoréow pod jezdnig z rur PCV-U SN
12 o $rednicy 30cm

(odcinek SP1-SP2) - 8,65m

(odcinek SP2-SK1) - 1,50m

UWAGA: Wvmiarv nodano w osiach studni

10,15

RAZEM

10,15

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur z
tworzywa sztuczneqo SN 8

Wykonanie kolektoréow poza jezdnig z rur PCV-U SN 8
o $rednicy 30cm/ 4,35m
UWAGA: Wymiary podano w osiach studni

4,35

RAZEM

4,35
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Wykonanie wylotu kolektora deszczowego

Wykonanie monolitycznego betonowego wylotu
kolekora deszczowego do rowu drogowego/ 1szt.
Monolityczny wylot z betonu C25/30/

D.04.01.01.00

szt. 1,00
0,75*%1,5=1,13m3
Warstwa betonu niekonstrukcyjnego gr. 40cm/
(0 4*%0 4*%1 5Y=0 24
RAZEM 1,00

Korytowanie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza

Korytowanie wykonane mechanicznie wraz z

profilowaniem i zageszczeniem podioza w
aruntach kat. I-VI

Wykonanie profilowania i zageszczenia podfoza (dna
wykopu) na dojazdach do obiektu mostowego

DROGA POWIATOWA:
7,5*%52,4

m2

393,00

RAZEM

393,00

D-04.03.01.00

Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyinych

Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyijnych

Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych jezdni

DROGA POWIATOWA:
(6,1+6,3+6,50)*52,4
OBIEKT MOSTOWY
2%7.0%¥27.6

m2

1376,76

RAZEM

1 376,76

D-04.04.02.00

Podbudowa oraz nawierzchnia z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie podbudowy zasadniczej z

mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
0/31,.5mm o arubosci 20cm

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezigzanej z kruszywem C90/3 -0/31,5mm
stabilizowaneao mechanicznie. ar. w-wv 20cm

DROGA POWIATOWA:
6,9*52,4

m2

357,89

RAZEM

357,89

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o

arubosci 15cm

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 15cm

POBOCZA GRUNTOWE:
22+20,5+18,5+20 /odczytano z planu sytuacyjnego

m2

81,00

RAZEM

81,00

Wykonanie podbudowy zasadniczej z
kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie o arubosci 10cm

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie gr. w-wy
10cm

KONSTRUKCIA RAMP ZEJSCIOWYCH:
(2,0%1,5)*4

m2

12,00

RAZEM

12,00
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D-04.05.01.00 Podbudowa oraz warstwa ulepszonego

podioza z mieszanki z kruszywa zwigzanego
hvdraulicznie cementem

Podbudowa pomocniczna z mieszanki
zwiazanej spoiwem hydraulicznym
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym, gr. w-wy 15cm
jezdnia na doiazdach do obiektu/

DROGA POWIATOWA:

7,4%52.4

m2 384,09
RAZEM 384,09

Warstwa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem

Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cmenetem Rm=1,5 Mpa gr. w-wy

20cm ]
KONSTRUKCJA RAMP ZEJSCIOWYCH:

(2,0*1,5)*4

m2 12,00
RAZEM 12,00

D.04.07.01.00 Podbudowa z betonu asfaltoweqo
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
AC22P gr. 7cm

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P
ar. w-wy 7cm

DROGA POWIATOWA: m2 335,36

6,4*52,4

RAZEM 335i36
D-05.03.05.00 Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa
wiazaca
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
AC WMS 16W w-wa wiagzaca gr. 5cm

Wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego
AC WMS 16W ar. w-wy 5cm

DROGA POWIATOWA:

6,2*¥52,4

OBIEKT MOSTOWY:

7.0*27.6

m2 518,08

RAZEM 518,08

D-05.03.13.00 Nawierzchnia z mieszanki grysowo -
matyskowei (SMA)

Wykonanie nawierzchni z z miesznaki SMA
11S w-wa Scieralna gr. 4cm

Wykonanie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego
SMA 11S gr. w-wy 4cm

DROGA POWIATOWA:
6,1%52,4

OBIEKT MOSTOWY:
7.0¥27.6

D-05.03.26.00 Geosyntetyki do nawierzchni
Geosyntetyki do nawierzchni

Wzmocnienie nawierzchni geosiatkg powlekang
bitumem na potaczeniu starej i nowej nawierzchni na m2 48.00
dojazdach do obiektu mostowego/ !
(6.0+6.0)*%4

m2 | 512,84

RAZEM 512,84

RAZEM 48,00




D.06.01.01.00

Umochienie skarp i stozkéw

Plantowanie skarp nasypéw

Plantowanie skarp nasypow przy obiekcie i na
dojazdach do obiektu w gruncie kat. I-V/
skarpy nasypu na dojazdach (89+123+96+86)*1,2

Oznakowanie poziome

row drogowy (52*1,2) m2 886,80
koryto przy robotach umocnieniowych
(142+151)*1,2
RAZEM 886,80
Humusowanie z obsianiem trawa
Humusowanie z obsianiem trawg przy obiekcie i na
dojazdach do obiektu grubosci warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) 10 cm/
skarpy nasypu na dojazdach (89+123+96+86)*1,2 m2 886,80
row drogowy (52*1,2)
koryto przy robotach umocnieniowych
(142+151)*1,2
RAZEM 886,80
Wykonanie umochienia stozkéw
Wykonanie umocnienia stozkdw przyczotkow trylinkg
wklesta / (10,5%1,4+(12,1+13,5+13,7)*1,3) m2 65,79
RAZEM 65,79
Wykonanie umocnienia skarp
Wykonanie umocnienia skarp nasypu - ptyty azurowe m2 19.18
betonowe / 13,7*1 4 !
RAZEM 19,18
Wykonanie umocnienia skarp pod obiektem narzutem
kamiennym z kamienia tamanego, gr.min.20cm / m3 37,20
(7.5+8.0)*%0.2*12
RAZEM 37,20
Umocnienie rowow
Umocnienie rowdw drogowych z narzutu kamiennego m3 1011
0 gr. min. 20cm/ (0,6%16,85) !
RAZEM 10,11
Umocnienie korcowego odcinka rowu drogowego -
bystrotoku materacami siatkowo-kamiennymi gr. m3 8.88
20cm na podsypce piaskowej gr. min. 15cm/ !
(0.6*(12.3+5*0.5))
RAZEM 8,88

D-07.01.01.00

Wykonanie oznakowania poziomego - powierzchnie
malowania dla statej organizacji ruchu/
80+80=160mb lini P-7b szer. 0,12m

***Koszt pozycji obejmuje wprowadzenie statej
oraanizacii ruchu zaodnie 7z zatwierdzonvm PSOR.

m2

19,20

RAZEM

19,20

D-07.05.01.00

Drogowe bariery ochronne stalowe

Ustawienie barier drogowych

Zakup i montaz barier ochronnych energochtonnych
(U-14a + U-1c) na dojazdach do obiektu mostowego/
19,5+19,5+17,5+21,5

78,00

RAZEM

78,00




D-08.01.02.00

Kraweznik kamienny drogowy

Ustawienie kraweznikow kamiennych o
wymiarach 20x30 cm _na fawie betonoweij

Ustawienie kraweznikdw kamiennych o wymiarach
20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
wykonaniem tawy z oporem, z betonu C12/15

Krawezniki kamienne wzdtuz ramp zejsciowych/
2424242

8,00

RAZEM

8,00

D-08.02.02.00

Chodniki z brukowej kostki betonowej

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej
betonowei prostokatneij o grubosci 6cm

Wykonanie ramp zejSciowych z kostki brukowe;j
betonowej (wibroprasowanej) o grubosci 6¢cm,
prostokatnej na podsypce cementowo - piaskowej 1:3
gr. 3cm, kostka na zaprojektowanych rampach
zejsciowych/

2,5%4

m2

10,00

RAZEM

10,00

D-08.03.01.00

Obrzeza betonowe

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach
30x8cm

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8
cm na tawie betonowej, spoiny wypetnione zaprawa
cementowa

Obrzeza wzdtuz zaprojektowanych ramp zejéciowych
na doisciach do obiektu/ 3,4*4

13,60

Obrzeza na krawedzi projektowanego umocnienia
stozkéw/ (2,7+3,19)*1,2+(2,57+3,0)*1,4

14,87

Obrzeza wzdtuz zaprojektowanych schoddw
skarpowych / 4,5+3,5

8,00

M-11.01.02.00

Pale i mikropale

RAZEM

36,47

Wykonanie mikropali iniekcyinych @300mm

Wykonanie mikropali iniekcyjnych $rednicy
efektywnej Deff=300mm, dtugosci pracujgcej 8m,
zgodnie z planem wytyczeniowym pali i rysunkiem
oadlnvm / 8.0%(7+6)

104,00

RAZEM

104,00

M-11.02.02.00

Wykonanie $cianek szczelnych

Wykonanie scianek szczelnych z grodzic
stalowych

Wykonanie $cianek szczelnych z grodzic stalowych
wzdtuz 3 krawedzi oczepu pali. Grodzice stalowe
tracone (pozostawiane trwale w gruncie).

/ (16,5+16,1)*3

m2

97,80

M-12.01.00.00

Stal zbrojeniowa

RAZEM

97,80

Zakup i montaz stali klasy A-ITIN - korpusy
przyczotkow

Zakup i montaz stali klasy A-IIIN - korpusy
przyczotkdéw wraz z fundamentami

PODPORA 1 - 11470,1 kg/ odczytano z rysunku
konstrukcyjnego

PODPORA 4 - 12721,8 kg/ odczytano z rysunku

kanctriikecvinean

kg

24191,90

RAZEM

24 191,90




Zakup i montaz stali klasy A-ITIN - rygle
podpor posrednich

Zakup i montaz stali klasy A-IIIN - rygle podpor
posrednich

PODPORA 2 - 2440,6 kg/ odczytano z rysunku
konstrukcyjnego

PODPORA 3 - 2440,6 kg/ odczytano z rysunku

kangtriikecvinean

kg | 4881,20

RAZEM 4 881,20

Zakup i montaz stali klasy A-ITIN - plyta
pomostu

Zakup i montaz stali klasy A-IIIN - ptyta pomostu
PLYTA POMOSTU - 18716,0 kg/ odczytano z rysunku | kg | 18716,00
konstrukcvineao

RAZEM 18 716,00

Zakup i montaz stali klasy A-IIIN - kapy
chodnikowe

Zakup i montaz stali klasy A-IIIN - kapy chodnikowe
2203,0+624,8 /odczytano z rysunku konstrukcyjnego
UWAGA: W pozycji nalezy dodatkowo uwzglednic¢
zakup i montaz kotew kap chodnikowych w ilosci:
136 sztuk kg | 2827,80
UWAGA: Podczas montazu zbrojenia nalezy
zamontowac rury kanatu technologicznego DN110/

RAZEM 2 827,80

Zakup i montaz stali klasy A-ITIN - plyty
przejsciowe

Zakup i montaz stali klasy A-IIIN -ptyty przejsciowe
2453,5 Jodczytano z rysunku konstrukcyjnego kg 2453,50

RAZEM 2453,50

Zakup i montaz stali klasy A-ITIN - oporniki
betonowe

Zakup i montaz stali klasy A-IIIN - oporniki betonowe
umocnienia stozkéw w ilos¢ 180kg/m3 betonu - kg 1256,40
6.98*180

RAZEM 1 256,40

M-13.01.00.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym
Wykonanie przycz6tkéw - masywne z betonu
C30/37

Wykonanie korpuséw przyczétkéw - masywne z
betonu C30/37 (oczep pali, kosrpus, skrzydta, ciosy
podtozyskowe)

PODPORA 1 - 65,2 m3/ odczytano z rysunku
konstrukcyjnego m3 140,40
PODPORA 4 - 75,2 m3/ odczytano z rysunku
konstrukcyjnego

UWAGA: W pozycji uwzgledni¢ rury stalowe,
ostonowe o min DN250 do przeprowadzenia

Lalalbnela: A anich

RAZEM 140,40
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Wykonanie rygli podpér posrednich z betonu
C30/37

Wykonanie rygli podpdr posrednich z betonu C30/37
PODPORA 2 - 14,1 m3/ odczytano z rysunku

konstrukcyjnego m3 28.20
PODPORA 3 - 14,1 m3/ odczytano z rysunku '
konstrukcyjnego
RAZEM 28,20

Wykonanie pt omostu z betonu C35/45

Wykonanie ptyty pomostu z betonu klasy C35/45
PLYTA POMOSTU - 54,2 m3/ odczytano z rysunku m3 54,20
konstrukcyvineao

RAZEM 54,20
Wykonanie kap chodnikowych z betonu
C30/37
Wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy C30/37 |
18,4+5,3 / odczytano z rysunku konstrukcyjnego m3 23,70
RAZEM 23,70

Wykonanie ptyt przejsciowych z betonu klasy
C30/37

Wykonanie ptyt przejsciowcych z betonu klasy
C30/37 w deskowaniu wraz z wypetnieinie szczeliny
przy $ciance zwirowej kitem trwale elastycznym oraz | m3 38,60
warstwy filtracyjnej z piasku - 22,4 / odczytano z
rvsunku konstrukcvineao

*w pozycji nalezy uwzglednic¢ utozenie geomembrany
wyttaczanej nad ptytami przejsciowymi/
4,8%8,7*2=83,5m2

RAZEM 38,60

Wykonanie opornikéw betonowych z betonu
C25/30 o wymiarach 30x80cm

Wykonanie opornikdw beotnowych z betonu klasy

C25/30 o wymiarach 30x80cm pod projektowanymi
stozkami nasypdw oraz pod projektowanym m3 818
umocnieniem skarp nasypow/ '
(6,8+6,8+6,5+9,0+5,0)*0,3*0,8

RAZEM 8,18

M-13.02.00.00 Beton niekonstrukcyjny w obiekcie mostowym

Wykonanie podioza z betonu
niekonstrukcyinego klasy C12/15

Wykonanie podtoza z betonu niekonstrukcyjnego
klasy C12/15 gr. 25cm pod projektowanymi kapami m3 24
chodnikowymi za przyczétkami - (4,0%0,6*0,25)*4 !

RAZEM 2,40

Wykonanie podtoza z betonu niekonstrukcyjnego
klasy C12/15 gr. 10cm pod projektowanymi ptytami m3 594
przejsciowymi za przyczdtkami - 29,7*2*0,1 !

RAZEM 5,94

Wykonanie podtoza z betonu niekonstrukcyjnego
klasy C12/15 gr. 20cm pod projektowanymi oczepami| m3 15,62
pali fundamentowvch - (40,14+38.0)*0,2

RAZEM 15,62
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M-13.03.00.00 Belki prefabrykowane, strunobetonowe
Wykonanie ustroju nosnego z

prefabrykowanych, strunobetonowych belek

Montaz ustroju noénego z prefabrykowanych,
strunobetonowych belek typu DS-9 (kat skosu szt. 57
79stopni) o dtugosci 9m / 3*19=57szt.

RAZEM 57,00

M-15.01.04.00 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno
Izolacje dwuwarstwowe przeciwwilgociowe -

powtloki pionowe i poziome

Przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji
oraz wykonanie izolacji dwuwarstwowej
przeciwwilgociowej powtokowo-bitumicznej na zimno.
Powtoki pionowe i poziome z roztworu asfaltowego

PODPORY:
(3,2*¥10+9,0*%2+7*0,3*2+8,67*2+4,7*8,8+(1,8*10+
7,9%2+6,4*%0,3*2+7,41%¥2+43,9%8,8+2*3,14*0,75*1,0
*21*1.10

M-15.01.05.00 Izolacja z Zywicy syntetycznej
Wykonanie nawierzchni na chodniku z zywic
syntetycznych o grub. 5mm

Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho
powierzchni kap chodnikowych/ (1,26+1,26)*35,65 m2 89,84

m2 218,72

RAZEM 218,72

RAZEM 89,84

Wykonanie nawierzchni z zywic syntetycznych z
uszorstnieniem piaskiem, grubosci min. 5mm na
kapach chodnikowych wraz z wypetnieniem styku
kapa - deska gzymsowa oraz kapa - nawierzchnia

chodnikéw na dojazdach masg trwale plastyczng
ondnornana dzialanie 1IV// (1 2641 26Y%3K8 RS

m2 89,84

RAZEM 89,84

M-15.02.03.00 Izolacja obiektu mostowego z papy
termozgrzewalnej
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na
betonowych ptaszczyznach poziomych
Przygotowanie powierzchni pod warstwy izolacyjne
oraz wykonanie izolacji z papy termozgrzealniej (w
ilosci nie uwzgledniono ilosci niezbednej na
wykonanie zaktadéw technologicznych)

(10,40*29,0) <ptyta pomostu> m2 301,60
(1,8+1,8)*_29,0_<dodatkowa druga warstwa izolacji m2 104,40
pod chodnikami>
(4,10%*8,7)*2 <plyty przejSciowe> m2 71,34
RAZEM 477,34
[ 13[M-16.00.00.00 JoDwoDNIENIE [ [ [ |
M-16.01.03.00 Odwodnienie izolacji pomostu obiektu
mostowego

Wykonanie drendw z kruszywa lakierowanego
zywicami ,z ta§ma”
Wykonanie drenazu poziomego z geowtokniny i grysu
lakierowanego lub prefabrykowanych tasm
drenarskich z tworzywa sztucznego oraz geowtdkniny
pod kraweznikami z wpieciem do saczkéw/

5%27,55+2*10,00 m 157,75
RAZEM 157,75
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M-16.01.04.00 Montaz saczkéw odwodnienia izolacji
Montaz sgczkdw odwadniajgcych mostowych/ 2*4

szt. 8,00
RAZEM 8

M-16.02.01.00 Drenaz z rur PVC za obiektem
Wykonanie odwodnienia zasypki przyczétka
Wykonanie saczkéw z rur perforowanych PCV DN
110mm owinietych geowtdkning uktadanych na
geomembranie z obsypaniem zwirem i
odprowadzeniem ich u podnéza skarp nasypu na

teren przylegty wraz z wykonaniem wylotow
hetanowwvch (ohi _hetonii 0 1m2/wvlotb)

10,0*2+(4,20+4,70)*1,20 m 30,68
RAZEM 30,68

M-16.02.02.00 Instalacja odporwadzajaca Scieki z wpustow
rurami z HDPE

Montaz rurociaqu kanalizacyjnego DN200
Montaz rurociggu kanalizacyjnego z HDPE

podwieszonego do konstrukcji mostu (kolektor
zbiorczy) DN200 do odprowadzenia wody z jezdni/
26+26

RAZEM 52,00

M-16.02.03.00 Montaz wpustéw zeliwnych

Montaz wpustéw zeliwnych
Zakup i montaz wpustow mostowych w

rozstawie co 6m/ 2*5

szt. 10
RAZEM 10

M.17.01.03.00 tozyska elastomerowe

Montaz tozysk o no$nosci min. 0,5MN
Montaz tozysk wielokierunkowo przesuwnych /4szt.

szt. 4,00
Montaz tozysk o nosnosci min. 0,8MN
Montaz tozysk jednokierunkowo przesuwnych /4szt. Szt 4,00
Montaz tozysk wielokierunkowo przesuwnych /6szt. Szt 6,00
Montaz tozysk o nosnosci min. 1,0MN
Montaz tozysk jednokierunkowo przesuwnych /1szt. Szt 1,00
Montaz tozysk statych /1szt. szt. 1,00
Montaz tozysk o no$nosci min. 1,2MN
Montaz tozysk jednokierunkowo przesuwnych /2szt. Szt 2,00
Montaz tozysk wielokierunkowo przesuwnych /2szt. Szt 2,00

M.18.01.03.00 Bitumiczne przykrycie dylatacyijne
Wykonanie bitumicznego przykrycia

dylatacyinego o przemieszczeniu do 40mm
Montaz bitumicznych urzadzen dylatacyjnych

(przykry¢) o przemieszczeniu do 40mm w m 40.80
nawierzchni jezdni oraz kapie chodnikowej/ 10,2*4 !

RAZEM 40,80




M-19.01.01.00

Kraweznik mostowy kamienny

Ustawienie kraweznikow kamiennych na
podlewce z mieszanek niskoskurczowych

Montaz kraweznikéw kamiennych kotwionych o wym.
20x20 cm na zaprawie niskoskurczowej na obiekcie,
wraz ze spoinowaniem czot kraweznikow i
przyklejeniem tasmy bitumiczno - kauczukowej w w-
wie $cieralnej oraz wykonaniem i wypetnienieniem
szczeliny (pomiedzy kraweznikiem i kapa
chodnikowg) szer. 0,5cm i gr. 2cm masa
trwaleplastyczng odpornana dziatanie UV/

35,65*2

71,30

RAZEM

71,30

M-19.01.02.00

Bariery ochronne na obiektach mostowych

Montaz barier ochronnych

Zakup i montaz na moscie barieroporeczy stalowych
(U-11b), h=1,1m/ 35+35

70,00

RAZEM

70,00

UWAGA: W pozycji nalezy dodatkowo uwzglednic
zakup i montaz kotew barieroporeczy w ilosci:
72szt. Kotwy montowac przed betonowaniem kap

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni

betonowych

[ 17|M-20.00.00.00 _|INNE ROBOTY MoSTOWE | | | |

M-20.01.01.00

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

powierzchni betonu

Przygotowanie powierzchni (czyszczenie
strumieniowo - Scierne) i wykonanie powtoki
antykorozyjnej powierzchni betonu ze zdolnoscig
pokrywania zarysowan - podpory mostowe/
(3,7%1044,5*%2+6,2*¥2+4*10+2*3,14*0,75*%4,5*4+5,
4*Q 7*D41 4%4+1 QX10%D+D 5X10%D)

m2

370,74

RAZEM

370,74

Przygotowanie powierzchni (czyszczenie
strumieniowo - Scierne) i wykonanie powtoki
antykorozyjnej powierzchni betonu bez zdolnosci
pokrywania zarysowan - spod ptyty pomostu /

9 8*%(27 6-1.5*%240.5%2)

m2

250,88

RAZEM

250,88

M-20.01.02.00

Zaprawy betonowe typu PCC - klasy R4

Wykonanie napraw powierzchni betonowych
zaprawa typu PCC

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z
przygotowaniem podtoza zaprawg PCC.

UWAGA: Pozycja uwzglednia skucie 1cm powierzchni
betonowych filarow oraz natozenie min. 2cm warstwy
NANFAWC7e1.

PODPORA 2 3:
(2*3,14*0,75*5,0)*4

m2

94,20

RAZEM

94,20

M-20.01.03.00

Iniekcja rys w powierzchniach betonowych

Iniekcija rys w powierzchniach betonowych

Ewentualnie usuniecie rys i peknie¢ na filarach mostu
metodg iniekcji cisniniowej po pracach
przygotowawczych / 4*¥5*(0,0006*1,2)*1000/
Oszacowano dtuaosé¢ rvs 10m na filar

14,40

RAZEM

14,40
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M-20.01.04.00 Renowacja powtoki antykorozyjnej
konstrukcii staloweij
Renowacja catkowita powloki antykorozyjnej
po usunieciu starych powtlok oraz czyszczeniu
powierzchni.

Oczyszczenie powierzchni rury stalowej wraz z
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego m2 28,26
elementu stalowego. / (1.5*%2*3,14*0,75)*4

RAZEM 28,26

M-20.01.09.00 Schody robocze na skarpie
Wykonanie schodéw na skarpie dla obstugi -
jednobiegowe, prostopadie do osi drogi, z

elem. prefabrvkowanvch
Pozycja uwzglednia koszty zwigzane z zakupem i

montazem prefabrykowanych elementow
jednobiegowych schoddw skarpowych z balustradg
stalowa dla obstuai/ 4.5+3.5

m 8,00

RAZEM 8,00

M-20.01.13.00 Polimerobetonowy gzyms mostowy

Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych
o objetosci do 0,1 m3/szt

Zakup i montaz prefabrykowanych
polimerobetonowych desek gzymsowych o
wymiarach 4x60x100cm na moscie oraz wzdtuz
$ciany oporowej wraz z uszelnieniem na styku z kapa

35,65*2 <obiekt mostowy> m 71,30
RAZEM 71,30

M-20.01.20.00 Zabezpieczenie brzegéw koryta cieku

Wykonanie umocnienia brzegdw faszyng w postaci
podwdjnych ptotkéw wiklinowych, wypetniong
faszyng iglastg (0.5m3/mb umocnienia) oraz pedami m 40,00
ze Swiezej wikliny /
20+20

RAZEM 40,00

Wykonanie umocnienia brzegéw rzeki narzutem
kamiennym z kamienia naturalnego gr.min.20cm/ m3 24,00
(204+20)*0.6

RAZEM 24,00

M-20.04.01.00 Prace pomiarowe na budowie

Prace pomiarowe ha budowie
Montaz i zaniwelowanie reperéw stalowych w

konstrukcji obiektu w ilosci: 10 sztuk + 2 punkty
state niepowigzane z obiektem i niezalezne od siebie kpl. 1.00
z dowigzaniem do niwelacji panstwowej/ 1kpl. !

RAZEM 1,00

M-30.01.01.00 Budowa kanatu technologiczneqo

Wykonanie kanatu technologicznegqo 2x125
Wykona¢ kanat technologiczny z dwéch rur RHDPE,

125/7.1mm. W jednej z rur zainstalowc¢ trzy rury
$wiattowodowe 40/3.7mm i prefabrykowang wiazke
mikrorur instalowanych w ostonach. Montaz kanatu
pod powierzchnig terenu na min 1,0m. Nad korytem
rzeki kanat technologiczny przeprowadzony bedzie w
konstrukcji mostu (zelbetowej ptycie chodnika m 77,00
technicznego). /

77mb kanatu technologicznego

Uwaga: Wykonanie wykopdw pod kanat techn
uwzgledniono w poz D-02.01.01.00;




RAZEM 77,00
Montaz studzienek typu ciezkiego

Montaz dwoch studzienek z pokrywami typu
ciezkiego na zakonczeniach kanatu technologicznego
/ 2kpl. kpl. 2,00
Uwaga: Wykonanie wykopdw pod kanat techn
uwzaledniono w noz D-02.01.01.00

RAZEM 2,00




