Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Inwestor:

Powiat Stalowowolski
37-450 Stalowa Wola ul. Podlesna 15




Rodzaj opracowania:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiot opracowania:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica - Zbydniow
w m. Kotowa Wola, Zbydniéw

czes$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania.
A Umowa z Inwestorem,

1.2. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego -
Zatacznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. (poz. 1935).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego — Zatacznik do obwieszczenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 (poz. 1129).

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem,

1.5. Kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1: 1000,

1.6. Wyrys z mapy ewidencyjnej,

1.7. Pomiary w terenie,

1.8. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Dane ewidencyjne.

2.1. Inwestor: Powiat Stalowowolski, 37-450 Stalowa Wola, ul. Podle$na 15.

2.2. Zarzadca drogi: Zarzad Powiatu Stalowowolskiego,

2.3. Jednostka organizacyjna wykonujaca obowiazki zarzadcy drogi: Zarzad Drég Powiatowych
w Stalowej Woli, ul. Przemystowa 6.

24. Zakres terenu: dz. nr ewid. 958/1, obreb 0003 Kotowa Wola, dz. nr ewid. 1922/1, obreb 0003
Kotowa Wola, dz. nr ewid. 958/10, obreb 0003 Kotowa Wola, dz. nr ewid. 1872, obreb 0003 Kotowa
Wola, dz. nr ewid. 966, obreb 0003 Kotowa Wola, dz. nr ewid. 959, obreb 0003 Kotowa Wola,
dz. nr ewid. 964/1, obreb 0003 Kotowa Wola, dz. nr ewid. 957/6, obreb 0003 Kotowa Wola,
dz. nr ewid. 957/11, obreb 0003 Kotowa Wola, dz. nr ewid. 1948, obreb 0012 Zbydnidw.

3. Przedmiot inwestycji.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica — Zbydnidéw na odcinku
od km 5+100 do km 6+500 w m. Kotowa Wola, Zbydniéw. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie
przebudowy istniejacej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych z betonu
asfaltowego, wykonanie ciggu pieszego wraz z przebudowa istniejacych zjazdéw, wykonanie przebudowy
istniejacych poboczy, elementéw odwodnienia, oraz pozostatych robét towarzyszacych w celu uzyskania
kompleksowego efektu zwigzanego z poprawg stanu technicznego i bezpieczenistwa ruchu drogowego na
przedmiotowym odcinku drogi powiatowe;.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejgcym na obszarze objetym opracowaniem funkcjonuje droga powiatowa
0 nawierzchni bitumicznej o szerokosci jezdni 5,50 m, wyposazona w pobocza gruntowe, lokalnie rowy
odwadniajace, zjazdy do posesiji. Stan techniczny drogi uzna¢ nalezy za niezadowalajacy z uszkodzeniami
w postaci spekan, zapadlin, wyboi, ograniczajacymi przejezdno$¢ i komfort jazdy, co moze powodowaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu drogowego. Ponadto droga nie jest wyposazona w elementy
infrastruktury dla ruchu pieszego, tj. ciagi piesze, co wptywa ujemnie na pozom bezpieczefistwa ruchu
niechronionych uczestnikéw ruchu drogowego.



6.1.
6.2.
6.3.

Projektowany stan zagospodarowania.

Projektowane zagospodarowanie polega¢ bedzie na:
przebudowie istniejacej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych
z betonu asfaltowego,
budowie ciggu pieszego wraz z przebudowa istniejacych zjazdow,
przebudowie istniejacych poboczy,
przebudowie elementéw odwodnienia (budowa odcinka rowu krytego, oczyszczenie z namutu
i wyprofilowanie istniejacych rowéw przydroznych, budowa przepustéw pod zjazdami dla poprawy
przeptywu wéd opadowych, budowa wpustéw deszczowych, itp.)
wykonaniu pozostatych robét towarzyszacych.

Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu:
powierzchnia jezdni drogi: 8553,75 m 2
powierzchnia chodnika: 2173,5 m 2
powierzchnia zjazdéw w ciggu chodnika: 377,2 m 2

Dane informacyjne:
Tereny na ktorych projektuje sie przebudowe nie sgq wpisane do rejestru zabytkow, oraz nie
podlegajg ochronie konserwatorskiej,
Na terenie projektowanej przebudowy nie wystepujg wptywy eksploataciji gérniczej,
Nie wystepuja zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw i ich otoczenia.

Zalecenia:
Niniejsza dokumentacje wraz ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych zlozy¢ do
wiasciwego organu architektoniczno - budowlanego,
Roboty wykonywac zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas wykonywania rob6t w pasie drogowym,
Przez okres istnienia obiektu budowlanego przechowywaé wszystkie dokumenty i opracowania
projektowe zwigzane z budowa, przebudowa, itp. — art. 63, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane.



Rodzaj opracowania:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przedmiot opracowania:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica - Zbydniow
w m. Kotowa Wola, Zbydniéw

opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa Inwestorem,

1.2. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego - Zatacznik
do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. (poz. 1935).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego — Zatgcznik do obwieszczenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 (poz. 1129).

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem,

1.5. Kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1: 1000,

1.6. Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. z pdzn.
zm.)

2. Dane ogoline.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica — Zbydnidéw na odcinku
od km 5+100 do km 6+500 w m. Kotowa Wola, Zbydniow. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie
przebudowy istniejacej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych z betonu
asfaltowego, wykonanie ciggu pieszego wraz z przebudowa istniejacych zjazddw, wykonanie przebudowy
istniejacych poboczy, elementéw odwodnienia, oraz pozostatych robét towarzyszacych w celu uzyskania
kompleksowego efektu zwigzanego z poprawa stanu technicznego i bezpieczeristwa ruchu drogowego na
przedmiotowym odcinku drogi powiatowe;.

Droga wg ewidencji zarzadcy funkcjonuje w klasie technicznej Z - zbiorcza.
Aktualne parametry drogi:

- kategoria obcigzenia ruchem — KR 1

- konstrukcja nawierzchni jezdni — podatna,

- nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

- przekrdj — jednojezdniowy, dwupasowy,

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 5,50 m (2 x 2,75 m),

- pobocza — gruntowe, $r. 1,00 m,

- urzadzenia odwadniajace — rowy przydrozne

3. Projekt konstrukcji.
Dane wyj$ciowe:

Okres eksploatacji wg zat. nr 5 dla klasy Z — konstrukcje podatne i pétsztywne (nowe i przebudowane) —

20 lat. Wyznaczenie obcigzenia ruchem:

SDR prognozowany dla potowy okresu eksploatacji — 10 lat, tj. 2030 rok.

L=(Nyxri+Naxro+Naxrs) xf

L — liczba osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowych pas ruchu

L = 15 osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowy pas ruchu

Dla 15 osi - kategoria ruchu KR2.

Dla jezdni drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego projektuje sie wzmocnienie o nastepujacy uktad warstw

konstrukcyjnych:

Odcinek od km 5+100 do km 5+550;

e wykonanie warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11W50/70 w ilodci $rednio
50 kg/m?,




e wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineraino - asfaltowej AC11W50/70, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm,

o wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm.

Ponadto na odcinku od km 5+115 do km 5+306,5 dodatkowo wykonanie wzmocnienia istniejacej

nawierzchni geosynetykim (kompozyt siatka + widknina) o wytrzymato$ci 100 / 100 kN.

Odcinek od km 5+550 do km 6+500;

e wykonanie miejscowego profilowania zapadlin przy krawedzi jezdni (2 x 1,5 m) mieszankg mineralno -
asfaltowg AC11W50/70 w ilosci $rednio 50 kg / m 2,

e wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11W50/70 w ilodci $rednio
75kg/m?,

e wykonanie wzmocnienia istniejacej nawierzchni geosynetykim (kompozyt siatka + widknina)
o0 wytrzymatosci 100 / 100 kN.

e wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineraino - asfaltowej AC11W50/70, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm,

o wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm.

Dla ciggu pieszego (chodnika) projektuje sie nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

o wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm,

o wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (frakcja 0 / 31,5 mm), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15 cm,

e podsypka z grysu frakcji 2/ 8 mm gr. 4 cm,

e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 6 cm (kolor).

Nawierzchnia ze spadkiem poprzecznym jednospadowym o wartosci 1,5 %, ograniczona kraweznikiem

betonowym 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) i podsypce cementowo —

piaskowej, oraz obrzezem betonowym 8 x 30 ¢cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-19)

i podsypce cementowo — piaskowej.

Dla zjazdéw w ciggu projektowanego ciggu pieszego (chodnika) projektuje sie nastepujacy uktad warstw

konstrukcyjnych:

o wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm,

o wykonanie podbudowy z kruszywa famanego (frakcja 0 / 63 mm), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20 cm,

e podsypka z grysu frakcji 2/ 8 mm gr. 4 cm,

e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm (kolor).

Nawierzchnia ze spadkiem poprzecznym jednospadowym o wartosci dostosowanej do pozioméw bram,

ograniczona obustronnie zanizonym kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem

z betonu C12/15 (B-15) i podsypce cementowo — piaskowe.

Pobocza projektuje sie umocnione na szer. 1,0 m kruszywem famanych frakcji 0/31,5mm — grubo$¢ warstwy

po zageszczeniu 10 cm. Skarpy rowdw o pochyleniu 1 : 1,5, rowy o przekroju trapezowym o szeroko$ci dna

40 cm umocnione miejscowo (na wylotach) ptytami prefabrykowanymi azurowymi 60x40x10 cm

na podsypce cem. — piaskowej.

4. Geotechniczne warunki posadowienia budowili:

Warunki gruntowo - wodne podtoza.

a) warunki wodne.

Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej od 1 do 2 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni.
wykopy < lub = 1,0 m — przecigtne,

nasypy < lub = 1,0 m — przecigtne.

b) warunki gruntowe.

Cechy gruntu zalegajacego w istniejacym korpusie — zwiry i pospdtki, piaski — grupa nosnosci podtoza dla
warunkéw wodnych przecietnych — G1. Wskaznik no$nosci CBR < lub = 10 %. Wskaznik zageszczenia
podtoza gruntowego — 1,00, wtérny modut odksztatcenia — 100.



5. Zalozenia materialowe
Warto$ci parametréw przyjmuje sie jako zgodne z okreslonymi w tabelach Zatgcznika nr 5 do
Rozporzadzenia, pkt. 5.2. Zatozenia materiatowe.

6. Rozwiazania architektoniczno — budowlane.

Przebudowe drogi powiatowej zaprojektowano w nawigzaniu do obecnie posiadanych przez nig
parametrow. Uwzgledniajac wstepne zatozenia projektowe projektuje sie nastepujace parametry:

Jezdnia drogi:

o szeroko$¢ nawierzchni 5,50 m, szeroko$¢ pasa ruchu — 2,75 m — zgodnie z par. 15 ust. 4 Rozp. MTiGM
z dnia 02.03.1999 r w przypadku konieczno$ci zastosowania rozwigzan uspokajajacych ruch na
drogach klasy G, Z, L i D na terenie zabudowy szeroko$¢ pasa ruchu moze by¢ zmniejszona 0 0,25 m
wzgledem warto$ci okreslonych w ust. 1, tj. dla klasy Z — 3,00 m,

o przekrdj poprzeczny i spadek — daszkowy o wartosci 2 % na prostych, oraz jednospadowy o wartos¢
normatywnej na tukach poziomych,

o przejscia z przekroju daszkowego na jednospadowe na prostych przejsciowych,

Chodnik:

o szeroko$¢ chodnika odsunietego od jezdni; 2,0 m, lokalnie w km 5+472 — 5+500; 1,5 m,

o przekrdj poprzeczny i spadek — jednospadowy 1,5 %,

Pobocza o szerokosci 1,0 m ze spadkiem o wartosci 6 %. Pochylenia skarp rowdw i nasypéw o wartosci od

1:1,5-1:1.

7. Odwodnienie.

Odwodnienie na dotychczasowych zasadach, tj. odwodnienie powierzchniowe, poprzez
wyregulowane spadki podtuzne i poprzeczne do istniejacych oczyszczonych z namutu rowdw przydroznych.
Projektowany chodnik z uwagi na waski pas drogowy projektuje sie odwodni¢ cze$ciowo za pomoca rowu
krytego z rur PEHD SN8 o Srednicy 250 mm. Projektuje sie réwniez na catym odcinku chodnika Scieki
przykraweznikowe z brukowej kostki betonowej o szer. 30 cm. Dla przeprowadzenia wod pod chodnikiem
projektuje sie rowniez Scieki korytkowe z prefabrykowanych elementéw betonowych o wym. 50x50/20 cm
kryte ptytami betonowymi o wym. 50x50x7 cm, skarpy w miejscu odpywu wod wyposazone w Scieki
skarpowe z prefabrykowanych elementéw betonowych o wym. 50x50/38 cm (wys. 20/15 cm).

Wpusty deszczowe projektuje sie jako betonowe fi 500 mm z rusztem Zeliwnym tamanym wraz
z przykanalikami pod drogg z rur PEHD SN8 fi 160 mm. Studnie rewizyjne na odcinku rowu krytego
zaprojektowano z kregdw zelbetowych fi 800 mm z wkazami Zeliwnymi typu ciezkiego.

8. Wplyw na srodowisko.

Projektowana przebudowa nie spowoduje emisji zanieczyszczen, wibracji, hatasu, nie wytwarza
odpaddw i nie ma wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Nie wywotuje negatywnego wptywu na $rodowisko, na zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie.

9. Roboty ziemne.

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi powiatowej roboty ziemne sprowadzajg sie do
wykonania koryta, profilowania podtoza pod nowe warstwy konstrukcyjne chodnika, oraz formowania
i zageszczania nasypow. Masy ziemne zostang zuzyte na miejscu.

10. Wytyczne realizacyjne.

10.1Do robét przystapi¢ po uprawomocnieniu sig zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych,

10.2Przed przystapieniem do realizacji robot i w czasie ich wykonywania nalezy zapoznac sie z warunkami
zawartymi w uzgodnieniach, celem ich uwzglednienia przy budowie,

10.3Przed rozpoczeciem robét wprowadzi¢ oznakowanie zgodne z zatwierdzonym Projektem Czasowej
Organizacji Ruchu,

10.4 Do wykonania robét nalezy uzyé materiatéw spetiajacych wymagania stosownych norm budowlanych.

10.5Szczegétowe dane zakresow robdét objetych niniejszym opracowaniem zestawiono
w przedmiarach robét, oraz specyfikach technicznych.




10.6 Podczas prowadzenia robot zapewni¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w znaki
podlegaja odtworzeniu na koszt wykonawcy.




