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Projekt Wykonawczy -Część Formalno-prawna

I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego.

Stalowa Wola, Maj 2023 r. 

Oświadczenia

Projektanta i sprawdzającego sporządzających projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia
budowlanego pt.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica – Jastkowice w Brandwicy gm. Pysznica.
– w branży telekomunikacyjnej.
–

Na podstawie Art. 20 ust. 2 oraz art. 34 ust 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane ( Dz.U.2021.0.2351 ), oświadczam, że zaprojektowany / sprawdzony przeze mnie 
niniejszy projekt budowlany, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej i jest kompletny dla celów, którym ma służyć, co potwierdzam złożonym 
poniżej podpisem.

Funkcja Imię i Nazwisko, Nr i zakres uprawnień Podpis i data

Projektant: mgr inż. Jerzy Kusiba PDK/0185/ZOOT/05 
proj.z ogr II st. specj. 
telekomunikacyjna

Sprawdzający: mgr inż. Jarosław 
Struski

SWK/0046/ZHOT/06 
proj. z ogr I st. specj. 
telekomunikacyjna

PC
Stempel

PC
Stempel



Projekt Wykonawczy -Część opisowa
II. Wstęp.

1.1 Inwestor

Inwestorem kanału technologicznego i zleceniodawcą niniejszej inwestycji jest:

Powiat stalowowolski
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola

1.2 Użytkownicy

Użytkownikiem projektowaego kanału technologicznego jest:

Powiat stalowowolski
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola

Użytkownikiem zabezpieczanej sieci telekomunikacyjnej jest:

Orange Polska S.A. 
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

1.3 Podstawa opracowania Projektu

Podstawę do opracowania projektu stanowi:

·  Zlecenie inwestora

·  Mapa do celów projektowych – PODGiK w Stalowej Woli

·  Inwentaryzacja w terenie

·  Przepisy i normy branżowe obowiązujące w trakcie opracowania dokumentacji, a w 
szczególności normy dla branży telekomunikacyjnej
·  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15-05-2015 Dz. U Poz. 680 w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne
·  Projekt budowlany pt: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica – 
Jastkowice w Brandwicy gm. Pysznica.”
·  Warunki techniczne OPL nr TTDISIKU-9959/23/RS z dnia 11.05.2023r

1.4   Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy budowy kanału 
technologicznego ulicznego (KTu) w obrębie ul. Kochanowskiego w Brandwicy, tj. Od 
początku jej przebiegu przy skrzyżowaniu z DW 855 w km 0+000km do 1+435km tj. Do 
miejsca zakończenia poprzedniej przebudowy, oraz przebudowa I zabezpieczenie, 
istniejącej infrastruktury teletechnicznej Orange Polska S.A. w związku z zadaniem pt: 
Rozbudowę drogi powiatowej nr 1020R Brandwica – Jastkowice w Brandwicy gm. 
Pysznica.



 W skład sieci teletechnicznej wchodzi:

- budowa kanału technologicznego własności Powiatu Stalowowolskiego

- przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej doziemnej Orange Polska S.A.

1.5   Cel opracowania

Projektowana budowa elementów wchodzących w skład przebudowywanej drogi 
powiatowej nr 1020R w postaci kanalizacji deszczowej oraz elementów uzbrojenia terenu, 
separatów I zbiornika retencyjnego dla odprowadzanych wód deszczowych znajduje się 
na działce ewidencyjnej nr 994/12 , w miejscu istniejącego przebiegu sieci 
telekomunikacyjnej doziemnej własności Orange Polska S.A. Tworząc z nią kolizję, 
wymagającą dokonania przebudowy w terenie poza obręb projektowanych obiektów.

Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej i jej zabezpieczenie dotyczy 
przesunięcia kolidującej sieci doziemnej w postaci kabla rozdzielczego miedzianego oraz 
światłowodowego międzystrefowego operatora Orange Polska S.A. Wraz z dodatkowym 
zabezpieczeniem poza obręb projektowanego zbiornika na wody opadowe.

Budowa kanału teletechnicznego realizowana jest celem zabezpieczenia wolnych 
zasobów technicznych dla użytkowników sieci oraz operatorów alternatywnych (OA).

1.6   Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie prac związanych z przebudową, 
zabezpieczeniem i regulacją istniejących urządzeń telekomunikacyjnych w postaci 
rurociągu kablowego oraz kabla doziemnego sieci miedzianej znajdujących się w obrębie 
projektowanego zbiornika na wody opadowe, celem likwidacji kolizji z projektowanymi 
obiektami. Dodatkowo zostanie przeprowadzona budowa kanału technologicznego w 
obrębie ciągu pieszo i pieszo-rowerowego, a także w granicach pasa drogowego i 
kolejowego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Cały zakres prac do wykonania oraz kompletne zestawienie materiałów niezbędnych do 
wykonania prac związanych z realizacją projektu, zostało ujęte w pkt. 3 



II. Stan Istniejący

 2.1   Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa  inwestycja  zlokalizowana  jest  w  miejscowości  Brandwica,  ul.

Kochanowskiego w gminie Pysznica, powiat stalowowolski, województwo podkarpackie.

 2.2   Zagospodarowanie terenu – stan istniejący

Teren, na którym zaprojektowano budowę / przebudowę urządzeń w postaci studni,
kabli  i  kanałów,  posiada  typową  zabudowę  charakterystyczną  dla  terenów  z
budownictwem  mieszkaniowym  jednorodzinnym  wolnostojącym.  Jest  to  teren  o
ukształtowaniu  nizinnym,  posiadający  układ  komunikacyjny  w  postaci  dróg  o
nawierzchniach  utwardzonych  i  bitumicznych,  oraz  kompletnej  sieci  uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

W pasie drogowym drogi powiatowej nie zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu, pas 
drogowy krzyżują sieci:

• istniejąca sieć gazowa,
• istniejąca sieć wodociągowa
• istniejąca sieć telekomunikacyjna
• istniejąca sieć energetyczna nn
• zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej

Oświetlenie drogi realizowane przez lampy umieszczone na słupach napowietrznej sieci
energetycznej, poza granicami pasa drogowego

2.3 Zagospodarowanie terenu – sieć telekomunikacyjna

Sieć telekomunikacyjna miedziana własności operatora Orange Polska S.A. w 
postaci sieci rozdzielczej i abonenckiej doziemnej występuje w istniejącym 
zagospodarowaniu terenu w obrębie działek prywantych oraz pasa drogowego ul. 
Kochanowskiego tj. drogi powiatowej nr 1020R. 

Sieć telekomunikacyjna światłowodowa własności operatora Orange Polska S.A. w 
postaci rurociągu kablowego z kablem światłowodowym międzystrefowym występuje w 
istniejącym zagospodarowaniu terenu w obrębie działek prywantych.



III. Stan projektowany

3.1  Projektowane Zagospodarowanie terenu – Sieci telekomunikacyjne 

Projektowana trasa kanału technologicznego zlokalizowana jest w:

- projektowanych chodnikach z kostki brukowej

- projektowanym ciągu pieszo - rowerowym z nawierzchnią asfaltową

- terenie zielonym pasa drogowego, ul. Kochanowskiego – DP nr 1020R

Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej i jej zabezpieczenie dotyczy 
przesunięcia kolidującej sieci doziemnej w postaci kabla rozdzielczego miedzianego oraz 
światłowodowego międzystrefowego operatora Orange Polska S.A. Wraz z dodatkowym 
zabezpieczeniem poza obręb projektowanego zbiornika na wody opadowe, tak aby ich 
użytkowanie było bezpieczne dla użytkowników infrastruktury drogowej a dla właściciela 
sieci stwarzała swobodny i bezawaryjny dostęp do świadczonych usług. 

Budowa kanału związana jest z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 15-05-2015 Dz. U Poz. 680.

Podczas budowy urządzeń telekomunikacyjnych zostanie zajęty szerokości pas 2 m
w celu prawidłowego wykonania prac.

UWAGA: 

1. Wszystkie niezaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci uzbrojenia 
podziemnego należy traktować jako czynne, ich występowanie zgłosić 
bezzwłocznie do odpowiednich służb eksploatacyjnych. 

2. Jeżeli w trakcie wykonawstwa okaże się, że rzędne ułożenia uzbrojenia 
różnią się od założonych w projekcie ewentualne zmiany zagłębienia należy 
uzgodnić z projektantem.

3.2  Budowa kanalizacji teletechnicznej – kanału technologicznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15-05-
2015 Dz. U Poz. 680 zachodzi konieczność budowy kanału technologicznego.

Początek budowy kanału następuje na początku opracowania rozbudowywanej drogi 
powiatowej nr 1020R Brandwica – Jastkowice, odcinek przez Brandwicę, to jest od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 855, w 0+000.00 km po południowej stronie ul. 
Kochanowskiego w miejscowości Brandwica do początku już wykonanej rozbudowy w/w 
drogi w km 1+435,00 km.

Przebieg kanału zlokalizowany jest w obrębie ul. Kochanowskiego, w pobliżu 
skrzyżowania z ul. Wałową, przez skrzyżowanie z ul. Polną oraz ul. Elizy Orzeszkowej.

Po czym koniec zlokalizowany jest w ciągu ul. Kochanowskiego w miejscu zakończenia 
poprzedniej rozbudowy w/w drogi powiatowej nr 1020R.



Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja powinna znajdować
się, w miarę istniejących możliwości, nad tymi uzbrojeniami. Na skrzyżowaniach 
kanalizacji kablowej z rurociągami do przesyłania płynów najmniejsze odległości między 
nimi powinny wynosić: 

- od wodociągu magistralnego 0,25m 

- od wodociągu rozdzielczego 0,15m

- od kanalizacji deszczowej i sanitarnej 0,3m

- od ciepłociągu 0,5m.

Do budowy kanału, należy zastosować kompletne studnie SKR-2(2), wyposażone   
w komplet wsporników oraz ramy i pokrywy pełne, ryglowane.
Studnie należy odpowiednio oznakować trwałymi przywieszkami mocowanymi do ścian 
studni, na przywieszce zawarta ma być informacja o właścicielu studni, nr studni oraz roku
budowy.

Projektowany ciąg kanału ulicznego (KTu) zbudowany będzie z:
- jednej rury karbowanej RHDPEk-s fi 110/95 w kolorze czarnym (w miejscach przejść 
poprzecznych pod jezdnią I kolizji zabezpieczonej rurą RHDPEp fi 140/8,0)
- trzech rur rurociągu RHDPE fi 40/3,7 , proj. rurociąg będzie się składał z rur 
czarnych z wyróżnikami kolorowymi to jest kolejno wyróżnik niebieski, czerwony, 
zielony, (w miejscach przejść poprzecznych pod jezdnią I kolizji wspólnie z 
mikrokanalizacją zostaną zabezpieczone rurą RHDPEp fi 140/8,0)
- jednej rury mikrokanalizacyjnej HDPE- MI/MMD fi 40/7x10mm, w rurze osłonowej 
znajdzie się siedem mikrorurek w kolorach aktualnie dostępnych na rynku (w miejscach 
przejść poprzecznych pod jezdnią I kolizji wspólnie z rurociągiem kablowym zostanie 
zabezpieczona rurą RHDPEp fi 140/8,0).
W miejscu zabezpieczenia odkrytych sieci nie wykazanych po procesie inwentaryzacji na 
mapach I PZT należy stosować rury ochronne dwudzielne typu AROT.

Do wykonania nowych odcinków rurociągów wykorzystać rury typu RHDPEwp 40/3,7 o 
powierzchni wewnętrznej z warstwą poślizgowa naniesioną w sposób trwały. 

Dla  mikrokanalizacji  wykorzystać ścisłe wiązki  mikrorurek prefabrykowane,  posiadające
odpowiednie certyfikaty do układania  bezpośrednio  w ziemi. Ilość rur  i  ich  kolorystyka
powinna odpowiadać stanowi istniejącemu. 

Rurociąg  kablowy  i  Mikrokanalizację  należy  układać  w  wykopie  bez  naprężeń,  z
falowaniem 0,3% na głębokości nie mniejszej niż 1m pod powierzchnią gruntu licząc od
górnego obrysu rur. 

Przed ułożeniem rur polietylenowych dno rowu kablowego powinno być oczyszczone z
kamieni i innych przedmiotów oraz starannie wyrównane. 

Rurociąg i Mikrokanalizację układać w wykopie na 10 cm podsypce z piasku lub przesianej
ziemi. Podczas układania rurociągu należy również zwrócić uwagę na to, aby miał 
zapewnioną jednakową konfigurację ciągów rur w rowie kablowym na całej trasie, bez 
zmian i krzyżowań rur, oraz żeby był układany możliwie prostoliniowo.



Wszelkie łuki wykonać w sposób łagodny, minimalny promień łuku rury nie powinien być 
mniejszy niż 5m. Tak ułożony rurociąg należy przysypać co najmniej 10 cm warstwą 
piasku lub przesianej ziemi. Należy zachować ciągłość rur rurociągu kablowego przez 
łączenie odcinków rur skręcanymi złączkami ZRs 40 oraz mikrozłączkami 10mm. 

Po wybudowaniu rurociągu i mikrokanalizacji należy wykonać pomiar szczelności tego 
odcinka. Dla odcinka mikrokanalizacji wykonać dodatkowo badanie kalibracji mikrorurek.

Ze względu na dielektryczną konstrukcję rurociągu kablowego i kabla światłowodowego 
(zaciąganych w przyszłości do rurociągu), dla umożliwienia szczegółowej lokalizacji 
przebiegu linii metodami elektrycznymi należy na ułożonych uprzednio rurach kanału 
technologicznego tj. na głębokości ok. 0,8 m ułożyć taśmę ostrzegawczo - lokalizacyjną 
TOL z napisem "UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY" koloru pomarańczowego z 
umieszczoną wewnątrz taśmą metalową, szerokości 20,0cm. Odcinki taśmy łączyć 
złączkami dla zachowania ciągłości sygnału pomiarowego. 

Zgodnie  z  wytycznymi  mającymi  na  celu  lepszą  ochronę  przed  uszkodzeniami
i  wcześniejsze  wykrycie  kolizji  z  przebiegiem proj.  kanału  technologicznego  należy  w
połowie  wykopu na głębokości  ok.  0,5 m ułożyć taśmę ostrzegawczą -  TO z napisem
"UWAGA UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY "  koloru  pomarańczowego i  szerokości
20,0cm.

Wprowadzane ciągi rur do studni kablowych powinny kończyć się w zabetonowanej 
części gardła. Rury tworzące kanał technologiczny powinny być złączone zaprawą 
cementową na długości ok. 0,5 m od początku gardła. Studnie należy wyposażyć w ramy i 
pokrywy. Na studniach należy zastosować pokrywy z wywietrznikami. Zewnętrzne 
powierzchnie studni betonowych powinny mieć uszczelniające, ochronne i hydro-
izolacyjne pokrycie bitumiczne lub asfaltowe. Dopuszcza się stosowanie studni 
betonowych bez ochronnych zewnętrznych pokryć bitumicznych w przypadku ich 
wykonania z betonu z dodatkami uszlachetniającymi (plastyfikatorami) zwiększającymi 
nieprzepuszczalność wody. 

Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
normami, stosując się do zaleceń zawartych w uwagach końcowych.

Dopasowanie wysokościowe studni kablowych oraz kanalizacji do rzędnych 
projektowanych chodników i jezdni należy dokonać w oparciu o dane w aktualnym 
projekcie branży drogowej (plan zagospodarowania terenu) dla niniejszej inwestycji. 

Roboty ziemne oraz układanie ciągów kanalizacji należy wykonywać zgodnie z normami 
zakładowymi Orange Polska S.A. w szczególności: ZN-OPL-012/15 i ZN-OPL-023/16. 

3.3  Regulacja ram i pokryw studni telekomunikacyjnych

Po wykonaniu niwelety terenu dokonać regulacji ram i pokryw studni istniejących
z użyciem wyłącznie bloczków betonowych i zastosowaniem cementu B-25.

Z uwagi na teren inwestycji, projektuje się pokrywy pojedyncze wzmocnione wraz
z ramami w okuciu stalowym ocynkowanym klasy B-125.

W przypadku przebudowy sieci Orange Polska S.A. której przebieg zlokalizowany
jest doziemnie bez punktów dostępowych, nie zachodzi konieczność regulacji urządzeń.



3.4  Przebudowa telekomunikacyjnej sieci kablowej doziemnej Orange Polska S.A.

Projektowana przebudowa telekomunikacyjnej  sieci  doziemnej  własności  Orange
Polska S.A. odbywać się będzie w odcinku kolidującym z projektowanym zbiornikiem na
wody  opadowe,  tj.  W  obszarze  działki  ewidencyjnej  nr  994/12  obr.  0001  Brandwica,
przebudowa  istn.  Sieci  kablowej  rozdzielczej  w  postaci  kabla  miedzianego  ułożonego
doziemnie (bez osłony) tworzącego sieć abonencką w rejonie, oraz przebudowę istn. Sieci
międzystrefowej w postaci kabla światłowodowego w osłonie rurociągu kablowego typu
RHDPEp fi 40/3,7, wiąże się z wykonaniem prac ziemnych w obrębie w/w działki, z racji że
wymienione kable ułożone są współbieżnie, zachodzi konieczność wykonania wstępnego
odkrycia  sieci  przy pomocy metody  ręcznej,  celem uniknięcia  awarii,  następnie  należy
dokonać budowy nowej trasy kablowej zgodnie z PZT, oraz dokonać wypłycenia poprzez
skarpowanie  wykopu  z  istniejącą  siecią,  celem  dokonania  zluzowania  istniejących
przewodów  i  rurociągu,  a  następnie  z  kontrolowaną  siłą  naciągą,  należy  dokonać
wyciągnięcia i przełożenia do nowoprojektowanego wykopu, celem zachowania ciągłości
rurociągu  i  kabla  oraz  wykonaniu  prac  w  sposób  bezprzerwowy,  nie  powodujący
konieczności  realizacji  prac  planowych  u  operatora.  W  tym  celu  należy  postępować
zgodnie z PZT i trasą wyznaczoną uprzednio przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Zakres przewidziany do przebudowy obejmuje odcinek długości  29,0m bieżących trasy
istniejącej sieci. W przypadku stwierdzenia odstępstw od istniejącej trasy w terenie, należy
dokonać zwiększonego zakresu prac ziemnych, prowadzących do stworzenia możliwości
wyknonania w/w prac ziemno-budowlanych, uprzednio uzgdaniając zakres z projektanem
oraz właścicielem działki. 

Uwaga!

Wszelkie roboty ziemne i napowietrzne prowadzić pod nadzorem inwestora to jest Powiatu
Stalowowolskiego,  a  w  przypadku  zbliżeń  i  skrzyżowań  do  innych  sieci  z  właściwym  jej
właścicielem.

Zajęcie pasów pod budowę i przebudowę w/w nastąpi w pasie drogi krajowej oraz na podstawie
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 687, z 2014r. poz.40) o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drógpublicznych, Na podstawie w/w
ustawy uzyskuje się decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która zawiera
zgodnie z Art. 11f. ust.1. pkt. 8 lit. e i g oraz ust. 2 obowiązek dokonania budowy istniejącej
sieci uzbrojenia terenu, określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji
w/w obowiązku zgodnie z art.  124 ust. 4–8 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

W związku z powyższym na budowę sieci poza pasem drogowym nie potrzeba uzyskiwać zgód
właścicieli,  gestor przebudowanej  sieci  posiada  pełno  prawny dostęp  do  eksploatacji  i  jej
utrzymania bez zgody właściciela.



4.  Warunki Techniczne i normy

Budowę prowadzić w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy BHP, normy budowlane 

w szczególności :

• ZN-OPL-004/15 -Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z 
innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

• ‐ ‐ZN OPL 011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne.

• ‐ ‐ZN OPL 012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i

rurociągi kablowe. Wymagania I badania.

• ‐ ‐ZN OPL 014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.

• ‐ ‐ZN OPL 022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 
identyfikacyjne.

• ‐ ‐ZN OPL 023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

• ‐ ‐ZN OPL 025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze I 
‐ostrzegawczo lokalizacyjne. Wymagania i badania.

• ‐ ‐ZN OPL 039/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. 
Linieoptotelekomunikacyjne.

• ‐ ‐ZN OPL 040/97 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych.Telekomunikacyjne

   ‐sieci miejscowe(Uzupełnienie do KNR5 01).

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane I 
ich usytuowanie. 

• (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z późniejszymi zm. Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773).

5.  Przepisy BHP

W trakcie budowy należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów związanych z
bezpieczeństwem I higieną pracy.
Ważniejsze akty prawne regulujące sprawy BHP w budownictwie ogólnym I telekomunika-
cyjnym:

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401).
· Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac, które
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288
28.05.1996)
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac wyma-
gających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.nr 62 poz. 287 28.05.1996).



6.  Uwagi końcowe

6.1  Zalecenia dla wykonawcy 

1. Roboty budowlano - montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem, zaleceniami 
wynikającymi z treści uzgodnień oraz przepisami i normami obowiązującymi w 
budownictwie telekomunikacyjnym. 
2. Przed rozpoczęciem prac przy przebudowie należy powiadomić gestorów sieci celem 
pełnienia nadzoru. 
3. Lokalizację elementów sieci telekomunikacyjnej należy wytyczyć przez uprawnioną 
jednostkę wykonawstwa geodezyjnego na podstawie aktualnego projektu budowlanego. 
4. W przypadku natrafienia w czasie robót na nie zinwentaryzowane urządzenie uzbrojenia
terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, wezwać Inspektora Nadzoru, Projektanta i 
Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.
5. Prace ziemne w miejscach kolizji, powinny być wykonywane ręcznie i pod nadzorem 
użytkownika sieci. 
6. Należy skoordynować wszystkie prace z robotami drogowymi.
7. Po zakończeniu prac należy dokonać odbioru technicznego przy współudziale 
właścicieli/użytkowników sieci i przekazać dokumentacje powykonawcze.
8. Zmiany w przebudowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej nie stanowią jej ulepszenia
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a wynikają z konieczności usunięcia kolizji z 
projektowaną infrastrukturą zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, przepisami i 
wymogami technologicznymi. 
9. Wszelkie odstępstwa od projektu wymagają zgody Projektanta w ramach zleconego 
Nadzoru Autorskiego.
10. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami USTAWA z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2006r nr 129 poz. 902 tekst ujednolicony) i
USTAWA z dnia   27 kwietnia  2001r.  "o odpadach"  (Dz.  U.  Z 2001 nr  62,  poz.  628 z
późniejszymi  zmianami).  W  trakcie  realizacji  inwestycji  przebudowy  sieci
telekomunikacyjnych  wytwarzane  będą  odpady.  Składowanie  I  segregacja  odpadów  w
oparciu i zgodnie z ustawą o odpadach z dnia  14.12.2012 r; Dz. U. 2021 poz.779,784.

7  Zakres rzeczowy

7.1  Budowa kanału technologicznego – zakres prac 

Budowa kanału technologicznego obejmuje:

·  budowa kompletnych studni kablowych SKR-2 - 29 sztuk

·  budowa kanalizacji 1 x RHDPEk-S 110/95 - 1,561 km/ 1,607 km/otw

·  budowa rurociągu 3 x RHDPE 40/3,7 – 1,561 km / 4,821 km/r

·  budowa mikrokanalizacji 1x MI/MMD/40/7x10/HDPE – 1,561km / 1,607 km/r

·  budowa rur ochronnych 2x RHDPEp 140/8,0 – 0,380km / 0,760 km/r



7.1.1  Budowa kanału technologicznego – przedmiar robót



7.1.2  Budowa kanału technologicznego – zestawienie materiałów

7.2  Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej – 
zakres prac 

Zakres rzeczowy zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych obejmuje:

·  zabezpieczenie istniejącej sieci rurą typu 1 x RHDPEd 110/110 - 0,030 km/ 0,030 km/otw

7.2.1  Przebudowa i zabezpieczenie – przedmiar robót



7.2.2  Przebudowa i zabezpieczenie – zestawienie materiałów



Projekt Wykonawczy -Załączniki

IV. Spis załączników do projektu.

1.1 Protokół z narady koordynacyjnej nr GN.V.6630.69.2023 z dnia 20.04.2023r

1.2 Załącznik nr 1 do protokołu nr GN.V.6630.69.2023 – ark. 1-2 skala 1:500

1.3 Warunki Techniczne OPL nr TTDISIKU-9959/23/RS z dnia 11.05.2023r

1.4 Uprawnienia i Izba projektanta



Stalowa Wola 20.04.2023
Starosta Stalowowolski                                                                                                                          
Wydział Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami
-----------------------------------------------
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola
(15) 643-36-15
(15) 643-36-17
-----------------------------------------------                                                                PROTOKÓŁ 

GN.V.6630.69.2023

z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli

Na podstawie art. 7d pkt 2 , oraz art. 28b Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1990 ) do zadań starosty należy koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu , a rezultaty narady koordynacyjnej utrwala 
się w protokole

Położenie inwestycji /adres/: 

gmina :  Pysznica; 
obręb :    181803_2.0001 Brandwica; 
lokalizacja : Brandwica, dz. 334/2, 328/2, 331/1, 332/1, 335/3, 338/3, 338/4, 360/1, 360/2, 360/3, 370, 380/1, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 

388/1, 410, 735, 807/1, 958/5, 958/6, 960, 994/12, 995, 996/1, 997/2, 997/5, 997/6, 1038/5;

Przedmiot narady /rodzaj sieci, przyłącza/ :  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica – Jastkowice w Brandwicy gm. Pysznica.”
/ sieć kanalizacyjna, sieć telekomunikacyjna, kanał technologiczny, przyłącze 
elektroenergetyczne /

Wnioskodawca: Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb
Al. Jana Pawła II 25A/805
37-450 Stalowa Wola 

Inwestor : Nabywca: Powiat Stalowowolski
ul. Podleśna 15
37-450 STALOWA WOLA 

 
Projektant: Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb

Al. Jana Pawła II 25A/805
37-450 Stalowa Wola 

Data wpływu wniosku : 05.04.2023

Data zakończenia narady: 20.04.2023

Miejsce sporządzenia protokołu: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola

Przewodniczący narady koordynacyjnej: mgr inż. Paweł Sopelak
inspektor ds. koordynowania usytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT

Uwagi i zalecenia :

1. Integralną częścią protokołu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczętowana.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione 
do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Na siedem dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia    i 
sposobie wykonania robót wszystkich użytkowników sieci uzbrojenia terenu.

4. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach projektowanych sieci i obiektów z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu prace ziemne należy 
wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika – użytkownika danej sieci. 

5. Istnieje obowiązek chronienia znaków geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepisów rozdziału 3    
art.15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), oraz 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych , 
grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. z 2020, poz. 1357 z późn. zm. ).

6. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczności spełnienia wymogów zawartych w branżowych normach i warunkach 
technicznych. 

7. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę    z 
wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji  architektoniczno - budowlanej.



Strona 2
PROTOKÓŁ 

GN.V.6630.69.2023

Uwagi i zalecenia dotyczące wniosku potwierdzone podpisami uczestników narady koordynacyjnej 

1. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Stalowa Wola
Projekt uzgodnić branżowo w Rejonie Energetycznym Stalowa Wola.

Grzegorz Hydel (uzgodniono elektronicznie)
2. PSG Sp. z o.o. Oddział w Jaśle Gazownia w Stalowej Woli
W miejscu skrzyżowania z istniejącą siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika gazowni w Stalowej Woli. Miejsca 
kolizji zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, oraz zgłosić do odbioru do gazowni w Stalowej Woli.

Stanisław Woś (uzgodniono elektronicznie)
3. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy
Podmiot powiadomiony o naradzie koordynacyjnej drogą elektroniczną – pozostawiono bez odpowiedzi.

4. Gmina Pysznica
Projekt uzgodniono pozytywnie z zastrzeżeniem uwzględnienia omawianych na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli w dniu 
12.04.2023 trzech przejść poprzecznych zlokalizowanych na odcinku 0+547 do 0+630 w celu zabezpieczenia możliwości doprowadzenia sieci 
kanalizacji sanitarnej dla właścicieli nieruchomości przyległych do projektowanej inwestycji drogowej drogi powiatowej nr 1020R tj. (dz. nr 385, 383, 
384, 389, 390, 391, 392), a którzy w wyniku braku akceptacji Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli na lokalizację w projektowanej kanalizacji
sanitarnej przez Gminę Pysznica nie zostały nią objęte.

Łukasz Mizera (uzgodniono elektronicznie)

5. ORANGE Polska S.A. 
Podmiot powiadomiony o naradzie koordynacyjnej drogą elektroniczną – pozostawiono bez odpowiedzi.

6. MTM-INFO 
Projekt uzgodniono pozytywnie z zastrzeżeniem, na działce nr 334/2 w pobliżu granicy działek o numerze 327 i 328/2 obręb Brandwica istnieje słup
telekomunikacyjny z napowietrzną linią telekomunikacyjną światłowodową. W przypadku konieczności przebudowy istniejącego słupa należy 
wystąpić do firmy MTM-INFO o wydanie warunków na przebudowę .

Tomasz Taczański (uzgodniono elektronicznie)

7. Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli
Opinia pozytywna w zakresie drogi powiatowej.

Adam Sikora (uzgodniono elektronicznie)

8. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli
Inwestycje w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1020R  z drogą wojewódzką  Nr 855 Olbięcin-Zaklików-Stalowa Wola w km 36+678 strona 
lewa należy uzgodnić w PZDW-Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli.

Mariusz Serafin (uzgodniono elektronicznie)

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
Stosownie do uwagi ogólnej nr 5 powyżej istnieje obowiązek ochrony znaków geodezyjnych. 
Na obszarze obejmującym teren inwestycji istnieją punkty osnowy geodezyjnej nr 713730-10460, 713730-10470, 713730-10480, 713730-10490, 
7.137.30-1022, które należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub przemieszczeniem a także przed zasypaniem. W rejonie 
punktów geodezyjnych prace prowadzić ręcznie.
W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia punktu osnowy geodezyjnej na inwestorze spoczywa obowiązek niezwłocznego 
zawiadomienia o tym Starosty Stalowowolskiego (art. 15, ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1990)). W powyższym przypadku inwestor na własny koszt zleci jego odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
W myśl art. 48 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) kto wbrew 
przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki 
oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, 
grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, – podlega karze grzywny. Orzekanie 
następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                     

Z up. STAROSTY
( - )

mgr inż. Paweł Sopelak
PRZEWODNICZĄCY NARADY 

KOORDYNACYJNEJ
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)



Nr rysunku
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2023r
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Nazwa obiektu budowlanego

Projektant

Projektant

Projektant

Projektant

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica - Jastkowice
 w Brandwicy gm. Pysznica.

Zbiorcza plansza uzbrojenia ark. 1.



Nr rysunku

Skala

2023r
Data

Nazwa obiektu budowlanego

Projektant

Projektant

Projektant

Projektant

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica - Jastkowice
 w Brandwicy gm. Pysznica.

Zbiorcza plansza uzbrojenia ark. 2.



 

 

 

 



 

  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

: 

 
 
 



 

  4 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

  5 

 

 







z dnia 2023-05-12 dla

Załącznik do warunków technicznych nr

kable opto 1
węzły opto 2

kable miedziane 1
złącza kabli miedzianych 2

rurociągi 1

55

Podsumowanie:

Powiat Stalowowolski ul. POPdlesna 15, 37-450 Stalowa Wola 

zasobniki 2

 9959/TTDSIKU/P/2023 

opracował szczero0



Mapa obszaru wydanych warunków technicznych



zapasy opto

węzły opto

OPP/OSD (=1)

OPP/OSD (>1)

złącze

pozostałe (tylko etykiety)

obiekty

słup

studnia

szafa ONU/opto/cu

budynek

kontener

słupek

zasobnik

maszt

kablownia / ob.telekom.

PG

PD

złącze cu w obiekcie

złącze cu w budynku

złącze cu na budynku

złącze cu doziemne

kable cu

kabel ziemny

w kanalizacji

w rurociągu

kabel napowietrzny

w przepuście

pozostałe

kable opto

kabel napowietrzny

kabel ziemny

w rurociągu

w kanalizacji

w mikrokanalizacji (pakiet.)

przyłącze do budynku

w budynku (peszel)

błąd infrastruktury

brak infrastruktury

wewnątrzbudynkowy (pkt)

kable OA

kabel ziemny

w kanalizacji

w rurociągu

kabel napowietrzny

pozostałe

infrastruktura

Mikrokanalizacja

Mikrokanalizacja pakietowa

Rurociąg

Kanalizacja wtórna

Przyłącze do budynku

Kanalizacja pierwotna

Legenda

44

kody kabli:
 cu kabel cu
 oa kabel OA
 op kabel opto

kody infrastruktury liniowej:
  k kanalizacja pierwotna
  m mikrokanalizacja
  p przyłącze do budynku
  r rurociąg
  w kanalizacja wtórna
  x mikrokanalizacja pakietowa

kody węzłów i zapasów:
  R zapas opto 
 W węzeł opto

kody obiektów:
  bd budynek,kablownia,obiekt telekom.
  kn kontener
  mt maszt
  pd PD
  pg PG
  sk szafka
  sl słup
  sp słupek
  st studnia
  zk zlacze kablowe cu
  zs zasobnik



schemat kabli opto



schemat kabli miedzianych
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7.137.30.08.1.2A2
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-20 roku przez:

Pan Jerzy Kusiba o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0154/06
adres zamieszkania ul. Pustynia 39A, 39-200 Dębica
jest członkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-IN4-TD7-W9D *





Projekt Wykonawczy – Część rysunkowa

IV. Spis załączników do projektu.

1. Orientacja 1:25000

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 - 2 arkusze

3. Schemat trasowy projektowanego kanału technologicznego - 2 arkusze

4. Schemat trasowy sieci telekomunikacyjnej własności Orange Polska S.A.

- 3 arkusze

5. Profil projektowanego kanału technologicznego.



1
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1: 25 000

Orientacja - projektowanego kanału technologicznego.

Ark. 1 / 1

 ul. Kochanowskiego

 DP nr 1020R

PN

Orientacja - lokalizacja inwestycji

w Brandwica, ul. Kochanowskiego

obręb 0001 - Brandwica

gmina Pysznicz, powiat Stalowowolski

woj. Podkarpackie
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Kabel OKO0046101/003-A

typu Z-XOTKtd 12J G.652D

w osłonie rurociągu HDPE 40/3,7

dł. tr. 1420,0m / dł. inst. [opt] 1460,0m

Kabel YB2W0B1C/R005/KF8/#GFS#

typu XzTKMXFTLx 10x4x0.5 (bez osłony)

dł. tr. 612,0m
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w kierunku złącza kablowego
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Tytuł rysunku.
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Skala

2023r
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica - Jastkowice
 w Brandwicy gm. Pysznica.

Nazwa obiektu budowlanego

mgr inż. Jerzy Kusiba upr.proj. z ogr. II st. nr PDK/0185/ZOOT/05
branża
telekomunikacyjna

branża
telekomunikacyjna

B/s.

Schemat trasowy projektowanego zabezpieczenia sieci

telekomunikacyjnej własności Orange Polska S.A. w m. Brandwica.
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w kierunku zasobnika kablowego
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Kabel OKO0046101/003-A

typu Z-XOTKtd 12J G.652D

w osłonie rurociągu HDPE 40/3,7

dł. tr. 1420,0m / dł. inst. [opt] 1460,0m

Kabel YB2W0B1C/R005/KF8/#GFS#

typu XzTKMXFTLx 10x4x0.5 (bez osłony)

dł. tr. 612,0m

<--Kabel YB2W0B1C/R005/KF8/#GFS#

w kierunku złącza kablowego

YB2W0B1C/R005/ZŁ2/#GFS#
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Przełożenie istn. kabla OKO0046101/003-A

typu Z-XOTKtd 12J G.652D

w osłonie rurocągu HDPE 40/3,7 na dł. trasowej 30,0m

 + przełożenie istn. kabla YB2W0B1C/R005/KF8/#GFS#

typu XzTKMXFTLx 10x4x0.5 (bez osłony) na dł. tr. 28,0m

+ zabezpieczenie sieci poprzez budowe rury typu

RHDPEd 110/100 o długości 30,0m

4

Sprawdzający:
mgr inż. Jarosław Struski upr. proj. z ogr. I st. nr SWK/0046/ZHOT/06

Tytuł rysunku.

Projektant

Nr rysunku

Skala

2023r
Data

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica - Jastkowice
 w Brandwicy gm. Pysznica.

Nazwa obiektu budowlanego

mgr inż. Jerzy Kusiba upr.proj. z ogr. II st. nr PDK/0185/ZOOT/05
branża
telekomunikacyjna

branża
telekomunikacyjna

B/s.

Schemat trasowy projektowanego zabezpieczenia sieci

telekomunikacyjnej własności Orange Polska S.A. w m. Brandwica.
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1x RHDPEk-s fi 110/95 niebieska

3xRHDPEwp 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem koloru:

niebieskiego

czerwonego

zielonego

1xMI-40/7x10 mikrokanalizacja z dostępnymi kolorami producenta

Profil przecisku

5xRHDPE w rurze przepustowej  2x RHDPEp fi 140/8,0 mm
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1 2
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1 2
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Skala

2023r
Data

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica - Jastkowice
 w Brandwicy gm. Pysznica.

Nazwa obiektu budowlanego

mgr inż. Jerzy Kusiba upr.proj. z ogr. II st. nr PDK/0185/ZOOT/05
branża
telekomunikacyjna

branża
telekomunikacyjna

B / s.

Profil projektowanego kanału technologicznego.
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