STRONA WEWNETRZNA

- OBSZAR KLASZTORNY

dachdéwka ceramiczna - wg

wzoru z pozostatej czesci

wyremontowanego muru -
"Esowka"”

warstwa o gr minimum 5cm z
__ betonu wodoodpornego
zbrojonego siatkg stalowg @ 2
mm 15x 15 cm -podtoze do
utozenia dachdwki ceramicznej

ok. 210cm

TYNK Z MIESZANKA - HYDROSTOP

INIEKCYJNY
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STRONA
ZEWNETRZNA

= —
“"tynk cem-wapienny gr. 2 cm \
Impregnowany ‘

przy murowaniu nalezy zastosowac
wigzanie cegiet takie jak w murze istniejgcym

%157,,9Am n.p.m.

TYNK Z MIESZANKA - HYDROSTOP g

szczelnienie muru przez iniekcje
HYDROSTOP INIEKCYJNY
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polimerowych ATLAS \
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uszczelnienie muru przez iniekcje
HYDROSTOP INIEKCYJNY
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STRONA
ZEWNETRZNA
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Rozwad6w ul. Klasztorna STRONA
ZEWNETRZNA po modernizaciji
dachéwka "Eséwka"

PRZEKROJ MURU B-B

ROZBIORKI

£

STRONA PRZEKROJ W MIEJSCU WYMAGAJACYM

WEWNETRZNA

UWAGA ! WYKONANIE OKAPU Z JEDNOSTRONNYM SPADKIEM JEST NIEZGODNE
ZE "SZTUKA BUDOWLANA" . ZWIENCZENIE MURU WYKONAC Z GASIOREM |
DACHOWKA WYPROWADZAJACA WODE POZA LICO Z JEDNEJ | DRUGIEJ STRONY

| UWAGA: PRZY ODBUDOWYWANIU MURU WYSOKOSC DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACEJ
CZESCI, TAK BY ZWIENCZENIE MURU W POSTACI DACHOWKI BYLO NA JEDNAKOWYM
POZIOMIE W STOSUNKU DO FRAGMENTU NIEWYMAGAJACEGO ROZBIORKI

AUTORA JEST ZABRONIONE ( DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)

. Nazwa rysunku: M nr rysunku:
= PRZEKROJ MURU B-B A-4
‘4 Nazwa i adres inwestycji: skala:
Ra? STABILIZACJA - REMONT KONSTRUKCJI CZESCI
amexareer | MURU KLASZTORNEGO | JEGO ODTWORZENIEW | 1:20
MAREK GIERULSKI | 7 AKRESIE NIEZBEDNYM DLA ZACHOWANIA ZABYTKU
37-450 STALOWAWGLA UL. KLASZTORNA 27
NIP 865-101-92-2
REGON 830100667 37-464 STALOWA WOLA
tel: 0604-06-35-82 DZIALKA NR EWID.: 621 OBREB 02 ROZWADOW
015- 844 -38-01
InWesloT KLASZTOR BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNOW =
UL. KLASZTORNA 27  37-464 STALOWA WOLA - ROZWADOW | StYezen
Stadium dokumentacji:
PROJEKT TECHNICZNY
_ nr uprgwnieri podpis
jektant : mgr inz. arch. Marek Gierulski
s specjalnos¢ architektoniczna 29”%G/93
I mgr inz. arch. Zbigniew Lonczak > f
Iz specjalnoé¢ architektoniczna 18PRe 254 /
asystent projektanta:  (mgr inz. arch. Barttomiej Bielecki g
specjalno$¢ architektoniczna
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWAO PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGOM -L




