Przekréj na odcinku poszerzenia jezdni w km 5+438 - 5+545
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proj. warstwa Scieralna bet. asf. gr. 4 cm AC11S 50/70 szer. 5,50 m

proj. nawierzchnia z kostki bruk. bet. gr. 6 cm (kolorowa)

proj. warstwa wigzaca bet. asf. gr. 4 cm AC11W 50/70 szer. 5,50 m

podsypka z kruszywa tamanego frakcji 2/8 mm gr. 4 cm

proj. warstwa wyréw. bet. asf. 50 kg / m 2 AC11W 50/70 szer. 5,50 m

podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm

istn. nawierzhnia asfaltowa szer. 5,50 m

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm
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UWAGA: poszerzenie jezdni wyk. stopniowo

geosyntetyk (kompozyt) o wytrzym. 100/100 kN/m

z zachowaniem przebiegu liniowego osi drogi
do max przesuniecia osi 0,7 m

warstwa podbudowy z miesz. mineralno - asfaltowej
AC16P gr. 8 cm szer. 0,9 m wcigcie 10 cm

warstwa podbudowy z ttuczn. kamien. frakcji 0/63 mm
gr. 20 cm szer. 0,9 m

warstwa podbudowy z gruntocementu Rm=2,5 MPa
gr. 15cm szer. 1,0 m

ZJAZDY:

Kontrsukcja w ciggu chdnika:

- naw. z kostki brukowej bet. gr. 8 cm (kolorowa)
- podsypka z kruszywa tamanego frakcji 2 /8 mm gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tam. frakcji 0/63 mm gr. 20 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm
Na odcinku chodnika przy jezdni nawierzchnia zjazdéw obnizona do
2 cm od krawedzi jezdni drogi, ograniczona obustronnie kraweznikiem
bet. 15x30 cm zanizonym posadowionym na fawie bet. z oporem beton C12/15
Kontrsukcja poza ciaggem chodnika:
- naw. z kruszywa tam. frakcji 0/63 mm gr. 20 cm

UWAGA: do naw. chodnika i naw. zjazdow
zastosow¢ kostke bezfazowag

Sciek z bet. kostki brukowej
gr. 8 cm na tawie beton. C12/15
z oporem i podsyp. cem.-piask.

kraweznik bet. 15x30 cm na
tawie beton. C12/15 z oporem
i podsyp. cem.-piaskowej

Przekroj kanatu tchnologicznego pod ciggiem pieszym
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Kanat technologiczny:

tasma ostrzeg. szer. 200 mm
kolor pomaranczowy

RO HDPE fi 110 mm

kolor czarny lub pomaranczowy
3 x RS HDPE fi 40 mm x 3,7 mm

kolor czarny lub pomaranczowy
WMR HDPE 3 x fi 12 mm x 2 mm
(gruboscienne) opaska ostonowa
kolor czarny lub pomaranczwy
podsypka piaskowa gr. 10 cm

podsyp. cem.-piaskowej

Przedmiot opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1015R Jamnica - Zbydniéw
w m. Kotowa Wola, Zbydniéw

Inwestor:  powiat Stalowowolski

37-450 Stalowa Wola, ul. Podlesna 15

Opracowanie:
mgr inz. Piotr Boron
37-450 Stalowa Wola, ul. Podlesna 17/16

Skala: Projektant:

Nrrys.: e
5.4 Tresc: Przekroje normalno - konstrukcyjne




