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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Rzeszéw, dn. ... - ... - 2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
2016 nr 0 poz. 290 z pdziniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze projekt budowlany dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklikow — Borow
wraz z przebudowa mostu na rzece Sanna”

(rodzaj zamierzenia budowlanego)

w zakresie:

— branzy mostowej

— branzy drogowej
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Oswiadczam
rowniez, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze stuzy¢ celom, do ktérych zostata

stworzona.
BRANZA MOSTOWA
uprawnienia budowlane: PDK/0124/POOM/06
PROJEKTANT mgr inz. Patrycjusz MOSTEK do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
mostowe] (podpis Projektanta)
uprawnienia budowlane: PDK/0083/POOM/11
SPRAWDZAJACY mgr inz. Marcin ARENDARCZYK do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
mostowej (podpis Sprawdzajgcego)
BRANZA DROGOWA
uprawnienia budowlane : PDK/0196/PWOD/14
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Szarek do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
drogowej (podpis Projektanta)
| uprawnienia budowlane : SWK/0147/POOD/12
SPRAWDZAJACY mgr inz. tukasz KWASNIAK do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej (podpis Sprawdzajqcego)
m' Droga powiatowa 1004R Zaklikow — Borow, most drogowy na rzece Sanna 7
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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI
DO I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0055 /06 Rzeszow, 2006-12- 25

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 ». Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) 1 art.
12 ust.1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1 , art.14 ust.1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pozn .zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 19 ust.
112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578) , w zwiazku
zart.104 § | Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z p6zn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan PATRYCJUSZ MOSTEK
magister inzynier
/kier. studiéw -budownictwo /
ur. 22 grudnia 1979 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0124/POOM/06

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz . 1071 z p6Zn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

drinz. Zbigniew Plewako .f,

Ve | :
Otrzymuja; mgr inz. Andrze]j Hliniak krv (-
(1) Pan Patrycjusz Mostek 1 /h 4 \r g
mSiz;\‘/llna \Alfielka 204 mgr inz. Lech Krupinski.... W/&{.{/’/’*’
rowia Ve
2. Gtowny Inspektor - r./

Y
LY

Nadzoru Budowlanego
3. ala
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PROJEKT BUDOWLANY

2

Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Pan Patrycjusz Mostek

I. Na mocy art. 12 ust.]1 pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyZej wymieniona specjalnoscig niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania ebiektow budowlanych.

II. Namocy § 15 oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr
83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego

takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalnoéci mostowej do projektowania bez ograniczer
uprawniaja réwniez do obliczania $wiatla mostéw i przepustdw, oraz do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu , w zakresie danej specjalnosci.

mostex
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POLSKA
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e
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INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

=

Zaswiadczenie
onumerze weryTikacymym:
PDE-NWVP-ALW-KEL *

Pan Patrycjusz tukasz Mostek o numerze ewidencyjnym PDE/BM/0078/07
adres zamieszkania os. Rudna Wielka 20 d, 36-054 Mrowla

jest crtonkiem Podkarpackie] Okregowej Izby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wieryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-11 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

[Zgodrie art.  wst 2 wstawy ¢ dniz L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricenym {Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1470} dare w postac

elektroniczrej opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicenym weryfiiowsmym przy pomocy wainegso bk go certyfikeatu sg
iz ine pod wzgledem skutkow prawrych dotumenkom opatrzonym podpisami wissrorgczrymi. |
* wWeryfikacjs poprawnasci danych w nenisjszym zRswiadczeniu moing so it T8 pomacy numen werfikecyjregn Taswiacczenia ne

stronie Foiskiej kzby Infynierow Budownichws www_pio.org.pl lub kontaktujsc sig 2 biurem wiafciee] Okregowei lzby InZyriercw
Budownictwa,

Droga powiatowa 1004R Zaklikéw — Boréw, most drogowy na rzece Sanna 10



PROJEKT BUDOWLANY

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszdéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0038/11 Rzeszow, 2011-06-28 -

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust.1 pkt 1, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 v. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.Joraz § 11 ust. 1 pkt1,§ 151
§ 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pézn. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.,

Nr 98 poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan MARCIN ARENDARCZYK
magister inzynier
/kierunek studiéw -budownictwo /
ur. 18 sierpnia 1983 r., miejsce urodzenia — Nowy Sacz
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0083/POOM/11

do projektowania bez dgraniczeﬁ
w specjalnos$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. ;

Sklad Orze

dr inz. Zbigniew Plewako [y W00

mer inz. Andrzej Hliniak .

mostex
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PROJEKT BUDOWLANY

2

Szcezegoiowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Pan Marcin Arendarczyk

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym

wyZej wymieniona specjalnoscia niniejsze uprawnienia stanowia podstawa do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru

autorskiego;
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 15 oraz § 19 ust. 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr
83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego

takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przej$cie dla pieszych, w rozumieniu przepisbw o warunkach
technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe. ;

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniajg réwniez do obliczania $wiatla mostéw i przepustow, oraz do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu , w zakresie danej specjalnosci.

uja;
'Pan Marcin Arendarczyk
. Podwistocze 38B/99

35-309 Rzeszow

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

Droga powiatowa 1004R Zaklikéw — Boréw, most drogowy na rzece Sanna
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POLSEKDA
I B A
INZYMIERGOW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
onuemere werylEnogFym:

PDE-1B1-HAV-BZT *

Pan Marcin Piotr Arendarczyk o numerze ewidencyjnym PDE/BM/0209/11

adres zamieszkania ul. Podwistocze 24/80, 35-309 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisam elektroniczrym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgoy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izhy InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. J ust 2 ustawy T dniz £8 wrzesnia 2004 r. o podpisie elekrorceym (Do U. 2004 Nr 130 poz. 1430} Sane w postaci
alaktroniczne] opstrzone Derpiscanym podpisem elektronicznym weryfitowsnym pray pomocy wainego eaifikowsnego cerbyfikstu oy
ramowaine pod wgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisemi winsrorgczrymi.|

* Weryfikacjs poprewnosici denych w nimiejszym zaswiscoreniu modne sprewdzic I8 pomocy nUMeny wenfikaCyjpegD Taswindozenia na
stronie Folskie] fzby Infynierow Budownictwa www_piih_org-pl lub kontaktujsc sie 2 piurem winitiwe] Dkregowe] tzoy infynisrow

L ]

mostex
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PROJEKT BUDOWLANY

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. |. Slowackiego 20

Olirepowa Komisja Kwalifikacyjna Reeszow, 2014-12-30
PO ONBER 054008/ 14

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzgdach zawodowyeh
architektow oraz inzynierdw budownictwa ( Dz, U. 22013 v, poz. 932 z pdén. 2m.) i art 12 ust. 1 phkt.
2, art. 12 ust, 2 i ust. 3, art. 12 ust, 4o pkt 3), art. 13 vst, |, ust 2, ust. 3 just. 4, art. 14 wst. | pht 3 lit
b) ustawy z dnia 7 lipea 1994 r - Prawo budowlane ( Dz, U. ¢ 2013 ¢, poz. 1409 2 pdén, zm.) § 10 oraz
§13 ust. 4 rozporzadzenia Ministea Infrastrubkiuey | Rozwoju 2 doia 11 wezednia 20014 £ w sprawie
samodzielnych funkcji technicznyvch w budownictwie (Dz. U, poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly
spefnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego omz po zlozeniv cgzaminu na vprawnicnia
budewlane z wynikiem pozylywnym stwierdeamy, fo

Pan Lukasz Szarek
magisier inkynier
(kierunek studidw-budownictwa)
ur. 15 pazdziernika 1983 r., migjsce urodzenia —Hzeszow
olreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0196/PWOD/14

do projeltowania i do kierowania rebotami budowlanymi bez opraniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W ozwigzku # vwezglednieniem w caloser zadaniz stromy, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyinego (Dz, U, 2 2003 r., poz. 267) odsiepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Lakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

I. Zgodnie 2 art. 12 ust 7 ww. ustawy Prawo budewlane - podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznyeh w budownictwie stanewi wpis do centralnego rejesiru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowepn,

2. Od ninigjszej decyveji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskie] [zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofredniciwem Podkarpackiej Okrepowej leby Indynierdw Budownictwa
w Rzeszowic w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

inz. Sianiskaw Dnlqgnw.-l'}ki.... _._- ........................

ind. Andrzef Tarczmki.'.'.g__.. AN

Droga powiatowa 1004R Zaklikéw — Boréw, most drogowy na rzece Sanna
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. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
D numerze weryflkacyjnym:

PDK-RK7-4D7-IND *

Pan tukasz Szarek o numerze ewidencyjnym PDE/BD/0051/15

adres zamieszkania ul. Wrzosowa 11, 35-604 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budnwnif:.twa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Preewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy 2 dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektroniczngm (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliftkowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom ogatrzonym podpisami wiasnoreconymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnepe zaswiadczenis na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kentaktujac sig 2 biurem whasciwe] Okregowe] lzby Inéynierow
Budownictwa.
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~——  SWIETOKRZYSKA Kielee dnia -ﬁ”@wduia 2012t
. OKREGOWA
=1 Z B A
[ INZYNIEROW
|| BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
svan. akt SK-0054-0032(2)/12

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. [ z 2000, Nr
3, poz. 42 z péin zm. ) iart. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (reksr jednolin:
Dz.U z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm )oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 18 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r, w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z
pozn. zm ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyinego (fekst jednolity: Dz.U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 z poin zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Y.ukaszowi Rafalowi Kwasniak

magistrowl inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 18 maja 1983 roku w Opatowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0147/POOD/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

Droga powiatowa 1004R Zaklikéw — Boréw, most drogowy na rzece Sanna -16-



PROJEKT BUDOWLANY

Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objgtym wyzej wymieniony specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanyceh i sprawowania

nadzoru autorskiego,
- sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanyeh.

II. Na mocy § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie. niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:
- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetvm wiw
specjalnoscia,

- prajektowania obickiu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu preepisow o drogach publicenych, z wylaczeniem

drogowych obiektéw inzynierskich opracz przepustdw,
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz preepust,

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony. na podstawie art. 107 §4 K.pa.,
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
lzby Iniynierdéw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy rSkladu D.r;/é‘kaj acego
iy .

——F gt e
mer inz, Andrzej Pawelec
Otrzymujg:

1. Pan fukasz Rafal Kwasniak

ul. Widok 11 nz Stefan Szatkowski
27-500 Opatéw
2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Cztonek Sktadu Orzekajacego
3 .Okregowa Rada SOIIB s P
4.a/a mgr inz I:.‘dmun??ieniaﬁek

E-\_'l
(]

mostex
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@& POLS KA

Y 1 2 B A
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ﬂ;?;— INZYNIEROW

_ T[/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

SWEK-183-63X-VKG *

Pan tukasz Rafat Kwasniak o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0038/13

adres zamieszkania ul. Widok 11, 27-500 Opatow Kielecki

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28,.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-132 roku przez:

Andrzej Pawelec, Zastepa Przewodniczgrego Rady S:wietukmskiej Okregowe] lzby Indynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym |Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werfikowanym przy pomocy wainego kwaliftkowanegpo certyfikatu 53
rawnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzit za pomocy numery weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej lzhy Iniynierow Budownictwa www_piiboorg.pl lub kontaktujgc sig = biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa nr ZDP.0221.5.2019 z dnia 08-11-2019r zawarta pomiedzy

Powiatem Stalowowolskim, ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola, a firmg iM SPORT lwona Mostek,

ul. Dukielska 13/16a, 35-505 Rzeszéw z dnia 08-111-2019r., realizowana w oparciu o materiaty:

[1].
[2].
[3].

Umowa nr ZDP.0221.5.2019 z dnia 08-11-2019r.,
Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia,
Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

[4]. Dokumentacja archiwalna obiektu mostowego 1976r.

[5]. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z pdiniejszymi zmianami
(Dz. U.z2018r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730.).

[6]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519,
785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290, z 2018 r. poz. 9, 88, 534, 650.).

[7]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z péin. zm.).

[8]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z pdzn. zm.).
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

wg Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. 462 z poZn. zm. (przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby

kolejnos¢ realizacji obiektow)

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa mostu drogowego zlokalizowanego w ciggu drogi
powiatowej nr 1004R realizowana w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklikéow
— Borow wraz z przebudowg mostu na rzece Sanna”.

W ramach inwestycji zgodnie ze szczegdétowym opisem przedmiotu zamdwienia oraz zgodnie
z wydang decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach zaprojektowano wykonanie:

— remoncie konstrukcji przeset mostu poprzez wymiane belek prefabrykowanych na nowe
oraz odtworzeniu nadbetonu (ptyty zespalajacej) dzwigaréw (belek strunobetonowych),
— remoncie podpdr skrajnych (przyczétkdow) z wykorzystaniem istniejgcego fundamentu
palowego,
— remoncie podpdr posrednich (filarow) polegajgcych na adaptacji gérnej czesci filaréw
(rygli poziomych) oraz powierzchniowej naprawie betonu stupow filaréw,
— remoncie ptyt przejsciowych,
— przebudowie nawierzchni jezdni i chodnikéw na obiekcie i dojazdach,
— przebudowie urzadzen dylatacyjnych,
— przebudowie urzadzen BRD,
— odtworzeniu elementéw wyposazenia,
— wykonanie ramp zejsciowych na dojazdach,
— uzupetnieniu i remoncie stozkdw nasypow przy przyczétkach w tym odbudowa
umochienia stozkdw oraz umocnienia powierzchniowego skarp/terenu pod obiektem,
— oczyszczenie i odmulenie rowdéw drogowych,
— remoncie istniejgcych umocnien brzegéw koryta poprzez wykonanie umocnienia
brzegdw faszyng oraz narzutem kamiennym.
W ramach przebudowy obiektu mostowego zaprojektowano wykonanie adaptacji dojazdéw do obiektu
w niezbednym zakresie umozliwiajgcym dowigzanie niwelety drogi w zakresie wysokosSciowym.
Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w zakresie dréog publicznych na odcinku drogi objetym
opracowaniem zaprojektowano wykonania odcinka kanatu technologicznego.
Roboty budowlane zostang wykonane w jednym etapie. Ewentualne fazy wykonania robot/obiektow

wynika¢ bedg z kolejnosci realizacji inwestycji oraz mozliwosci Wykonawcy.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

wg Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. 462 z pdzn. zm. (istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
Z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania)

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w miejscowosci Zaklikéw, w powiecie stalowowolskim
w wojewddztwie podkarpackim. Otoczenie terenu to typowy obszar wiejski, mato zurbanizowany,
z rozproszong zabudowag jednorodzinng i gospodarczg oraz tereny lesne. Droga na catym odcinku objetym
opracowaniem zlokalizowana jest poza obszarem zabudowy.

Droga powiatowa 1004R Zaklikéw — Boréw nie nalezy do transeuropejskiej sieci drogowej TEN-T.

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej wraz z mostem drogowych zlokalizowany jest poza
obszarami objetymi ochrong, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
[11].

Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowany jest obiekt mostowy, tj. most drogowy,
tréjprzestowy, zelbetowy. Przedmiotowy most wg danych z [4] zostat wybudowany w latach 1976 — 1980r.
Stan techniczny mostu oraz jego parametry uzytkowe nie pozwalajg na jego bezpieczng eksploatacje przy
aktualnym natezeniu ruchu oraz aktualnych obcigzeniach generowanych przez pojazdy rzeczywiste
poruszajgce sie po drodze, tym samym Zarzadca obiektu zdecydowat sie na wykonanie prac polegajgcych
na przebudowie obiektu w tym remoncie poszczegdlnych elementéw obiektu nadajgcych sie do dalszej
eksploatacji.

W bezposrednim otoczeniu obiektu nie zinwentaryzowano napowietrznych oraz podziemnych
urzadzen i sieci uzbrojenia terenu.

W stanie istniejgcym droga 1004R posiada nastepujgce parametry:

— Klasa drogi: Z

— Kategoria drogi: powiatowa

— Nosnosé: 100 kN

— Kategoria ruchu: KR2

— Szerokos¢ jezdni: 5,5-7,0m (w rejonie mostu),

— Szerokosé poboczy: 0,75-1,0m,

— Nawierzchnia: bitumiczna

— Natezenie ruchu: pojazdy silnikowe ogétem - SDRR 863 poj/dobe.

Przekrdj drogi na rozpatrywanym odcinku to przekrdj szlakowy, jezdnia + pobocza.

W stanie istniejgcym obiekt posiada nastepujgce parametry techniczne:
— Km rzeki w lokalizacji istniejgcego mostu: 19+800
— Konstrukcja: zelbetowa

—  Swiatto mostu: ok 22,74m

mN Droga powiatowa 1004R Zaklikow — Borow, most drogowy na rzece Sanna
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— Liczba przeset: 3,
— Schemat statyczny : tréjprzestowa belka swobodnie podparta,
— Rozpietosc teoretyczna przeset: 8,90 + 9,15 + 8,90m,
— Dtugosc catkowita obiektu (pomostu): 27,60 m,
— Rodzaj i materiat konstrukcji przesta: przesto z belek prefabrykowanych Gromnik,
zelbetowy,
— Rodzaj i materiat konstrukcji przyczétkow: masywne zelbetowe,
— Rodzaj i materiat konstrukgji filaréw: zelbetowe, dwustupowe, zwiericzone oczepem,
— Szerokos¢ catkowita: 10,00m,
— Szerokos¢ jezdni miedzy kraweznikami: 7,00m,
— Szerokosé uzytkowa chodnikéw: na obiekcie zlokalizowane sg chodniki stuzbowe
o szerokosci ok 1,0m kazdy,
— Nosnosc: brak ograniczenia nosnosci, wg dokumentacji archiwalnej 30ton (klasa | wg. PN-
66/B-02015).
W stanie istniejgcym, w rejonie projektowanego obiektu, ciek ptynie korytem naturalnym,
nieuregulowanym, w korycie wystepujg pozostatosci zdegradowanego umocnienia brzegéw koryta.
Wystepujaca bezposrednio przy brzegach zielen to gtdwnie trawy, zakrzaczenia oraz pojedyncze

drzewa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

wg Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. 462 z pozin. zm. (projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w
tym urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy
parametry techniczne drdg pozarowych, sieci i urzqdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaftowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.)

3.1. PROJEKTOWANE OBIEKTY

3.1.1. Most drogowy

Zaprojektowano przebudowe mostu drogowego w tym wykonanie prac remontowych
elementéw, ktére przewidziano do dalszej eksploatacji. Obiekt po przebudowie spetniat bedzie
wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa w tym nosnos¢ obiektu odpowiadac bedzie
klasie Il wg Rozporzadzenia Dz.U. 63 [8].

Szerokosé jezdni na obiekcie dostosowana bedzie do parametréw drogi klasy Z, tj. 6,0m (dwa pasy
ruchu o szerokosci 3,0m), dodatkowo przewidziano obustronne opaski o szerokosci 0,5m, w ktdrych
ulokowane bedg urzgdzenia odwodnienia mostu. Na obiekcie przewidziano wykonywanie obustronnych

chodnikdéw technicznych (dla obstugi) o szerokosci 0,9m.
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Przeszkodg przekraczang mostem drogowym jest rzeka Sanna. Na podstawie przeprowadzonych

obliczen hydrologiczno — hydraulicznych potwierdzono, ze swiatfo istniejgcego mostu jest wystarczajace.

W ramach przebudowy mostu planuje sie wykonanie remontu umocnienia brzegédw koryta

wykonujgc na dtugosci 20m umocnienie w postaci podwdjnych ptotkédw faszynowych z wypetnieniem

faszyna iglastg oraz nad umocnieniem faszyng narzutu kamiennego o grubosci w-wy ok 20cm , przyjmujac

szerokosc regulacyjng réwng 5,0m.

Parametry projektowanego mostu po przebudowe przedstawiono w ponizszej tabeli.

Most drogowy

km rzeki w lokalizacji
projektowanego mostu

19+800

konstrukcja

zelbetowa, belki prefabrykowane
strunobetonowe DS-9, zespolone
nadbetonem,

Swiatto mostu

22,47m

dane uzytkowe

- jezdnia — 6,0m

- pasy ruchu—2x3,0m

- opaski bezpieczenstwa na 2 x 0,5m
- chodniki technologiczne szer. 0,9m

usytuowanie obiektu w
planie

prosta

klasa obcigzenia

Klasa Il wg Rozporzadzenia Dz.U. 63 [8]

odwodnienie mostu

spadki poprzeczne i podtuine, wpusty
mostowe, kolektory zbiorcze, studnie
rewizyjne oraz wylot do rowu drogowego

3.1.2. Droga powiatowa

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano przebudowe odcinka drogi powiatowej na odcinku

od km 7+565,00 do km 7+650,00 (w tym odcinki przejsciowe/dowigzania).

Zaprojektowano droge o szerokosci jezdni 6,0m (szerokosci pasdw ruchu 2 x 3,0m) z obustronnymi

poboczami o szerokosci 1,0m.

Parametry projektowanego odcinka przebudowy drogi (dojazdéw do mostu) przedstawiono

W ponizszej tabeli.

Dojazdy do mostu — droga powiatowa 1004R

klasa techniczna drogi yA
dopflszczalr.\e obcigzenie 100 kN/oé
nawierzchni

kategoria ruchu KR3
predkos¢ projektowa 50km/h

jezdnia

- jezdnia — 6,0m
- pasy ruchu—2x3,0m
- pobocza—1,0m

odwodnienie

spadki poprzeczne i podtuzne, rowy otwarte
drogowe (jak w stanie istniejgcym)

dostepnos¢ do drogi

Brak ograniczen (jak w stanie istn.)

mN Droga powiatowa 1004R Zaklikow — Borow, most drogowy na rzece Sanna
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W czasie realizacji robét przewidziano catkowite zamkniecie odcinka drogi powiatowej na odcinku

realizacji robét.

3.2. UKtAD KOMUNIKACYJNY

Przebudowywana droga powiatowa (dojazdy do mostu) na odcinku bedgcym przedmiotem
opracowania nie krzyzuje sie z innymi drogami publicznymi. Na rozpatrywanym odcinku oraz w jego

otoczeniu nie wystepujg rowniez zjazdy na teren przylegty.

3.3. SIECI UZBROJENIA TERENU

W ramach zadania projektowego nie przewiduje sie przebudowy sieci uzbrojenia terenu bedacych
w zarzadzie podmiotdw nie zwigzanych z Inwestorem zadania.

Zgodnie z obowigzujgcym prawem na odcinku drogi objetym opracowaniem zaprojektowano
wykonanie kanatu technologicznego. Projektowany odcinek kanatu technologicznego zakonczony bedzie

studzienkami z pokrywami typu ciezkiego.

3.4. UKSZTAtTOWANIE TERENU | ZIELENI

Obiekt dowigzano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejacej drogi powiatowej z jednoczesnym
dostosowaniem do obliczonego poziomu wysokiej wody spietrzonej. W ramach zadania zostang
odtworzone dojazdy do obiektu w postaci nasypéw drogowych. Obiekt mostowy w sposéb harmonijny
zostanie pofaczony z korpusem drogi. Wykonane zostang rdwniez prace zwigzane z remontem umocnien
brzegdéw rzeki w rejonie mostu. Po wykonaniu inwestycji teren w zakresie robét zostanie zrekultywowany

i obsiany trawa.

3.5. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi zrealizowane bedzie jak w stanie istniejgcym w postaci systemu spadkéw
poprzecznych oraz otwartych rowdéw drogowych.
Odwodnienie mostu zaprojektowano w postaci system wpustow mostowych, kolektoréw

zbiorczych, studzienek rewizyjnych oraz wylotu do rowu drogowego.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

wg Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. 462 z pdzn. zm. (zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci
zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych iistniejgcych
obiektéow budowlanych, powierzchnie drég, parkingdw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach

zabudowy albo decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Powierzchnia zabudowy istniejacego mostu:
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w tym:
— powierzchnia mostu: 276m? (Bc x Lc),
— chodnik: 65,2m2— powierzchnia chodnikéw technicznych na moscie (facznie z chodnikami
nad przyczétkami),
— jezdnia: 166m? — powierzchnia jezdni na istniejgcym,

Powierzchnia zabudowy istniejgcego odcinka drogi (dojazddw do mostu) na odcinku

przebudowy:
w tym:
— powierzchnia jezdni: 290m?,
— powierzchnia chodnikédw: O0m?,

— powierzchnia poboczy: 96m?,

Powierzchnia zabudowy projektowanego mostu:

w tym:
— powierzchnia mostu: 275,5m? (Bc x Lc),
— chodnik: 64,2m?- powierzchnia uzytkowa chodnikéw na projektowanym moscie (tgcznie
z chodnikami nad przyczétkami),

— jezdnia: 165m? — powierzchnia jezdni na projektowanym moscie,

Powierzchnia zabudowy projektowanej (przebudowywanej) drogi/dojazdéw do mostu:

w tym:
— powierzchnia jezdni 285m?,
— powierzchnia chodnikéw: 0m?,

— powierzchnia poboczy: 96m?2,

5. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE TERENU

wg Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. 462 z pozn. zm. (dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

5.1. DANE DOTYCZACE OBIEKTOW ZABYTKOWYCH

Nie dotyczy.
Teren przebudowy drogi oraz budowy mostu nie jest objety ochrong konserwatorska. Teren nie
wykazuje wartosci kulturowych dla lokalnego spoteczeristwa, w poblizu inwestycji brak obiektéow

zabytkowych.

m Droga powiatowa 1004R Zaklikow — Boréw, most drogowy na rzece Sanna 27

m e

-



PROJEKT BUDOWLANY

5.2. DANE DOTYCZACE TERENOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE

Inwestycja nie jest realizowana na terenie objetym ochrong w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdin. zm). najblizszy obszar objety ochrong
zlokalizowany jest po potudniowej stroni inwestycji w odlegtosci >0,5km.

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na obszary objete ochrong w trybie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm).

Inwestycja nie jest rowniez zlokalizowana w strefie ochronnej uje¢ wody w szczegdlnosci wody

stuzacej do zaopatrzenia ludnosci w wode.

6. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

wg Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 z pézn. zm. (dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego)

Nie dotyczy. W zasiegu oddziatywania zamierzenia budowlanego nie wystepujg obszary gérnicze.

7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU
1 JEGO OTOCZENIA

wg Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 z pézn. zm. (informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi)

Inwestycja nie jest realizowana na terenach objetych ochrong w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody[6]. Planowana technologia robét oraz stosowane rozwigzania techniczne oraz
materiaty nie beda stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego oraz na obszary chronione
potozone w okolicy planowanych robét.

Planowany remont umocnhien brzegéw koryta zaprojektowano z materiatébw naturalnych,

przyjaznych dla srodowiska (w szczegdlnosci Srodowiska wodnego oraz organizméw wodnych).

7.1. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH O PODZIEMNYCH

Odcinek drogi objety opracowaniem odwadniany bedzie powierzchniowo, woda odprowadzana
bedzie do rowoéw drogowych lub jak w stanie istniejgcym na skarpy nasypu drogowego.

Odwodnienie mostu realizowane bedzie poprzez projektowany system odwodnienia mostu
wyposazony we wpusty mostowe, kolektory zbiorcze, studzienki rewizyjne oraz wylot do rowu

drogowego.

Przyjete rozwigzanie jest optymalne z punktu widzenia ochrony wdéd przy uwzglednieniu celu,

ktoremu ma stuzy¢ przedsiewziecie. Potencjalne oddziatywanie nie zwiekszy sie, poniewaz wody opadowo
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— roztopowe bedg zbierane z podobnej powierzchni, co w stanie istniejgcym. Odprowadzane do wdd
ptynacych tadunki zanieczyszczen nie bedg przekraczaty dopuszczalnych wartosci.

Emisje w zakresie wéd opadowo-roztopowych okreslono na podstawie wielkosci odwadnianej
powierzchni drogi oraz pomiarowych i literaturowych danych dotyczacych stezen zanieczyszczen
w sptywach z drég. Wyliczone ilosci to:

zawiesiny ogdlne 32,49 mg/|

weglowodory ropopochodne 2,60 mg/|

Zatem w przypadku omawianego odcinka drogi spetnione bedg wymagania Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substangji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wadd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waéd lub
do urzadzen wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311). Zgodnie z ww. Rozporzadzeniem wody opadowe i
roztopowe powinny byé oczyszczone przed wprowadzeniem do wod w taki sposdb, aby w odptywie
zawarto$¢ zawiesiny ogdlnej nie byta wieksza niz 100 mg/I a substancji ropopochodnych nie wieksza niz

15 mg/I.

7.2. OODZIALYWANIE NA POWIETRZE

Podstawowe zanieczyszczenia w komunikacji samochodowej to: tlenki azotu (NOx), wsrdd
ktorych dominuje dwutlenek azotu (NO2), powstajacy podczas spalania paliw w silnikach, tlenki siarki
(SOx), tlenek wegla, weglowodory. Na ilos¢ emitowanych przez pojazdy zanieczyszczerh majg wptyw takie
czynniki, jak: rodzaj spalanego paliwa, rozwigzania konstrukcyjne silnika i uktadu paliwowego, pojemnos¢
silnika, moc izwigzane z nimi zuzycie paliwa, konstrukcja uktadu wydechowego (katalizator), stan
techniczny silnika iinnych podzespotow, predkosc jazdy, technika jazdy, ptynnos¢ jazdy, pochylenie
niwelety. Wobec tak duzej ilosci parametrow, od ktérych zalezy emisja, jej doktadne oszacowanie
ilosciowe jest bardzo trudne, a wszystkie stosowane metody obliczeniowe obarczone sg pewnymi
btedami. Jednakze nalezy spodziewac sie, ze poprawienie nawierzchni, a co za tym idzie ptynnosci jazdy
przy jednoczesnym polepszaniu jakosci techniczno-ekologicznej silnikdw przyczyni sie do zmniejszenia
emisji zanieczyszczen.

Oddziatywanie przedsiewziecia na powietrzne w zwigzku z realizacjg inwestycji mozna
rozpatrywa¢ w dwdch zasadniczych fazach: fazie budowy i fazie eksploatacji.

Faza budowy (realizacji)

Oddziatywanie przedsiewziecia na powietrze, ktdre wystapi w fazie jego realizacji mozna ogdlnie
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu i zasiegu. Decyduje o tym zakres
przedsiewziecia i jego lokalizacja. Emisja zanieczyszczen do powietrza wystepowaé bedzie gtéwnie ze

spalin samochoddw dostarczajgcych materiat budowlany na budowe oraz z pracy maszyn budowlanych.
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Na terenie inwestycji pracowac bedg spycharki , koparki, dzwigi, mtoty pneumatyczne i maszyny
do uktadania i walcowania asfaltu. Samochodami przywozone bedy materiaty z rozbidérki, materiaty
budowlanie oraz masa asfaltowa. Pracujagce w obszarze inwestycji maszyny robocze stanowig tzw.
mobilne Zrédto emisji zanieczyszczenn do powietrza. Z procesu spalania paliw w silnikach pojazdéw
emitowane sg nastepujace substancje zanieczyszczajgce powietrze: tlenek wegla (CO), dwutlenek azotu

(N02), weglowodory alifatyczne, weglowodory aromatyczne, dwutlenek siarki (S02) i pyt.

Oddziatywanie przedsiewziecia w fazie jego realizacji w zakresie emisji do atmosfery bedzie
niewielkie i nie bedzie miato znaczacego wptywu na stan powietrza atmosferycznego w rejonie
lokalizacji inwestycji.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji oddziatywanie na powietrze w zwigzku z realizacjg inwestycji bedzie tozsame
ze stanem obecnym, a nawet prognozuje sie jego zmniejszenie w zwigzku z zapetnieniem ptynnosci ruchu

na odcinku drogi.

Na analizowanym odcinku drogi, w ciggu ktdrej zlokalizowany jest obiekt mostowy, stwierdzono,

ze maksymalne natezenie ruchu wyniesie 2 pojazdy na minute.

W takim przypadku emisja z poszczegdlnych pojazdéw nie bedzie sie kumulowata poniewaz
emitowane z pojedynczego pojazdu zanieczyszczenia ulegng znacznemu rozproszeniu zanim pojawi sie

nastepne zrédto emis;ji.

Szacuje sie , ze wptyw ruchu pojazdéw na stan powietrza siega zaledwie kilku metréow od osi drogi
i miesci sie w pasie drogowym. Na podstawie obliczer autoréw dla podobnych drég o zblizonym natezeniu
ruchu szacuje sie, ze w odlegtosci kilku metrow od osi drogi stezenia zanieczyszczen osiggajg wartosé kilku

procent stezen maksymalnych i sg praktycznie niezauwazalne.

7.3. ODPADY

W czasie rozbidrki istniejgcego i budowie nowego mostu wraz z odcinkowg przebudowg drogi

powiatowej przewiduje sie powstawanie nastepujgcych rodzajéw odpadow:

Kod? Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania
ochronne nieujete w innych grupach

1501 Odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)

150101 Opakowania z papieru i z tektury

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

150104 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriatowe

1501 06 Opakowania ze szkta
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1502 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania
150203 ochronne
inne niz wymienione w 15 02 02
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
17 01 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
17 01 06* materiatéw
ceramicznych i elementow wyposazenia zawierajgce substancje niebezpieczne
170181 Odpady z remontéw i przebudowy drog
Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych
170201 Drewno
17 0203 Tworzywa sztuczne
Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych zawierajgce lub zanieczyszczone substancjami
17 02 04*
niebezpiecznymi (podktady kolejowe)
17 03 Odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych
17 03 01* Asfalt zawierajacy smote
17 03 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01
17 03 03 Odpadowa papa
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali
17 04 05 Zelazo i stal
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable i inne niz wymienione w 17 04 10
Gleba i ziemia (witgczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek
17 05
z pogtebiania)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione17 05 03
17 05 06 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienionel7 05 05
20 Odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
2002 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wytgczeniem 15 01)
200101 Papier i tektura
200102 | Szkio
200108 Odpady kuchenne ulegajgce biodegradacji
2001 30 Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29
2001 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37
2001 39 Tworzywa sztuczne
2001 40 Metale
2002 Odpady z ogroddw i parkéw (w tym z cmentarzy)
2002 01 Odpady ulegajace biodegradacji (usuwana zielen pnie, gatezie, karcze, karpina, drewno z
wycinki)
2003 Inne odpady komunalne
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
200304 Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystosci

3

> -
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1 Dwie pierwsze cyfry oznaczajg grupe odpadéw wskazujgca zrédto powstawania odpadéw. Oznaczenie grupy odpadéw
tacznie z dwiema nastepnymi cyframi identyfikuje podgrupe odpaddw, a kod sktadajacy sie z szesciu cyfr identyfikuje rodzaj
odpadoéw.

*) Odpady niebezpieczne

Na etapie eksploatacji obiektéw mostowych mogg powstac nastepujgce odpady:

Kod? Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

Oleje odpadowe i odpady ciektych paliw (z wytgczeniem olejéw jadalnych oraz grup 05,
13

12i19)
1302 Odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce zwigzkow
13 02 04* .
chloroorganicznych
13 02 05* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
13 02 06* Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe tatwo ulegajgce biodegradacji
13 02 07* Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe tatwo ulegajace biodegradacji
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania
ochronne nieujete w innych grupach
1501 Odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami

opakowaniowymi)

150101 Opakowania z papieru i z tektury

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

1501 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriatowe

1501 06 Opakowania ze szkta

2003 Inne odpady komunalne:

200301 Niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne

200304 Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystosci

200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

1 Dwie pierwsze cyfry oznaczaja grupe odpadéw wskazujaca zrédto powstawania odpadéw. Oznaczenie grupy odpadéw
facznie z dwiema nastepnymi cyframi identyfikuje podgrupe odpaddw, a kod sktadajacy sie z szesciu cyfr identyfikuje rodzaj
odpadow.

*) Odpady niebezpieczne
7.4. OODZIALYWANIE AKUSTYCZNE

Zjawiska takie jak hatas i wibracje mogg pojawic sie w trakcie budowy, bedg one jednak chwilowe,

krotkotrwate i ustang wraz z zakoriczeniem prowadzenia robét budowlanych.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze realizacja planowanego przedsiewziecia nie wptynie na pogorszenie
stanu klimatu akustycznego. Rozbidrka istniejgcego mostu i budowa nowego obiektu przyczyni sie do
polepszenia stanu mostu. W wyniku realizacji przedsiewziecia nastgpi poprawa stanu technicznego
obiektu i zostanie wykonana nawierzchnia, ktére sprawig, iz hatas i wibracje najblizszej perspektywie

czasowej znaczgco obnizg sie w pordownaniu ze stanem obecnym.
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Nalezy nadmieni¢, ze z uwagi na zagospodarowanie terendw sgsiadujgcych, charakter
i klase drogi wykonywanie indywidualnych urzadzen ochrony przeciwhatasowej dla obiektu nie jest

zasadne.

7.5. WIBRACIE

Walce drogowe i inne maszyny budowlane generujg drgania mechaniczne, ktdre przez podtoze
gruntowe mogg by¢ przenoszone do otoczenia. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze poziom drgan wzbudzany
pracg walcéw drogowych moze by¢ wysoki, ale krétkotrwaty. Jest to ucigzliwos$é przemijajgca. W poblizu
brak jest obiektow wrazliwych na drgania.

W fazie eksploatacji przedmiotowego mostu oraz odcinka drogi nie przewiduje sie wystepowania
drgan i wibracji powodowanych ruchem samochodowym. Wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na
rozbudowywanym odcinku drogi zminimalizuje powstawanie wibracji podczas przejazdu pojazdow
ciezkich. Podczas przejazdu pojazdéw osobowych zjawisko powstawania wibracji praktycznie nie

wystepuje.
7.6. SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego.
Projektowane przedsiewziecie, w tym nawierzchnia drogi zastgpig istniejgcy obiekt bedg poprawnie
wpisane w krajobraz i dostosowane do istniejgcego terenu. Nie bedg wiec réwniez zaktécaé estetyki
krajobrazu.

Dla zachowania charakteru rzeki jako lokalnego korytarza migracji, uksztattowanie terenu pod
obiektem oraz projektowany remont umocnienia brzegéw koryta nie bedzie pogarszaé stanu istniejgcego
z punktu widzenia lokalnego korytarza migracji. Przestrzen pod obiektem umozliwiaé bedzie swobodne,
bezkolizyjne przejscie zapewniajgce bezpieczenstwo ptazom i matym zwierzetom na zasadach jak w stanie

istniejgcym.
7.7. ZASIEG ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Oddziatywanie przedsiewziecia na istniejgce w tym miejscu Srodowisko wystgpi jedynie w czasie
jego realizacji i jest zwigzane pracg sprzetu budowlanego, ruchem pojazdéw obstugujgcych budowe.

Oddziatywanie niektérych czynnikéw niejednokrotnie jest wieksze niz w czasie eksploatacji,
jednak czas oddziatywania jest przejsciowy — ograniczony do czasu trwania prac budowlanych.
Dotrzymanie obowigzujgcych standardéw dotyczgcych jakosci stosowanego sprzetu, dbatosci o jego
nalezyty stan techniczny i wtasciwej organizacji prac stanowig dziatania zmierzajgce do minimalizacji
zasiegu oddziatywania przedsiewziecia w fazie jego budowy.

W czasie eksploatacji mostu oddziatywanie na srodowisko nie bedzie sie rézni¢ od obecnego,

a zwigzane bedzie jedynie z ruchem pojazdéw samochodowych.
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7.8. ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Niekorzystnymi zjawiskami wystepujgcymi w trakcie zimowego utrzymania dréog s3g
zanieczyszczenia wod i gleb oraz degradacja roslinnosci przez srodki chemiczne stosowane do zwalczania
lodu/gotoledzi/éniegu na jezdni w zimie. Stopien zanieczyszczenia wod i gleby w rejonie

przebudowywanego mostu, w czasie jego eksploatacji nie bedzie wiekszy niz obecnie.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

wg Dz. U. Nr 89z dnia 7 lipca 1994r. poz. 414 z pozin. zm., art. 34, ust. 3, pkt. 5 (Projekt budowlany powinien
zawierac: informacje o obszarze oddziatywania obiektu)

8.1. PRZEPISY PRAWA W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU
ODDZIALtYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

— Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068),
w szczegdlnosci art. 34,

— Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1474), w szczegdlnosci art.
11f ust. 1 pkt 2 i pkt 8 lit. f, i, j.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124), w szczegdlnosci par. 183,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735), w szczegdlnosci par. 18. ust 1.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, par. 7.
ust.1 ( zat. do obwieszczenia MIiR z dnia 13-09-2018r, Dz.U. 2 9.10.2018, poz. 1935).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz.U.2019 poz. 1311), w szczegdlnosci par. 17, ust 1;

— Ustawa z dna 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.0.469), w szczegdlnosci art. 54,

ust. 1.
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8.2. ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktdrych zostat zaprojektowany.

Przebudowa obiektu nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu dziatek przylegtych.

9. INNE DANE

wg Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 z pézn. zm. (inne konieczne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych)

9.1. INFORMACIJA O ZMIANIE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Realizacja inwestycji z uwagi na jej charakter nie zmieni istniejgcego zagospodarowania terenu.
Nie projektuje sie zmiany szerokosci pasa drogowego, szerokos¢ pasa drogowego odpowiadaé bedzie

szerokosci istniejgce;j.

9.2. ZABEZPIECZENIE INTERESU OSOB TRZECICH

Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie budowlanym zabezpieczajg interes oséb trzecich
w aspekcie zapewnienie uzytkownikom drogi po zakonczeniu realizacji inwestycji dostepu do dziatek

przylegtych do pasa drogi publicznej na zasadach jak w stanie istniejgcym.

9.3. INNE DANE

Dopuszcza sie nieistotne zmiany zgodne z Prawem Budowlanym w odniesieniu do robdt
okreslonych niniejszym projektem budowlanym na etapie wykonawstwa o ile nie naruszajg warunkéw
technicznych lub innych obowigzujgcych przepiséw. Kazda nieistotna zmiana wymaga akceptac;i

projektanta.
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CZESC RYSUNKOWA
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Rys. 1. Orientacja
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Rys.2. Projekt zagospodarowania terenu
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CZESC OPISOWA
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1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

wg Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 z pozn. zm. (przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature,

zestawienie powierzchni, wysokos¢, dfugosc, szerokosc i liczbe kondygnacji)

Projektowanym (przebudowywanym) obiektem jest most drogowy na rzece Sanna zlokalizowany
w ciggu drogi powiatowej nr 1004R Zaklikoéw — Borow w km 7+603,93 wraz z odcinkiem drogi powiatowe;j
— dojazdami do mostu. Przeznaczeniem obiektu jest przeprowadzenie ruchu odbywajgcego sie DP1004R
nad rzeka Sanna.

Droga powiatowa 1004R, ktérej odcinek jest przedmiotem opracowania nie nalezy do

transeuropejskiej sieci drogowej TEN-T.

1.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1.1. Most drogowy

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano przebudowe mostu drogowego w tym
wykonanie prac remontowych elementéw, ktére przewidziano do dalszej eksploatacji. Obiekt po
przebudowie spetniat bedzie wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa w tym nosnosc
obiektu odpowiadad bedzie klasie Il wg Rozporzgdzenia Dz.U. 63 [8].

Szerokosé jezdni na obiekcie dostosowana bedzie do parametréw drogi klasy Z, tj. 6,0m (dwa pasy
ruchu o szerokosci 3,0m), dodatkowo przewidziano obustronne opaski o szerokosci 0,5m, w ktdrych
ulokowane bedg urzgdzenia odwodnienia mostu. Na obiekcie przewidziano wykonywanie obustronnych
chodnikdéw technicznych (dla obstugi) o szerokosci 0,9m.

W ramach przebudowy mostu planuje sie wykonanie remontu umocnienia brzegédw koryta
wykonujgc na dtugosci 20m umocnienie w postaci podwdjnych ptotkédw faszynowych z wypetnieniem
faszyna iglastg oraz nad umocnieniem faszyng narzutu kamiennego o grubosci w-wy ok 20cm , przyjmujac
szerokos$¢ regulacyjng rowng 5,0m.

Zaprojektowano obiekt trdjprzestowy o schemacie statycznym belki ciggtej o konstrukcji przeset
zespolonej beton sprezony — zelbet (prefabrykowane belki strunobetonowe zespolone zelbetowg ptyta
pomostu). Obiekt posadowiony bedzie jak w stanie istniejgcym na zelbetowych palach fundamentowych.

W ponizszej tabeli zestawiono gtdwne parametry techniczne projektowanego obiektu.

Parametr Projektowany most
km rzeki w lokalizacji mostu
e ! 19,800
istniejagcego
schemat statyczny belka ciggta tréjprzestowa
rozpietosc¢ teoretyczna 8,90 + 9,15 + 8,90m
Swiatto mostu 22,47m
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szeroko$¢ catkowita Bc=10,00
szeroko$é jezdni 6,0m (2 x 3,0m)

) + dodatkowo opaski 2 x 0,5m
szerokos$¢ chodnikéw chodniki techniczne 2 x 0,9m
usytuowanie obiektu w planie prosta
kat skrzyzowania osi podpor z osig 790
mostu
klasa obcigzenia
wg Dz.U.63 Klasa

Prefabrykowane belki strunobetonowe zespolone

ustréj nosny przesta zelbetowq ptytg pomostu

spadki poprzeczne jezdni daszkowy —2.0% (jak na odcinku prostym)

Barieroporecze energochtonne
w zgodnosci z normg PN-EN 1317
system spadkdw poprzecznych i podtuznych, wpusty
odwodnienie mostu mostowe, kolektory zbiorcze, studzienki rewizyjne,
wylot do rowu drogowego

elementy bezpieczenstwa ruchu

charakter obiektu trwaty (staty)

Zelbetowe przyczétki petnoscienne posadowione
podpory posrednio ma palach zelbetowych , filary dwustupowe
posadowione na palach wielkosrednicowych.

Powyisze parametry projektowanego mostu sg zgodne z decyzjg pozwoleniem wodnoprawnym [3].
Szczegdtowe dane hydrauliczne przedstawiono w pkt. 3.1.1.3

Przeszkodg przekraczang mostem drogowym jest rzeka Sanna. Na podstawie przeprowadzonych
obliczen hydrologiczno — hydraulicznych potwierdzono, ze Swiatto istniejgcego mostu jest wystarczajace.
Powierzchnie zlewni rzeki do przekroju mostowego okreslono na podstawie map topograficznych i wynosi
ona 235,514km?. Jest to zlewnia o tagodnych stokach, gtéwnie tereny porosniete lasami oraz tereny
rolnicze w niewielkim stopniu zurbanizowane.

Wystepujaca bezposrednio przy brzegach liczna zielen to gtdwnie trawy, zakrzaczenia i drzewa.

Teren objety wnioskiem wg dostepnych opracowan i materiatéw planistycznych nie jest terenem

zalewowym i obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig ani obszarem ryzyka powodziowego.

1.1.2. Droga powiatowa

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano przebudowe odcinka drogi powiatowej na odcinku
od km 7+565,00 do km 7+645,00 (w tym odcinki przejSciowe/dowigzania).

Po przebudowie droga posiada¢ bedzie jezdnie o szerokosci o szerokosci jezdni 6,0m (szerokosci
pasow ruchu 2 x 3,0m) z obustronnymi poboczami o szerokosci 1,0m. Na catym odcinku przebudowy
zaprojektowano spadek poprzeczny daszkowy 2%, odwodnienie odcinka drogi realizowane bedzie jak
w stanie istniejgcym poprzez spadki poprzeczne i podtuzne. Woda odprowadzana bedzie na teren pasa
drogowego oraz do rowu drogowego.

Parametry projektowanego odcinka przebudowy drogi (dojazdéw do mostu) przedstawiono

W ponizszej tabeli.
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Dojazdy do mostu — droga powiatowa 1004R

klasa techniczna drogi yA
dop_uszczalrﬁre obcigzenie 100 kN/og
nawierzchni
kategoria ruchu KR3
predkos¢ projektowa 50km/h
- jezdnia — 6,0m
jezdnia - pasy ruchu—2 x 3,0m
- pobocza—1,0m
odwodnienie spadki poprzeczne | p.od’f.uz.ne, rowy otwarte
drogowe (jak w stanie istniejgcym)
dostepnosc do drogi Brak ograniczen (jak w stanie istn.)

W czasie realizacji robot przewidziano catkowite zamkniecie odcinka drogi powiatowe;j.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

wg Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 z pdzn. zm. (forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,
sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagarn, o ktdrych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy)

2.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU ORAZ DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU
| OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Obiekt, tj. most drogowy wraz z dojazdami zostat zaprojektowany w taki sposéb, aby nawigzywat
swojg formg do otoczenia oraz istniejgcego krajobrazu. Ponadto projektowany obiekt nie bedzie
ingerowat otaczajgce srodowisko. Projektowany obiekt bedzie prosty co do formy architektonicznej.

Zaproponowane rozwigzanie konstrukcyjne drogi oraz mostu oparte sg na klasycznych wzorcach,
w ktdrych nacisk potozony jest na funkcjonalnos¢, z jednoczesnym zachowaniem smaku i estetyki. Obiekt
mostowy oraz dojazdy zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.) na obcigzenia klasy
Il oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zdnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124).

Teren w rejonie inwestycji to uzytki rolne, lesne i faki oraz teren zabudowany infrastrukturg
komunikacyjng. W bezposrednim sgsiedztwie obiektu brak zabudowan.

Elewacje obiektu w widoku z boku tworzy¢ bedzie skarpa nasypu drogowego, boczne krawedzie
podpdr z umocnionymi stozkami nasypow, konstrukcja nosna przesta z gzymsem polimerobetonowym
oraz urzadzeniami BRD.

Projektowana forma architektoniczna obiektu wraz z dojazdami poprawnie wpisze sie w istniejgcy

krajobraz.
2.2. FUNKCIA OBIEKTU

Projektowany most drogowy wraz z dojazdami jest budowlg o charakterze komunikacyjnym,

zapewniajgcg skomunikowanie ruchu odbywajgcego sie drogg powiatowg 1004R nad rzekg Sanna.
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2.3. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

Obiekt budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
budowlanymi, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowany zostat w sposdb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Zapewnia:
1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych
w zatgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),
dotyczacych:

a) nos$nosci i statecznosci konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

e) ochrony przed hatasem — nie nastgpi pogorszenie klimatu akustycznego.

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) usuwania wody opadowej;
3) mozliwos¢é utrzymania wtasciwego stanu technicznego;
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich;
5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska — brak obiektéw objetych ochrong;
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;
9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

wg Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 z pozn. zm. (uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane
schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczer konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczeri, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegrod budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w
razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotqczy¢ ocene technicznqg obejmujgcq aktualne warunki
geotechniczne i stan posadowienia obiektu)

3.1. ZALOZENIA | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN KONSTRUKCJI

3.1.1. Most drogowy

Gtéwne zatozenia projektowe przyjeto na podstawie decyzji [1], Szczegétowego Opisu Przedmiotu

Zamowienia [2], obowigzujgcego prawa, warunkéw technicznych, wykonanych obliczern statyczno-
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wytrzymatosciowych oraz dokumentacji archiwalnej [4]. Projekt budowlany sporzgdzono w oparciu
o obecnie obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia i normy dla projektowania konstrukcji mostowych.
Przedmiotowy most zaprojektowano na Il klase obcigzenia okreslong w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie [8].
3.1.1.1. Podpory mostu

W stanie istniejgcym podpory przebudowywanego mostu to:

— podpory skrajne to masywne przyczétki posadowione posrednio na zelbetowych palach
fundamentowych wbijanych;

— podpory posrednie to filary dwustupowe posadowione posrednio na wielkosrednicowych
palach fundamentowych.

W ramach przebudowy obiektu zgodnie z zapisami SOPZ [2] oraz decyzji [1] zaprojektowano
wykonanie przebudowy/remontu podpér z wykorzystaniem istniejgcych fundamentéw. Obliczenia
sprawdzajgce potwierdzity mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych fundamentéw obiektu dla
projektowanych obcigzenn mostu po przebudowie. Dodatkowo z uwagi na uksztattowanie terenu pod
obiektem (istniejgcy przekrdj doliny rzecznej) zaprojektowano wykonanie oczepdw pali przyczétkdw w
grodzicach stalowych od strony przeszkody oraz dolnej i gérnej wody.

Dla podpér skrajnych (przyczétkéw) zaprojektowano czesciowq ich rozbidrke oraz wykonanie
nowych fragmentdw z pozostawieniem istniejgcego fundamentu palowego. Zaprojektowano zelbetowe
podpory mostu — petnoscienne przyczotki zespolone z istniejgcym fundamentem palowym.

Skrzydta podpdr wraz ze Scianami czotowymi tworzy¢ beda konstrukcje oporowg utrzymujaca
nasyp drogowy — zasypke obiektu. Wszystkie nowe elementy zelbetowe konstrukcji przyczétkdw mostu
zaprojektowano z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg Alll-N.

Dla podpdr posrednich (filarow dwustupowych) zaprojektowano rozbidrke ich gérnej czesci - rygla
poziomego wraz z fragmentami stupdw oraz wykonanie nowego zelbetowego rygla poziomego (belki
podtozyskowej). Na pozostatych fragmentach stupdw filaréw przewidziano wykonanie robét
remontowych polegajgcych na naprawie powierzchniowej istn. betonu stupéw filarow. Filary
posadowione s3 posrednio na wielkoérednicowych palach fundamentowych. Zelbetowe pale przechodza
w nadziemng czes¢ filaréow — stupy. Przejscie pali w stupy (na poziomie koryta rzeki) w stanie obecnym
zabezpieczone jest 3m odcinkiem stalowej rury. W ramach prac przewidziano oczyszczenie dostepnej
powierzchni rury oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jej powierzchni.

Wszystkie nowe elementy zelbetowe konstrukcji filaréw mostu zaprojektowano z betonu klasy
C30/37 zbrojonego stalg Alll-N.

3.1.1.2. Ustrdj nosny

W ramach projektowanych robdt przewidziano demontaz istniejgcych, wyeksploatowanych belek
zelbetowych prefabrykowanych typu Gromnik i utozenie nowych belek strunobetonowych typu DS-9.
Na belkach wykonana zostanie zelbetowa ptyta zespalajgca. Z uwagi na projektowany schemat statyczny

obiektu (belka ciggta trdjprzestowa), nad podporami zaprojektowano wykonanie uciggajgcych
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poprzecznic zelbetowych. Wszystkie elementy zelbetowe wykonywane na budowie zaprojektowano
z betonu C35/45 zbrojonego stalg A-llIN.
Ponizej przestawiono szczegdtowe parametry techniczne przejetego przekroju obiektu:

— schemat statyczny — belka ciggta tréjprzestowa,
— wysokos¢ konstrukcyjna przesta— 49cm,

— rozpietosci teoretyczne — 8,90 + 9,15 + 8,90m,

— szerokos$¢ konstrukcji ustroju nosnego — 10,00m,
—  beton ptyty — C35/45.

3.1.1.3. Obliczenia konstrukcji mostu oraz obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne

Przebudowywany most drogowy bedacy przedmiotem opracowania zaprojektowano na Il klase
obcigzenia wg Dz.U. 63 [8]. Obiekt posadowiony bedzie jak w stanie istniejgcym posrednio na palach
fundamentowych.

Omodwienie obliczern statycznych i wytrzymatosciowych elementéw konstrukcji zamieszczono
w zatgczniku do niniejszego opracowania.

Obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne dla przebudowywanego mostu wykonano
W oparciu o rozporzadzenie [8]. Po przeprowadzonej analizie hydrologiczno-hydraulicznej potwierdzono,
ze Swiatto istniejgcego mostu jest wystarczajace do przeprowadzenia wdéd o przeptywie miarodajnym
o odpowiednim prawdopodobienstwie dla drogi klasy Z.

Wyniki obliczen przedstawiono w ponizej tabeli.

Lp. Element Oznaczenie | Jednostka | llos¢/Wartosé
1 | Powierzchnia zlewni do przekroju mostowego A km? 235,514
2 | Kat skrzyzowania obiektu mostowego a ° 79

[kat skrzyzowania osi podpor z osia obiektu]
3 | Przeptyw miarodajny — woda 200 letnia Qos% m’/s 85,55
4 | spadek zw. wody w rozpatrywanym przekroju i % 0,23
5 | Minimalne $wiatto mostu Lo min m 8,08
6 | Projektowane éwiatto mostu Lrz m 22,47
7 | zwierciadto wody Qo % Ho,5% m n.p.m. 158,63
8 | Spietrzenie wody Qos% A, cm 4,9
9 | Minimalna rzedna spodu konstrukcji mostowej Rimin mn.p.m. 159,68
10 | Projektowana rzedna spodu konstrukgji Re m n.p.m. 160,82
(w zworniku przekroju tukowego)

3.1.2. Odcinek drogi powiatowej
Gtéwne zatozenia projektowe przyjeto na podstawie decyzji [1], Szczegdtowego Opisu Przedmiotu
Zamowienia [2], obowigzujgcego prawa, warunkdw technicznych oraz dokumentacji archiwalnej [4].
Przebudowa odcinka drogi powiatowej wynika gtdwnie z koniecznosci adaptacji dojazdéw do

mostu w zwigzku z jego przebudowa.
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3.1.2.1. Uksztattowanie sytuacyjno — wysokosciowe

W zakresie uksztattowania sytuacyjnego odcinek projektowanej, przebudowywanej drogi
powiatowej (dojazdow do mostu) dostosowany zostanie do istniejgcego przebiegu w planie oraz
przebiegu wysokosciowego — projektowany przebieg osi drogi odpowiadat bedzie osi drogi w stanie
istniejgcym.

Niweleta na odcinku drogi objetym opracowaniem bedzie nawigzywata do przebiegu istniejagcego
z uwzglednieniem warunkdéw poprawnego odwodnienia drogi oraz mostu. Zaprojektowano prowadzenie
niwelety jezdni odcinkami prostymi oraz tukami wklestymi o promieniu R=1500m oraz 2000m. Pozwolito
to na ptynne potaczenie niwelety na obiekcie mostowym z niweletg drogi powiatowej. tgczna dtugosc
drogi na odcinku przebudowy - dojazdéw (wraz z przebudowanym mostem) wynosi 80m. Na dtugosci
przebudowywanego odcinka drogi projektuje sie przekrdj daszkowy ze spadkami poprzecznymi 2%.
Na odcinku od poczatku opracowania wzdtuz drogi zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci min
1,0m.

3.1.2.2. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z poziomu przebudowywanego odcinka drogi (dojazdéw do mostu)
odprowadzane bedg powierzchniowo poprzez uktad spadkdéw poprzecznych oraz podtuznych na skarpy
nasypu drogowego i teren przylegly lub/oraz do istniejgcych otwartych rowdéw drogowych. Zgodnie z
zapisami decyzji [1] w ramach niniejszej inwestycji przewidziano wykonanie reprofilacji,
odmulenia/oczyszczenia odcinka prawostronnego rowu drogowego. Po wykonaniu ww. prac row posiadat
bedzie przekréj trapezowy, szeroko$¢ dna rowu zaprojektowano rowng 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5 oraz
1:1. Réw zaprojektowano jako nieumocniony na odcinku o spadku podtuznym <1,5%, jako umocniony
narzutem kamiennym na odcinku o spadku podtuznym >1,5%. Odcinek kornicowy (wylotowy rowu) do
koryta rzeki, z uwagi na istniejgce uksztattowanie doliny rzecznej i znaczny spadek podtuzny
zaprojektowano w formie bystrotoku z materacy siatkowo-kamiennych , utozonych schodkowo”. Wylot
rowu do koryta rzeki zaprojektowano jako umocniony materacem siatkowo-kamiennym.

Lokalizacje rowu przedstawiono na planie sytuacyjnym, rzedne wylotu rowu drogowego

przedstawiono na profilu podtuznym przebudowywanego odcinka drogi.

Wody opadowe z rowu odprowadzane bedg jak w stanie istniejgcym do koryta rzeki Sanna.
3.1.2.3. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni na dojazdach zostaty zaprojektowane dla kategorii ruchu KR3, grupa
nos$nosci podtoza G1. Dla nowej konstrukcji zaktada sie konstrukcje o grubosci warstw bitumicznych
wynoszgcg 16cm, na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ponizej przestawiono uktad warstw konstrukcji nawierzchni drogi.

Grubos¢ warstwy Opis

4cm Warstwa $cieralna SMA 11S

5cm Warstwa wigzgca z ACWMS 16W

7cm Podbudowa zasadnicza z AC 22P

20cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cooy3 stabilizowanego
mechanicznie

15cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym

Razem 51
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3.1.3. Podziemne/napowietrzne sieci uzbrojenie terenu

W ramach zadania projektowego nie przewiduje sie przebudowy sieci uzbrojenia terenu bedacych
w zarzadzie podmiotdw nie zwigzanych z Inwestorem zadania.

Zgodnie z obowigzujagcym prawem na odcinku drogi objetym opracowaniem zaprojektowano
wykonanie kanatu technologicznego. Projektowany odcinek kanatu technologicznego zakonczony bedzie
studzienkami z pokrywami typu ciezkiego. Zaprojektowano kanat technologiczny z dwéch rur RHDPE,
DN110. W jednej z rur zainstalowane zostang trzy rury Swiattowodowe DN40mm i prefabrykowana wigzka
mikrorur instalowanych w ostonach. Kanat zagtebiony bedzie pod powierzchnig terenu na min 0,80m. Nad
korytem rzeki kanat technologiczny przeprowadzony bedzie w konstrukcji mostu (zelbetowej ptycie

chodnika technicznego).

3.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALtOWE

3.2.1. Zakres robot

— roboty przygotowawcze;

— rozebranie konstrukcji nawierzchni na obiekcie i odcinku drogi w zakresie rozbudowy;

— roboty ziemne — wykopy;

— demontaz istniejgcych belek prefabrykowanych przesta wraz z nadbetonem,;

— czeSciowa rozbidrka przyczétkdw w zakresie projektowanych robdt;

— czeSciowa rozbidrka filaréw w zakresie projektowanych robdt;

— wykonanie fragmentéw przyczétkdw zespolonych z istniejgcym fundamentem palowym,
wykonanie mikropali oraz grodzic stalowych przy oczepach pali;

— wykonanie fragmentéw filaréw — rygla poziomego (belki podtozyskowej);

— wykonanie remontu pozostatej (nadziemnej czesci filaréw) — naprawy powierzchniowej
betonu;

— montaz tozysk mostowych;

— czesciowe wykonane poprzecznic nad podporami (faza l);

— montaz belek prefabrykowanych typu DS-9;

— wykonanie nadbetonu zespalajgcego belki oraz pozostatej czesci poprzecznic nad
podporami;

— wykonanie elementéw odwodnienia mostu w tym odcinka odprowadzajgcego wody
z mostu do rowu drogowego (kolektory, studzienki rewizyjne, wylot do rowu);

— wykonanie elementéw wyposazenia obiektu (izolacja, ptyty chodnikowe, krawezniki,
gzymsy, urzadzenia dylatacyjne, nawierzchnie, itp.);

— wykonanie zasypki za przyczétkami obiektu;

— wykonanie ptyt przejsciowych;

— wykonanie ramp zejsciowych;

— wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi na odcinkach dojazdéw;

— oczyszczenie i odmulenie rowéw drogowych;

— wykonanie stozkéw nasypowych wraz z umocnieniem;

— wykonanie schodéw naskarpowych;

— remont umocnienia brzegédw koryta w tym wykonanie umocnienia terenu(skarp) pod
obiektem;
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— montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu (barierioporecze oraz bariery energochtonne);
— oczyszczenie terenu robot i rekultywacja terenu,
— wprowadzenie statej organizacji ruchu.

3.2.2. Konstrukcja i materiaty mostu statego i dojazdéw

Zelbetowe elementy podpér: - beton C30/37, stal zbrojeniowa A-lIIN,
Stalowe elementy podpbér: - grodzice stalowe — stal min S235,
Zelbetowe elementy przesta - beton C35/45, stal zbrojeniowa A-lIIN,
Chodniki technologiczne:
- obiekcie - nawierzchnia zywiczna,
- dojazdach: - rampy zejsciowe - kostka betonowa wibroprasowana,
Nawierzchnia jezdni na:
- obiekcie - w-wa Scieralna z SMA 11S gr. 4cm,

- W-wa wigzgca z AC WMS 16W gr. min 5cm
- dojazdach: - w-wa Scieralna z SMA 11S gr. 4cm,

- W-wa wigzgca z AC WMS 16W gr. min 5cm

Elementy odwodnienia - wpusty mostowe — zeliwne
- studnie kanalizacyjne — beton/zelbet,
- kolektory/przykanaliki — tworzywo sztuczne,
- wyloty elementéw odwodnienia do rowdw drogowych: beton
(wylewany na mokro) lub elementy prefabrykowane,
- wylot rowu drogowego do koryta rzeki Sanna — materac
siatkowo-kamienny gr 20cm,
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow,
wg  przyjetego  systemu przez Wykonawce robdt
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3.3. WYPOSAZENIE OBIEKTU MOSTOWEGO

3.3.1. lzolacja

Na gérnej powierzchni pomostu oraz na skrzydtach pod kapami chodnikowymi zaprojektowano
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej. Zaprojektowano wykonanie 1 w-wy
izolacji pod jezdnig oraz 2 warstw izolacji pod kapami chodnikowymi oraz kraweznikami. Grubos¢ jednej
warstwy min 5mm.

Wszystkie powierzchnie betonowe/zelbetowe stykajgce sie z gruntem zostang zabezpieczone

przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne natozenie powtok bitumicznych uktadanych na zimno.

3.3.2. Nawierzchnia na moscie

Konstrukcja nawierzchni na obiekcie:

Grubos¢ warstwy Opis
4cm Warstwa scieralna z SMA 11
min 5cm Warstwa wigzgca z ACWMS 16W
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3.3.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Ruch pojazddéw oraz ruch technologiczny zabezpieczony zostanie usytuowanymi na krawedziach
obiektu barieroporeczami mostowymi H2W1. Przyjety przez Wykonawce robét system barier ochronnych
bedzie zgodny z normg PN-EN 1317-2. Zastosowane przez Wykonawce robdt barieroporecze musza
spetnia¢ wymagania dotyczgce rozstawu elementéw wypetnienia okreslone dla balustrad w § 255, ust 8

w Rozporzadzeniu [8].

3.3.4. Odwodnienie mostu

Odwodnienie mostu realizowane bedzie za pomocy spadkdw poprzecznych i podtuznych oraz
wpustow mostowych. Woda z wpustéw odprowadzana bedzie kolektorami zbiorczymi podwieszonymi do
konstrukcji obiektu de elementéw systemu kanalizacji deszczowej odwodnienia mostu usytuowanych za
przyczotkiem (studzienek rewizyjnych) skad odprowadzona bedzie do rowu drogowego. Wylot systemu
odwonienia mostu zaprojektowano do rowu Rd-1. Zgodnie z decyzjg [3] zaprojektowano wylot o Srednicy

DN300, rzedna wylotu wynosi 158,40m. Lokalizacje wylotu przestawiono na planie sytuacyjnym.

3.3.5. tozyska mostowe

W celu przeniesienia obcigzen pionowych i poziomych na podpory zaprojektowano wykonanie
tozysk mostowych. Przewidziano montaz tozysk elastomerowych, nie mniej jednak dopuszcza sie
wykonanie tozysk innego typu przy zachowaniu ich parametrow w zakresie maksymalnych i minimalnych
obcigzen.
3.3.6. Urzadzenia dylatacyjne

W celu kompensacji przemieszczen konstrukcji na styku z podporami skrajnymi zaprojektowano
montaz urzadzen dylatacyjnych. Z uwagi na konstrukcje przesta i obliczone przemieszczenia konstrukgcji
zaprojektowano montaz bitumicznych urzadzen (przykryé) dylatacyjnych o dopuszczalnym
przemieszczeniu +/-20mm. Dopuszcza sie zastosowanie innego typu urzadzen dylatacyjnych przy

zachowaniu parametru dotyczgcego przemieszczen.

3.3.7. Stozki nasypu, skarpy nasypu i schody naskarpowe

Z uwagi na nachylenie stozki nasypu przyczétkowe zaprojektowano umocnione. Zaprojektowano
umocnienie stozkéw prefabrykowanymi betonowymi elementami drobnowymiarowymi.

Na stozkach zaprojektowano schody naskarpowe (po jednym biegu przy kazdym z przyczotkow)
w celu umozliwienia bezpiecznego zejscia pod obiekt stuzbom utrzymaniowym. Schody wyposazone bedg

w porecz/balustrade po prawej stronie schodzacego.

3.3.8. Remont umocnienia brzegéw koryta rzeki i przestrzeni pod obiektem
Zgodnie z zapisami decyzji [1] oraz [3] zaprojektowano remontu istniejgcego umocnienia brzegéw
koryta w rejonie mostu. Wzdtuz kazdego z brzegédw na odcinku 20m zaprojektowano wykonanie

umocnienia w postaci podwadjnych ptotkéw faszynowych z wypetnieniem przestrzeni miedzy ptotkami
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faszyna iglastg. Na catej dtugosci umocnienia faszyng na skarpach zaprojektowano wykonanie narzutu
kamiennego z kamienia naturalnego o grubosci w-wy min20cm — pasmo o szerokosci 3m (mierzac po
dtugosci skarpy). Dodatkowo z uwagi na ksztatt przestrzeni pod obiektem (koryta) pod obrysem obiektu
na pozostatej czesci skarp zaprojektowano wykonanie umocnienia narzutem kamiennym z kamienia
tamanego o grubosci w-wy 20cm.

Lokalizacje projektowanego umocnien na brzegach koryta przedstawiono na planie sytuacyjnym,

parametry szczegdétowe umocnienia przedstawiono na przekroju koryta rzeki.

3.3.9. Ochrona antykorozyjna
Przewidziano zabezpieczenie antykorozyjne na wszystkich powierzchniach betonowych
stykajacych sie z powietrzem. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu nalezy wykonad:
— na elementach zelbetowych z betonu niesprezanego z powtok o zdolnosci pokrywania
zarysowan;

— naelementach z betonu sprezonego z powtok bez zdolnosci pokrywania zarysowan.
3.3.10. Kolorystyka obiektu

Kolor barier/barieroporeczy nalezy pozostawi¢ naturalny (ocynk). Planowana kolorystyka obiektu
nawigzywac bedzie do otaczajgcego krajobrazu. Proponuje sie pozostawienie elementéw zelbetowych
w kolorze betonu, natomiast deski gzymsowe pokry¢ powtokami malarskimi w pastelowych odcieniach
zieleni. Ostateczng decyzje dotyczaca kolorystyki obiektu pozostawia sie od decyzji Inwestora na etapie

wykonywania prac budowlanych.

3.4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

3.4.1. Kategoria geotechniczna

W oparciu o Opinie geotechniczng jak réwniez o dokumentacje badan podtoza wykonang przez
GEO-WIZJA Ustugi geologiczne Mariusz Zotadz, Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk oraz z uwagi na rodzaj
posadowienia obiektu realizowanego w ramach inwestycji:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklikéw — Boréw wraz z przebudowa mostu na rzece Sanna”
przedmiotowy obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowych.

Obiekt posadowiony bedzie bezposrednio jak w stanie istniejgcym na palach fundamentowych.

3.4.2. Warunki i sposob posadowienia obiektu
Charakterystyki geotechnicznej podtoza gruntowego dokonano w oparciu o wyniki wiercen,

badan laboratoryjnych gruntéw, lokalne korelacje gruntéw, dane archiwalne i wytyczne norm.

Warunki geotechniczne
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Za podstawe wydzielerh warstw geotechnicznych przyjeto wiasnosci fizyko-mechaniczne gruntu,
gdzie uwzglednione zostaty wyniki badan makroskopowych oraz sondowan dynamicznych. W podtozu
wydzielono 9 warstw geotechnicznych:

Warstwa geotechniczna nl:

Do warstwy tej zaliczono antropogeniczne nasypy zbudowane gtéwnie Srednio zageszczonych
piaskéw drobnych miejscami z gruzem oraz piaskow $rednich. Ze wzgledu na nie jednorodnos$é gruntu
z jakich zbudowane sg nasypy, parametréw geotechnicznych nie okreslono.

Warstwa geotechniczna la:

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty nie spoiste, litologicznie wyksztatcone
w postaci piaskow drobnych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac
za parametr wiodacy stopien zageszczenia, ustalony na podstawie badan terenowych (sondowania

dynamiczne DPL). Wartosci gtéwnych parametrow przedstawiono ponizej:

- gestosé objetosciowa p=1,75T/m?
- stopien zageszczenia Ib=0,35
- kat tarcia wewnetrznego @y = 29,7°

Warstwa geotechniczna lg-1:

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty nie spoiste, litologicznie wyksztatcone
w postaci piaskéw drobnych préchniczych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.
Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujac
za parametr wiodacy stopief zageszczenia, ustalony na podstawie badan terenowych (sondowania

dynamiczne DPL). Wartosci gtéwnych parametrow przedstawiono ponizej:

- gestos$¢ objetosciowa p=1,70T/m3
- stopien zageszczenia Ib=0,37
- kat tarcia wewnetrznego @, = 29,8°

Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono grunty Srednio zageszczone nie spoiste, litologicznie wyksztatcone
w postaci piaskow srednich. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac
za parametr wiodacy stopief zageszczenia, ustalony na podstawie badan terenowych (sondowania

dynamiczne DPL). Wartosci gtéwnych parametréw przedstawiono ponizej:

- gestos¢ objetosciowa p=1,85T/m3 (w), 2,00 T/m3 (m)
- stopien zageszczenia Ib=0,46
- kat tarcia wewnetrznego Qo= 32,7°

Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci

glin piaszczystych ze zwirem. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Droga powiatowa 1004R Zaklikow — Boréow, most drogowy na rzece Sanna

-52-



PROJEKT BUDOWLANY

Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujac
za parametr wiodacy stopien plastycznosci, ustalony na podstawie badan terenowych (penetrometr

ttoczkowy). Wartosci gtéwnych parametréw przedstawiono ponizej:

- gestosé objetosciowa p=2,20T/m?
- stopien plastycznosci L=0,19

- spojnosc Cu=17,39 kPa
- kat tarcia wewnetrznego @y = 15,0°

Warstwa geotechniczna Ilb
Do warstwy tej zaliczono grunty plastyczne spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci glin

piaszczystych ze zwirem. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.
Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac
za parametr wiodgacy stopien plastycznosci, ustalony na podstawie badan terenowych (penetrometr

ttoczkowy). Wartosci gtéwnych parametrow przedstawiono ponizej:

- gesto$¢ objetosciowa p=2,10T/m3
- stopien plastycznosci IL.=0,35

- spojnosc Cu=11,90 kPa
- kat tarcia wewnetrznego Q= 12,4°

Warstwa geotechniczna llc
Do warstwy tej zaliczono grunty plastyczne spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci glin

piaszczystych préchnicznych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.
Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujac
za parametr wiodacy stopien plastycznosci, ustalony na podstawie badan terenowych (penetrometr

ttoczkowy). Wartosci gtéwnych parametréw przedstawiono ponizej:

- gestos$¢ objetosciowa p=2,10T/m3
- stopien plastycznosci IL.=0,30

- spojnosc Cu=9,10 kPa
- kat tarcia wewnetrznego ®u= 9,3°

Warstwa geotechniczna llla

Do warstwy tej zaliczono grunty twardoplastyczne spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
itéw. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do miocenu.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac
za parametr wiodacy stopien plastycznosci, ustalony na podstawie badan terenowych (penetrometr

ttoczkowy). Wartosci gtéwnych parametréw przedstawiono ponizej:

- gestosé objetosciowa p=2,00T/m3
- stopien plastycznosci IL=0,10

- spojnosc Cu =54,34 kPa
- kat tarcia wewnetrznego Q= 11,7°

Warstwa geotechniczna Ilib

Do warstwy tej zaliczono grunty pétzwarte spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci itéw. Pod

wzgledem stratygraficznym zaliczono je do miocenu.
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Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujac
za parametr wiodacy stopien plastycznosci, ustalony na podstawie badan terenowych (penetrometr

ttoczkowy). Wartosci gtéwnych parametréw przedstawiono ponizej:

- gestosé objetosciowa p=2,00T/m?
- stopien plastycznosci IL.=0,00

- spojnosc Cu =60,00 kPa
- kat tarcia wewnetrznego @u= 13,0°

Szczegétowe informacje oraz parametry fizyczno — mechaniczne gruntéw oraz pozostate niezbedne
dane charakterystyczne istotne z puntu widzenia celu ktéremu majg stuzy¢ przedstawiono w tomach:
TOM Il — Opinie geotechniczna, Dokumentacja badan podtoza, Projekt geotechniczny,

Ww. tom stanowi integralny element projektu budowlanego.

3.5. ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE)

Przedsiewziecie nie znajduje sie na obszarze wptywu eksploatacji gérnicze;j.

4. DANE TECHNOLOGICZNE, WSPOtZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA

wg Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 z pozn. zm. (w stosunku do obiektu budowlanego liniowego -
rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqzujgce do warunkow terenu wystepujgcych wzdtuz jego
trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczeristwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych)

Dane technologiczne projektowanych obiektow oraz urzadzen przedstawiono szczegétowo w pkt.
3.1.3.2. 3.3. Wszystkie elementy zwigzane z projektowanym obiektem tworzg spdjng catosc i sg od siebie
wspotzalezne. Poprawna funkcjonalnosé catosci obiektu jako spdjnego systemu opiera sie poprawnej
pracy wszystkich poszczegdlnych projektowanych elementéow i urzadzen. Awaria ktéregokolwiek
z projektowanych elementéw moze spowodowac zaktdcenie pracy catosci obiektu. Z uwagi na to
Administrator urzadzen zobligowany jest do przeprowadzania kontroli obiektéw w czestotliwosci

okreslonej w prawie.

5. WARUNKI NIEZBEDNE DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

wg Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 z pozin. zm. (w stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci
publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania

Z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich)

Na obiekcie nie projektuje sie chodnikdw dla pieszych. W zakresie funkcjonalnosci obiektu obiekt
nie stwarza barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie specjalnymi

pojazdami na zasadach ruchu drogowego.
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6. WPLYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

wg Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 z pézn. zm.(dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce

wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie)

6.1. JAKOSC, 1LOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA WODY OPADOWEJ Z PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU

Zaréowno w fazie budowy jak réwniez eksploatacji nie zaistnieje potrzeba zaopatrywania
projektowanych obiektéw w wode do celéw technologicznych. Niewielkie ilosci wody wykorzystywane do
celéw socjalnych przez zatrudnionych przy budowie pracownikéw, beda zapewnione przez wykonawce
robot, poprzez zorganizowanie odpowiedniego zaplecza socjalnego. Faza realizacji obiektu nie bedzie
generowata Sciekdw technologicznych. Na terenie budowy nie planuje sie wykonywania zadnych prac,
ktore mogtyby przyczynic¢ sie do zanieczyszczenia wod powierzchniowych oraz podziemnych. Kwestia
Sciekdw socjalnych zostanie rozwigzana poprzez wygospodarowanie zaplecza socjalnego, wyposazonego
W przewozne sanitariaty.

Most drogowy odwadniany bedzie poprzez projektowane wpusty mostowe natomiast odcinki
dojazdow odwadniane bedg jak w stanie istniejgcym, tj. wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda
na skarpy nasypu i teren przylegty oraz do rowdw drogowych. llosci odprowadzanych wéd zostaty

okreslone w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wielkosci i stezenia zanieczyszczenh w wodach opadowo-roztopowych:

Wielkosci i stezenia zanieczyszczenn w wodach opadowo-roztopowych wyliczono wg ponizszych
wzordw i zatozen:

Obliczenie stezenia zawiesin ogdlnych:
S0 =0,718*Q%%° [mg/l];
gdzie
Sz — stezenie zawiesiny ogdlnej w $ciekach z drog [mg/l]
Q - dobowe natezenie ruchu poj./dobe [P/d] — prognoza na rok 2040
S.0= 0,718 x 1348%°%= 32,49 mg/|
Obliczenie stezenia weglowodordw ropopochodnych:
S:p =S50 x0,08
gdzie
0,08 —wsp. wg PN-5-02204:1997 (pkt. 4.3.3)
S.;»=32,49 x 0,08 = 2,60 mg/I

Stezenia zanieczyszczenn w wodach opadowych i roztopowych na drodze powiatowej przy SDR
2654poj./dobe (prognoza na rok 2040)
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Wpg zarzgdzenia nr 29 GDDKIA oraz PN-S-02204

Odcinek drogi . , Weglowodory
Zawiesiny ogdlne (mg/I) ropopochodne (mg/I)
SZO Sekst
Odcinek drogi powiatowej objety inwestycjg 32,49 2,60

* wyliczone na podstawie Zarzgdzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006

,Wytyczne prognozowania stezenia zawiesin ogolnych i weglowodoréw ropopochodnych w Sciekach z drdg krajowych”.

Jak wynika z powyiszych obliczen na odprowadzeniu do odbiornikéw wdéd opadowych

i roztopowych stezenia zanieczyszczern w wodach beda spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenie Ministra

Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub
do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen

wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311)

6.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Ewentualnym zanieczyszczeniem emitowanym z projektowanego obiektu mogg by¢ spaliny
pojazdéw zawierajgce, CO, weglowodory, tlenki azotu, SO2, aldehydy, pyty i Pb. Majac na uwadze fakt, ze
jest to budowa mostu w miejsce rozbieranego obiektu istniejgcego mozna uznac, ze powyzisze rodzaje

zanieczyszczen jakie wystepujg obecnie pozostajg bez zmian.

6.3. RODZzAJI1LOSC ODPROWADZANYCH ODPADOW

W trakcie eksploatacji obiektu nie bedg powstawaty odpady wymagajace ich odprowadzenia.

W trakcie robdt budowlanych mogg powsta¢ odpady takie jak: odpady drewna, ztom, gruz,
odpady i odpady materiatéw PEHD i PE. Miejsce wywozu tych odpaddw bedzie potwierdzone przez
przedstawiciela prawnie funkcjonujgcego wysypiska lub firmy zajmujacej sie utylizacja odpaddéw

przemystowych.

6.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE | EMISJA DRGAN

Zjawiska takie jak hatas i wibracje mogg pojawic sie w trakcie budowy, bedg one jednak chwilowe,
krotkotrwate i ustang wraz z zakonczeniem prowadzenia robdt budowlanych. Nie istnieje zagrozenie ze
jakiekolwiek budynki w trakcie budowy obiektu znajdg sie w strefie oddziatywania hatasu, drgan, wibracji
i promieniowania.

Hatas wystepujacy w trakcie budowy mostu nie bedzie wiekszy niz przy tego typu inwestycjach.

Sprzet uzyty do robdét budowlanych powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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6.5. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

wg Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 z pdzn. zm. (- majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwiqgzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;)

Prace zwigzane z odmuleniem/oczyszczeniem rowdw oraz remontem umocnienia brzegéw
wymagac¢ mogg lokalnego usuniecia niewielkich skupisk zakrzaczen o niewielkiej powierzchni oraz nalotu
z samosiewu. Ww. zakrzaczenia oraz nalot z samosiewu nie wymaga uzyskania pozwolenia na wycinke, a

ich usuniecie nie bedzie znaczace z punku widzenia utrzymania zieleni sSredniej i wysokiej.

6.6. DZIEDZICTWO KULTUROWE — OCHRONA ZABYTKOW

Projektowana inwestycja nie jest usytuowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

W rejonie inwestycji nie wystepujg zadne obiekty zabytkowe oraz pomniki przyrody.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy projektowanego obiektu. Obiekt inzynierski oraz odcinek drogi powiatowej nie

podlega specjalnej ochronie przeciwpozarowej.

8. UWAGI KONCOWE

Nominalna no$nos¢ projektowanego obiektu odpowiada Klasie Il wg Dz.U.63 [8].

Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan konstrukcyjnych,
technologicznych i materiatowych, przedstawionych w niniejszym projekcie, wymagajg pisemnej
zgody Projektanta.

3. Budowa obiektu powinna odbywac sie pod nadzorem autorskim. Przed rozpoczeciem prac Inwestor
powinien wystgpi¢ do Biura Projektowego o sprawowanie nadzoru.

4. W przypadku natrafienia w czasie robdt na nie zinwentaryzowane urzgdzenie uzbrojenia terenu
nalezy bezwzglednie przerwa¢ roboty, wezwac Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wtasciciela
urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.

5. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez przepisy
prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajgcych z przejetej technologii robét. Wykonawca ma
obowigzek znac istosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utrzymanie
porzadku na terenie budowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie iwdrozenia wszystkich uzgodnienn dotyczgcych
projektu zawartych we wszystkich jego czesciach.

7. Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i2 ustawy Prawo Budowlane jest obowigzany przed
rozpoczeciem roboét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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CZESC RYSUNKOWA
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Rys. 1. Orientacja
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Rys. 2. Plan sytuacyjno - wysokosciowy
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Rys. 3. Rysunek ogdlny przebudowywanego mostu
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Rys. 4. Profil podtuzny odcinka drogi powiatowej
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Rys. 5.Przekrdj typowy konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej

Droga powiatowa 1004R Zaklikéw — Boréw, most drogowy na rzece Sanna

mostex

-63 -



PROJEKT BUDOWLANY

Rys. 6. Przekrdj typowy koryta cieku
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Rys. 7. Profil podtuzny systemu odwodnienia mostu
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Rys. 8. Profil podtuzny odcinka wylotowego rowu drogowego — bystrotoku
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Rys. 9. Rysunek inwentaryzacyjny mostu istniejgcego
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ZALtACZNIKI

(zgodnie z wykazem na stronie tytutowej projektu budowlanego)
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Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
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Zaklikow 2018-01-22
O5-L6220.4.2017
DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art, 75 ust, | pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust, | i ust, 2 pkt
2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oray o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U, z 2017,
poz. 1405 ze zm.), w 2wigzku z ant. 104 ustawy 7z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowsniia
administracyjnege (Dz.U. 2017, poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.09.2017 1. Powiaty
Stalowowolskiego ul. Podledna 15; 37-450 Stalows Wola o wvdanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia polegajacego na: Przebudowie drogi powiatowej
nr 1R Zaklikéw-Bordéw wraz z przehudows mostu na rzece Sanna

stwierdzam brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowiske dia
preedsigwrigeia polegajacepo na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1004R Zaklikow-Borow wraz z
preebudow s mostu na rzece Sanna

Inwestor: Powiat Stalowowolski, ul .Podleéna 15: 37-450 Stalowa Wola

Uzasadnicnie

Do Urzedu Migjskiepe w Zaklikowie w dniu 25002017 ¢ wplyngl wniosek Powiaty
Stalowowolskiego o wydanie decyzji o Srodowiskowyeh uwarunkowaniach dla przedsi¢wziceia
polegajacego na:
przebudowie drogi powiatowej nr 1004R Zaklikow-Borow wraz 2 praebudowa mosty na rzece Sanna
gmina Zaklikow, do kiorego dolgerono:

1. Karlg informacyjng przedsiewziecia + wersja elektroniczna opracowana przez ECO

CONSILIUM Ajgmieszka Czucha wraz zalacznikami:

- mapa ewidencyina obejmujaca przewidywany teren, na ktoryim bedzie realizowane

przedsiewzigeie, oraz obejmujaca obszar, na ktdry bedzie ono oddzialywac,

- zalgezmk graficzny przedstawiajycy teren, na ktorym bedzie realizowane precdsigwriccie,

oraz obejmujaca obszar, na kiory bedzie ono oddzialywac,

- lokalizacja przedsiewziecia wzgledem granic ohszaru Natura 2000,

2, Wypis z ewidencji gruntdw obejmujaey przewidywany teren, na ktdrym bedzie realizowane

przedsigwzigeie, oraz obejmujaea obszar, na kidry bedzie ono oddziatywad.

3. Oswiadczenie w sprawie ubiegania sie o dofinansowanie ze Srodkéw unijaych na realizacje

preedsigwzigcia,

Na podstawie § 3 ust. | pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia § listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzied mogaeych znaczaco oddzialywaé na érodowisko (Dz. U, 2z 2016 L. poz. 71}
przedmiotowe przedsiewzigeie naledy do przedsiewzied mogacych potencjalnie znaczgeo oddzialywad
na srodowisko, ktdre mogy wymagac sporzadzenia raportu o oddziabywaniv na srodowisko, Zgodnie z
arl. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostgpnianiu informacii o Srodowisku i Jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie &rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na frodowisko, omawiane
przedsigwzigeie kwalifikuje sie do grupy mogacych potencialnie #naczaco oddziahwad na srodowisko,
ktorych realizacja zgodnie z art. 71 ust, 2 pkt 2 wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach,

Zgodnie # art. 63 ust. 2 art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziemika 20081, o udostgpmianiu informacii
o srodowisku i jego ochronic, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na frodowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.) vbowigzek sporzadzenia raporm o

}
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oddziahrwaniu przedsiewzigeia na $rodowisko lub brak potrzeby jego sporzadzenia ustalany jest w
drodze postanowicnia przez organ prowadzgcy postgpowanic w sprawie wydania decyzii o
srodowiskowych uwarunkowaniach, po uprzednim zasiggnigeiu opinii whasciwych organow.

Zgodnie 7 art. 64 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziermika 2008 r. 0 udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochromie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
addsialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2017, poz, 1405 ze am.) Burmisirz Zaklikowa wystapil,
pismem 2 dnia 2017-10-03 znak: 085-1.6220.4.2017, 0 opinig w sprawie potrzehy przeprowadzenia
oceny nddziatywania na érodowisko oraz zakresu raportu do Panstwowego Powiatowego Inspekiora
Sanitarnego w Stalowej Woli oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie.

Drialajac na podstawie art, 74 ust, 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 ¢ o udostgpnianiu
informacii o srodowisku i jepo ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz 0 ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2 2017 ©. poz. 1405 ze zm.) strony postgpowania powiadomiono
poprzez ohwieszczenie Burmistrza Zaklikowa nr 422017 z dnia 2017-10-03, ktore zostato
zZamieszezone na stronie Biuletynu Informacji Publicene) Urzedu Migjskiego w Zaklikowie oraz
wywieszone na tablicy ogloszen mt. Urzedu, przy ulicy Zachodnia 15 oraz w pablizu realizacyi
przedsiewzigcia.

Paristwowy Powintowy Inspektor Sanitarmy w Stalowej Woli pismem z dnia 12.10,2017 roku
smak: PSNZ.465-33/17 wydal opinie o braku ohowigzku preeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla prredsigwzicein pod nazwy ,,Przebudowa drogi powiatewej nr 1004R Laklikdw-
Bordw wraz z prezebudowy mostu ma rzece Sanna™

realizowanego na dezialkach nr ew. 892, 380/3, 248/, 2483 obreh Lasek Zak likowski, Gmina
Faklikow,

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, z uwagi na to, e przediozone
materialy nie preedstawialy w sposib dostateczny wszystkich istotnych, z punktu wiidzenia ochrony
srodowiska, zagadnien wynikajacych z ustawy o udestgpnianiu informacji o frodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronic srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko,
po wezedniejszym wyznaczeniu nowego terminu wyrakenia opinii (pismo  dnia 18 pazdziernika 2017
r znak WOOS.4240.20.25.2017.PM.2) pismem z dnia 31 paidziernika 2017 roku znak:
W0O0S$.4240.20.25.201 7.PM.S weewal inwestora do uzupelnienia karty informacyjnej przedsigwzigeia
wozakresie:

1) jednornacznego okreslenia, czy podezas prowadzonych prac dojdzie do mgerencji w brzegi czy
dno rzeki Sanna; jesli tak to nalezaloby uszezegolowic zakres przewidzianych prac, termin ich
wykonania zwracajae uwage na okres tarta ryb bytujacych w cieku,

2} terminu odmulania rowdw majac na uwadze okres rozrodezy plazow,

3} oddziatywania, ktore beda wplywaly na klimat oraz dzialania, ktdre beds sprzyjaly adaptacji do
gmian klimatu,

W dniu 07.11.2017 r. Inwestor, prey pismie z dnia 06.11.2017 r, przedlozyt do Urzedu
Miejskiego w Zaklikowie 2 epzemplarze uzupeiniemia (aneksu) do Karty Informacyjie
Przedsiewrzigeia, z czego | egzemplarz przekazano przy pismie z dma 201 Tell-14 #nak: O5-
1.6220.4.2017 do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowe) Waoli.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie ponownic wezwal inwestora do
uzupelnienia Karty Informacyjne Przedsiewziecia pismem z dnia 16 listopada 2017 r znek:
WOOS.4240.20.25.2017 PM. |8 poprzez: uszezegélowienie zakresu prac zwiazanych z remontem
istniejacych umocnien rzeki Sanna oraz okreslenie na jakic) dlugoéci beda wykonane i jaki material
zostanie wiyty do wykonania umocnienia.

W dniu 27.11.2017 r. Inwestor, przy pismie z dnia 24.11.2017 r, przediozyl do Urzedu
Micjskiego w Zaklikowie 2 egzemplarze drugicgo uzupetnienia {Ancks IT) do Karty Informacyjnej
Przedsiewziecia, 7 czego | egzemplarz przekazano przy pismie z dnia 2017-12-06 nak: OS-
1.6220.4,2017 do Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitammego w Stalowej Woll.

2

)
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Regionalny Dwyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, po przeanalizowaniu zapisow
zawartych w Karcie informacyjnej preedsigwziecia, uwzglednieniu krvteriow selekeji okreslonych w
art. 63 ust. | ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstva
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko, na podstawie ktdryeh dokonano
analizy przewidywanych oddzialywan przedsigwziecia na poszezegolne elementy srodowiska, bedace
w zasiggu jego oddzialywania, pismem 2 dnia 11 grudnia 2017 £ znak: WOOS .4240.20.25.2017 PM. 11
stwicrdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowegn
zadania, 2 tym samym sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na frodowisko,

Fo przeanalizowaniv dokumentaci § uwarunkowan przedsiewzigcia zgodnie z art. 63 ust, 1 pkt
1. 213 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacii o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na érodowiske (Dz. U. 2
2017 1., poz. 1405 ze zm.) oraz §3 ust. | pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 1. w sprawie przedsigwzigé mogacych #naczgeo oddziabywaé na srodowiske {Dz. U, Nr 2014,
poz. 71) w zwigzku z oddziabywaniem przedmiotowego przedsigwziecia na $rodowisko oraz po
zapoznaniu si¢ z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz
Panstwowego Powiatowepo Inspektora Sanitarmego w Stalowe; Woli, Burmistrz Zaklikows.
postanowieniem z dnia 2017.12.27 znak 0S-1.6220.4.2017, odstapit od obowigzku przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowiske dle przedsiewziecia pod ,Przebudowa drogi powiatowej nr
1004R Zaklikéw-Bordw wraz z przebudowsy mostu na rzece Sanna”

planowanego do realizacji na deiatkach nr ew. 892, 380/3, 248/1, 248/3 obreh Eazck
Zaklikowski, gmina Zaklikow.

Strony postgpowania powiadomiono, dzialajac na podstawie art, 74 ust. 3 ustawy 2 dnia 3
pazdziemnika 2008 r. 0 udostgpnianiu informagji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na drodowisko (Dz. U. 2 2017 1. poz. 1405 ze
zm.}, poprzez obwieszczenie Burmistrza Zaklikowa ar 52/2017 z dnia 2017-12-27, kiore zostalo
zamieszezone na stronie Biuletynu Informacji Publicensj Urzedu Micjskiego w Zaklikowie oraz
wywieszone na tablicy ogloszen tut. Urzedu, przy ulicy Zachodnia 15 oraz w peblizu realizacyi
przedsigwziecia,

Zgodnie z am. 63 ust | pkt 1, 2 § 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r
o udostgprianiu informacyi o srodawiskn i fego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie frodowiska
oraz ocenach oddziahwania na Srodowisko szczegdlowo przeanalizowano kryteria zwigzane 7 kwali-
fikowaniem przedsigwziecia mogacego potencjalnie ynaczaco oddzialywad na érodowisko celem
stwierdzenia, czy w analizowanym przypadku istnigje koniecznosé preeprowadzania oceny oddzialy-
wania na Srodowisko, Uwzgledniajac informacje zawarte w karcie mformacyjnej preedsicwziecia usta-
long, Ze zadanie pod nazwa ,.Preebudowa drogi powistowej nr 1004R Zaklikow-Borow wraz z prae-
budowy mostu na rzece Sanna” realizowane bedzie na dzistkach ewidenevinyeh nr 892, 380/3, 248/1.
248/3 obreb Lazek Zaklikowski, na terenie Gminy Zaklikéw, powiat stalowowolski, wojewsdztvo
podkarpackie.

Rodzaj przedsigwzigcia zostal wymieniony w § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust, | pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 1. w sprawie prredsicwzied mogacyeh zna-
czieo oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U, 2016 r., poz. 71}, 1j.; ,.Do przedsigwzied mogacych poten-
cjalnie znaczgeo oddzialywaé na Srodowisko zalicza 8ig rdwniez preedsiewzieoia; polezaiace na roz-
budowie, przebudowie lab montazu realizowanege lub zrealizowanego preedsiowziecia WITTHEMIONE D
w ust. |, z wylaczeniem preypadkow, w ktéryeh ulegajaca zmianie lub powstajaca w wyniku rozbu-
dowy, przebudowy lub mentaiu czeéé realizowanego lub zrealizowanego przedsicwrigeia nic osiaga
progéw okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone™. Z uwagi na charakter zamierzenia
zalicza sig ono do przedsigwzigé wymienionych w § 3 ust, 1 pkt 60 - Do przedsigwzied mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywad na srodowisko zalicza sie nastepujace rodzaje przedsiewszied: drog
o nawierzchm twardej o calkowitej diugoéei przedsigwzigeia powyzej 1 km inne niz wymienione
W § 2 ust. | pkt 311 32 oraz obickty mostowe w ciggu drogi 0 nawierzchni twardej, z wylaczeniem
przebudowy drig oraz obiektow mostowych, shuzacyeh do obslugl stacji elektroenergetyeznych i zlo-
kalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérym mowa w art. 6 ust, 1 pki
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1-5, B i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie preyrody™. Tyvm samym preedmiotowe przed-
sigwzigeie nalezy zakwalifikowaé do grupy mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywad na frodowi-

sko na podstawie art. 59 ust, 1 pkt 2 ustawy 0 udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, ktorych
realizacia zgodnie z art, 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwa-

runkowaniach.

Przedmiotem planowanego przedsigwzigeia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
1004R. Zaklikdw-Borow w km 54850 km — 9+870, na odeinku o dhugodei okolo 4,020 km wraz z

przebudows mostu na rzece Sanna. Prace przebiegac beda w 2 Jub 3 etapach, w latach 2018-202

Pierwszy etap obejmowal bedzie wykonanie wycinki zakrzaczed wystgpujgeych w gramcach pasa dro-

I.

gowego. Wyeinka przeprowadzona zostanie w terminie od 16 paZdziernika do 18 lutego czyli poza
sezonem lggowym ptakéw. Wycinka zakrzaczed w innym terminie bedzie modliwa tylko | wylgcznie
po wezedniejszej kontroli preyrodnika — omitologa, ktory wykluczy moliwoser lgpéw na terenie

preedsiewziecia, Kolejne etapy przebudowy drogi obejmuja:
1} wykonanie warstwy wyvrdwnawezej 2 mieszanki mineralno-asfaltowej,
2} wykonanie warstwy wigzgeej z mieszanki mineralno - asfaltowej — okolo 4 em,
3} wykonanie warstwy scieralnej 2 mieszanki mineralno-asfaltowej — okolo 3 cm,
4) uzupehienie poboczy mieszanka z kruszywa lamanego niesortowanego — srednio kelo 7em,
5) odmulenie rowdw,
@) rohoty w zakresie przebudowy przepustow,

W ramach przedsigwzigcis odmulone lub odiworzone zostana rownicz rowy preydroine. Prze-
budowana droga odwadniana bgdzie powierzchniowo poprzez spadki podhuime 1 poprzeczne do rowow
przydrodnych. W razie kontecznosei wykonane zostang przepusty pod drogg jako zelbetowe z rur VI-

PRO lgczone kiclichowo @ murkami czolowymi.

W zwiazku z realizacjq preebudowy drogi powiatowej nie przewiduje sig komecznosel przelo-

Fenia sieci infrastruktury technicznegj.
Zakres prac zwiazanych z przebudowa mostu na rzece Sanna obejmowad bedzie:
1) wykonanie nowej izolacji ptyty pomostu i podpor,
2} odtworzenie nadbetonu dawigardw,
1) remont phyty pomostu — likwidaeja peknied 1 uzupetnienia ubytkdw betomu oraz odtworzenia
zabezpieczenia antykorozyjnego betonu,
4) remont podpor - likwidacja peknieé | uzupetnienia ubytkow betonu oraz adtworzenia zabez-
pieczenia antykorozyjnego betonu,
5) remont fragmentow plyt przejsciowych,
6) przebudowa nawierzehni jezdni i chodnikdw na moscie na dojazdach,
T) preebudowa urzadzen dylatacyinych w nawierzchni obiektu,
8) wykonanie fragmentow ramp zejsciowych na dojazdach # kestki brukowej.
9) wymiana elementdw wyposaZenia ohiekiu,

10) preebudowa urzqdzen bezpieczenstwa ruchu na obiekcie 1| dojazdach (balustrady, porgeze, ba-

riery), ,

11) uzupetnienie i remont stozkow nasypéw przy przvezotkach, w tym odbudowa umocnienia
stozkow betonowymi elementami prefabrykowanymi,

12) remont istniejacych umocnien brzegdw rzeki Sanna w rejonie mostu,

Po przebudowie droga powiatowa bedzie mala klase techniczna Z oraz nawierzchnig o szero-
koéci 5.5 m. Realizacjn preedsiewzigcia ma na celu poprawg stanu technicznego drogi 1| mostu oraz
wynikajaca z tego poprawg plynnodci ruchu, co preyezyni sig do zmniejszenia cmisji zanicczyszcren

do powietrza w wyniku spalania paliw przez silniki poruszajacych si¢ pojazdow.

Emisja substancji zanieczyszezajacych do powietrza podezas prowadzenia prac budowlanych,
ktara bedzie spowodowana pracq maszyn budowlanych i pojazdéw budowy, nie mode zostad wyelimi-
nowana, hedzie miata charakter krotkotrwaly | odwracalny. Ucigliwosci dla terenow sasiednich zwia-

zane z wystepowaniem wibracji, emisji do powietrza pytu i blota, bedg mied charakier przejsciowy.

Odeinek drog, kiory objety jest ww. zamierzeniem inwestycyjnym przebiega m.an. praez tereny
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chronione pod wzgledem akustycznym (tereny zabudowy zagrodowe), gdzie wartosci dopuszczalne
poziomu halasu dla érodel hatasu w postaci drég i linii kolejowych okreslone zgodme 2
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
halasu w srodowisku (Dz. U, z 2014 . poz. 112) wynoszq dla pory dnia 65 dB oraz pory nocy 56 dB.
Zamierzenie inwestyeyjne bedzic Zrodlem emisji hatasu, ZENerowanego prEez pracujace maszyny i
urzqdzenia oraz Srodki transportu w trakeie jego realizacyi, Ucigzliwodci te ustang po zakofczeniu prac,

Po zrealizowaniu zadania, zgodnie z informacjami zawartymi w przcdiozong) dokumentacji, z
uwagi, iz jest to droga lokalna o niewielkim prognozowanym natezeniu ruchu pojazdOw, wynoszacym
ok. 863 poj./dobg, przewiduje sig. iz w wyniku jej eksploatacji, dotrzymane zostamg dopuszczalne
normy poziomu halasu na terenach chronionych pod wzgledem akustycznym dla pory dnia | nocy.

Powstajace odpady heda  zagospodarowywane zgodnie 2 Zapisami ustawy =z dnia
I4 grudnia 2012 v o odpadach (Dz. U, z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). Bedy one selektywnie
magazynowanc w wyznaczonych miejscach w sposdb zapobiegajacy ich rozprzestrzenianiu sig w
srodowisku i odbierane przez uprawnionego odbioree w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Zgodnie 2 rozporzgdizeniem Rady Ministrow z dnia |8 pazdziernika 2016 1. w sprawie Planu
gospodarowania  wodami  na  obszarze dorzecza Wisly (Dz. 1. poz.  1011) (PGW),
ww. dzialania bgda realizowane w obrebie jednolitej czefci wod powierzchniowych (JOWP): |, Sanna
od Stanianki do ujscia”, kod: PLRW2000192329, typ: rzeka nizinna piaszezysto — gliniasta (19).
Wskazana JCWP jest naturalng czesciy wod, w PGW jej stan jest oceniony jako dobry (w tym stan
ckologiceny — co najmniej dobry, stan chemiczny — dobry). Jest ona wskazana jako niezagrozona
ryzykiem mnicosiggnigeia celow drodowiskowych. Na podstawie PGW, dla przedmiotowej JCWP
wyznaczono cel srodowiskowy, jakim jest zapobicganie pogorszeniu stanu ekologicz nego oraz stanu
chemicznego.

Ponadto, zlewnia JCWP ,Sanna od Stamanki do ujécia”, zostala zaliczona do obszardw
chronionych, przeznaczonych do ochrony preedmiotéw ochrony: rezerwatu przyrody - Wisla pod
Zawichostem, Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie (Podkarpackiegn). obszaru szczepolne) ochrony
ptakow PLBOG000S Lasy Janowskie, Obszarow majacyveh znaczenie dla Wapdlnoty - Uroceyska
Lasow Janowskich PLHO60031 oraz Przelom Wisly w Malopolsee PLHOGO04S, zaleznyeh od wod.

Zgodnie z PGW, dzialania w ramach przedmiotowego projektu realizowane beds
w obr¢bie Jednolitej Ceedci Wid Podziemnych JCWPd nor 118 (ked: PLGW20001 18),
w PGW jej stan jest oceniony jako debry (w tym stan ilosciowy - dobry, stan chemiczny - dobry). Jest
ona wskuzana jako niezagrozona ryzykiem nicosiagniecia celéw drodowiskowyeh, Celem
srodowiskowym dla tej cagécl wod jest zapobieganie pogorszeniu ich stanu tak, aby utrzymac jej dobry
stan. Ponadto, ww. JOWPd zostata zaliczona do obszaréw chronionych, przeznaczonych do poboru
wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosei w wodg preeznaczona do spodycia,

Teren objety inwestycja znajduje sig poza granicami gléwnych zbiomikdw wod podziemnych,
poza strefami ochronnymi ujeé wod oraz poza granicami obszarow szezegdlinego zagrozenia powodaig,

Na ctapie realizacji przedsiewziceia woda bedzie uwiyvwana do celow sanitamych
| spodywezych, przez pracownikow zatrudnionych przy realizacji preedsiewziecia. Woda do spoZveia
bedzie dostarczana w plastikowych butelkach, Pracownicy zatrudnieni do realizac)i przedsiewzigcia
korzystac bedq z przenosnyeh urzadzen sanitamych.

Prace ziemne zwigzane 7 realizacja przedsiewzigeia beda polegaly m.in. na odmuleniu lub
odtworzeniu rowdw preydroznych. Wody gruntowe na terenie planowanego przedsiewziecia wystepujg
ponize) poziomu dna wykopdw i dlatego tez nie przewiduje sie koniecznodci odwadniania wykopdw,

Realizacja przebudowy mostu nie bedzie wymagata ingerencii w korvto rzeki Sanna, W trakcie
przebudowy drogi, w razie koniecznodci wykonane zostang przepusty pod droga. Zaplanowane prace
zwigzane z realizacjs przepustéw zostang tak wykonane, aby nie spowodowad zaburzenia stosunkéw
wodnych i prey zachowaniu stalego przeplywu wody w cieku,  Wszystkie prace budowlane
wykonywene bed tak, aby nie bylo koniecznosci prregradzania cieku oraz wjezdzania ciefkim
sprzglem w koryto rzeki. W trakeie wykonywania przebudowy mostu zapewniony bedzie staly
preephyw wody w rzece,

Na etapie budowy potencjalne zagroZenie dla jakodei wid beda stanowily sytuacje awaryjne takic
jak wyciek paliw i plynow eksploatacyinych z uszkodzonych maszyn i urzadeen budowlanych oraz
5
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grodkéw transporiu, Ryzyko zanieczyszezenia wod zostanie ograniczone poprzez prowadzenie statych
kontroli stanu technicznego spregtu oraz wyposazenie placu budowy w sorbenty umozliwiajace
neutralizacje wycickéw. Aby ograniceyd ryayko zanieczyszczenia srodowiska wodno-gruntowego,
plac budowy zostanie usytuowany na utwardzonym podiozu, zas materialy budowlane zostang
zabezpieczone przed wphywem czynnikdw atmosferycznych.

Na etapie funkcjonowania analizowanego przedsigwzigeia woda nie bedzie wykorzystywana.
Uzytkowanie drogi powiatowej nr 10D4R wraz z mostem nie bedzie stanowié rownied dridla emis)i
§ciekow socjalnych oraz przemyslowyeh. Projektowana droga cdwadniana bedzie powierzehmowo
poprzez spadki podiuine i poprzeczne do rowéw przydrognych. W wymiku realizacji przedsigwzigeia
powstanic droga powiatowa klasy technicznej Z. Nie jest to zatem droga zaliczana do kategorii drog
krajowych, wojewddzkich cey powiatowych klasy G, dla kidryeh zgodnie 2 § 21 ust. | rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawic warunkow, jakie nalezy speinié przy
wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szezegdlnie szkodliwych dla
drodowiska wodnego (Dz. U, 2014 r. poz. 1800) istnigje obowiazek podezyszezania wid opadowyeh i
roztopowych do okreslonego poziomu przed odprowadzeniem do wad lub do ziemi. Biorae pod uwagg
stosunkowo niewielkie przewidywane nalgienie ruchu szacuje sig, Ze wody opadowo-roztopowe
pochodzaee = powierzchni przebudowanej drogi nr 1004R nie beda stanowily zagrodenia dla jakosei
wod podziemnych 1 powicrzchmiowych.

Przvjeta technologia przebudowy drogi powiatowe] 1 mostu na rzece Sanna wyklucza
calkowicie ingerencie w strefe roilinnosci nadbrzeine i wodnej oraz wystapienie oddzialywan
majacych micé wplyw na makrofity i makrobezkregowee (prace heda wykonywane bez ingerencii w
koryto rzeki). Jedynie remont umocnien brzegow w obrebic istniejacego odcinka rzeki, mode
powodowad niewielki wzrost ilosci zawiesiny. Wizystkie prace bgda prowadzone tak, aby nie dopuscic
do silnego werostu ilodci zawiesing w wodzie. W razie koniecznodci prace zostang wstrzymane do
crasu ustania calkowitego zmetnienia wody. W wyniku realizacyi preedsigwzigeia nic nastgp
przegrodzenie cieku, zatem nie wystapia oddzialywania skutkujgce zakloceniem migracji organizmow
wodnych. Realizacja zaplanowanych prac nie doprowadzi do zniszczenia tarlisk oraz migjsc odchowu
narybku. Zatem omawiana inwestycja nie doprowadzi do zmiany skbadu i liczebnose ichtiofauny oraz
fitoplanktonu, Oddziabywania wystepujace na etapie realizacyi inwestycji beds mualy charakter
krotkotrwaly i po zakoticzeniu prac budowlanych ustapia.

Przyjcta technologia przebudowy drogi powiatowej i mostu na rzece Sanna wyklucza rdwniez
wystapienie oddziatywan majacych mie¢ wplyw na rezim hydrologiceny (iloéé | dynamika praeplywu,
polacrenia # czesciami wod podziemnych), cigglosé cieku (liczba i rodzaj barier, zapewnienie przejscia
dla organizméw #ywych), warmnki morfologiczne (glebokodé cieku i #miennos¢ szerokobei, struktura
i sklad podloza koryta cieku, struktura strefy nadbrzeznej, szybkodé pradu).

Na etapie realizacji przedsigwziceia nie przewiduje sig wystapienia czynnikow mogaeych miec
wphyw na elementy fizykochemiczne.

Uwzgledniajae dzialania podejmowane w celu minimalizaci skutkdw realizacii i eksploatacji
przedsigwziecia uznano, ze przedsigwziecie to nie spowoduje snaczacych negatywnych oddziatywan
na Srodowisko gruntowo-wodne, a tym samym nie bedzie stanowilo istotnego zagrozenia dla
osiggniecia celow srodowiskowyceh wyznaczonych dla jednolitych czesci wod.

Przedmiotowe  przedsiewziecie  planowane  jest  do  zrealizowania  ezgdciowo
w granicach obszaru majacego znaczenie dla Wspdlnoty Lasy Janowskie PLBOG000S.

Planowana inwestycja potozona jest w Gléwnym Korytarzu poludniowo-centralnym — Lasy
Janowskie (GKPAC-1B) wyznaczonym w Projekcic korytarzy ekologicznych taczacych Ekologiczng
Sie¢ Natura 2000 w Polsce (Jedrzejewski W., Nowak 5., Stachura K., Skierczyniski M., Myslajck R.
W, Niedziatkowski K., Jedrzejewska B.. Wojeik J. M., Zalewska H., Pilo M, 2005 zaktualizowanym
w 2012).

Prredmictowe  przedsigwziecie  zlokalizowane jest w  miejscu  istnicjgee]  drog
o nawierzchni twardej. Szata roslinna wystgpuje jedynie w obrebie poboczy oraz rowdw przydroinych
i jest to m.in. typowa rodlinnosé z nawlocig pdéna, bylica pospolita. W bezposrednim sgsiedztwie drog
wystepujg zbiorowiska lefne z dominujaca w drzewostanie sosng pospolita z domicszky brzozy
brodawkowate. Planowanc przedsigwziecie nie bedzie wymagato wyeinki drzew. Konieczna moie by¢

[
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wyeinka kreewow, porastajacych rowy wedhui drogi powiatowej, kiora bedzie przeprowadzona w
terminie od 16 paZdziemika do 18 lutego lub w innym terminie po wezesniejsze] kontroli przyrodnika
- omitologa, ktdry wykluczy mozliwosé legéw na terenie preedsigwzigeia, Drzewa nigpreznaczone do
wycinki zostang zabezpieczone poprzez owinigeie mat slomianymi matami wokat pnia lub wykonanie
szalunku z desek wokdl pni. Prace w obrgbie strefy korzeniowej beda wykonywane recznie.

W ramach planowanego przedsiewziceia planuje si¢ wykonanie remontu istniejacyeh umocnien
brzegow rzeki Sarna w rejonie mostu, Remont istniejacych umocnien koryta reeki Sanna bedzie
polegel na wykonaniu plotkdw faszynowveh na dtugosci okolo 30 m na prawym i lewym hrzegu rzeki,
wykonaniu wzdlu kazdego z plotkdw faszynowych po stronie podpor narzutu kamiennego cigzkiego
o szerakosei okolo 2,0 m. Réwnoczednie zostanie wykonane umocenienie pod obiektern mostowym na
diugodei okolo 10 m narzutem kamiennym do podstawy stoikdéw. Umocnienia stozkow Foslang
wykonane z elementéw betonowych prefabrykowanych trylinki/dyblifphyt azurowyeh.

Podczas wykonywania prac nie planuje sig prac wymagajacych ingerencii w dno rzeki Sanna.
Termin wykonania prac bedzie rmal migjsce poza okresem tarla rvb, czyli w okresie od polowy sierpnia
do korica wrzeinia.

Podezas wizji w terenie stwierdzono obecnosé jaszezurki zwinki. Odmulanie rowdw zostanie
wykonane poza okresem rozrodu i migracii plazéw tzn.  prace zostana wykonane
W terminie od polowy sierpnia do kofica wrzesnia, Na etapic budowy zostang zapewniona odpowiednia
ochrona plazow, gaddw i drobnych ssakéw poprzez: zabezpieczenie i szczelne prevkrycie wykopow,
ich sprawdzanic przed ich likwidacjq, prowadzenie stalej kontroli na etapie ich budowy, a w przypadku
ich stwierdzenia wylapania i preeniesienia we wiadciwe sicdlisko.

Majac na uwadze zakres i rodzaj preedsiewrzicia, a tak?e charakter i skale generowianych
addzatywan na srodowisko oraz dzialania minimalizujace, uznano, iz przedmiotowe przedsigwriecie
nie bedzie oddziatywac w sposab znaczacy na przedmioty i cele ochrony ww, ohszaru Natura 2000, na
integralnosc tego obszaru oraz spojnos¢ sieci Natura 2000, W zwigzku 7 powyzszym nie jest konieczne
przeprowadzenie oceny oddziatywania na Srodowiske, w szezegdlnodei odpowiedniej oceny
oddzialywania, wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk preyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,

£ uwagi na odlegloéé od najblizszej granicy panstwa oraz maly zasies preedsiewziecia i lokalny
zasieg oddziatywan wskutek wprowadzanych do drodowiska substancii i energii, nie wystapi oddzia-
tywanie o charakterze transgranicznym w zadnym komponencie Srodowiska.

Majac na uwadze. i2 planowsne prredsigwzieeie dotyezy infrastruktury drogowej
o nieznacznym zaborze terenu oraz brak wycinki drzew, stwierdza sig, #e nie wplynie ono istotnie na
zmiang klimatu. W trakcie realizacji wystapi nieznaczna emisja gazow cieplarnisnyveh wynikajaca z
eksploatacji maszyn budowlanych. Nie wystapi emisja wilgoci w postaci pary wodnej.

Biorac pod uwagg zakres przedsiewzigcia (przebudowa istniejqeej drogi), nie bedzie ono mialo
znaczacego wplywu na otaczajacy krajobraz.

Nalezy zaznaczyt, Ze decyzja o Srodowiskowych uwanmkowaniach nie zezwala na przeprowa-
dzemie czynnodei zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych — decyzje te wydawane 53 w od-
rebnych postepowaniach i majs inny charakier, dlatego tez w przypadku gdy realizacia planowanego
przedsigwzigeia wiazala sig bedzie » lamaniem zakazdw obowiszujacych w stosunku do gatunkéw ro-
slin, zwierzat i grzybow objetych ochrong gatunkowa, kenieczne bedzie uzyskanie stos ownych zezwo-
lesi, 0 ktorych mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Po zapoenaniu sig 2 preedlozonymi dokumentami i po przeanalizowaniu w/w paramerrow
planowanego przedsigwriguia zgodnie z ant. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o
udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na drodowisko (Dz. U. 2 2017, poz. 1405 ze 2m.), biorae pod uwage
rodzaj, usytuowanie i skalg oddsiatywania przedmiotowego przedsigwriecia na Srodowisko, pray
uwzglednieniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz Pafstwowezo
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowe) Woli postanawiam, jak w sentencii,

b |
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Pouczenie:

Decyzje o srodowiskowyeh uwarunkowaniach dolgeza sie do wniosku o wydanie decyzji
zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy 2 dnia 3 pazdziemnika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
grodowisko. Wiiosek ten powinien byé #lozony nie poéniej niz przed uphywem szesciu lat od dnia, w
ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stafa sig ostateczna.

O niniejszei decyzii shizy stronom edwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Tamobrzegu, za posrednictwem Burmistrza Zaklikowa, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

: Zgodnie z art. 127 a Kodeksu postgpowania administracyjnego w trakeie biegu terminu do
whiesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracii publicznej, kiory wyda! decyzje. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicene)
oéwiadezenia o zrzeczeniv sie prawa do waiesienia odwolania przez ostatnig ze stron posigpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, Nie jest mozliwe skuteczne cofnigeie ofwiadezenia o
zreeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania.

Ninigjsza decyzja nie podlega oplacie skarbowcj na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o epfacie skarbowef (Dz. U. z 2016 r, poz. 1827 z pdén. zm.)

Zalaczniki:
1. Charakrerystvka planowanego przedsigwziccia.

Otrzymuje:

I Inwestor

2. Strony postgpowania wg odrebnego wykazu

i3 a'a

Do wiadomodci:

i P Panstwowy Powiatowy [nspektor Sanitarny w Stalowej Woli.

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowic — dorgezenie za
posrednictwem platformy ePUAP
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Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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[Zarzge g Poet
[ Zhklikow, dnia ﬁg,q;%‘d;o r.

A s
DECYZJA L L Kdimh
o ustaleniu lokaliZ, Jll" | & 03, 2020
inwestyc]i celu publij ego

. | a. .

o znaczeniu lokaln L. dz %Lj‘-l., f)]«,m&

Na podstawie art.1 ust.2, art. 4 ust.2 pkt.1, art.50 ust.1, art. §1 ust.1 pkt.2, art.52 ust.1, |
art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz,
U. 2020 poz. 293) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1950 r. — Kndeks postepowania
administracyjnego (). Dz. U. 2020 poz. 256) — po rozpatrzeniu wniosku Powiatu
Stalowowolskiego, ul. Podlesna 15, 37- 450 Stalowa Wola w sprawie przebudowy drogi
powiatowe] nr 1004R Zaklikdw - Bordw wraz z przebudowa mostu na rzece Sanna

IN-1.6733.1.2020

ustalam lokalizacjeinwestycji

obejmujgcej przebudowe drogi powiatowe] nr 1004R Zaklikow - Boréw wraz z przebudowa mostu
na rzece Sanna na lerenie obejmujacym dzialki nr ewid. 380/3, 248/1, 248/3, 251/3, 251/1, 124/2,
125/1, 126, 125/3 w miejscowoéci Lazek Zaklikowski

warunki zabudowy

Rodzaj inwestycji : obiekt infrastruktury technicznsj.

2. Warunki i szczegtlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z
przepisow odrebnych :

2.1. Funkcja zabudowy | zagospodarowania tersnu (zakres inwestycji):

- przebudowa drogi powiatowe] nr 1004R Zaklikéw — Boréw w zakresie dojazdu do
mostu wraz z wykonaniem elementéw odwodnienia przebudowywanego odcinka
drogi,

- przebudowa mostu na rzece Sanna obejmujaca:

1) rozebranie istniejacego pomostu wraz z wyposazeniem.

2) remont podpér mostu, w tym czeiciows rozbidrka | wykonanie nowych
fragmentdw podpér.

3) wykonanie konstrukeji pomostu.

4) wykonanie remontu piyt przejéciowych.

5) wykonanie dojazddw do obiektu.

6) remont stozkéw nasypu, w tym wykonanie nowego umocnienia powierzehni
stozkaw.

7) remont schodow naskarpowych | wykonanie nowych schodéw..

8) wykonanie remontu umocnienia brzegéw rzeki.

9) wymiana elementéw wyposaZenia obiektu wraz z umocnieniem terenu pod
obiektem.

10) przebudowa urzadzef bezpieczenstwa ruchu na obiekcie | dojazdach

(balustrady, porgcze, bariery).

11) wykonanie elementéw systemu odwodnienia mostu.

12} oczyszezenie, odmulenie rowdw wraz z remontem ich umaocnienia.

13) wykonanie ramp zejéciowych.

14) przebudowa urzadzen dylatacyjnych.

2.2. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowanis fadu przestrzennego:
Planowane prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac wkomponowanie mostu w otoczenie.
2.3. Warunki wynikajgce z przepisdéw odrebnych:

Prace projekiowe | budowlane nalezy wykonac zgodnie z:

- obowigzujacymi normami budowianymi,

- warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé obiekty i urzadzenia infrastruktury

technicznej.
2.4. Warunki dot. ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

- teren inwestycji znajduje sie poza obszarami specjainej ochrony Natura 2000 —

jednoczeénie zlewnia rzeki Sanna ,Sanna od Stanianki do ujécia” zostata zaliczona do
obszardw chronionych,

e
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- nalezy zapewni¢ rozwigzania zabezpieczajgce prawidiowe warunki przeplywu wé
rzeki Sanna, a takie rozwiazania chronigee $rodowisko, przy zastosowaniu jai

najmniej inwazyjnej technologii oraz warunkéw okreslonych w decyzji Burmistrza

Zaklikowa znak 0S-1.6220.4,2017,
- w myél § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2018
roku w sprawie przedsigwzigd mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.
U. 2019 poz. 1839) — inwestycia zaliczana Jest do przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko — decyzjg znak OS5-1.6220.4.2017
Burmistrz Zaklikowa stwierdzil brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko dia przedsigwziecia pn.:  przebudowa drogi powiatowej nr 1004R
Zaklikéw - Bordw wraz z przebudows mostu na rzece Sanna”,
2.5. Warunki dot. ochrony dziedzictwa kulturowego | zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej:
Teren inwestycji nie jest objety ochrong prawna w aspekcie dziedzictwa kulturowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 282).
2.6. Warunki ochrony obiekttw budowlanych na terenach gémiczych:
- nie dotyczg przedmiolowe] inwestyci.
2.7. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej | komunikacii:
- obiekt zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej — bezposredni dostep do drogi.
2.8, Warunki dotyczace ochrony interesdw osdb trzecich:
Planowana inwestycja nie moz2e powodowac:
- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanallzacjl, energii cieplnej i elektrycznej
oraz srodkdw tacznosci,
- uciaZliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zakidcenia elekiryczne,
promieniowanie,
zanleczyszczenla powietrza, wody i gleby.
3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycli oznaczono konturem ABCDEFGHLIKLE na mapie
zasadnicze] w skali 1:1000.

Uzasadnienlie

Na terenie wnioskowanej inweastycji nie ocbowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego .

Zgodnie z art.50 ust1 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym w
przypadku braku planu miejscowego wnioskowane zamierzenie wymaga ustalenia w drodze
decyzjl o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 w/w ustawy o planowaniu | Zzagospodarowaniu przestrzennym
przeprowadzono analize zloZonego wniosku, biorac pod uwage warunki | zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw odrgbnych oraz stan
faktyczny | prawny terenu objetego inwestycja.

W wyniku powyzszego stwierdzono, ze ustalona lokalizacja uwzglednia potrzeby interesu
publicznego i nie narusza obowigzujgcych przepisow w zakresie wymagan ladu przestrzennego.

Decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

Przedmiotowe przedsiewziecie pn. .przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklikdw -
Bordw wraz z przebudowg mostu na rzece Sanna” ma na celu usprawnienie ruchu, usprawnienie
funkcji obiektu poprzez jego przebudowe oraz poprawienie bezpieczenstwa uytkownikow.

Teren planowane] inwestycji znajduje sie poza obszarami specjalnej ochrony Natura 2000
— jednoczeénie zlewnia rzeki Sanna ,Sanna od Stanianki do ujscia” zostata zaliczona do
obszardw chronionych. Decyzia znak 085-1.6220.4.2017 Burmistrz Zaklikowa stwierdzit brak
obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla przedsigwzigcia pn.:
.przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklikéw - Boréw wraz z przebudowg mostu na rzece

Sanna" — okredlajac jednoczeénie warunki majace na celu zapewnienie rozwigzan
zabezpieczajacych prawidtowe warunki przeptywu wod rzeki Sanna, a lakie rozwigzan
chronigcych drodowisko.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zostal sporzadzony przez osobe uprawniong — mgr inZ. arch. Krystiana Mencfela wpisanego na
liste cztonkdw Podkarpackie] Okregowe| Izby Architektdw w Rzeszowie pod numerem PK-0279.
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Decyzja skiada sig z czgéci tekstowej oraz czesci graficzne] wykonanej na mapie w skali
1:1000 (zatgcznik graficzny nr 1)

Zatacznikiemn do niniejszej decyzji jest analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrgbnych oraz stanu fakiycznego i prawnego
{zalgcznik nr 2).

Powyzsze zalgczniki sq do wgladu dia stron posiepowania w siedzibie Urzedu Migjskiego
w Zaklikowie (pok6j nr 3) = w godzinach pracy Urzedu.

Uzgodnienia:

Stosownie do art.53 ust.4 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym dia

projektowane] inwestycji uzyskano uzgodnienie z:

1. Zarzadem Drog Powiatowych w Stalowej Woli znak ZDP.466.7.2020 z dnia 31.01.2020 r. w
zwigzku z realizacjg inwestycji w ciagu drogi powiatows;.

2. Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie z dnia 17.02.2020 r. znak RZ.RPP.437.69.2020.MW w zakresie
przejécia przez rzeke Sanna.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Wygasniecie decyzji nastepuje, je2eli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budows , a takie
z dniem wejécia w Zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany — gdy
decyzja la jest sprzeczna z ustaleniami tego planu,

Jezell decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywoluje skutki, o kidrych mowa
w arl. 36 ustawy o plancwaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art, 36 oraz art. 37 slosuje sie
odpowiednio,

Nie stwierdza sig niewaznoéci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli od
dnia jej doreczenia lub cgloszenia uptynelo 12 miesiscy.

Art. 158 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego stosuje sie odpowiednio.

Nie uchyla sie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego w przypadku wznowienia
postgpowania na podstawie arl. 145 § 1 pkt.4 Kodeksu postepowania administracyjnego, jezeli uphynelo 12
miesigcy od dnia jej doreczenia lub ogloszenia.

Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy przediozyé m.in. niniejsza decyzie o ustsleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (ostateczng) wraz z dowodem stwierdzajacym prawo do
dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane (o$wiadczenie) oraz projekt budowlany z niezbednymi
uzgodnieniami i opiniam,

Od ninigjsze] decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwelania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Tarnobrzegu za podrednictwem Burmistrza Zaklikowsa w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierad zarzuty odnoszgee sie do
decyzji, okreslac istole | zakres Zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody
uzasadnigjace to Zgdanie,

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.

Whiesienle odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji,

Zgodnie z arl. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolanis wobec organu administracji
publiczne], ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia o
zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzia staje sie
ostateczna | prawomocns.

Otrzymujg;

1/ Powiat Stalowowaolski, ul. Podlesna 15, 37- 450 Stalowa Wola - reprezentowany przez
petnomocnika Pana Patrycjusza Mostek, zam. Rzeszéw ul. Dukielska 13/16a
+ zalgczniki

2/ Strony wedlug wykazu pozostajacego w akiach

3/ ala + zalgczniki

Projekt decyzji sporzadzit mgr in2. arch. Krystian Mencfel
posiadajacy uprawnienia urbanistyczne Nr 1045/89

oraz wpis na liste Podkarpackiej Okregowej

[zby Architektéw w Rzeszowie pod numerem PK-02729
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Zatacznik Nr.2 do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
znak IN-1.6733.1.2020

WYNIK ANALIZY

warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu fa ktycznego i prawnego terenu, na
ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji

Whnioskodawca:

Powiat Stalowowolski, ul. Podleéna 15, 37- 450 Stalowa Wola.
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego dot. ustalenia lokalizacji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zakiikéw - Bordw wraz z przebudows mostu na

rzece Sanna.
Teren objety wnioskiem:

Dziatki nr ewid. 380/3, 248/1, 248/3, 251/3, 251/1, 124/2, 125/1, 126, 125/3 w miejscowosci

taZek Zaklikowski.

Rodzaj inwestycji :
Obiekt infrastruktury technicznej — w my$| §3 ust.1 pkt, 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzied mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) - inwestycja zaliczana jest do przedsiewzigé mogacych
potencjainie znaczgco oddzialywad na Srodowisko - decyzjg znak 0S-1.6220.4.2017
Burmistrz Zaklikowa stwierdzit brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsigwzigcia pn.: .przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklikéw -
Borow wraz z przebudowa mostu na rzece Sanna”

1. Obszar analizowany.
Granicami obszaru analizowanego objeto teren inwestycji na dziatkach nr ewid. 380/3, 248/1,
248/3, 251/3, 25111, 124/2, 1251, 126, 125/3, na ktérym planowana jest przebudows drogi
powiatowej nr 1004R Zaklikow - Bordw | przebudowa mostu na rzece Sanna wraz z
bezpoérednio przyleglym pasem terenu w miejscowosci Lazek Zaklikowski.
Obszar zaznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiace| czesé graficzng
analizy.

2. Stan faktyczny i prawny terenu objetego wnioskiem i terenéw sasiednich.
2.1. Istniejacy stan zabudowy i zagospodarowania terenu:
a/ Teren przewidziany pod przebudowe drogi | mostu:
- pas drogowy drogi powiatowe nr 1004R — dziafka nr ewid. 380/3,
- rzeka Sanna - dziatka nr ewid. 248/1, 248/3,
-fragmenty dziatek nr ewid. 251/3, 251/1, 124/2, 12511, 126, 125/3 stanowigce tereny
zadrzewione, faki | pastwiska przylegte do terenu inwestycji.
Teren legle do planowanej inwestveii:
- dziatki przylegajace do planowanej inwestycji to tereny zadrzewione, taki i pastwiska,
droga powiatowa oraz rzeka Sanna.

2.2. Sian prawny terenu.
Za wyjatkiem prawa wiasnosci nie obowigzuja inne akly prawne majace wplyw na
sposob zagospodarowania terenu.

2.3. Okreslenie potrzeby uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych |
lesnych na cele nierolnicze i nieiesne.
Tereny inwestycji nie wymagajg uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow
rolnych | lesnych na cele nierolnicze i nisledne, o ktérej mowa w ustawie o ochronie
gruntéw roinych i legnych.
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3. Warunki | zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiso
odrebnych.

3.1. Zamierzona inwestycja nie jest potozona na nbszarze objgtym obowigzkiem
sporzadzenia planu migjscoweago na podstawie przepisow odrgbnych.

3.2. Planowane przedsigwzigcie W mys| §3 ust.1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow 2
dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsigwzigt mogacych znaczaco oddziatywac
na &rodowisko (Dz. U. 2018 poz. 1839) — zaliczane jest do przedsigwzigt mogacych
potencjalnie znaczaco pddzialywaé na irodowisko — decyzja znak 05-1.6220.4.2017
Burmistrz Zaklikowa stwierdzit brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsigwzigcia pn.. przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklikdw -
Boréw wraz z przebudowa mostu na rzece Sanna’. -

3,3. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowan | kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy | miasta Zaklikéw na przedmiotowym obszarze nie jest
przewidziana realizacja zadan publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadiokalnym.

3.4. Teren planowanej inwestycji znajduje sig poza obszarami specjainej ochrony Natura 2000

— jednoczesnie zlewnia rzek Sanna ,Sanna od Stanianki do ujscia® zostata zaliczona do
obszaréw chronionych. Decyzjg znak 0S-1.6220.4.2017 Burmistrz Zaklikowa stwierdzit
brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia pn.: przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklikéw - Borow wraz Z
przebudows mostu na rzece Sanna” — okreélajac jednoczesnie warunki majgce na celu
zapewnienie rozwiazan zabezpieczajacych prawidlowe warunki przeptywu wid rzeki
Sanna, a takie rozwigzanh chronigcych srodowisko.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami gorniczymi.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarach ochrony driedzictwa kulturowego |
zabytkow.

. Teren inwestycji polozony jest poza obszarami osuwiskowymi.

>

L G2

ol
-

Realizacia inwestycji ma na celu usprawnienie ruchu, usprawnienie funkcji obiekiu
poprzez jego przebudowe oraz poprawienie bezpieczensiwa uzytkownikow i nie
spowoduje naruszenia interesow osob trzecich.

4. Przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowaé wymodgi prawa budowlanego i przepisow
szczegolinych.

5. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
decyzja zostata uzgodniona z:

Zarzadem Drog Powiatowych W Stalowej Woli w zwiazku z realizacjg inwestycii w ciagu
drogi powiatowej oraz Z Parstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne] w Rzeszowie w zakresie przejscia przez rzeke
Sanna.

6. Wnioski.

a) Przedsiewzigcie jest niezbedne dla usprawnienia ruchu, usprawnienia funkcji obiektu
poprzez jego przebudowe oraz poprawienie bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi i
mostu.

b) Teren objety wnioskiem spetnia warunki okresione w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niezbedne do
wydania decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy. Planowana realizacja inwestycji
bedzie stanowlita kontynuacje istniejacego zagospodarowania terenu.

¢) Przeprowadzona analiza urbanistyczno — architektoniczna pozwala na ustalenie
wymagan dla planowane]j inwestycjl.

Analize sporzadzil mgr inZ. arch. Krystian Mencfel
posiadajacy uprawnienia urbanistyczne nr 1045/ 89 . RTTRMIS
oraz wpis na listg Podkarpackiej Okregowej

Izby Architekiow w Rzeszowie VW}/J
pod numerem PK - 0270, mgr Ma
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Decyzja Pozwolenie -wodnoprawne
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Stalowa Wola, drua 26 maja 2020+

Zarzadu Zlewni
w Stalowej Woli
Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

A2.ZUZ2.4.4210.91.2020.RF

DECYZIA

Dziatajgc na podstawie:

art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 385 pkt 6 w zwigzku 7 art. 16 pkt 65 lit. a) i f]

oraz w
2 lit. a)

twigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b) i pkt. 4, art. 389 pkt 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt
,art. 400 ust. 1, 61 7, art, 401 ust. 1, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r

Prawo wodne (Dz. U, ¢ 2020 r,, poz. 310 ¢ pdin. 2m._|,

- art, 104 ustawy 7dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego [Dz. U,
12020, poz. 256 7 poin. zm.),

- Rozporrgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi srodlgdowe] 1 dmia 12 lipca 2019 r.

W spra

wie substancji szczegéinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie

nalety spelnic pray wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a takie przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U z 2018 r, poz. 1311),

po rozpatr

7eniu wnicsku Powiatu Stalowowolskiego, w imieniu i na rzecz ktorego dziala na mocy

udzielonego  petnomocnictwa  Pan  Patrycjusz  Mostek, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego,

I. Udziela

arzekam

m dla Powlatu Stalowowolskiego, ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Waola, pozwolenia

wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzen wodnych, tj.:
a) Przebudowe obiekiu mostowego, polegajacy na rozbidrce oraz wykonaniu nowej
konstrukcji nosne| z wykorzystaniem istniejacych fundamentow proyczolkow oraz czesci
istniejgcych filardw mostu, o nastepujacych parametrach nowego mostu:

mast zelbetowy o schemacie statycznym belki trajprzestowej ciaglej,

pomost mostu - zelbetowy,

maost posadowiony posrednio na istmejgeych palach fundamentowych, podpory obiektu
— przyczotki masywne - petnoscienne,

jako podpory posrednie wykorzystane zostang istniejgce Zelbetowe filary dwustupowe
na ktdrych wykonany zostanie nowy rygiel gorny (belka podiozyskowal,

odwodnienie mostu poprzez system spadkow poprzecznych | podiuinych, wpusty
muostowe, kolektory rbiorcze skad wody odprowadzone bed3 poprzez projektowany
systermn odwodnienia do rowu drogowego,

k3t skrzyZowania osi obiektu z osig podpor 79°,

srerokosc catkowita mostu 10 m,

swiatlo mastu 22,47 m,

projektowana rzedna spodu kenstrukeji 160,82 m n.p.m.

Fanstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewn w Stalowe] Wall, ul, Jagielloriska 17, 37-450 Stalowa Wala
tel +48 (15) B4 28 082 | Taks: +48 (15] 84 28 987 (email; zz-stalowawola@wody,gov.pl
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W ramach projektowanych robdt zostanie wykonany remont zdegradowanych umaocnien
brzegdw koryta o parametrach:
- na kaidym @ brzegow wykonanie podwdjnych plotkow faszynowych z wypetnieniem
przestrzeni migdzy ptotkami faszyng iglasta,
= nad umocnieniem fasayng na brzegach koryta dodatkowo wykonanie pasm narzutu
kamiennego z kamienia naturalnego o grubosci warstwy min. 0,2 m,
- dokladng lokalizacje umocnien brzegow przedstawiono w tabeli:

o

Lokalizacja l Wspdlrzgdne projektowanych Wspdtrzgdne umecnienia |
umaocnien faszyng narzutem kamiennym
| X 562634952 | x: 562635018
oczgtek
Lewy brzeg | " v: 7570427.77 | PO* | v 757042753
koryta komiec | % 962635634 | | X 5626357.00
Y. 757044660 ¥: 7570446.36
X: 5626345 38 X: 562634472
Pra orzatek
sl i v: 757043056 | PO | v 357043079
X: 5626352.05 X: 562635139
koryta koniec i
[ | vors7oadsas | RO |y Jcrnaag68

umocnienia terenu pod obiektem narzutem kamiennym przedstawiono w tabeli:

Lokalizacja

Material projektowanych
umocnien

Wspodtrzedne umocmienia
narmutem kamienmym
(u podnéia umecnienia)

Lewy brzeg
koryta od km
19+792 84
do km 19+804,17

Umocnienie tereny
narzutem kamienrym z
kamienia naturalnego gr.
Wty min 20cm

poczatek |

X: 562635163 |

¥: I570428.92
koniec

X 562635749

| ¥: 7570435 5T
poczatek ]
Prawy brzeg Umocnienie terenu X: 562634339
karyta od km narzutem kamiennym z ¥: 757043576
19+792.8 kamienia naturalnego gr. konieg
do km 19+807,12 w-wy min 20em X: DB26347.25
¥ 757044842

Lokalizacja mostu:

- dziatks nr ew, 380/3, obrgb 0013 tazek Zaklikowski, jednostka ewidencyjna 181205 5
Gmina Zaklikow, powiat stalowowolski, wojewddrtwo podkarpackie.

- wspotrzgdne osi maostu na skrzyZzowaniu z osig cieku: X:5626350.16 ¥:7570437 85

b) Prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce rzeki Sanna rurociagu (kanatu
technologicznego w konstrukcji obiektu mostowego) o parametrach:

kanat technologiczny (rezerwowy rurocige do preysaiego przeprowadzenia  sheci)
przeprowadzony nad korytem rzeki w konstrukeji chodnika mostu, w postaci dwdch rur

ostonowych DN110,

- wspolrzedne w punkcie przeciecia osi kanalu z osig cieku: X:5626351.91 ¥:7570441.73
— rzedna osi rur ostonowych trwale zamontowanych w konstrukcji obiektu w osi

cieku 161,46 m n.p.m.

1. Wykonanie urzadzen wodnych pelegajace na odbudowie (odmuleniu i reprofilacji) rowu

prrydroznego wraz 7 wykonaniem wylotu systemu odwodnienia mostu do rowu oraz
z umocnieniem wylotu przedmiotowego rowu do rzeki Sanna, o parametrach:

Panstwowe Gospadarstwo Wodne Waody Palskie
Zarzad Zlewni w Stalowej Waoll, ul. Jagiellonska 17, 37-450 Stalowa Wala
tel: +48 (15) 84 28 982 | faks: +48 (15) 84 28 982 |email; zz-stalowawola@wody.gov.pl
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[_ Kilometraz w
Nazwa odniesieniu do DP Parametry Nristathy
| /wspétrzedne obreb
I = riw trapezowy trawiasty na odcinku
T+604, 80 o spadku podfuinym £1,5%
| Poczgtek rowu %: 5626355.50 = na odcinku o spadku podiuznym =1,5%
[ ¥: 757044430 umacniony narzutem kamiennym
o grubosc min. 0,2 m
B = glebokodé 0,5-0,9m
» szerokosc dna min. 08 m
7+645,00 = nachylenie skarp 1:1,5-1:1 380/3
Koniec rowu ¥ 5626389.36 « odcinek wylotowy rowu w farmie obreb 0013
¥: 7570422.57 bystrotoku z materacy siatkowo - tatek
_ kamiennych grubosci min. 0.2 m _— Zaklikawski
ﬂ'ﬂiﬁ:ﬂ" X: ;SE}?M . ;:;:;;iﬂ ny betonowy wylot manclityczny | '
mostu do rowu ¥: 7570432.94
7+604,30 s wylot rowu do koryta rzeki umocriony
Wylat X 5626355.50 materacem siatkowo-kamiennym grubosci
| ¥: 757044430 min 0,2 m

3. Uslugi wodne polegajgce na odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych poprzez wylot

rowu do wod rzeki Sanna, o nastepujgcych parametrach:

Catkowita fredukowana Malts'u'n;lalna ilo$t | Srednia roczna ilua
| powierzchnia tlewni | powierzchnia tlewni | odprowadzane] | odprow adzanej
[hal [ha] wady [m/s] wody [m?/rok]
| 0,153 | 0,092 0,009 | 587,17

Lokalizacja wylotu na dzialce nr ew. 380/3, obreb 0013 tgzek Zaklikowski, jednostka
ewidencyjna 181805_5 Gmina Zaklikow, powiat stalowowolski, wojewodztwo podkarpackie.

Wspatrzedne wylotu: X:5626355.50 ¥: 7570444 .30

Il. Parwolenie udziela sie pod nastepujacymi warunkami

1.

Inwestor zapewni wykonanie opisanych powyiej urzadzen wodnych w sposob zgodny
z warunkami niniejszej decyzji oraz operatem wodnoprawnym przediozonym do dochodzen

wodnoprawnych.

W czasie trwania robot Inwestor dolozy wszelkich staran, aby nie dopuscic do ranieczysIczenia

wod  substancjami  stosowanymi  do  budowy i Sciekami powstajacymi w  zwigrku
z realizowanymi pracami, ponadto zachowa takie warunki prowadzenia robot, aby zapewniony
byl sptyw wod powedziowych oraz bezpieczenstwo terenow | obiektow polotonych powyiej
i poniiej inwestycji.

prawidlowe utrzymanie i konserwacje urzgdzen wodnych oraz umocnier skarp objetych
niniejszg decyzja wraz z biezgeg ich konserwacjy nalery do inwestora w uzgodnieniu
r administratorem rzeki.

Urzadzenia stuzgce do zhierania i odprowadzania wod opadowych lub roztopowych nalezy
utrzymywac w nalezytym stanie technicznym.

Odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie moOgq powodowal Imiany stanu wody
na gruncie 7e szkoda dla nieruchomoéci sasiednich.

Zobowigzuje Inwestora do:

1.
2.

Usuwania wszelkich szkod powstatych w trakcie wykonania prac.
Zapoznania sig przed przystapieniem do realizacji z warunkami uzgodnien iz uzbrojeniem

Panstwowe Gospadarstwo Wodne Wady Polskie
Farzad Ziewni w Stalowe) Wall, ul, Jaglellonska 17, 37-450 Stalowa Wala
tal - +48 [15) 84 28 982 | faks: +48 (15) B4 25 982 |emall: zz-stalowawola @wody,gov.pl
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terenu w istniejgce sieci.
1. Uporzadkowania terenu robot w obrebie prowadzonych prac po zakoncze niu ich wykonania.
4. Zaberpieczenia przed przypadkowym skazeniem wid gruntowych.

. Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosdci i urzadzen wodnych konlecznych do jego realizacji
oraz nie narusza prawa wlasnosci | uprawnien osab trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci | urzgdzen.

V. Poiwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie
drog publiczngch nie rozpoczgt wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia,
w ktdrym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stalo sie ostateczne.

VI. Porwaolenie na odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do wad jest waine przez okres
30 lat od dnia, w ktorym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

Uzasadnienie

Powiat Stalowowolski, ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola w imieniu i na rzecz ktdrego
dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa Pan Patrycjusz Mostek, wystapit do Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Stalowej Woli z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzgdzen wodnych: przebudowe obiektu mostowego | przebudowe rowu wraz 7 wylotem da rzeki, na
prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce rzeki Sanna rurociggu (kanafu technologicznego
w konstrukcji obiektu mostowego) oraz na usluge wodng polegajaca na odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych wylotem rowu do wad rzeki Sanna, z lokalizacjg inwestycji na terenie
nieruchomaosci obejmujgce] dziatkg nroew. 380/3, obreb 0013 taiek Zaklikowski, jednostka
ewidencyjna 181805_5 Gmina Zaklikow, powiat stalowowolski, wojewddztwo podkarpackie.

Do wriosku dofgczona:

- operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnoici niezawierajgcym
okreslen specjalistycznych oraz operat na phycie CO,

- poswiadczenie wniesienia oplaty za zgode wodnoprawng,

- decyzje Burmistrza Zaklikowa o ustaleniu Iokalizacji inwestycli celu publicznege z dnia
% marca 2020 r. znak: IN-1.6733.1.2020 dla inwestycji obejmujace] przebudowe drogi powiatowej
nr 1004R Zaklikéw — Bordw wraz z przebudows mostu na rzece Sanna na terenie obejmujacym
dziatki nr ewid. 380/3, 248/1, 248/3, 251/3, 251/1, 124/2, 1251, 126, 125/3 w miejscowoic
taiek Zaklikowski,

- decyzje Burmistrza Zaklikowa stwierdzajgcy brak  obowigzku przeprowadzania  oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na: Przebudowie drogi powiatowej
nr 1004R Zaklikow-Bordw wraz 1 przebudowg mostu na rzece Sanna ¢ dnia
22 stycznia 2018 r, znak: 05-1.6220.4.2017.

Wymog uryskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przedmiotowych urzgdzen
wodnych okresla art. 389 pkt 6w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a) i f) oraz w 2wigzku z art, 17 ust. 1 pkt
3 lit. b) | pkt. 4 ustawy Prawo wodne, Wymog uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na ustugi
wodne polegajace na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych wylotem do wod okreéla art.
389 pkt 1z zwigzku 2 art. 35 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy. Wymdg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
na prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce rurociggow okresla art. 389 pkt 9 ustawy jw.
Natomiast art. 407 ust. 1 ww. ustawy stanowi, 2e pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na wniosek,
a organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad
Polskich zgodnie z art. 357 ust. 3 pkt 2 lit. a.

Po stwierdzeniu przez organ kompletnosci wniosku wraz z zatgcznikami okredlonymi
w art. 407 ustawy Prawo wodne, zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowe] sprawie na podstawie art. 10 1 61 § 4
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego oraz o zakoriczeniu zbierania materiatu
dowodowego. W pisémie dot. zawiadomienia o wszczeciu postepowania poinformowanao strony,
se zgodnie z art. 15 225 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
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twigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem | rwalczaniem COVID-19, innych chorab zakainych
oraz wywoelanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 ¢ pain. zm.] w okresie stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu COVID-19 bieg terminow
procesowych | sadowych w postepowaniach administracyjnych nie rozpoczyna sig, a rozpoczety
ulega zawieszeniu na ten okres. Jednakze zgodnie z art. 15 225 ust, 7 tej ustawy, czynnosci dokonane
w okresie, o ktérym mowa w ust. 1 tj. m.in. biegu termindw procesowych w postgpowaniach
administracyjnych, 53 skuteczne. Powyzsze oznacza, Ie wyInaciony w rawiadomieniu 12 dniowy
termin na zgloszenie ewentualnych uwag | wnioskow dotyczacych przedmiotowe) sprawy rozpocznie
sie po ustaniu stanu zagrolenia epidemicznego lub epidemii ogloszonego z powodu CovID-19.
Jednakze katda re stron postepowania mole, w terminie wczesniejszym, preedtozyc pisemna
stanowisko o braku uwag i wnioskow dotyczgeyeh przedmiotowe] sprawy wraz 2 pswiadczeniem
o rezygnacji z prawa do zapoznania sig z aktami sprawy. Wowczas po przediozeniu ww. stanowisk
wraz z oswiadczeniami, przez wszystkie strony postepowania, dalsze czynnosci administracyjne beds
moghy byé kontynuowane. Nalezy nadmieniacd, e wszelkie ezynnosci administracyjne dokonane
w okresie stanu zagroienia epidemicznego lub stanu epidemii ogloszonego 2 powodu COVID-13,
53 skuteczne.

Matomiast na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczeciv
postepowania zostala umieszczona na tablicy ogloszen i BIF Urzedu Miejskiego w Zaklikowie, tablicy
ogloszer Zarzadu Zlewni w Stalowe] Woli jak rowniez na stronie BIP Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Mialo to umozliwic stronom oraz psobom zainteresowanym
sktadanie uwag, wnioskdw | wyjasnien,

W prowadzonym postgpowaniu administracyjnym  wszystkie Strony zioiyly pisemne
oéwiadczenia o braku uwag | wnioskow oraz rezygnacji @ 2apoznania sig 2 aktami sprawy dob.
przedmiotowego poiwolenia, co skutkowaloby wydaniem wezesniej decyzji.

7 dokumentacji zataczonej do wniosku wynika, iZ Powiat Stalowowolski prowadzi inwestycjg
pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklikdw — Borow wraz 2z przebudowg mostu na rzece
sanna”. W ramach zadania zaprojektowano przebudowg mostu drogowego nad rzekg Sanna
w km 7+603,93 drogi powiatowe]. Zaprojektowano przebudowe polegajaca na wykonaniu NoOWej
konstrukcji nosnej z wykorzystaniem istniejgcych fundamentow przyczitkdw oraz czgsci istniejgcych
filaréw mastu. Odwodnienie mastu drogowege zaprojektowano jako system zloiony 2 wpustow
maostowych, kolektoraw zbiorczyeh, ctudni pofaczeniowych oraz wylotu do rowu drogowego.
Zaprojektowano rowniez wykonanie robot polegajgcych na reprofilacji, oczyszczeniu | odmuleniu
rowu drogowego, umocnieniu rowu narzutem kamiennym. Odcinek wylotowy rowu 7 uwagi na
uksztaltowanie naturalne] doliny rzecznej zaprojektowano w formie bystrotoku zbudowanego
z materacy siatkowo-kamiennych. Wylot rowu do koryta rzeki zaprojektowano jako umocniony
materacem siatkowo-kamiennym. W korycie rzeki w rejonie przebudowywanego obiektu mostowego
zinwentaryzowano potostatosci zdegradowanego umocnienia brzegow  koryta. W ramach
projektowanych robdt zgodnie z zapisami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przewidziano
wykonanie remontu umocnien brzegdéw koryta. Zaprojektowano wykonanie umocnienia brzegow
faszyna iglasty oraz narzutem kamiennym. Na kaidym 2 brzegow zaprojektowanc wykonanie
podwajnych plotkdw faszynowych z wypelnieniem przestrzeni migdzy plotkami faszyng iglasts. Nad
umocnieniem faszyng na brzegach koryta zaprojektowano dodatkowo wykonanie pasm narzutu
kamiennego z kamienia naturalnego. W ramach :zadania zaprojektowano  wykonanie kanalu
technologicznego (rezerwowego rurociggu do prryszlego przeprowadzenia sieci) przeprowadzonego
nad korytem rzeki w konstrukeji chodnika mostu w postaci kanalu zlokonego 2 dwoch rur ostonowych
DM110. Uslugi wodne polegad bedy na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych z terenu
obiektu mostowego umocnionym wylotem rowu drogowego a nastgpnie wylotermn rowu do wod rzeki
Sanna. Przedmiotowa droga (powiatowa klasy Z) nie kwalifikuje sie do obiektow, z ktorych wody
opadowe lub roztopowe powinny byd podczyszczane przed wprowadzaniem do wad lub do urzgdzen
wodnych, w mys! §17 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Sradlgdowej
r dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
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warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi iciekdw, a takie pray
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wadnych. Zpodnie z 517
ust. 2 ww. rozporzadzenia wody opadowe lub roztopowe z terenu drogi mogg byc wprowadzane do
wod lub do urzgdzen wodnyeh bez oczyszczania. Pomimo braku obowigzku oczyszczania, wody
opadowe lub roztopowe podczyszczane bedy w osadnikach whbudowanych w studzienki wpustowe.
Zastosowane rozwigzania odprowadzania ww. wéd opadowych lub rozto powych zabezpieczajg wody
powierzchniowe przed niekorzystnym oddzialywaniem odprowadzanych wod. Planowana inwestycja
w zakresie dotyczacym wykonania urzadzen wodnych oraz ustugi wodnej nie narusza ustalen
wynikajgcych 7 decyzji o ustaleniy lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projektowany sposob

przebudowy mostu nie wplywa na warunki przeptywu wad nie zakidca swobodnego przephywu wad
w swietle maostu,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 paidziernika 2016 r. w sprawie Planu
Bospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 z poin. zm.),
inwestycja zlokalizowana jest w jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP o kodzie
PLRW2000192329 "Sanna od Stanianki do ujscia”. lest to niemonitorowana, naturalna czesé wéd,
0 dobrym stanie lub potencjale ICW oraz niezagroiona nieosiagnieciem celdéw srodowiskowych.
Celami $rodowiskowymi dla te] czqsci wod powierzchniowych s3 osiggniecie dobrego stanu
ekologicznego oraz osiggniecie dobrego stanu chemicznego. Inwestycja zlokalizowana jest rdwniei
W jednolite] credci wod podziemnych JCWPD - PLGW2000118 bedgcej monitorowang czescly wod
podziemnych © dobrym stanie ilodciowym oraz dobrym stanie chemicznym, niezagrozong
nieosiagnieciem celow Srodowiskowych, Celami Srodowiskowymi dia te czedci wod podziemnych s3
utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz utrzymanie dobrego stanu ilosciowego. Planowane
przedsiewzigcie nie bedzie powodowalo negatywnego wplywu na wody powierzchniowe | podziemne
oraz nie stanowi zagrozenia dla celdw Srodowiskowych wyznaczonych dla ledrolitych Czedci Wad, nie
narusza ustalen planu gospodarowania wodami na abszarze dorzecza, Inwestycja zlokalizowana jest
poza obszarami objgtymi ochrong preyrody utworzanymi lub ustanowionymi na podstawie prrepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie preyrody {Dz. U. z 2020 r,, poz, 255). Przed wydaniem
decyzji dokonano analizy przedsiewziecia pod katem warunku okreslonego w art. 96 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu Informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 283 z péin. zm.). Planowana inwestycja nie bedzie potencjalnie znaczaco oddziatywad na
obszary NATURA 2000. W zwigzku z powyiszym wwyniku przeprowadzenego zgodnie z K.p.a.
postepowania administracyjnego oraz w oparciu o przedloiong dokumentacje postanowiono wydad
wnioskowane uprawnienia pod warunkami okrelonymi w decyzji.

W punkcie |. decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem, W punkcie II.
i Nl okreslono warunki | obowigzki majagce na celu prawidlowg realizacje porwolenia
wodnoprawnego poprzez wykonanie urzgdzen wodnych oraz korzystanie z ustug wodnych. Zapis
w punkeie IV. decyz]i jest spetnieniem wymogu przepisu art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne. Zgodnie
z art. 400 ust. & ustawy Prawo Wodne obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie porwolenie
wodnoprawne nie dotycty pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych, W punkcie
V. decyzji wprowadzono zapis, te pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Inwestor w ramach
realizacji przedsigwzigcia w zakresie drog publicznych nie rozpoczal wykonywania urzadzen wodnych
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wednoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie
ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawo wodne). W punkeie VI, orzeczenia decyzji okreslono termin
obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo Wodne,
pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng polegajacy na odprowadzaniu wdd opadowych
lub roztopowych wydaje sie w drodze decyzji na czas okreélony, nie diuzszy niz 30 lat, liczony od dnia,
w ktorym decyzja stata sie ostateczna.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Stalowe] Woll, ul. Jaglellonska 17, 37-450 Stalowa Wiola
tel.; +48 (15) B4 28 982 | faks: +48 (15) B4 28 982 | email: 1z-stalowawola@wody gov.pl

Droga powiatowa 1004R Zaklikéw — Boréw, most drogowy na rzece Sanna

-94-



PROJEKT BUDOWLANY

Pouczenie

1. Od ninejszej decyzji stuly stronom prawe wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego
farzadu Gospodarki Wodne| w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszow, 1a
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowe] Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Jagiellonska
17, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sig
z odwotania, ktdre nalezy wnies¢ do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowe) Wali. 2 dniem
doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni w Stalowe] Woli odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, niniejsza decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna.

3. Porwolenie wodnoprawne nie rwalnia 7 obowigzkow wynikajgcych 2 innych przepisow oraz

uzyskania niezbednych prawem decyzi przed przystapieniem do realizacji przedmiotowych prac.

WD W
Zgodrie zan 08 ust 318 ustawy 2dna 20 pca 2017 e /¥ 3 Z up. DYREKTORA
; !:-:'f-__.'-_- 5

Prawo wodne (Dz. U, z 2017 1. poz. 1566 z podn. zm.) .";*:‘ oy
=

pobrano opite W wys 89952, s1nasachurek banhawy ‘%
Wed Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045 \f %

| Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli

F-ca Parchtors
fars lh.{_lh,- Wi

F an Livku

1) Pan Patrycjusz Mastek — pefnomocnik Powiatu Stalowowolskiego. ‘
2] PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne| w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 178; 35-103 Rzeszow.
3) Aa.

Do wiadomosci otrzymuja:
1) Wydziat Systemu Informacyjnego Gospedarowania Wodami, PGW WP Regionalny Zarzgd Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 174, 35-103 Rzeszow - decyzia ostatecana,
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4.

Odpis protokotu z Narady koordynacyjnej
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ODPIS
Stalows Wois 10.06. 2020

Siarosta Slalowowolski
Wedzial Geodezfi
i Gospodanki NieruchomoSoiami
;‘J._F:';;';Sna 15
37450 Stalws Wola
{15} 643-36-15
{15) 643-35-17

PROTOKGE
GNVEEI0.102.2020

7 narady Koordynaoyngl usylvowania projektowanyolt stecd urlrofenis ieren
Na podstavde arl, 7d pkif 2, oraz anl, 286 Ustawy 7 dnis 17 mafs 7989 roku — Prawe geodezyjine i kartograficzne (leks! fedn, Dz. U. z 2019 r. poz.
705 i za zm.} do zacm slaresly naiedy koeardynacia usylucwania projekfowanych giect uzbrofenia lerenu , a rezullaly narady koonyrnacyine/
wlrwnls sie w prodokole
. Pokozanis irwestyaol fadresd
griina @ ZAKLIROW

obvgb : 181805_5.0013 Ladek Zakiikowski ;
Iokalizacia ; LAZEK ZAKLIKOWSK! oz, 38043 ,

Freadmicd uzgodnionia dodzaj siaci, preyigezal: Kanal technoleglczny, kanalfzacfa deszezowa - slecl urbrofania terenu zwigrane
z projefitem preebudowy mostu na reece Sanna

Winloshodawea:
IM SPORT twona Mosiok
ul, Dukilelzka 13162
35-505 Rraszdw
Imwasior !
Powial Stalowowolski

. Podtesna 13
37-450 Stafowa Wola

Neaxwa jednosiii profekiowal
& SPORT heana Mastel

i, Dufralskar 1316
A5-505 Reroszdw
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Sirong 2

PROTOKOL
GN.V.6630.102. 2020

“Uwagl | zalecenis :

1.

integraing cepdoly profofois jas! dokumentacta projekiows podpisana | opteczeiowana,

Usyluoweanie slach uzbrofenia foreny podiege wytvozeniu | geadszyinef inwaritaryzach powykonawezal preez jodmostid uprawnione do
whorywania prac geodeeyinpoh.

M sfec{em ant preed rozpocrecian robdl wykonawes eobowigrany jest do pisemnege powiadomionie o ferminie razpoczgoia |
sposobia wikonaria robdf wezysthich wypikownidw sivcf uzbrajenta tereny,

Przy zhizentach i shezyzowaniach projekiowanych siec | abiskidw z Istmigfgepmi sisciaml uzbrajenia fereny prace ziemme nalad ¥
wyhomwad receaie | pod nadzorem pracownita - uEyliownls dlarel sipal

Istiteje obowigeek chromiania znakdw geadezyinych PIEY prosadzonych pracach zlemnyeh (stosowns oo przepisdw  rozdefaly 3
&t 15 uslawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezying | kantograficrne { Dz, U. 7 2019 v, {1 28 2m.), oraz rezporzadzema Minisira
Spraw Wewngienych | Adwinislaci 7 dais 15 kudetiia 1989 r w sprawie ochrony mnakdw geodezyinpch | grawimeliyeznych |
magnelycznyeh { Oz, U, Nr 45, poz.454 7 pddn. zm, ),

Rezultat narady koordynacyjnef nie zwainia 2 konjscznosol Spainienis wymogow zawardvoh w brantowych normach | warurkach
technicznych.

W razie miezgodnosel realizagi steci uzbrojerda tereny 2 uzgodnionym prafeklent inwestor zobowiqzany jest preediodyd maps 2
wyihkamd pomiandw powrkonawezych wisdciwomy organowl admirisiraci  architaktoniczno - budowlane/.

Uwagl § zalecenia dotpezgee wnlosku pofwierdzone podpizsami uczesinikdw narady koordynacyinef

1. Prreweadniczacy
Lrgocnionn bazr rwag,

FPraewodniczgey
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5.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe obiektu mostowego
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