Przekroj szlakowy w km 5+100 - 5+115

proj. warstwa $cieralna bet. asf. gr. 4 cm AC11S 50/70 szer. 5,50 m

proj. warstwa wigzaca bet. asf. gr. 4 cm AC11W 50/70 szer. 5,50 m

proj. warstwa wyréw. bet. asf. 50 kg / m 2 AC11W 50/70 szer. 5,50 m

istn. nawierzhnia asfaltowa szer. 5,50 m

pobocze - kruszywo famane
0/31,5 mm gr. 10 cm

Przekroj pétuliczny w km 5+115 - 5+306,5

_ 6% wg prof. _ % wg prof. A% wg EQF
proj. warstwa $cieralna bet. asf. gr. 4 cm AC11S 50/70 szer. 5,50 m proj. nawierzchnia z kostki bruk. bet. gr. 6 cm (kolorowa)
7 7 proj. warstwa wigzaca bet. asf. gr. 4 cm AC11W 50/70 szer. 5,50 m podsypka z kruszywa tamanego frakgji 2/8 mm gr. 4 cm
100 550 | 100 proj. geosyntetyk (kompozyt) o wytrzymatosci 100/100 kN/m podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm
proj. warstwa wyréw. bet. asf. 50 kg / m 2 AC11W 50/70 szer. 5,50 m warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm
pobocze - kruszywo tamane istn. nawierzhnia asfaltowa szer. 5,50 m nasyp gruntowy grunt G1
0/31,5 mm gr. 10 cm
. ) 1,5 %
_ow% | Juepet | % et % vepo e
== _
0 _HI_ 200
obrzeze bet. 8x30 cm na
. podsyp. cem.-piaskowej
Przekroj szlakowy w km 5+306,5 - 5+352 100 550

proj. warstwa $cieralna bet. asf. gr. 4 cm AC11S 50/70 szer. 5,50 m

proj. warstwa wigzaca bet. asf. gr. 4 cm AC11W 50/70 szer. 5,50 m

Sciek z bet. kostki brukowej

proj. warstwa wyréw. bet. asf. 50 kg / m 2 AC11W 50/70 szer. 5,50 m

gr. 8 cm na tawie beton. C12/15

istn. nawierzhnia asfaltowa szer. 5,50 m

z oporem i podsyp. cem.-piask.
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obrzeze bet. 8x30 cm na
podsyp. cem.-piaskowej

pobocze - kruszywo famane
0/31,5 mm gr. 10 cm

pobocze - kruszywo famane
0/31,5 mm gr. 10 cm

Sciek z bet. kostki brukowej

gr. 8 cm na tawie beton. C12/15
z oporem i podsyp. cem.-piask.

kraweznik bet. 15x30 cm na
tawie beton. C12/15 z oporem
i podsyp. cem.-piaskowej

Przekroj pétuliczny w km 5+352 - 5+530

proj. warstwa $cieralna bet. asf. gr. 4 cm AC11S 50/70 szer. 5,50 m
proj. warstwa wigzaca bet. asf. gr. 4 cm AC11W 50/70 szer. 5,50 m
proj. warstwa wyréw. bet. asf. 50 kg / m 2 AC11W 50/70 szer. 5,50 m

istn. nawierzhnia asfaltowa szer. 5,50 m

i o wg prof i o
“_\\o\ L‘ f

wg prof

o wg prof
e | Juarr

A~

—

100

550

o)

"]

proj. nawierzchnia z kostki bruk. bet. gr. 6 cm (kolorowa)
podsypka z kruszywa tamanego frakcji 2/8 mm gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

nasyp gruntowy grunt G1
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Przekroj pétuliczny w km 5+530 - 5+588

UWAGA: w km 5+550 projektowana zmiana
konstrucji nawierzchni jezdni do km 6+500

proj. warstwa $cieralna bet. asf. gr. 4 cm AC11S 50/70 szer. 5,50 m

proj. warstwa wigzaca bet. asf. gr. 4 cm AC11W 50/70 szer. 5,50 m

proj. warstwa wyréw. bet. asf. 50 kg / m 2 AC11W 50/70 szer. 5,50 m

istn. nawierzhnia asfaltowa szer. 5,50 m
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UWAGA: do naw. chodnika i naw. zjazdow
zastosow¢ kostke bezfazowag

Sciek z bet. kostki brukowej

gr. 8 cm na tawie beton. C12/15
z oporem i podsyp. cem.-piask.

I_ 200

obrzeze bet. 8x30 cm na
podsyp. cem.-piaskowej

kraweznik bet. 15x30 cm na
fawie beton. C12/15 z oporem
i podsyp. cem.-piaskowej

Przedmiot opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1015R Jamnica - Zbydniéw
w m. Kotowa Wola, Zbydniéw

Inwestor:

Powiat Stalowowolski
37-450 Stalowa Wola, ul. Podlesna 15
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