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SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

A. Czesé¢ opisowa.

1. Opis techniczny

B. Czes¢ rysunkowa.

1. Plan orientacyjny w skali 1 : 10 000

2. Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1 : 1000
3. Profil podtuzny w skali 1 : 100/1000

4. Przekroj konstrukeyjny w skali 1 : 50



A. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NA PRZEBUDOWE DROGI POWIATOWEJ NR
019R ZARZECZE —~ RZECZYCA DLUGA NA ODCINKU OD GRANICY POWIATU W
KM 1+727 W M. KLYZOW DO SKRZYZOWANIA 7. DROGA POWIATOWA NR 1023R
PYSZNICA-PISKOROWY STAW M. PYSZNICA

L.OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI ;

L.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
POWIAT STALOWOWOLSKI

ul, Podlesna 15

37-450 Stalowa Wola

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowau zawarta z Inwestorem — Powiat Stalowowolski,

b) Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

¢) Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytiowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pozn. zmianami),

d) Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow swietlnych oraz urzqdzen bezpieczensiwa
ruchu i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220 2z 2003 roku poz. 2181 z pozn.
zmianami),

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szezegolowych
warunkow  zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykomywania nadzoru nad tym
zarzqdzaniem (Dz. U, Nr 177, poz. 1729 z pézn. zmianami),

f) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U, poz. 462
z pdzn. zmianami),

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkéw lechnicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U, Nr 63, poz. 735 z pdzn. zmianami),

h) Ustawy, normy, warunki techniczne i normatywy zwigzane z projektowana inwestycja.

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem jest potozona na odeinku od granicy powiatu
wm. Kiyzow km 14727 do skrzyzowania z droga powiatowg nr 1023R Pysznica-Piskorowy Staw
w m. Pysznica. Prace zostang zrealizowane na dziatkach drég publicznych powiatowych i gminnych.
Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen MPZP
oraz nie znajdujg si¢ w granicach terenu gorniczego.



1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa zostala zrealizowana w zakresie niezbednym do wykonania robot
drogowych oraz wszystkich robot towarzyszgeych zwigzanych 2 przebudows drogi publiczne]
powiatowej nr J019R relacji Zarzecze — Rzeczyea Dluga.

Projekt budowlany zostal wykonany w zakresic niczbednym do realizacji inwestycji. Polega¢ ona
bedzie na:

- przebudowic nawierzchni jezdni,

- przebudowie poboczy,

- przebudowic ciggdw pieszych,

- przebudowic urzgdzen odwadniajgeych (renowacji rowdw, przepustow, itp.),

- przebudowie przystankéw komunikacji zbiorowej (perondw, zatok autobusowych, itp.).

1.5. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Dokumentacja projektowa nie narzuca przysziemu Wykonawey robot okreslonej kolejnosci
realizacji inwestycji. Z technologicznego punktu widzenia wymagane jest, aby po robotach
zwigzanych z przygotowaniem zaplecza budowy i pracach peodezyjnych w pierwszej kolejnogei
zrealizowa¢ roboty rozbidrkowe oraz ziemne — korytowanie pod warstwy konstrukeyjne drogi na
poszerzeniach,

Nastepnic nalezy wykonaé prace zwigzane z wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa
tamancgo na poszerzeniach jezdni oraz odwodnienie drogi (réw ziemny z drenazem oraz umocnicniem
plytami azurowymi). W nastepnej kolejnosci powinny byé wykonane roboty zwigzane z przebudows
chodnikow, wykonaniem podbudowy zasadniczej na poszerzeniach jezdni z betonu asfaltowego,
warstwy profilowej na istnicjgcej nawierzchni jezdni a nastepnic warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego. Koncowa faza budowy to roboty wykoficzeniowe.

Inwestycja powinna by¢ realizowana odcinkami tworzgcymi funkcjonalng  calosé
realizowanymi kolejno w zaleznodci od mozliwosei realizowania objazdow tymezasowych oraz od
wymagan czasowych postawionych przez Inwestora na etapie przetargu na realizacje inwestycji.
Wykonawea musi przewidzie¢ odpowiedni sposob zabezpicezenia przejezdnoscei i dojazdu do posesji
oraz specjalng tymczasowg organizacje ruchu na czas budowy, ktorg nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym (Inwestorem), Policja i lokalng spolecznoseia.

1.6, CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw ruchu na drodze powiatowej nr 1019R  poprzez
poprawg standardu technicznego drogi. Inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawe
bezpieczenistwa ruchu pojazdéw, rowerzystéw i pieszych poprzez wykonanie nowej nawierzchni,
przebudowg skrzyzowan z drogami bocznymi, przebudowe chodnikéw i zapewnienie sprawnego
systemu odwodnienia drogi.

Prace majg na celu dostosowanie parametréw drogi do obowigzujacych warunkéw
technicznych.



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:

2.1. OPIS TERENU PRZEZNACZONEGO POD PRZEBUDOWE DROGI

Droga powiatowa nr 1019R jest podstawowym ciggiem komunikacyjnym w miejscowosciach
Klyzow, Pysznica, Jastkowice. Tereny przylegle do  drogi zabudowane sa budynkami
Jjednorodzinnymi oraz ustugowymi. Droga na tych odeinkach posiada nawierzchnig bitumiczng o
szerokoscei jezdni 5,0 -7,0 m, chodnik o nawierzehni betonowej i szerokoset 1,4-2,2 m oddzielony od
jezdni poboczem gruntowym o szerokosei 0,8-1,6 m oraz rowem ziemnym, zbierajgcym wody
deszezowe z jezdni.

Drogi boczne tgezq si¢ z drogy powiatowy poprzez skrzyzowania zwykle. Na catym odcinku objetym
przebudowa droga powiatowa nr 1019R jest drogg nadrzedng w stosunku do drog bocznych.

Droga powiatowa nr 1019R powigzana sg z istniejgcym ukladem komunikacyjnym poprzez
skrzyzowania z drogami gminnymi.

2.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGEEGO

Wzdtuz analizowancgo odeinka drogi powiatowej usytuowane sy dziatki przeznaczone pod
zabudowe mieszkalng jednorodzinng, ustugowy oraz tereny rolnicze.

3. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE
3.1. WARUNKI SRODOWISKOWE TERENU

Planowane przedsigwzigeie znajduje sie na terenie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie -
otulina o powierzchni 605,0 ha. 80% powierzchni Parku zajmujg lasy — przewaznie bory sosnowe,
sosnowo-jodtowe 1 mieszane, ktore w znacznej czgsci maja charakter naturalny. Pozostaly czesé
stanowig stawy, bagna i torfowiska. Lasy stanowig ostoj¢ zwierzyny i ptactwa.

W ramach tego obszaru ustalone sa cele i dzialania w zakresie czynnej ochrony ww.
ckosystemow.

W obrebie inwestycji nic ma ani siedlisk, ani gatunkéw, dla ktorych ochrony utworzono
obszar. Nie wystgpujg tu gatunki chronione,

3.2. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU

W zakresie realizacji inwestycji i jej oddziatywania nie wystepuja zadne obiekty zabytkowe
czy tez podlegajace ochronie konserwatorskiej.

3.3. WARUNKI GEOLOGICZNE I GORNICZE TERENU

Teren inwestycji charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych obickt nalezy
zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ponadto teren inwestycji nie jest zagrozony
wystepowaniem szkod gorniczych,

Projektant stwierdza, ze Inwestycja z uwagi na swoj charakter nie wymaga stosowania
rozwigzan projektowych zabezpieczajacych przed skutkami wystgpowania szkdd gérniczych.



4.  DANE TECHNICZNE  OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO 1 JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

4.1. ZAPOTRZEBOWANIE 1 JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC I SPOSOR
ODPROWADZANIA SCIEKOW

Dla obicktu nic przewiduje si¢ zapotrzebowania na wode, za wyjgtkiem okresu wykonywania
robot budowlanych.

4.2. EMISIA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, ZANIECZYSZCZEN
PYEOWYCH I PLYNNYCH Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Rozbudowywany obickt nie emituje zanicezyszezen gazowych, zapachow, zanieczyszezen
pylowych i ptynnych.

4.3. RODZAJ 1 ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Powstajgce w tracie robot przygotowawezych odpady nalezy segregowaé i mozna sktadowaé
w ograniczonym zakresic na obszarze planu budowy w sposdéb  wykluczajacy mozliwosé
negatywnego wptywu na $rodowisko przez stosowanic odpowiednich przeznaczonych na ten cel
pojemnikéw oraz w zwartych pryzmach. Wykonywanie robot i tymczasowe sktadowanie odpadow
winno by¢ zabezpicczone przed nadmiernym pyleniem, gruz skladowac 7 dala od drzew i krzewow
w sposob uniemozliwiajacy negatywny wplyw na srodowisko glebowo — wodne nalezy realizowad
przez stosowanie odpowiednich przegrod, ogrodzen i szezelnych membran, Pozyskane w wyniku
rozbidrki posegregowane materiaty przeznaczac¢ do odzysku lub jezeli nie jest on mozliwy do
utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i niezwlocznie wywozié z placu budowy.

W trakcic prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpady w postaci opakowan
materialow budowlanych, pozostatosei wyrobéw w formie ztomu stalowego, gruzu betonowego
i asfaltobetonowego, drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny
by¢ doktadnie zebrane i przewiezione na sktadowisko.

44. EMISJA HALASU ORAZ WIBRACII, A TAKZE PROMIENIOWANIE, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACE, POLA ELEKTROMAGNETYCZNE I INNE ZAKEOCENIA,
Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW I ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewzigcia na terenie inwestycji
i terenach bezposrednio sasiadujacych zwigzane jest z ruchem kolowym podczas eksploataciji drog.

Prace budowlane w sgsiedztwie terenéw objetych ochrong przed halasem nalezy prowadzié
wytgeznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca si¢ rowniez ograniczy¢ rownoczesng prace sprzetu
emitujacego hatas o duzym natgzeniu oraz tak zorganizowaé przejazdy przez tereny zabudowy
mieszkaniowej by zminimalizowa¢ ich iloéé.

Na etapie uzytkowania inwestycja nie b¢dzie powodowata nadmiernej ucigzliwosei zwigzancj
z hatasem.

Z uwagi na klas¢ drogi, zaktadang kategorig ruchu (KR3) oraz lokalizacje nie przewiduje sig
urzadzen ochrony przed hatasem i drganiami.

Przebudowywany obiekl nie jest Zrodlem wibracji ani form promieniowania.

4.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Wplyw obiektu na powierzehnig ziemi oraz glebe wystapi w czasie budowy. Glebe uradzajng



w obszarze projektowanych robot nalezy zebra¢ w pryzmy na odkiad. Konicezna jest bezwzgledna
ochrona powicrzehni ziemi przed zanieczyszezeniami odpadami budowlanymi oraz plynami
cksploatacyjnymi z pracujgeych maszyn budowlanych. Obszar objety budows, po jej zakonczeniu
winien by¢ poddany rekultywacji i pokryty ponownie warstwg gleby, a nastgpnic obsiany trawg. W
trakeie normalnej eksploatacji obickt nie ma wplywu na powierzchnic ziemi i glebe.

Zgodnic 7 Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska 2 dnia 24 1i pea 2000r. w o sprawic
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu scickow do wad lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szezegolnie szkodliwyceh dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006, nr 137 poz. 984) § 19.1
wody opadowe i roztopowe ujete w szezelne systemy kanalizacyjne, pochodzgee z zanicezyszezone
powierzehni szezelnej terendow przemystowych, skladowych, baz transportowych, portow, lotnisk,
miast, budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewodzkich i
powiatowych klasy G, a takze parkingéw o pow. powyzej 0,1ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow o
nat¢zeniu, co najmnicj 15 [I/sek. na 1 ha|, wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawieraé
substancji zanicczyszezajgeych w ilosciach przekraczajacych:

1. 100 mg/dm3 - zawiesin ogdlnych,
2. 15 mg/dm3 - weglowodoréw ropopochodnych.

Zrzut wod opadowych nie spowoduje zmiany, jakosci wody odbiornika, tj. przekroczenia
wartosci dopuszezalnych dla istnicjacych klas czystosei wod w miejscu ich wprowadzenia do
srodowiska oraz zmian, jakosci wod podziemnych.

Zgodnic z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska ,,w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnié
przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szezegolnic szkodliwych
dla srodowiska wodnego™ z dnia 24 lipca 2006r, (Dz. U. nr 137, poz. 984), nic ma obowigzku
stosowania urzadzen oczyszezajacych dla drog klasy nizszej niz G. Projektowana w ramach
inwestycji droga bedzie posiadaé klase techniczng 7 (droga zbiorcza).

Realizacja robot i nastgpnie odprowadzenie wod deszezowych z terenu inwestycji oraz drog
nie bedzie miato wplywu na pogorszenic stanu wod powierzchniowych i podziemnych.

4.6. USUWANIA SCIEKOW, WODY OPADOWEJ 1 ODPADOW

Wody opadowe z projektowanego obiektu zostang ujete poprzez budowany system $ciekow
prefabrykowanych oraz rowow przydroznych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska ,w sprawie warunkdw, jakic nalezy spelnic
przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego™ z dnia 24 lipca 2006r. (Dz. U. nr 137, poz. 984), nic ma obowigzku
stosowania urzgdzen oczyszczajacych dla drog klasy nizszej niz G. Projektowana w ramach
mwestycji droga begdzie posiadac klas¢ techniczng Z (droga zbiorcza).

4.7. ROZWIAZANIA  PRZESTRZENNE, FUNKCJONALNE I TECHNICZNE
OGRANICZAJACE LUB ELIMINUJACE WPEYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI I INNE OBIEKTY BUDOWILANE

Przebudowywany obiekt budowlany nie wymusza koniecznosci wyburzen istniejgeych
zabudowan mieszkalnych i gospodarczych, a wycinka kolidujgeych drzew zostata ograniczona do
bezwzglednego minimum. Obiekt jest zaprojektowany przy zatozeniu minimalizacji ingerencji
wtereny przylegle, w tym édrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obicktly budowlane.
Zachowano obowigzujgce przepisy dotyczgce minimalnych odleglosci od istniejgcej zabudowy.
Przewidziano utylizacje odpadéw powstajacych w trakcie realizacji inwestycji. Zaprojektowane
rozwigzania pozwalaja na utrzymanie wybudowanego obicktu w nalezytej czystogei.



5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. ZALOZIENIA PROJEKTOWE:

- klasa techniczna -/, — rhiorcra,
- predkose projektowa ~ 40 km/h (dla uspokojenia ruchu),
- nosnodcé nawicrzchni — 100 kN/o4,
- kategoria ruchu ~ KR 2 (okreslona na podstawie analizy ruchu).
- przeked) poprzeczny - drogowy, poluliczny i uliczny 1x2,
- spadek poprzeczny — na prostej daszkowy 2,0%,

—na tuku zmienny zalezny od promienia,
- szerokosé pasa ruchu - 3.0 m,
- szerokosc jezdni — 6,0 m (2x3,0 m),
- szerokosé poboczy — 1,0 m,
- zjazdy indywidualne — szerokosé 4,5 m
- pochylenie poboczy ~ 6,0-8,0% w kierunku $cieku lub rowu,
- chodnik —szerokosé 1,5 m (odsuniety od jezdni),
- pochylenie chodnika - 2% w kierunku scieku

5.2. ROZWIAZANIA SYTUACYJINE:

Droga powiatowa nr 1019R na odcinku objetym opracowaniem zostata zaprojektowana
o przekroju drogowym. Jezdnia szerokosci 6,0 m o nawierzchni bitumicznej z normatywnymi
poszerzeniami na lukach poziomych. Wzdluz krawedzi jezdni po prawej stronie pobocze szerokosci
1,0 m o nawierzchni z kruszywa lamanego natomiast po lewej pobocze o szerokosci zmiennej (do
Scieku prefabrykowanego) o nawierzchni bitumicznej. Za poboczem po lewej stronie istniejgey Sciek
prefabrykowany oraz $ciezka rowerowa szer. 2,0 m. Po prawej stronie drogi row ziemny. Za rowem
chodnik szerokosci 1,5 m obustronnie obramowany obrzezem betonowym 30x8 cm.

5.3. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE:

Niweleta przebudowywanej drogi powiatowe] oraz skrzyzowan z drogami gminnymi zostaly
zaprojektowane uwzgledniajac projektowane wzmocnienie nawicrzchni drogi powiatowej oraz
w nawigzaniu do istniejgeego terenu i bram wjazdowych na przylegte posesje.

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano, jako dwustronne (daszkowe) 2% w kierunku
krawedzi drogi — do scieku prefabrykowanego i rowu.

5.4. ODWODNIENIE DROG:

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie odwodnienie powierzchniowe,
Odpowiednie pochylenia podhuzne i poprzeczne jezdni drogi powiatowej nr 1019R sprawnic
odprowadzg wody deszczowe do istnicjacego $cicku wzdluz lewej krawedzi jezdni oraz do
podlegajgcego przecbudowie rowu ziemnego po prawej stronie jezdni.

5.5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE:

Z uwagi na charakier drég gminnych oraz analiz¢ warunkéw ruchu zaprojcktowano
konstrukcje nawierzchni na ruch kategorii KR 2.
Zageszczenie pod nawierzchnig jezdni nalezy kontrolowac na podstawie préby Proctora lub oprzeé sie
na metodzie obcigzen plytowych zgodnie z PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane”. WskaZznik
zageszezenia okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 ,,0znaczenie wskaznika zageszczenia”. Dla podtoza
pod nawierzchnig jezdni W>1,0, dla podtoza pod nawierzchnie chodnikéw W=>0,97.
Nawierzchnie przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi,



Konstrukcja jezdni dla drdg:
5 cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego
6 cm — w-wa wigzgca z betonu asfaltowego
7 cm — podbudowa z betonu asfaltowego warstwa gorna
20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie frakcji 31,5-63,0 mm
15 cm — warstwa odcinajgca z piasku tamanego
Konstrukcja chodnika:
6 cm — kostka brukowa betonowa
4 cm — w-wa podsypkowa cementowo piaskowa 1:4 lub grys 2-7 mm
15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie frakcji 0-31,5 mm
10 cm — warstwa odcinajgca z piasku tamanego
Konstrukcja zjazdow ( na szerokoscichodnika):
8 cm —kostka brukowa betonowa
5 cm — w-wa podsypkowa cementowo piaskowa 1:4 lub grys 2-7 mm
25 cm (10+15) — podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. frakcji 0-31,5 mm

10 cm — warstwa odcinajaca z piasku tamanego

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

6.1. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY:

6.1.1. Ochrona powietrza

Sprzet cigzki bedzie pracowat na terenie o znikomym ruchu pojazdéw lub wylaczonym z
ruchu pojazdéw nie zwigzanych z budowa; 2 tego powodu nie przewiduje si¢ zastosowania
specjalnych rozwigzan chronigeych srodowisko, tym bardziej ze prace beda prowadzone w systemie
dziennym tj. od godz. 7% do godz. 20%, i po tym czasic nie bedzie zadnej emisji spalin do srodowiska.
6.1.2. Ochrona przed hatasem

Ewentualne przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu bedg miaty miejsce sporadycznie
i tylko w godzinach 7% - 18%, Z tego powodu nie przewiduje si¢ specjalnych rozwigzan chronigcych
srodowisko,

6.1.3. Gospodarka odpadami
Na budowie nie beda sktadowane zadne odpady komunalne badZ przemyslowe.

6.1.4. Gospodarka wodno — sciekowa

Technologia robot nie przyczyni sie do powstawania $ciekéw na budowie. Woda bedzie
wykorzystywana jedynie do wykonywania zaprawy cemeniowej lub masy betonowej — co nie



spowoduje powstawania scickow, Sprzet zastosowany na budowie bedzie wykonywal jedynie roboty
budowlane i nie spowoduje zaklocen w gospodarce wodno - Sciekowej.

6.1.5. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
Zastosowany  na  budowic  sprzet  nie  bedzic  wylwarzal  promieniowania
elektromagnetycznego.

6.2. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO NA ETAPIE EKSPLOATACSI:

6.2.1. Ochrona powietrza

Wykonanie nawierzchni drég 2z masy mineralno-bitumicznej, poprawi plynnos¢ ruchu
samochodowego, a co za tym idzie zmnigjszy si¢ emisja spalin oraz obnizy lokalnie stezenie
substancji zanieczyszczajacych: CO, CO2, CH, NO, Pb, SO2, poprzez zwickszenie droznoscei
systemu komunikacyjnego.

6.2.2. Ochrona przed halasem

Poprawie ulegnie dostepno$c do posesji 1 funkcjonalnosé terenu objgtego opracowaniem oraz
ograniczeniu ulegng ucigzliwosci wynikajacej 2 halasu, powodowane przez malo ptynny ruch
samochodowy i rolniczy. Wprawdzie ruch drogowy bedzie emitowal halas i wibracje, to bedg one
jednak miaty niewielki wplyw na samopoczucie osob, gdyz bedzie to jedynie ruch fokalny
mieszkancdw przyleglych posesji i wlascicieli gospodarstw, tgk i pol uprawnych.
6.2.3. Gospodarka odpadami

Planowane przedsigwziecie nie bedzie obiektem produkcyjnym ani handlowym, w zwigzku z
tym gospodarka odpadami nie dotyczy tego przedsigwziccia,
6.2.4. Gospodarka wodno — sciekowa

Wody opadowe odprowadzane bedg do przebudowywanych clementow odwodnienia.
Odpowiednie pochylenia podiuzne i poprzeczne jezdni ulic, ciaggow pieszych i rowerowych oraz
skierowanic wod opadowych do rowu przydroznego odwodni w prawidlowy sposéb caly teren objety
opracowaniem i wyeliminuje powstawanie zastoisk wodnych.

6.2.5. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
Na projektowanych ulicach nie planuje si¢ do montazu urzadzen wytwarzajgcych
promieniowanie elektromagnetyczne.

6.3. ROZWIAZANIA OGOLNE CHRONIACE SRODOWISKO:

Po zakonezeniu inwestycji zostang odtworzone wszystkie elementy infrastruktury
przeznaczone] do adaptacji, ktore ulegly w trakcie przebudowy drogi powiatowej likwidacji badZ
czasowemu wylaczeniu z uzytkowania. Grunt zalegajgcy na dnie wykopdw nalezy chronié¢ przed
opadami atmosferycznymi i przemarzaniem. W trakcie realizacji inwestycji przewiduje si¢ powstanie
nastgpujacych rodzajow odpadow: zgodnie z katalogiem odpadéw:

kod 17 01 07 — zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, betonu aslaltowego, odpadow
materialow ceramicznych i clementéw wyposazenia inne niz wymienione w17 01 06,
niezawierajgce substancji niebezpiecznych,

kod 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03,

kod 1501 - odpady opakowaniowe — pouzytkowe opakowania,

kod 08 01 1l — odpady farb i lakierow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne,

kod 17 04 07 — mieszaniny metali.

W trakcie inwestycji powstana masy czgsciowo usuwancj ziemi, szezegolnic ze wzgledu na



realizacj¢ robot niwelacyjnych oraz zwigzanych z miejscowy wymiang slabych gruntow. Zgodnie z
rozporzadzeniem  Ministra Srodowiska 2 dnia 21 marca 2006 r. w sprawic  odzysku  lub
unieszkodliwiania odpadow poza instalacjami i urzgdzeniami warunki odzysku odpadow w R14 bedy
nastepujgee:
odpady o kodzie 17 01 07 — po rozdrobnieniu zostang zastosowane do ulwardzania
nawierzehni, budowy walow, nasypow drogowych, podbudow drog,
odpady o kodzie 17 05 04 - zostang w wickszodei wywiezione we wskazane micjsce,
w celu wykorzystania do rekultywacyi biologicznej zamknigtego skladowiska lub jego
czesel (zw. okrywy rekultywacyjnej) lub do utwardzania powierzchni terenow, lub
zagospodarowane w ramach terendw, do kidrych inwestor ma tytul prawny. Humus
zoslanie spozytkowany do urzgdzenia otwartych terenéw zielonych intensywnych,
przewidzianych dla Inwestycji. Odpowiedzialno$¢ za whasciwe zagospodarowanie mas
ziemnych bedzic ponosit wykonawea robot ziemnych jako whasciciel odpadow.
odpady o kodzie 15 01, 17 04 07 — do wykonywania drobnych napraw i konserwacji.

Opakowania, a szczegolnie po farbach i innych stosowanych  substancjach

chemicznych beda gromadzone selektywnie w przeznaczonym na nie kontenerze i zwrdécone
do miejsca ich zakupu lub przeznaczone do unieszkodliwienia,
W celu niedopuszezenia do zanieczyszezenia powierzchni ziemi na placu budowy zostang ustawione
kontenery na poszezegolne rodzaje odpadéw. Za prawidlows gospodarke odpadami bedzie
odpowiadal wykonawcea prac, kidry zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie na wylwarzanic odpadow
zgodnie z art. 17 Ustawy o odpadach.

6.4. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA
SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH
SRODOWISKO.

6.4.1. Emisja substancji do powietrza

W wyniku inwestycji nie wzrosnie zasadniczo liczba i ilo$¢ pojazdow vzytkujacych planowane drogi.
Dlatego w wyniku zrealizowania inwestycji nie wzrosnie emisja zanieczyszczefl powiclrza
powodowana przez uzytkownikow drogi. Ponadto z biegiem czasu silniki samochodowe spetniaja
coraz surowsze normy emisji spalin, dlatego z czasem oddziatywanie to bedzie coraz mniejsze.
Ponizsza tabela przedstawia kolejne normy emisji dla samochodéw osobowych w g/km, tabela
zawiera rodzaje emisji.
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Tab. 2 Normy emisji dla samochodow osobowych w g/km,

W zwigzku 7z powyzszym nie przewiduje si¢  ponadnormatywnego oddzialywania
w zakresie emisji do powietrza, na terenach zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego jaka znajduje
si¢ wzdhuz planowangj do budowy drogi.

6.4.2. Emisia halasu do §rodowiska

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na przebudowie drogi powiatowej na odcinku
o dlugosci 5,5 km.

W przypadku przedmiotowego przedsigwzigeia przebudowywane drogi przyczynig si¢ do
znacznej poprawy warunkow akustycznych na calym przyleglym obszarze, na ktérym si¢ znajduja.
Nastapi to w wyniku zdecydowanej poprawy komfortu jazdy (nowa réwna nawierzchnia), warunkdw
ruchu i jego uporzadkowaniu.

Przy obecnym natgzeniu ruchu oraz jej strukturze, maksymalny zasieg ponadnormatywnego
oddzialywania nie powinien osiggna¢ odlegltosci 5 m od krawedzi drogi. Najblizej potozone budynki
mieszkalne od istniejacych drog, znajduja si¢ w odleglosei okoto 20 m.

Biorge pod uwage planowane nat¢zenie ruchu uznano, iz projektowane przedsiewzigeic nie
bedzie powodowaé przekroczen wartosei dopuszczalnych poziomu hatasu okreslonych dla Zrodet
w postaci drog i linii kolejowych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826
7. pozn. zm.) wynoszacych dla pory dnia 61 dB oraz dla pory nocy 56 dB.

6.4.3. Emisja odpadow
W trakcie budowy powstawaé beda odpady zaliczane do grupy 17 (odpady z budowy

i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej). Zgodnie z ustawg
o odpadach, wytworea tych odpadéw bedzie podmiot wykonujgcey prace budowlane.
Odpadami tymi beda:

— materialy betonowe - plyty chodnikowe i krawezniki,

—  kruszywo,

— masy mineralno — bitumiczne




Wyzej wymienione odpady zostang utylizowane.
Pozostale odpady, tj. humus 1 =ziemia pochodzgca z wykopéw rozscielone zostang
w obrgbie paséw drogowych przedmiotowej inwestycji.
6.4.4. Emisja §ciekéw '

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie odwodnienie powierzchniowe.
Odpowiednie pochylenia podtuzne i poprzeczne jezdni sprawnie odprowadza wody deszczowe do
sciekdw z elementéw prefabrykowanych oraz rowow ziemnych.

6.5. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Ze wzgledu na charakter inwestycji, jej rozmiary i usytuowanie nie bedzie wystepowac
transgraniczne oddzialywanie na srodowisko naturalne.
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