STRONA TYTULOWA

INWESTOR:

Powiat Stalowowolski
ul. Podlesna 15 37-450 Stalowa Wola

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MOSTEK biuro@mostek.pro
ul. Dukielska 13/16a www.mostek.pro
mostek 35-505Rzeszow tel.: 17 200 00 44

ADRES DO KORESPONDENCII:
MOSTEK Patrycjusz Mostek
ul. Lisa-Kuli 3, pok. 210
35-032 Rzeszéw

OBIEKT:

Droga powiatowa DP 1024R (ul. Czarnieckiego), most w km 2+443 przez rz. San

ADRES OBIEKTU:

Dz. ew. nr 365 obreb 0004 Zasanie

WOJEWODZTWO PODKARPACKIE, POWIAT STALOWOWOLSKI, STALOWA WOLA

NAZWA ZADANIA:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego
w Stalowej Woli

PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWLANYCH

BRANZA ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Patrycjusz MOSTEK PDK/0124/POOM/06 (M”
OPRACOWUIJACY mgr inz. Adrian SZYSZKA - %
SPRAWDZAJACY mgr inz. Marcin ARENDARCZYK PDK/0083/POOM/11 /C}'ﬁ‘uﬂwzjg
NR ARCHIWALNY: DATA OPRACOWANIA: NR EGZEMPLARZA:
2021_009_DP1024R LIPIEC 2021 3

Prawa autorskie zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego czesci bez upowaznienia inwestora




PRZEDMIAR ROBOT

1. WYKAZ KODOW CPV

45 22 32 00 — 8 Roboty konstrukcyjne
45 22 35 00 — 1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45 23 31 20 — 6 Roboty w zakresie budowy drég

2. SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

00.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
D-03.00.00.00 ODWODNIENIE

D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE

D-07.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BRD
M-12.00.00.00 ZBROJENIE

M-13.00.00.00 BETON

M-15.00.00.00 IZOLACIA

M-18.00.00.00 URZADZENIE DYLATACYINE
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M-19.00.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZENIA
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M-20.00.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

3.  OPISROBOT

W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1024R , planuje sie wykonanie nastepujacych robot
budowlanych:

— Roboty przygotowawcze,

— Mobilizacja sprzetu oraz przygotowanie niezbednych materiatéw,

— Wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu na czas wykonania robdt budowlanych,

— Frezowanie nawierzchni jezdni o Sredniej grubosci 8cm,

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa w-wy bitumicznej po wykonaniu frezowania,

— Utozenie geokompozytowe] siatki wzmacniajacej o sztywnych weztach o wytrzymatosci
100/100kN,

— Ufozenie warstwy wigzgcej z batonu asfaltowego AC16W o grubosci 4cm,

— Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg przed utozeniem w-wy Scieralnej,

— Ufozenie w-wy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm,

— Remont urzadzen dylatacyjnych (w jezdni i chodnikach), tj. demontaz istniejgcych
i odtworzenie (montaz nowych) urzadzen,

— Remont (naprawa) miejscowego uszkodzenia dzwigara skrajnego (zewnetrznego od strony

gérnej wody) w przesle skrajnym od str. m. Pysznica,

m Droga powiatowa nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli
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PRZEDMIAR ROBOT

— Odtworzenie elementdw istniejgcej organizacji ruchu (oznakowania poziomego na jezdni),

— Uprzatnieciu terenu robét po zakoriczeniu prac budowlanych.

4. ZALOZENIA DO PRZEDMIARU

Obliczenia ilosci robét oraz materiatbw w przedmiarze zostaty oparte na podstawie rysunkow

budowlanych i wykonawczych dokumentacji projektowej dotyczgcej przedmiotowej drogi powiatowej

m Droga powiatowa nr 1024R, ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli
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TABELE PRZEDMIAROWE




