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A. CZESC OPISOWA



1. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI



OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany dla przedsiewziecia
pod nazwg: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze - Rzeczyca Diuga od
km 1+727 w m. Klyzéw do skrzyzowania z droga powiatowa nr 1024R (km 8+309)
w m. Pysznica” jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej — Prawo Budowlane art. 20 ust. 4.

Ponadto zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia,

ktoremu ma stuzyc.

Branza drogowa Projektant: mgr inz. Wojciech Nanhe
nrupr. K—107/02

Tarnobrzeg, czerwiec 2017 r.



OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany dla przedsiewziecia
pod nazwa: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze — Rzeczyca Diuga od
km 1+727 w m. Klyzéw do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1024R (km 8+309)
w m. Pysznica” jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej — Prawo Budowlane art. 20 ust. 4.

Ponadto zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia,

ktoremu ma stuzyc.

Branza drogowa Sprawdzit: inz. Zbigniew Wydra
nr upr. K- 106/02

Tarnobrzeg, czerwiec 2017 r.



2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-52W-L46-T7B *

Pan Wojciech Nanek o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0175/03

adres zamieszkania Zwierzyniecka 20/30, 39-100 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryftkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej 1zhy Iniynierdw
Budownictwa.



WOIEWODA PODKARPACK
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
R.XTLA-7131/731/02 Rzeszow, 2002 - 06 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic art. 13 ust. Upkt 112, ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 1 ust. 3 pkt 113 ustawy 2
dira 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz, Ul Nr 106 pos 126 2 2000 r. z pdin. zn1.)
oraz art.62 ustawy 2 dnia 13 grudmia 20005, o samorzadach zawodowych architekiow,inzynierdéw
budownictwa oraz urbanistow (Dv U NE.3S poz42 2 2000r. 2z Dz UNr 23 poz221 22002r)  oraz
§4ust, 24§ 9 ust | orozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennet i Budownictwa # dnia 30
grudnia 1994 1w sprawic samodziclnyeh funkgji techuicznyeh w budownictwie (D2, U. Nr 8 poz. 38
Z 1993 1) vart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego {jednolity tekst: Dz UL Nr 98 poz. 1071
#2000 1), po ustaleniu, 7o spelnione zostaly  waranki w zakiesic preygolowania zawodowego oraz po

Zozeniu egzaminu na vprawnicenin budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan ZBIGNIEW WYDRA
inzynier
(kierunck studiow - budownictwo)
ur. 08 pazdziernika 1963r,w Tarnobrzegu
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nrewid, K- 106/02

do projektowania i kierowania roboetami budowlanymi,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

bez ograniczen

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlmmgo w
Warszawic, za posrednictwem Wmcwod} Podk.a.rpacku,g,o w tc.rmmiﬁ: 14 dni od daty
otrzymania,

Otrzymuja:

Pan  inz.Zbigniew Wydra
~ul Jedrusidw 3
39-400 Idrnobm,g,
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INZYRIEROW

BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjinym:

PDK-DEB-N&6K-RZM *

Pan Zbigniew Wydra o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0176/03

adres zamieszkania Jedrusiow 3, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-22 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwhowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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3. INFORMACJA BIOZ



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1019R
NA ODCINKU OD KM 1+727 W M. KEYZOW DO
SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA NR 1023R
(KM 7+176) W M. PYSZNICA

INWESTOR: POWIAT STALOWOWOLSKI

ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Projektowa “B&W” Wojciech Nanek
ul. Zwierzyniecka 20/30, 39-400 Tarnobrzeg

Tarnobrzeg, czerwicc 2017 1.



1. WSTEP.

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane™ (Dz. U. 20061 Nr
156 poz. 118) oraz na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastraktury 7z dnia 23 czerwea 2003
roku w sprawic informacji dotyczgceej bezpicczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu
bezpieczenstwa ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120 poz. 1126), wykonanie robot budowlanych,
przewidzianych przedmiotowym projektem, wymaga sporzgdzenia przez kierownika budowy
planu bezpicczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem BiOZ”,

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJHI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje zadanie pn.,Przebudowa drogi powiatowej nr
1019R na odcinku od km 1+727 w m. Klyzéw do skrzyzowania z drogg powiatews nr 1023R
(km 7+176) w m. Pysznica”. Roboty budowlane obejmujg wykonanie robot drogowych oraz
wszystkich robot towarzyszacych zwiazanych z przebudowa drogi powiatowej na dtugosci ok. 5,5
km. Szczegotowy zakres robot i wykaz obicktow niezbgdnych do realizacji zamierzenia zostal
zawarty w opisie technicznym do Projektu Budowlanego.

Dokumentacja projektowa nie narzuca przyszlemu Wykonawcy robot okreslone)
kolejnosci realizacji inwestycji. Jednak z technologicznego punktu widzenia wymagane jest, aby
po robotach zwigzanych z przygotowaniem zaplecza budowy w picrwszej kolejnosei zrealizowad
roboty polegajace na zabezpieczeniu wszystkich urzadzen podziemnych 1 naziemnych
kolidujacych z projektowanymi obiektami drogowymi. W nastepnej kolejnosci powinny byé
wykonane roboty ziemne zwigzane z dostosowaniem podloza do wymagan projektowych,
z formowaniem korpusu drogowego oraz elementy systemu odwodnienia (réw ziemny
umocniony plytami azurowymi z wykonaniem drenazu z kruszywa pod dnem). Nastepnie, roboty
drogowe (wykonanie poszerzenia nawierzehni, budowa chodnikéw, zjazdow). Koncowa faza to
roboty wykonczeniowe zwigzane z wykonywaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz
7 przywracaniem terenu robot do stanu picrwotnego (plantowanic, humusowanie, obsicwanic
trawg, 1tp).

Inwestycja moze by¢ réowniez realizowana odcinkami tworzgcymi funkcjonalng catosé,

realizowanymi kolejno lub réwnoczeénie w zaleznosci od wymagan czasowych postawionych
przez Inwestora na etapie przetargu na realizacje inwestycji.
Istotny jest stopien wykorzystania istniejacych ulic do transportu materialéw niezbednych przy
realizacji inwestycji. W interesie Inwestora, kiéry jest réwnoczes$nie zarzadeg drég na terenie
miasta, jest taki sposdb organizacji transportu, aby w jak najmnicjszym stopniu obeigzyc istniejacy
system komunikacyjny. Zatem zasadne jest, aby inwestycje realizowaé¢ odcinkami
z wykorzystaniem juz wybudowanych odcinkéw do transportu gruntu i materiatow.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W pasie projektowanych robdt znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:
- drogi powiatowe (ul. Nowa — dp nr 1023R),
- drogi gminne, z ktérymi rozwigzywane sa skrzyzowania przebudowywanej drogi,
- napowietrzne i kablowe linic cnergetyczne (niskie, srednic napigeic),
- kablowe linie teletechniczne,



- sieel gazowe 1 wodociggowe,
- sieel kanalizaci sanitarnej.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Elementami zagospodarowania terenu, klore mogy siwarzaé zagrozenie bezpicczenstwa
1 zdrowia ludzi sg:
skrzyzowania z napowietrznymi i kablowymi liniami energetycznymi oraz kablowymi
sieciami teletechnicznymi;
- podziemne sieci gazowe, kanalizacja sanitarna;
istniejgee drogi powiatowe i ulice gminne:

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Podczas budowy ulicy przewiduje si¢ wykonywanie robot, ktorych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

— roboty drogowe w poblizu clementow infrastruktury technicznej w postaci sieci

energetycznych, teletechnicznych;

—  wykonywanic wykopoéw 1 nasypow stwarzajgce ryzyko przysypania ziemiag lub
potrgcenia przez maszyny;

— wszelkie prace wykonywane przy uzycin maszyn, dzwigéw i ciezkiego sprzefu
zuwagl na zblizenie do istnicjgeych kablowych linii energetycznych oraz sieci
gazowych;

—  roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem” z uwagi na mozliwos¢ potrgcenia przez
przejezdzajace pojazdy;

— roboty bitumiczne 2 uzyciem gorgeych materiatow grozgce poparzeniem;

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przeprowadzenie wstepnego szkolenia (podstawowego) w zakladzie pracy, a nastepnie
szczegotowe szkolenie bhp na stanowisku pracy (na budowie).
Instruktaz pracownikéw prowadzony przez kierownika budowy nalezy przeprowadzi€ ustnie przed
rozpoczgciem kazdej nowej, szczegdlnie niebezpiecznej roboty z  przedstawieniem
niebezpieczensiw, na ktére narazony bedzie pracownik wraz z przedstawieniem sposobu ich
uniknigcia, a takze postepowania w przypadku wydarzenia si¢ wypadku.,



7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
7. WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII T INNYCH
ZAGROZEN,

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgee nicbezpicczefstwom wynikajacym
z prowadzenia rob6t budowlanych:

oznakowanie terenu budowy;

wyznaczenic osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niehezpiecznymi,

przed rozpoczgeiem robdt uzyskanie informacii o znajdujacych si¢ w ziemi, na terenic
robot, urzadzen instalacji podziemnej;

wykonanie przekopdéw probnych celem upewnienia si¢ co do wystgpowania
nieprzewidzianych  zagrozen. W przypadku  napotkania w  wykopach
nieprzewidzianych urzadzen nalezy faki ten zglosi¢ kierownictwu robot 1 przerwac
kopanie. Dalsze roboty mogg byé podiete po uzyskaniu zezwolenia od
zainteresowanych instylucji;

oznakowanic i ogrodzenie tasmami terenu z glebokimi wykopami;

rowy kablowe wyposazy¢ w dostateczng ilos¢ przej$¢ dla pieszych, w razie potrzeby
odgrodzic¢ je od ciggdéw pieszych tasmami ostrzegawcezymi lub zaporami;

przy wszystkich pracach budowlanych przestrzega¢ przepisow bhp zgodnie
7z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz.
401);

stosowanic butow, odziezy ochronnej i sprzetu przy robotach zbrojarskich,
betoniarskich, antykorozyjnych, spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach;
stosowanie indywidualnego sprzetu zabezpieczajgcego robotnikow podczas

prac na wysokosci;

sprzety 1 narzedzia uzywane do wykonania robot muszg byé w dobrym stanie
technicznym;

pracownicy biorgcy udziat w za 1 wytadunkach materiatow budowlanych musza miec
kaski ochronne;

przy wykonywaniu prac niebezpiecznych moga znajdowac si¢ tylko osoby niezbedne
do wykonania tych zadan;

wszystkie prace drogowe wykonywane ,,pod ruchem” mogag byé prowadzone po
uprzednim zabezpieczeniu terenu i oznakowaniu miejsc prowadzonych robot w
sposob zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Oznakowanie miejsca
prowadzonych robdt powinno by¢ przestawiane w miarg postepu robot;

roboty drogowe wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzg¢tu powinny byc
prowadzone pod nadzorem odpowiednio  przeszkolonych  pracownikow
nadzorujgcych ruch drogowy i zabezpieczajacych teren przed wtargni¢ciem osob
postronnych w poblize pracujgcych maszyn. W szcezegdélnosci dotyezy to
wykonywania wykopow 1 nasypow, robdt bitumicznych, oraz innych robdét
prowadzonych w sgsiedztwie czynnych pasow ruchu kotowego 1 pieszego;

przerwaé prace w czasie wyladowan atmosferycznych;



opracowa¢ ,Plan ochrony przeciwpowodziowej na czas prowadzenia prac
budowlanych”, okreslajgeego zaleznose pomigdzy czasem rozpoczecia ewakuacyi lub
zabezpiccezenia sprzetu budowlanego oraz wystgpieniem okreslonej sytuacji hydro —
meteorologicznej. W powyzszym planic nalezy wskazaé micjsce 1 sposob wycofania
sprzetu na czas zagrozenia, Plan nalezy vzgodni¢ z odpowicdnim wydzialem Urzedu
Gminy Pysznica oraz Starostg Stalowowolskim;

zapewnic tgcznose telefoniczng na terenie budowy.

Opracowat: mgrinz. Wojcicch Nanck



4. OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA PRZEBUDOWE DROGI POWIATOWEJ NR 1019R
ZARZECZE — RZECZYCA DLUGA NA ODCINKU OD GRANICY POWIATU W KM 14727
W M. KLYZOW DO SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA NR 1023R PYSZNICA-
PISKOROWY STAW W KM 7+176 W M. PYSZNICA

1.OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI :

1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
POWIAT STALOWOWOLSKI

ul. Podle$na 15

37-450 Stalowa Wola

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta z Inwestorem — Powiat Stalowowolski,

b) Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

¢) Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdZn. zmianami),

d) Rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow swietlnych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nv 220 z 2003 roku poz. 2181 z pézn.
zmianamiy),

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow  zarzgdzania ruchem wna drogach oraz wykonywania nadzoru nad lym
zarzqdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pozn. zmianami),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462
z pdzn. zmianami),

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6Zn. zmianami),

h) Ustawy, normy, warunki techniczne i normatywy zwigzane z projektowang inwestycja.

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem jest polozona na odcinku od granicy powiatu
wm. Klyzéw do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1023R Pysznica-Piskorowy Staw
w m. Pysznica. Prace zostang zrealizowane na dziatkach drdg publicznych powiatowych i gminnych.
Dzialki nie sa wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen MPZP



oraz nic znajdujy si¢ w granicach terenu gorniczego.

1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa zostala zrealizowana w zakresie niezb¢dnym do wykonania robot
drogowych oraz wszystkich robot towarzyszgcych zwigzanych v przebudows drogi publiczne;
powiatowe] nr 1019R relacji Zarzecze — Rzeczyea Diuga.

Projekt budowlany zostal wykonany w zakresic niezbednym do realizacji inwestycji. Polega¢ ona
bedzie na:

- przebudowie nawierzchni jezdni,

- przebudowie poboczy,

- przebudowie ciggow pieszych,

- przebudowie urzgdzen odwadniajgeych (rowow, przepustow, itp.),

- przebudowie przystankow komunikacji zbiorowej (perondw, zatok autobusowych, itp.).

1.5. KOLEJINOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Dokumentacja projektowa nie narzuca przysztemu Wykonawcy robét okredlonej kolejnosei
realizacji inwestycji. Z technologicznego punktu widzenia wymagane jest, aby po robotach
zwigzanych z przygotowaniem zaplecza budowy i pracach geodezyjnych w pierwszej kolejnosci
zrealizowac roboty rozbiorkowe oraz ziemne — korytowanie pod warstwy konstrukeyjne drogi na
poszerzeniach.

Nastepnie nalezy wykona¢ prace zwigzane z wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa
famanego na poszerzeniach jezdni oraz odwodnienie drogi (réw ziemny z drenazem oraz umocnieniem
plytami azurowymi). W nastepnej kolejnoscr powinny by¢ wykonane roboty zwigzane z przebudowsg
chodnikéw, wykonaniem podbudowy zasadniczej na poszerzeniach jezdni z betonu asfaltowego,
warstwy profilowej na istniejace] nawierzchni jezdni a nastgpnie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego. Koncowa faza budowy to roboty wykonczeniowe.

Inwestycja powinna by¢ realizowana odcinkami tworzgcymi funkcjonalng catosé
realizowanymi Kolejno w zaleznosci od mozliwosei realizowania objazdéw tymczasowych oraz od
wymagan czasowych postawionych przez Inwestora na etapie przetargu na realizacje inwestycji.
Wykonawca musi przewidzie¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia przejezdnosci 1 dojazdu do poses)i
oraz specjalng tymczasowsg organizacjc ruchu na czas budowy, ktérg nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym (Inwestorem), Policja i1 lokalng spotecznoscia.

1.6. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw ruchu na drodze powiatowej nr 1019R  poprzez
poprawe standardu technicznego drogi. Inwestycja ma na celu przede wszystkim popraweg
bezpieczenstwa ruchu pojazdoéw, rowerzystow i pieszych poprzez wykonanie nowej nawierzchni,
przebudowe skrzyzowan z drogami bocznymi, przebudowe chodnikéw i zapewnienie sprawnego
systemu odwodnienia drogi — oczyszczone 1 wyremontowane rowy ziemne przydrozne zbierajace
1 odprowadzajace wody deszczowe z pasa drogowego.

Prace maja na celu dostosowanie parametrow drogi do obowigzujacych warunkow
technicznych.



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:

2.4. OPIS TERENU PRZEZNACZONEGO POD PRZEBUDOWI DROGT

Droga powiatowa nr 1019R jest podstawowym ciggiem komunikacyjnym w miejscowosciach
Kilyzow, Pysznica, Jastkowice. Tereny przylegle do drogi zabudowane sa  budynkami
jednorodzinnymi oraz ustugowymi. Droga na tych odcinkach posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci jezdni 5,0 -7,0 m, chodnik o nawierzchni betonowej i szerokosei 1,4-2,2 m oddziclony od
jezdni poboczem gruntowym o szerokosci 0,8-1,6 m oraz rowem ziemnym, zbierajgcym wody
deszczowe 7 jezdni.

Drogi boczne lgcza si¢ 2 drogg powialowg poprzez skrzyzowania zwykle. Na calym odeinku objetym
przebudowg droga powiatowa nr 1019R jest drogg nadrzedng w stosunku do drég bocznych.

Droga powiatowa nr 1019R powigzana sg z istnicjgcym ukladem komunikacyjnym poprzez
skrzyzowania z drogami gminnymi.

2.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGLEGO

Wzdhuz analizowanego odcinka drogi powiatowej usytuowane sa dzialki przeznaczone pod
zabudowe mieszkalng jednorodzinng, ustugowa oraz tereny rolnicze.

3. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE
3.1. WARUNKI SRODOWISKOWE TERENU

Planowane przedsiewziccie znajduje sie na terenie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie -
otulina o powierzchni 605,0 ha. 80% powierzchni Parku zajmujg lasy — przewaznie bory sosnowe,
sosnowo-jodtowe i mieszane, ktdre w znacznej czeéci majg charakter naturalny. Pozostalg czgsc
stanowia stawy, bagna i torfowiska. Lasy stanowig ostoj¢ zwierzyny i ptactwa.

W ramach tego obszaru ustalone sa cele i dziatania w zakresie czynnej ochrony ww.
ekosystemow.

W obrebie inwestycji nie ma ani siedlisk, ani gatunkow, dla ktérych ochrony utworzono
obszar. Nie wystepujg tu gatunki chronione.

3.2. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU

W zakresie realizacji inwestycji i jej oddziatywania nie wystgpuja zadne obiekty zabytkowe
czy tez podlegajgce ochronie konserwatorskiej.

3.3. WARUNKI GEOLOGICZNE I GORNICZE TERENU

Teren inwestycji charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj z dnia 25.04.2012 .
w sprawic ustalania geotechnicznych warunkéw posadowicnia obicktéw budowlanych obickt nalczy
zakwalifikowaé do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ponadto teren inwestycji nie jest zagrozony
wystepowaniem szkod gomiczych.

Projektant stwierdza, ze Inwestycja z uwagi na swoj charakter nie wymaga stosowania
rozwigzan projektowych zabezpieczajgcych przed skutkami wystepowania szkdéd gorniczych.



4. DANE TECHNICZNE  OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

4.1. ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW

Dla obiektu nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na wode, za wyjatkiem okresu wykonywania
robat budowlanych.

4.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, ZANIECZYSZCZEN
PYEOWYCH I PEYNNYCH 7Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Rozbudowywany obiekt nie emituje zanicczyszezen gazowych, zapachdw, zanieczyszczen
pytowych i plynnych.

4.3. RODZAJ 1 ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Powstajgce w tracie robdt przygotowawczych odpady nalezy segregowac 1 mozna skltadowac
w ograniczonym zakresie na obszarze planu budowy w sposoéb wykluczajgey mozliwosé
negatywnego wplywu na srodowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel
pojemnikéw oraz w zwartych pryzmach. Wykonywanie rob6t i tymczasowe skladowanie odpadow
winno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem, gruz skltadowaé z dala od drzew i krzewow
w sposéb uniemozliwiajgey negatywny wplyw na $rodowisko glebowo — wodne nalezy realizowaé
przez stosowanie odpowiednich przegrod, ogrodzen i szezelnych membran. Pozyskane w wyniku
rozbiorki posegregowane materiaty przeznaczaé do odzysku lub jezeli nie jest on mozliwy do
utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i niezwlocznie wywozi¢ z placu budowy.

W ftrakcie prac budowlanych powstang niewiclkie ilosci odpady w postaci opakowan
materialow budowlanych, pozostalodci wyrobéw w formie zlomu stalowego, gruzu betonowego
i asfaltobetonowego, drewna budowlancgo, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny
by¢ doktadnie zebrane i przewiezione na sktadowisko.

4.4, EMISIA HAFASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE PROMIENIOWANIE, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACE, POLA ELEKTROMAGNETYCZNE I INNE ZAKEOCENIA,
Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW I ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewzigcia na terenie inwestycji
i terenach bezposrednio sasiadujacych zwigzane jest z ruchem kotowym podczas eksploatacji drog.

Prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢
wytgcznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca si¢ rdwniez ograniczy¢ rdwnoczesng pracg sprzetu
emitujgcego hatas o duzym natezeniu oraz tak zorganizowal przejazdy przez tereny zabudowy
mieszkaniowej by zminimalizowa¢ ich ilos¢.

Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowala nadmiernej ucigzliwosci zwigzanej
z halasem.

Z uwagi na klase drogi, zaktadana kategorie ruchu (KR3) oraz lokalizacje¢ nie przewiduje sig
urzgdzen ochrony przed hatasem 1 drganiami.

Przebudowywany obickt nie jest 2rodtem wibracji ani form promieniowania.

4.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Wplyw obiektu na powierzchni¢ ziemi oraz glebe wystapi w czasie budowy. Glebg urodzajng



w obszarze projektowanych robot nalezy zebra¢ w pryzmy na odklad. Konieczna jest bezwzgledna
ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszezemami odpadami budowlanymi oraz  plynami
cksploatacyjnymi 7 pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar objety budowa, po jej zakonczeniu
winien by¢ poddany rekultywacji i pokryty ponownie warstwy gleby, a nastgpnic obsiany trawg. W
trakcie normalnej eksploatacji obickt nic ma wplywu na powierzchni¢ ziemi 1 glebe.

Zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawic
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzeniu $cickow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substanc)i szezepolnic szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U, 2006, nr 137 poz. 984) § 19.1
wody opadowe i roztopowe ujele w szezelne systemy kanalizacyjne, pochodzgce 7 zanicezyszezone)
powierzchni szezelnej terendw przemyslowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk,
miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich i
powiatowych klasy G, a takze parkingdw o pow. powyzej 0,1ha, w iloscei, jaka powstaje 7z opadow o
natgzeniu, co najmniej 15 [I/sek. na 1 ha], wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawicraé
substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajgeych;

1. 100 mg/dm3 - zawiesin ogoinych,
2. 15 mg/dm3 - weglowodorow ropopochodnych.

Zrzut wod opadowych nie spowoduje zmiany, jakosci wody odbiornika, tj. przekroczenia
wartosci dopuszezalnych dla istniejacych klas czystosei wod w miejscu ich wprowadzenia do
srodowiska oraz zmian, jakosci wod podziemnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska ,,w sprawie warunkow, jakie nalezy spehnié
przy wprowadzaniu $cickéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szezegodlnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego” z dnia 24 lipca 2006r. (Dz. U. nr 137, poz. 984), nic ma obowigzku
stosowania urzadzen oczyszczajacych dla drog klasy nizsze) niz G. Projektowana w ramach
inwestycji droga bedzie posiadac klase techniczng Z (droga zbiorcza)

Realizacja robot i nastepnie odprowadzenie wod deszezowych z terenu inwestycji oraz drog
nie bedzie mialo wplywu na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych.

4.6. USUWANIA SCIEKOW, WODY OPADOWEJ I ODPADOW

Wody opadowe 2z projektowanego obicktu zostang ujete poprzez budowany system scickow
prefabrykowanych oraz kanalizacji deszczowej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
7z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakic nalezy spehié przy wprowadzeniu $ciekow do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U,
2006, nr 137 poz. 984) § 19.1 wody opadowe i roztopowe ujete w szezelne systemy kanalizacyjne,
pochodzace z zanieczyszczonej powierzehni szczelnej terendow przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portow, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drég
krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingéw o pow. powyzej 0,1ha, w ilosci,
jaka powstaje z opaddéw o natezeniu, co najmniej 15 [I/sek. na 1ha], wprowadzane do wod lub do
ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajagcych w ilosciach przekraczajacych:

e 100 mg/dm3 — zawiesin ogdlnych,
e 15 mg/dm3 - weglowodorow ropopochodnych.

Zrzut wod opadowych nie spowoduje zmiany, jakosci wody odbiornika, tj. przekroczenia
warto$ci dopuszczalnych dla istniejgcych klas czystosei wod w miejscu ich wprowadzenia do
srodowiska oraz zmian, jakosci wod podziemnych.

Zgadnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska ,,w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu sciekéw do wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szezegdlnic szkodliwych
dla $rodowiska wodnego” z dnia 24 lipca 2006r. (Dz. U. nr 137, poz. 984), nie ma obowiazku
stosowania urzadzen oczyszczajacych dla drog klasy nizszej niz G. Projektowana w ramach
inwestycji droga bgdzie posiadaé klase techniczng Z (droga zbiorcza).

4.7. ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE, @ FUNKCJONALNE I  TECHNICZNE
OGRANICZAJACE LUB ELIMINUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI I INNE OBIEKTY BUDOWLANE



Przebudowywany obickt budowlany nie wymusza koniecznosci wyburzen istnicjgeych
zabudowan mieszkalnych i gospodarczych, a wycinka kolidujgeych drzew zostala ograniczona do
bezwzglednego minimum. Obiekt jest zaprojektowany przy zalozeniu minimalizacji ingerenci
w tereny przylegle, w tym $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane.
Zachowano obowigzujgce przepisy dotyczgee minimalnych odleglodei od istniejace) zabudowy.
Przewidziano utylizacje odpadéw powstajgeych w trakcie realizacji inweslycji. Zaprojektowane
rozwigzania pozwalajg na utrzymanie wybudowanego obiekiu w nalezyte) czystosel.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE:

- klasa techniczna — /. — zblorcza,

— predkosé projektowa - 40 km/h (teren zabudowany),

- no$nosé nawierzchni - 100 kN/os,

— kategoria ruchu - Kr-2 okre$lona na podstawic analizy
ruchu),

— przekrod) poprzeczny — 06,0 m (2 x 3,0 m),

— zjazdy — szerokosé 4,5 m

— przekroj drogowy, 1x2, daszkowy 2% w kierunku krawedzi jezdni

— chodnik 2% w kierunku rowu — szerokos$é 1,5 m (odsuniety od jezdni),

5.2. ROZWIAZANIA SYTUACYINE:

Droga powiatowa nr 1019R na odcinku objetym opracowaniem zostata zaprojektowana
o przekroju ulicznym. Jezdnia szerokosci 6,0 m o nawierzchni bitumicznej z normatywnymi
poszerzeniami na tukach poziomych. Wzdtuz krawedzi jezdni po prawej stronie pobocze szerokosci
1,0 m o nawierzchni z kruszywa tamanego natomiast po prawej pobocze o szerokosei zmiennej (do
$cieku prefabrykowanego) o nawierzchni bitumicznej. Za poboczem po lewej stronie istniejacy Sciek
prefabrykowany oraz $ciczka rowerowa szer. 2,0 m. Po prawej stronie drogi row ziemny. Za rowem
chodnik szerokogci 1,5 m obustronnie obramowany obrzezem betonowym 30x8 cm.

5.3. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE:

Niweleta przebudowywanej drogi powiatowej oraz skrzyzowan 7z drogami gminnymi zostaty
zaprojektowane uwzgledniajge projektowane wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej oraz
w nawigzaniu do istnigjacego terenu 1 bram wjazdowych na przylegle posesje.

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano, jako dwustronne (daszkowe) 2% w kierunku
krawedzi drogi — do $cieku prefabrykowanego 1 rowu.

5.4. ODWODNIENIE DROG:

W  ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ odwodnienic powierzchniowe,
Odpowiednic pochylenia podtuzne i poprzeczne jezdni drogi powiatowej nr 1019R sprawnic
odprowadza wody deszczowe do istniejacego scieku wzdhuz lewej krawedzi jezdni oraz do rowu
ziemnego po prawej stronie jezdni.

5.5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE:

Z uwagi na charakter dréog gminnvch oraz analize warunkéw ruchu zaprojekiowano
konstrukeje nawierzchnoi na ruch kategorii  Kr-2
Zageszczenie pod nawierzchnie jezdni nalezy kontrolowac na podstawie préby Proctora lub oprzeé sie



na metodzie obcigzen plytowych zgodnic 2 PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane”. Wskaznik
zageszezenia okreslaé zgodnie 7 BN-77/8931-12 oznaczenie wskaznika zaggszezenia”. Dla podtoza
pod nawierzcehnig¢ jezdni W10, dla podloza pod nawierzchnic chodnikéw Wi=0,97.

Nawierzchnie przyjeta zpadnie 2 warinkami technieznymi.

Konstrukcja jezdni dla drdg:

5 cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego grysowego
6 cm — w-wa wigzgaca z betonu asfaltowego
7 cm — podbudowa z betonu asfaltowego warstwa gérna
20 cm — podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie frakcji 31,5-63,0 mm
15 cm — warstwa odcinajgca z piasku famanego
Konstrukcja chodnika:

6 cm — kostka brukowa betonowa
4 cm — w-wa podsypkowa cementowo piaskowa 1:4 lub grys 2-7 mm
15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie frakcji 0-31,5 mm
10 cm — warstwa odcinajgca z piasku famanego
Konstrukcja zjazdow ( na szerokoscichodnika):

8 cm — kostka brukowa betonowa

5 cm — w-wa podsypkowa cementowo piaskowa 1:4 lub grys 2-7 mm

25 cm (115+10) — podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie frakcji 0-31,5 mm
10 cm — warstwa odcinajgca z piasku tamanego

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

6.1. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY:

6.1.1. Ochrona powietrza

Sprzet cigzki bedzie pracowal na terenie o znikomym ruchu pojazdéow lub wylaczonym z
ruchu pojazddw nie zwiazanych z budowa; z tego powodu nic przewiduje si¢ zastosowania
specjalnych rozwigzan chronigeych srodowisko, tym bardziej ze prace bedg prowadzone w systemie
dziennym tj. od godz. 7% do godz. 20%, i po tym czasie nie bedzie 7adnej emisji spalin do §rodowiska.

6.1.2. Ochrona przed halasem

Ewentualne przekroczenia dopuszezalnego poziomu hatasu bedg miaty miejsce sporadycznie
i tylko w godzinach 7%° - 18", Z tego powodu nie przewiduje si¢ specjalnych rozwigzan chronigcych
$rodowisko.
6.1.3. Gospodarka odpadami

Na budowie nie beda sktadowane zadne odpady komunalne badZ przemysiowe.

6.1.4. Gospodarka wodno scickowa

Technologia rob6t nie przyczyni si¢ do powstawania sciekéw na budowie. Woda bedzie
wykorzystywana jedynie do wykonywania zaprawy cementowej lub masy betonowej — co nie
spowoduje powstawania scickdw. Sprzgt zastosowany na budowie bedzie wykonywal jedynie roboty
budowlane i nie spowoduje zaktdcen w gospodarce wodno — $ciekowe;.

6.1.5. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Zastosowany na  budowie  sprzet nie  bedzie  wytwarzal  promieniowania
elektromagnetycznego.



6.2. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO NA ETAPIE EKSPLOATACJI:

0.2.1. Ochrona powiefrza

Wykonanie nawierzchni drog # masy mineralno-bitumicznej, poprawi plynnos¢ ruchu
samochodowego, a co za tym idzie zmnicjszy si¢ emisja spalin oraz obnizy lokalnie st¢zenie
substancji zanicczyszezajgeych: CO, CO2, CH, NO, Pb, SO2, poprzez zwigkszenie droznosci
systemu komunikacyjnego.

6.2.2. Ochrona przed halasem

Poprawie ulegnie dostepnosc do posesji i funkcjonalnosé terenu objetego opracowaniem oraz,
ograniczeniu ulegng ucigzliwosci wynikajgeej z hatasu, powodowane przez malo plynny ruch
samochodowy i rolniczy. Wprawdzie ruch drogowy bedzie emitowal hatas i1 wibracje, to bedg one
jednak mialy niewielki wplyw na samopoczucie osob, gdyz bedzie to jedynie ruch lokalny
micszkancow przylegtych posesji 1 whascicieli gospodarstw, fgk 1 pol uprawnych.
6.2.3. Gospodarka odpadami

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie obiektem produkcyjnym ani handlowym, w zwigzku z
tym gospodarka odpadami nie dotyczy tego przedsigwzigeia.
6.2.4. Gospodarka wodno — $ciekowa

Wody opadowe odprowadzane bedg do projektowanego 1 istniejgcego rowu ziemnego..
Odpowiednie pochylenia podhuzne i poprzeczne jezdni ulic, ciggéw pieszych i rowerowych oraz
skierowanic wod opadowych do studzienek $cickowych odwodni w prawidlowy sposob caly teren
objety opracowaniem i wyeliminuje powstawanic zastoisk wodnych, ktore sg siedliskiem wszelkiego
rodzaju bakferti.

6.2.5. Ochrona przed promieniowaniem elekiromagnetyczinym
Na projektowanych ulicach nie planuje si¢ do montazu urzadzen wytwarzajacych
promieniowanie elektromagnetyczne.

6.3. ROZWIAZANIA OGOLNE CHRONIACE SRODOWISKO:

Po zakonczeniu inwestycji  zostang odiworzone wszystkie clementy infrastruktury
przeznaczonej do adaptacji, ktore ulegly w trakcie przebudowy drogi powiatowej likwidacji badz
czasowemu wylgezeniu z uzytkowania. Grunt zalegajacy na dnie wykopow nalezy chroni¢ przed
opadami atmosferycznymi i przemarzaniem. W trakcie realizacji inwestycji przewiduje si¢ powstanic
nastepujgeych rodzajow odpadow: zgodnie z katalogicm odpadow:

kod 17 01 07 — zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, betonu asfaltowego. odpadow
materialow ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w17 01 06,
niezawierajgce substancji niebezpiecznych,

kod 17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03,

kod 1501 - odpady opakowaniowe — pouzytkowe opakowania,

kod 08 01 11 — odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszezalniki organiczne Iub inne
substancje niebezpieczne,

kod 17 04 07 — mieszaniny metali.

W trakeie inwestycji powstang masy czesciowo usuwane] ziemi, szczegolnie ze wzglgdu na
realizacje robot niwelacyjnych oraz zwigzanych z miejscowg wymiang stabych gruntéw. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow poza instalacjami i urzadzeniami warunki odzysku odpadow w R14 beda
nastepujgce:

odpady o kodzic 17 01 07 — po rozdrobnieniu zostang zastosowane do utwardzania
nawierzchni, budowy walow, nasypéw drogowych, podbudow drog,

odpady o kodzie 17 05 04 — zostang w wigkszosci wywiezione we wskazane miejsce,
w celu wykorzystania do rekultywacji biologicznej zamknigtego sktadowiska lub jego



czesel (lzw. okrywy rekultywacyinej) lub do utwardzania powierzehni terenow, lub
zagospodarowane w ramach terenéw, do ktorych inwestor ma tytut prawny. Humus
zostanie spozylkowany do urzgdzenia otwartych terenow zielonych intensywnych,
przewidzianych dla Inwestycji. Odpowicdzialnos$¢ za whasciwe zagospodarowanic mas
ziemnych bedzie ponosil wykonawea robot ziemnych jako whasciciel odpadow.
odpady o kodzie 15 01, 17 04 07 — do wykonywania drobnych napraw i1 konserwacji.

Opakowania, a szczegolnic  po  farbach i innych  stosowanych — substancjach

chemicznych bedg gromadzone selektywnie w przeznaczonym na nie kontenerze i zwrocone
do miejsca ich zakupu lub przeznaczone do unieszkodliwienia.
W celu niedopuszezenia do zanieczyszczenia powierzchni ziemi na placu budowy zostang ustawione
kontenery na poszczegblne rodzaje odpadow. Za prawidlowyg gospodarke odpadami bedzie
odpowiadal wykonawca prac, ktory zobowiazany jest uzyskaé zezwolenie na wytwarzanie odpadow
zgodnic z art. 17 Ustawy o odpadach.

6.4, RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA
SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZA STOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH
SRODOWISKO.

6.4.1. Emisja substancji do powietrza

W wyniku inwestycji nie wzrosnie zasadniczo liczba i ilos¢ pojazdow uzytkujgcych planowane drogi.
Dlatego w wyniku zrealizowania inwestycji nie wzrosnie emisja zanieczyszczen powietrza
powodowana przez uzytkownikéw drogi. Ponadto z bicgiem czasu silniki samochodowe spetniajg
coraz surowsze normy emisji spalin, dlatego 7 czasem oddziatywanie to bedzie coraz mnigjszc.
Ponizsza tabela przcdstawia kolejne normy emisji dla samochoddéw osobowych w g/km, tabela
zawiera rodmj emisji.
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W zwigzku 7z powyzszym  nic  przewiduje  si¢ ponadnormatywnego  oddzialywania
w zakresie emisji do powietrza, na terenach zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego jaka znajduje
si¢ wzdluz planowanc) do budowy drogi.

0.4.2. Emisja halasu do $rodowiska

Planowane przedsigwziecic polegaé bedzie na przebudowie drogi powiatowe] na odcinku
o dhugosci 5,5 km.

W przypadku przedmiotowego przedsigwzigeia przebudowywane drogi przyczyniag si¢ do
znacznej poprawy warunkow akustycznych na calym przyleglym obszarze, na ktorym si¢ znajdujq.
Nastgpi to w wyniku zdecydowanej poprawy komfortu jazdy (nowa rdéwna nawierzchnia), warunkow
ruchu i jego uporzadkowaniu.

Przy obecnym natgzeniu ruchu oraz jej strukturze, maksymalny zasi¢g ponadnormatywnego
oddziatywania nie powinien osiggna¢ odleglosci 5 m od krawedzi drogi. Najblizej potozone budynki
mieszkalne od istniejgeych drog, znajdujg si¢ w odleglosci okolo 20 m.

Biorge pod uwagge planowanc nat¢zenic ruchu uznano, iz projektowane przedsigwzigeic nie
bedzie powodowaé przekroczen wartosei dopuszezalnych poziomu hatasu okreslonych dla Zrodel
w postaci drég 1 linii kolejowych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14
czerwea 2007 r. w sprawie dopuszezalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826
7z pozn. zm.) wynoszgcych dla pory dnia 61 dB oraz dla pory nocy 56 dB.

8.4.3. Emisja odpaddw
W trakcie budowy powstawa¢ beda odpady zaliczane do grupy 17 (odpady z budowy

i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej). Zgodnie 2z ustawy
o odpadach, wytworcg tych odpadéw bedzie podmiot wykonujaey prace budowlane.
Odpadami tymi bedg:

— materialy betonowe — pltyty chodnikowe i krawezniki,

—  kruszywo,

— masy mineralno — bitumiczne

Wyzej wymienione odpady zostang utylizowane.
Pozostale odpady, tj. humus i ziemia pochodzaca z wykopow rozscielone zostang
w obrebie pasow drogowych przedmiotowej inwestycji.

8.4.4. Emisja Sciekow

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ odwodnicnie powierzchniowe.
Odpowiednie pochylenia podtuzne i poprzeczne jezdni sprawnie odprowadza wody deszczowe do
sciekow z elementow prefabrykowanych oraz rowdw ziemnych.

8.5. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Ze wzgledu na charakter inwestycji, jej rozmiary i usytuowanie nie bedzie wystepowac
transgraniczne oddziatywanie na srodowisko naturalne.
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