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Szanowni Panstwo!

Dziekujemy za zainteresowanie naszym
produktem. Informujemy, iz wychodzac naprzeciw
oczekiwaniom naszych klietdbw zapewniamy
kompleksowa oferte na dostawe, montaz oraz
podtaczenia Panstwa instalacji fotowoltaicznej.
Moduty fotowoltaiczne nie majg przed nami
zadnych tajemnic, bo sami je produkujemy. Ponad
100 wyszkolonych przez nas montazystow i
serwisantéw dysponuje petng wiedzg na temat
modutéw od ML System.

Przygotowana dla Panstwa oferta obejmuje:

0 Dostawe kompletnej instalaciji
9 Montaz
e Uruchomienie

@ Wsparcie w wypetieniu dokumentacii
zwigzanej z przytaczeniem do sieci

e Dostep do ustug dodatkowych firm ML System

w/ © = | )

MODULY FOTOWOLTAICIMI GWARAME A PRODUCINTA JEDWMA TAKA OFERTA DIIAL OHSELGE KLITMTA:
POLAND INSTALACH RYNKL A7 77 BB 266 w 382 356 48O
«A8 731 556 558




Szczegotowe zestawienie kosztow oraz komponentow

instalaciji.

Wszystkie zaproponowane Panstwu rozwigzania sktadajg sie z podzespotow o wysokiej jakosci oraz trwatosci.

Podstawowe dane o instalacji

Lokalizacja 1 Sierpnia 26A, 37-450 Stalowa Wola
Moc instalacji 49,50 kWp

Srednie nastonecznienie 950,00 kWh/kWp
Prognozowana produkcja roczna 48 612,68 kWh

Typ instalacji Blacha falista

Zastosowane urzadzenia

Moduly fotowoltaiczne

Modut 330 Wp HalfCut FullBlack
Producent ML System [1684x1002x35] / / gwarancja na
produkt 20 lat

Technologia Monokrystaliczne

Moc pojedynczego modutu 330 Wp.
llo$¢ modutow 150 szt.
Wymagana powierzchnia ok 252,00 m?2
Producent Growatt 50000TL3 LV/gwarancja 10 lat

Moc AC 49999

llos¢ faz 3

Osprzet instalacii

Montaz TAK
Okablowanie strony DC TAK
Okablowanie strony AC TAK
Ztacza MC4 TAK
Skrzynka przytaczeniowa TAK
Ogranicznik przepieé TAK
Zabezpieczenia zmiennnopradowe TAK
Konfiguracja inwertera TAK
Dostawa urzadzen TAK

Suma kosztéw netto 188 454,00 zt

Podatek VAT 23% 43 344,42 zt

Suma kosztow brutto 231 798,42 zi




Program Méj prad 0,00 zt
Ulga podatkowa 0,00zt~

Faktyczny koszt instalacji 231 798,42 zt

*Dotacje z programu M6j Prad mozna uzyska¢ po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej i przytaczeniu jej do sieci. Wykonawca instalacii
ztozy wniosek o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach programu Méj Prad po dostarczeniu przez klienta zaswiadczenia
OSD z Zaktadu Energetycznego oraz upowaznienia do ztozenia wniosku w jego imieniu. Uzyskanie dofinansowania w ramach programu M¢j
Prad nie jest zalezne od wykonawcy instalacji.

“Kwota odliczenia w ramach ulgi podatkowej nie moze przekroczy¢ 53 000 zt w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsigwziec¢
termomodernizacyjnych w poszczegélnych budynkach, ktérych podatnik jest wiascicielem lub wspotwiascicielem. Wykonawca instalacji nie
odpowiada za ppoprawno$¢ wyliczenia wysoko$ci ulgi termomodernizacyjnej oraz jej poprawne rozliczenie w zeznaniu rocznym PIT za rok
podatkowy.

Informujemy, ze wszelkie informacje, jak dane techniczne, specyfikacje, wartosci cenowe, itp. ktére zostaty zamieszczone w dokumencie
zatytutowanym jako ,Kalkulacja Cenowa” spétki pod firmg ML System + Sp. z 0.0., z siedzibg w Zaczerniu 190 G, 36-062 Zaczernie, wpisanej
do Rejestru Przedsiebiorstw w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000471680, NIP: 517-03-63-419 , Regon: 181004641 - nie stanowig i nie mogg by¢ traktowane, jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Dane te stanowig jedynie zaproszenie do skfadania zamoéwien lub podpisania uméw. Jednoczes$nie spédtka pod nazwg ML System+ Sp. z 0.0.,
z siedzibg w Zaczerniu, zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw oraz specyfikacji ujetych w ,Kalkulacji Cenowe]” w zwigzku z ciagtym
postepem technologicznym, wprowadzaniem nowych produktéw itp.

Ceny podane w kalkulacji Cenowej moga ulec zmianie po sprawdzeniu uwarunkowan budowlanych wczeséniej nie ujawnionych. Podany termin
realizacji zamowienia jest terminem szacunkowym na dzieh dzisiejszy. Ostateczny termin dostawy moze ulec zmianie i kazdorazowo jest
potwierdzany w momencie zfozenia zamdwienia i zaksiggowania na naszym koncie wptaty zaliczki. Prosze uwaznie zapoznaé sie z
zatgcznikami Pozostate warunki nie zawarte w ofercie zgodne z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy ML System + Sp. z 0.0.



Przyblizona prognoza produkcji

1130% 5 9204 o
Maj 12,45% 6 052,04 kWh
12.45% s 04037 o
1285% 62527 o
12.69% 616897 o
100,00% 15612568 i

Prognoza produkcji energii

Szacowany wykres rocznej produkcji energii instalaciji
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Produkcja energii zalezy w gtdwnej mierze od warunkéw atmosferycznych, ale réowniez od
ukierunkowania modutéw fotowoltaicznych wzgledem stron $wiata.

W celu zapewnienia optymalnej wydajnosci nalezy utrzymywac instalacje w nalezytym stanie technicznym,
przez co zalecamy skorzystac z okresowych przegladow instalacii.



Szacowany czas zwrotu z inwestycji

B Kosztinwe styci - Przychad
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Czas [rok]
Po 10 latach od zwrotu inwestycji zaoszczedzisz: 576 546,38 zt
Po 20 latach od zwrotu inwestycji zaoszczedzisz: 1 609 079,71 zt

Miejsce instalacji




Czy wiecie Panstwo, ze?

Energia wyprodukowana w Panstwa istalacji pozwolitaby na:

v ¢

Przygotowanie kawy lub Prace zardéwki LED o
herbaty w iloSci: mocy 6,5 W przez:

Przejechanie
samochodem
elektrycznym:

Redukcje emisji dwutlenku
wegla o:

57,85 364 595,10 1 856 331,46 853,75

ton CO2 sztuk
Oferta dodatkowa:
RATY Skorzystaj z finansowania budowy instalacji w dogodnych
ratach.

CARPORTY - ZADASZENIA - PERGOLE - ALTANY

Moduty fotowoltaiczne w kolorze Twojego dachu

Szczeg6towe informacije dotyczace naszych produktéw znajdg Pahstwo na naszej stronie internetowe]
www.misystem.pl



MODUt ML
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SMART FUTURE
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Petna oferta sklepu dostepna na
www.sklep.mlsystem.pl _\@
www.mlsystem.pl e
www.mojprad.mlisystem.pl



MODUL FOTOWOLTAICZNY

TYP: ML-S6MF/T1-330-120

SERIA; ML-SB6MF/T1-330-120/1202
RODZINA: MOF1000

PARAMETRY MECHANICZNE

120 szt. front contact, busbar:

Ogniwa monokrystaliczne 5/9/12 szt, wym.: 79x158.75+0.5
mm

Barwa ogniw czarny

Szkto frontowe hartowane szkto 3.2mm

Pokrycie tylne tedlar

Enkapsulant EVA

Rodzaj ramiki Aluminium

Wysoko§¢ ramki 35+5 mm

Wymiary 1002x1684+5 mm

Waga 19+0.5 kg

Puszka przytgczeniowa IP 68, konektor MC-4 compatible

WARUNKI PRACY

Temperatura otoczenia -45 do 85 °C

Maks. obcigzenie (parcie/ssanie) 2400/ 2400 Pa

Odpornos¢ na uderzenia grad: 25 mm, 23 m/s, 75 g
PARAMETRY ELEKTRYCZNE

ZMIERZONO W WARUNKACH LABORATORYJNYCH (ANG. “STANDARD TEST CONDITIONS” - STC) GDZIE: PROMIENIOWANIE 1000 W/mz, AML5,
TEMPERATURA 25°C, TOLERANCJA PARAMETROW ELEKTRYCZNYCH 3%, POZYTYWNA TOLERANCJA MOCY 3%

Moc znamionowa Pwmpp 330 W
Sprawnos¢ modutu sl 19.5 %
Napiecie pracy Vyviep 347V
Napigcie obwodu otwartego Voc 40.7 V
Prqd pracy Ivpp 952 A
Prgd zwarcia Isc 1013 A
Wspotczynnik wypetnienia FF 80.1%
Napigcie systemowe Vsys 1000 V
Dopuszczalny prqd wsteczny OCP 20 A
Temperaturowy wspoétczynnik prqgdu TCI 0.05 %/°C
Temperaturowy wspotczynnik napiecia TCV -0.3 %/°C
Temperaturowy wspotczynnik mocy TCP -0.37 %/°C
Klasa ochrony klasa Il (klasa zastosowania A)

I[EC 61215 IEC 61730
Zgoodnos¢ z normami IEC 62716 IEC 61701

IEC 62804
Certyfikaty jakosci fabryki g
LID <3%
Gwarancja na moc liniowa, 25 lat - 83 %
Gwarancja na produkt 20 lat

ML SYSTEM S.A. 36-062 Zaczernie, Zaczernie 190G

A

SYSTEM

1684 mm

1002 mm

Gwarancja mocy
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GROWATT 50KTL3 LV/ 60KTL3 LV/ 70KTL3 LV/

80KTL3 LV

Wiodaca technologia

Wysoka wydajnos¢
= Moc znamionowa do 80 kW
= Maksymalna wydajnos¢ do 99%
= 6 oraz 7 MPPT, dla wielu pofaci dachéw o réznych katach nachylenia

Inteligencja
= Zasilanie DC i AC, monitoring 24h
= Inteligentne diagnozowanie |-V ciggu i aktywne wykrywanie problemoéw

Bezpieczenstwo i niezawodnos¢
= Ochrona przepieciowa DC i AC Klasy Il
=  Opcjonalne zabezpieczenie Anti-PID i AFCI.
= Stopien ochrony IP65

Latwy serwis
= Inteligentny monitoring 12 stringdéw i szybkie rozwigzywanie problemow
= Fachowy serwis lokalny i zdalny

MAX 80KTL3 LV wydajnosc¢ MAX 60-80KTL3 LV topologia
g
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rowartt

Model

Maksymalna moc paneli
fotowoltaicznych
Maksymalne napigcie pradu
statego

Napiecie startu

Zakres napiecia

Napiecie nominalne

Zakres napiec dla petnego
obcigzenia

Maksymalny prad na MPPT
llos¢ MPPT/ilos¢ ciggéw na
MPP

Moc wyjsciowa

Maksymalna moc wyjsciowa
Maksymalne natezenie prgdu
Napiecie nominalne pradu
przemiennego; zakres pracy
Czestotliwos¢ pradu
przemiennego; zakres pracy
Regulowane przesuniecie
wspotczynnika mocy

THDI

Potaczenie AC

Maksymalna sprawnos¢
Wazona sprawnosc¢
Europejska

Sprawnos¢ MPPT

Zabezpieczenie przed
odwrécong polaryzacjg
Roztgcznik DC

Ochrona przeciwprzepieciowa
DC

Monitoring zwarcia
doziemnego

Zabezpieczenie
przeciwzwarciowe

Ochrona przeciwprzepieciowa
AC

Monitoring kazdego ciggu
Zabezpieczenie AFCI
Zabezpieczenie Anty-PID

Wymiary (Szer / Wys / Gt) w
mm

Waga

Temperaturowy zakres pracy
Poziom hatasu (typowy)
Wysokos¢ bez ujemnego
efektu na prace

Moc pobierana w nocy
Topologia

Chtodzenie

Stopien ochrony IP
Wilgotnosé wzgledna
Wyswietlacz

Interfejsy: USB/R485/GPRS
Gwarancja: 5lat / 10lat

Certyfikat

Growatt 50KTL3 LV

65000W

1100V

250V
200V-1000V
585V

500V-850V
2x12.5A
6/2

50000W
55500V
80.5A

230V/400V;320-478V

50Hz/60Hz + 5Hz

0.8 wiodacy...0.8
indukcyjny

<3%

3W+N+PE
98.8%

98.4%

99.9%

Tak
Tak

Klasa Il
Tak
Tak

Klasa Il

Tak
opc
opc

860/600/300

82KG
-25°C ... +60 °C
<55 dB(A)

4000m

<1W
Beztransformatorowa
Naturalne

IP65

0~100%

LED/WIFI+APP
tak/tak/opc
tak/opc

Growatt 60KTL3 LV

78000W

1100V

250V
200V-1000V
585V

520V-850V
2x12.5A
6/2

60000W
66600V
96.6A

230V/400V;320-478V

50Hz/60Hz + 5Hz

0.8 wiodacy...0.8
indukcyjny

<3%

3W+N+PE
98.8%

98.4%

99.9%

Tak
Tak

Klasa Il
Tak
Tak

Klasa Il

Tak
opc
opc

860/600/300

82KG
-25°C ... +60 °C
<55 dB(A)

4000m

<1W
Beztransformatorowa
Naturalne

IP65

0~100%

LED/WIFI+APP
tak/tak/opc
tak/opc

Growatt 70KTL3 LV

91000W

1100V

250V
200V-1000V
600V

600V-850V
2x12.5A
72

70000W
77700V
112.7A

230V/400V;320-478V

50Hz/60Hz + 5Hz

0.8 wiodacy...0.8
indukcyjny

<3%

3W+N+PE

99%

98.5%

99.9%

Tak
Tak

Klasa Il
Tak
Tak

Klasa Il

Tak
opc
opc

860/600/300

82KG
-25°C ... +60 °C
<55 dB(A)

4000m

<1W
Beztransformatorowa
Naturalne

IP65

0~100%

LED/WIFI+APP
tak/tak/opc
tak/opc

Growatt 80KTL3 LV

104000W

1100V

250V
200V-1000V
685V

685V-850V
2x12.5A
7/2

80000W
88800V
128.8A

230V/400V;320-478V

50Hz/60Hz + 5Hz

0.8 wiodacy...0.8
indukcyjny

<3%

3W+N+PE

99%

98.5%

99.9%

Tak
Tak

Klasa Il
Tak
Tak

Klasa Il

Tak
opc
opc

860/600/300

82KG
-25°C ... +60 °C
<55 dB(A)

4000m

<1W
Beztransformatorowa
Naturalne

1P65

0~100%

LED/WIFI+APP
tak/tak/opc
tak/opc

CQC, CE, VDE 0126-1-1, G99, UTE C 15-712, VDE-AR-N4105, EN50438, DRRG, CEI 0-16, BDEW, IEC 62116, IEC61727, IEC

60068, IEC 61683, AS 4777, UNE217001, PO12.2
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