Program funkcjonalno - uzytkowy cze¢s¢ opisowa.
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia:
Przedmiotem zamowienia jest realizacja w systemie "zaprojektuj 1 wybuduj" inwestycji p.n.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R — ul. Mickiewicza i ul. Zwirki i Wigury w Stalowej

Woli

Orientacja przedsi¢wziecia na planie miasta:

Goggle

Zich €3

Wykaz dzialek ewidencyjnych istniejacego pasa drogowego:

dz. nr ew. 2271, 2400, 2214/2, 2323/3,

Dzialki sasiednie przewidywane do podzialu i wlaczenia do pasa drogowego:

2280/9, 2401,

Dzialki drog innej kategorii, zjazdy na drogi wewnetrzne, niezbedne do realizacji: 2266/2,
2280/9, 2234, 2295, 2322, 2323/17, 2323/16, 2323/8, 2323/33, 2323/5, 2323/31,

obreb 0003 Centrum j.ew. 181801 _1 Stalowa Wola.

Szczegolowe rozwigzania projektowe, mogq spowodowac koniecznos$¢ zajecia innych dzialek
sasiednich, oraz czasowego zajecia, w celu usuni¢cia kolizji z istniejaca infrastruktura.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU) stanowig opis
przedmiotu zamdwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U.2021.2454);

Zamodwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i decyzji (w
tym zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno — budowlanych, decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji, o0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji w zakresie drog,
decyzji o pozwoleniu na budowg, oraz zgloszenia robot w trybie ustawy Prawo budowlane),
wykonanie zadania jw. oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Zmiany ilo$ci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogolnym Przedmiotu Zamoéwienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, z uwzglednieniem postanowien zawartych w Ogélnych i Szczegolnych Warunkach



Kontraktu, nie beda powodowaty zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie.

Uznaje sig, iz poj¢cia, ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny”

lub podobne, s3 tozsame 1 moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty

uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

= Klasa techniczna drogi — Z
= Kkategoria — powiatowa
= Dlugo$¢ drogi powiatowej nr 1025R, ul. Mickiewicza i ul. Zwirki i
Wigury podlegajacej rozbudowie od km 0+529 do km 1+144 — 615 m
= Przekroj podstawowy ul. Mickiewicza — 2 pasy ruchu po 3,5 m. Na
odcinku od skrzyzowania z ul. Staszica do skrzyzowania z ul.
Jaskiewicza 2+1 pasy ruchu po 3,0m
=  SKkrzyzowania:
ez ul. Stanislawa Jaskiewicza — zwykle, trojwlotowe ze zjazdem
publicznym w formie czwartego wlotu, z wydzielonym pasem dla
lewoskretow z ul. Mickiewicza
* zul. Prymasa Stefana Wyszynskiego - zwykle czterowlotowe
* zul. Gen. w. Andersa, z ul. Ossowskiego, z ul. Marii Sklodowskiej
Curie, z ul. Henryka Trojanowskiego, z ul. Bronislawa
Chudzynskiego — zwykle trojwlotowe
* z ul. Poniatowskiego i ul. Czarnieckiego - nalezy dobudowa¢
dodatkowy pasa ruchu poza tarczg w kierunku ul. Czarnieckiego
* Po jednej zatoce autobusowej w kazdym Kierunku.
* Ruch pieszy i rowerowy oddzielony od ruchu kolowego przez

-----

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:

¢ Ustalenia MPZP:

Wykonanie rozbudowy drogi w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje

inwestycji, wylacza obowiazek stosowania przepisow o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym. Teren projektowanej rozbudowy drogi objety jest

ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla

Srédmiescie. Przy rozbudowie ulicy Mickiewicza i Zwirki i Wigury nalezy

uwzglednia¢ zapisy obowigzujacego MPZP, o ile nie uniemozliwiajg realizacji

inwestycji zgodnie z niniejszym PFU. W szczego6lnos$ci nalezy uwzgledni¢ zapisy

dotyczace ochrony obiektow:

o wpisanego do wojewodzkiego rejestru zabytkéw budynku hotelu ,,Hutnik”

o wpisanych do gminnej ewidencji zabytkow budynkéw, oznaczonych na czesci
graficznej i wymienionych w MPZP.

W pierwszej kolejnosci nalezy uwzgledni¢ zalaczone do niniejszego PFU zalecenia

konserwatorskie, konserwatora zabytkdw.

Opis stanu istniejacego:

Droga powiatowa klasy Z. Na odcinku od przejazdu kolejowego na linii kolejowej nr 68
Lublin — Przeworsk do skrzyzowania z ul. Prymasa Wyszynskiego nosi nazwe ul.



Mickiewicza, na dalszym — ul. Zwirki i Wigury.

Droga prowadzona w przekroju ulicznym w krawe¢znikach.

Jezdnia o nawierzchni asfaltowej szerokosci 9,1-9,5m. Nawierzchnia jezdni w znacznym
stopniu wyeksploatowana, wymagana przebudowa.

Ruch rowerowy — nie wydzielony, prowadzony wspoélnie z ruchem kotowym.

Chodniki dla pieszych — z kostki brukowej betonowej w dobrym 1 §rednim stanie
technicznym, wzdhuz ul. Mickiewicza prowadzone bezposrednio przy jezdni, wzdtuz ul.
Zwirki i Wigury — za pasem zieleni.

Obstuga transportu publicznego:

Na ulicy Zwirki i Wigury wyznaczono dwa przystanki autobusowe bez zatok w rejonie
skrzyzowania z ul. Prymasa Wyszynskiego.

Skrzyzowania:

Skrzyzowanie ul. Zwirki i Wigury z ul. Poniatowskiego i Czarnieckiego — skrzyzowanie typu
mate rondo. Dodatkowy pas ruchu, poza tarczg skrzyzowania wyznaczono dla relacji w prawo
z ul. Czarnieckiego, w ul. Poniatowskiego.

Pozostate skrzyzowania — zwykte z pierwszenstwem przejazdu drogg powiatows. Na
skrzyzowaniu z ul Ossowskiego jako czwarty wlot istnieje zjazd na droge wewnetrzng.
Obecnos¢ przejazdu kolejowego 1 skrzyzowania z sygnalizacjg na ul. Staszica, powoduje w
godzinach szczytu (6:00-8:00 1 14:00-16:00) tworzenie si¢ kolejek, niemal na catej dlugosci
drogi.

Istotnym elementem dla prawidlowego funkcjonowania drogi jest skrzyzowanie z ul.
Stanistawa Jaskiewicza, ktora jest dojazdem do szpitala powiatowego. Z drogi tej korzystaja
pojazdy uprzywilejowane — ambulanse pogotowia ratunkowego. Na skrzyzowaniu tym,
wystepuje rowniez zjazd publiczny na osiedle mieszkaniowe, ktory obecnie nie jest
wykorzystywany — stale zamknigty bramg wjazdowa.

Zatoki postojowe: Wyznaczono jedng zatoke postojowa w rejonie sklepu w sgsiedztwie
skrzyzowania z ul. Gen. W. Andersa. Zwyczajowo pojazdy osobowe parkuja wzdhuz ul.
Zwirki i Wigury — strona lewa. Parkowanie to stwarza zagrozenie brd.

Odwodnienie:

Nawierzchnia jezdni odwadniana jest za pomocg zeliwnych wpustow ulicznych z osadnikami
do istniejacej kanalizacji deszczowej o przekrojach DN500-DN300. Kolektory deszczowe w
ulicy Mickiewicza oraz ulicy Zwirki i Wigury wykonane s3 z rur betonowych w starej
technologii montazu. Stan techniczny istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, powoduje
konieczno$¢ catkowitej jej przebudowy.

Sieci sanitarne uzbrojenia podziemnego

W pasie drogowym ulicy Mickiewicza oraz ulicy Zwirki i Wigury prowadzone sa sieci wody
DN200 — DN150 wykonane z rur zeliwnych zrealizowane w starej technologii montazu
(potaczenia kielichowe na sztamunek). Stan techniczny sieci wymaga ciagtych napraw.
Odcinek sieci wody D200 w ulicy Zwirki i Wigury o dtugosci okoto 80mb, od strony ulicy
Stefana Czarnieckiego wykonany jest rur PVC.

Kolektor kanalizacji sanitarnej o przekroju DN200 prowadzony jest wzdtuz pasa drogowego.
Wykonany jest z rur kamionkowych. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wymaga przebudowy ze
wzgledu stan techniczny oraz brak wlasciwych spadkow.

Sieci cieptownicze wysokoparametrowe o przekrojach DN200-DN500 prowadzone sg wzdtuz
pasa drogowego, w wigkszo$ci zrealizowane w technologii rur preizolowanych. Czg$¢ odejs¢
cieptowniczych zrealizowana jest w technologii kanatowej. Przebudowe sieci cieptownicze;j



wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami przez PEC oraz zatacznikiem graficznym.

Sie¢ gazu niskopreznego D250 prowadzona jest wzdluz pasa drogowego. Zrealizowana jest w
technologii rur PE SDRI11. Sie¢ realizowana byta okoto 2010r, na przejs$ciach przez jezdnie
posiada rury ostonowe. Jezdnie i pas drogowy ulicy Mickiewicza oraz Zwirki i Wigury
przecina stara nieczynna sie¢ gazu wykonana z rur stalowych.

OsSwietlenie:

Ulice Mickiewicza i Zwirki i Wigury o$wietlone sa lampami sodowymi mocowanymi na
stupach stalowych malowanych. Lampy rozmieszczone s po obu stronach drogi w pasie
zieleni 1 chodnikach. Instalacja o$wietlenia zasilana jest z szaf oswietleniowych. Ze wzgledu
na stan techniczny stupy i oprawy zlokalizowane przy remontowanych ulicach nie nadajg si¢
do powtornego wykorzystania.

Inne: Kanalizacja teletechniczna.

Sie¢ teletechniczna eksploatowana przez Orange Polska S.A.

Sie¢ teletechniczna szerokopasmowa Wojewodztwa Podkarpackiego, przebiegajaca od
skrzyzowania z ul. Staszica do skrzyzowania z ul. Czarnieckiego.

Sie¢ teletechniczna Gminy Stalowa Wola w rejonie skrzyzowania z ul. Czarnieckiego.

Zielen drogowa:
Inwentaryzacj¢ drzew w granicach projektowanego pasa drogowego wraz z ich ocena, oraz
wskazaniem drzew do usunigcia zawarto w zataczniku 4d w czgsci informacyjne;j.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:

Wymagane minimalne parametry nalezy przyja¢ zgodnie z

a) Obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t. z pdZn. zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 j.t. z p6Zn. zmianami);

b) Wymaganiami Zamawiajacego, okreslonymi w niniejszym Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym.

W pierwszej kolejnosci nalezy dostosowac si¢ do wymagan Zamawiajacego.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z najnowsza opublikowana w jezyku
polskim Polskg Norma PN-ISO 9836 "Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie 1
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych", jezeli wymaga tego specyfika
obiektu budowlanego, przez analogig:

1.4.1. Powierzchnie poszczegdlnych elementow zagospodarowania terenu

= nawierzchnia asfaltowa jezdni 5471,4 m?
= nawierzchnia asfaltowa $ciezek rowerowych 1660,1 m?
= nawierzchnia z kostki ciggdéw pieszo-rowerowych — 822,9 m?
= nawierzchnia z kostki chodnikow 2194,4 m?
= nawierzchnia z kostki wysp kanalizujacych 109,6 m?

= Nawierzchnia skrzyzowan, zjazdow i zatok



parkingowych z kostki 804,1m’
= nawierzchnia zatok autobusowych 198,1 m?
= zielen 1505 m?

1.4.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Zaktada si¢ mozliwos¢ przekroczenia wskaznikéw powierzchniowych o 5%. Przyjecie
zaprojektowanych wyzszych wskaznikéw nie moze by¢ podstawg do zmiany ceny
ofertowe;.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:
2.1. Przygotowanie terenu budowy:

2.1.1. Okreslenie wymaganej do wykonania dokumentacji formalno-prawnej i wykonawczej:

* - mapa do celéow projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 j.t. z p6zn. zmianami).
Mape nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej i elektronicznej w obowigzujacym
uktadzie wspotrzednych geodezyjnych. Mapa powinna uwzglgdnia¢ sieci uzbrojenia
terenu ustalone na naradach koordynacyjnych w Starostwie Stalowa Wola.

* - mapa zawierajaca projekty podzialu w celu wlaczenia do pasa drogowego —
zgodnie z wymaganiami ustawy ,,Prawo geodezyjne”, ustawy z dnia 21 sierpnia
1997t o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U.2021.1899 j.t.) oraz
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu 1
trybu dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);

* - Inwentaryzacja zieleni (powtoérna) z oceng dendrologiczna.
- W czgsci opisowej dokumentacji zawrze¢ m.in.: informacj¢ nt. autora
dokumentacji wraz ze wskazaniem wyksztatcenia kierunkowego, podpis, dane
adresowe 1 katastralne obszaru opracowania oraz charakterystyke zastanego
sposobu zagospodarowania i roslinnosci, dat¢ wykonania dokumentacji,
informacje nt. wykorzystanego podktadu mapowego i/lub innych dokumentow
wyjsciowych, opis warunkow siedliskowych w obszarze opracowania,
podsumowanie i wnioski z przegladu zieleni, w tym opis 1 oceng¢ stanu zasobow
roslinnych w obrgbie inwestycji, uzupetniony dokumentacja fotograficzna,
zestawienie iloSciowe zinwentaryzowanych egzemplarzy z podziatem na drzewa i
krzewy, zestawienia iloSciowe z podziatem na stan konkretnych egzemplarzy i
inne;
- W tabelach poda¢: numer inwentaryzacyjny, zgodny z zalgcznikiem graficznym,
nazwe gatunkowa (w jezyku polskim 1 tacinskim), ewentualnie odmiang, parametry
dendrometryczne (wysokos$¢, szeroko$¢, obwod pnia na wys. 130 cm/pow. krzewu w
m?), opis stanu fitosanitarnego, opis stanu zdrowotnego w skali: dobry, $redni, zty,
informacje¢ o obecnos$ci gniazd ptasich, mrowisk, w szczegdlnosci informacje o
obecnosci gatunkow chronionych ro$lin, zwierzat i grzybow, uwagi dodatkowe;
- Cze$¢ graficzng dokumentacji wykonywaé w skali 1:500 lub doktadniejszej,
wskaza¢ granice¢ opracowania, lokalizacje roslin z czytelnym oznaczeniem
numeru inwentaryzacyjnego, srednice koron, lokalizacje pni, na rysunkach



zawrze¢ metryke z podpisem autora, dokumentacj¢ dotaczy¢ do PZT;

Skrocony projekt gospodarki drzewostanem (poda¢ wskazania do podjecia
konkretnych dziatan wzgledem konkretnych egzemplarzy np. do adaptacji, do
pielegnacji, do zabezpieczenia lub szczegdlnej ochrony na etapie realizacji
inwestycji, do przesadzenia, do usunigcia ze wskazaniem przyczyny: z powodoéw
sanitarnych, statycznych, z powodu regulacji zwarcia, z powodow kompozycyjnych,
z powodu kolizji z infrastrukturg; przeanalizowa¢ mozliwo$¢ wystapienia wszelkich
mozliwych kolizji, aby na etapie realizacji wykluczy¢ nieplanowang wycinkg;
opracowanie graficzne wykona¢ na projekcie zagospodarowania terenu, w skali
1:500 lub doktadniejszej); na rysunkach zawrze¢ metryke z podpisem autora,
dokumentacje nalezy dotaczy¢ do PZT;

Projekt wykonawczy zieleni, w tym projekt nasadzen stanowigcych rekompensate
za usuwang zielen.

- W czesci opisowej dokumentacji zawrze¢ m.in.: zatozenia projektowe z
uzasadnieniem, zestawienie zastosowanych w projekcie roslin, szczegdly
realizacyjne;

- W tabelach poda¢: liczbe porzadkows (zgoda z zatgcznikiem graficznym, nie
pokrywajaca si¢ z numerem inwentaryzacyjnym), nazw¢ gatunkowa (w jezyku
polskim i tacinskim), ewentualnie odmiang, osiggang wysokos¢ 1 szerokos¢,
rozstawg, liczbe sztuk, parametry materiatu szkotkarskiego (typ uprawy, forma
okazu, wysoko$¢ umieszczenia korony, obwdd pnia, srednica bryly, minimalna ilo$¢
pedow szkieletowych 1 inne zapisy opisujace oczekiwang jako$¢ materiatu);

- Czg¢$¢ graficzng dokumentacji wykona¢ w skali 1:500 lub doktadniejszej,
wskazaé granice opracowania, lokalizacj¢ projektowanych roslin z czytelnym
oznaczeniem numeru — zgodnie z tabelg roslin projektowanych, $rednice koron,
lokalizacje pni, miejsca sadzenia krzewow, pnaczy, powierzchnie krzewow
okrywowych (ewentualnie bylin, roslin cebulowych, roslin jednorocznych); na
rysunkach zawrze¢ metryke z podpisem autora, dokumentacj¢ nanie$¢ na PZT;

Wykonawca przygotuje kompletny wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji w zakresie okreslonym w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. 2022.176 t.j.). Zataczniki do wniosku:

* mape w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajacg proponowany przebieg
drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektow budowlanych,
oraz istniejgce uzbrojenie terenu

* analize¢ powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

* mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie
z odrgbnymi przepisami

* okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, ktore planowane sg do przejecia
na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego

* okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, z ktérych korzystanie bedzie
ograniczone

* okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania
terenu

* trzy egzemplarze projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektu architektoniczno-budowlanego wraz z za§wiadczeniem, o
ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo


https://sip.lex.pl/#/document/16796118?unitId=art(12)ust(7)&cm=DOCUMENT

budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.), aktualnym na dzien
opracowania projektu
* w przypadku inwestycji, dla ktorych wydano decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach w postgpowaniu wymagajacym udziatu spoleczenstwa
- zalgcznik graficzny okreslajacy przewidywany teren, na ktorym bedzie
realizowane przedsiewzigcie, oraz przewidywany obszar, na ktory bedzie
oddziatywac¢ przedsigwzigcie, o ile dotaczenie tego zatacznika bylo
wymagane przez przepisy obowigzujagce w dniu zlozenia wniosku o
wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, w szczego6lnosci
mapg, o ktérej mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. 0 udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko
* opinie:
o wojewodzkiego konserwatora zabytkow — Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkéw z/s w Przemys$lu Delegatura w Tarnobrzegu ul. 1
Maja 4 39-400 Tarnobrzeg.
© innych organ6w wymaganych przepisami szczegolnymi
© wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne

Whioski o wydanie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych,
z wymaganymi zatgcznikami. Wnioski nalezy przygotowaé zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 06.2021r w
sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku w sprawie upowaznienia do
udzielenia zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych.

Dopuszcza si¢ podzial inwestycji pod katem przeprowadzanych procedur
administracyjnych. Mozliwe dokonanie zgloszenia przebudowy cze$ci drogi, przed
uzyskaniem decyzji ZRID, lub objecie czgsci drogi wnioskiem o pozwolenie na
budowe, jesli wptynie to na sprawniejszg realizacj¢ inwestycji. Odpowiednie
whnioski, nalezy w tym wypadku, przygotowaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Analiza warunkow ruchu obejmujaca:

* pomiary nat¢zen ruchu drogowego z uwzglednieniem struktury
kierunkowej i rodzajowej na skrzyzowaniach w godzinach szczytu
porannego 1 popotudniowego

* ocena aktualnych 1 przewidywanych dla natezen miarodajnych
(prognozowanych) warunkéw i1 poziomow swobody ruchu dla wszystkich
skrzyzowan 1 przekroju drogi objetych zakresem projektu.

Audyt Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, na etapie projektu budowlanego.
Raport z audytu zataczy¢ do wniosku o decyzje ZRID.

Projekt budowlany spetniajgcy warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. W sktad projektu wchodza:

* projekt zagospodarowania terenu,

* projekt architektoniczno-budowlany,

* projekt techniczny,


https://sip.lex.pl/#/document/17497783?unitId=art(74)ust(1)pkt(3(a))&cm=DOCUMENT

» zalaczniki do projektu budowlanego (opinie, uzgodnienia, pozwolenia i
inne dokumenty o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo
Budowlane,

* informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

Projekt budowlany nalezy przygotowa¢ w wersji papierowej w min 3 egz, oraz w
wersji elektronicznej zgodnej z rozporzadzeniem jw.

Zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia terenu, o ktorym mowa w par. 17 ust. 2.
rozp. jw. nalezy przedstawi¢ do koordynacji na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Starost¢ Stalowowolskiego zgodnie z art. 28b ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Informacje i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

Projekt wykonawczy dla wszystkich branz oraz Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla wszystkich rodzajow robot,
spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021.2454 j.t.).

Projekty wykonawcze i STWiORB podlegaja akceptacji przez Zamawiajgcego, a
warunki w nich zawarte beda wigzace dla Wykonawcy. Projekty wykonawcze i
STWiORB nalezy przygotowa¢ w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf.

Projekt stalej organizacji ruchu oraz projekty czasowej organizacji ruchu
winny spelnia¢ warunki:

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450j.t.
ze zm.)

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 j.t. ze
zm.)

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017.784 j.t.)

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019.2311 j.t. ze zm.)

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i1 sygnatow drogowych
(Dz. U. 2019.2310 j.t. ze zm.)

Projekty te wymagaja opinii: Zarzadu Droég Powiatowych w Stalowej Woli,
Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli i Prezydenta Miasta Stalowe;j
Woli, oraz podlegajg zatwierdzeniu przez Staroste Stalowowolskiego.

Projekty organizacji ruchu nalezy przygotowaé w 4 egz. w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf.

Projekty czasowej organizacji ruchu, powinny zapewnia¢ obsluge terenow
przyleglych przez caly czas realizacji inwestycji. Dla ruchu tranzytowego,
nalezy w miare potrzeb wyznaczy¢ objazdy.



2.2. Wykonanie robot.
© Projektowane przedsiewzigcie realizowane bedzie na terenie istniejacej drogi

publicznej. Organizacja terenu budowy i harmonogram robét, musza
uwzglednia¢ konieczno$¢ zapewnienia nieprzerwanej obstugi komunikacyjnej
obiektow przylegtych. Wymagana jest petna wspotpraca w tym zakresie Wykonawcy
z Zamawiajagcym. Wymagane jest sporzadzenie 1 zatwierdzenie projektow
organizacji ruchu na czas wykonywania robét, dostosowanych do harmonogramu
robot 1 uwzgledniajacych cigglos¢ obstugi komunikacyjnej nieruchomosci
przylegtych. Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem pozyska niezbedny teren na
lokalizacje zaplecza budowy. W okresie realizacji inwestycji, przewiduje si¢
mozliwo$¢ prowadzenia robot drogowych przez zarzady drog innych kategorii, w
szczegoOlnosci zas rozbudowe ulicy Wyszynskiego — drogi gminnej. Wymagana jest
pelna koordynacja harmonogramow robot w tym zakresie.

2.3. Wymagania w zakresie architektury.

Zamawiajacy wymaga, aby uklad sytuacyjny drogi w planie, byl zgodny, z dopuszczalnymi
lokalnymi odstepstwami, z przebiegiem przedstawionym na zatgczniku graficznym do
niniejszego PFU. Zmiany wymagaja szczegotowego uzasadnienia i akceptacji
Zamawiajacego.

Oznakowanie poziome zamieszczone w czg¢$ci graficznej przedstawia wymagane zasady
organizacji ruchu, natomiast szczegétowe oznakowanie nalezy dostosowac¢ do przyjetych
rozwigzan i aktualnie obowigzujacych przepisow.

2.4. Wymagania w zakresie konstrukcji.
2.4.1. Zalozenia wyjsciowe do okreslenia konstrukcji nawierzchni:

©  Warunki gruntowo-wodne: Zgodnie z zatgcznikiem 4b w gruncie zalegaja piaski
drobne i piaski drobne lekko zapylone. Z uwagi na wtasciwos$ci gruntu w rejonie
miasta nalezy przyja¢ grupg nosnosci podtoza G2.

© Obcigzenie ruchem: Zgodnie z zatacznikiem 4f , prognozowane obcigzenie
ruchem dla ul. Mickiewicza w okresie 20 lat wynosi 1 041 323 poj, a dla ul.
Zwirki i Wigury — 1 783 621 poj. co odpowiada kategorii ruchu KR3.

o Nalezy przyja¢ no$nos¢ konstrukcji nawierzchni dla obcigzenia 115 kN/o$
2.4.2. Konstrukcje poszczegolnych rodzajow nawierzchni

Zamawiajacy wymaga, aby konstrukcja poszczeg6lnych rodzajéw nawierzchni, wykonana
byla z zachowaniem wymagan przepiséw techniczno — budowlanych, obowigzujacych PN-
EN, oraz zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
poOtsztywnych wydanie GDDKIiA 2014r.

Dobor rodzaju warstw konstrukcji nawierzchni, spetniajacych n/w warunki nalezy do
Wykonawcy:

© Nawierzchnia jezdni — asfaltowa SMA.
Nalezy przyja¢ zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych wydanie GDDKIiA 2014r. Nawierzchnia z warstwa $cieralng SMA dla
ruchu KR3 i warunkow gruntowych G2.



© Nawierzchnia betonowa zatok autobusowych:
nalezy przyja¢ nawierzchni¢ sztywna, betonowa dla kategorii ruchu KR4, utozong
na warstwach konstrukcyjnych o zalecanych warto$ciach wtérnego modutu
odksztatcenia Ey:
- podtoze — 80 MPa
- dolne warstwy konstrukcji — 100 MPa

© Nawierzchnia pierscieni i wysp przejezdnych:
nalezy przyjac¢ nawierzchni¢ z kostki brukowej granitowej wysokosci 20 cm dla
kategorii ruchu KR3, utozong na warstwach konstrukcyjnych o zalecanych
wartosciach wtéornego modutu odksztatcenia En:
- podloze — 45 MPa
- warstwa mrozoochronna — 100 MPa
- podbudowa 120 MPa.

o Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej przeznaczona na wyspy
kanalizujace i rozdzielajace oraz opaski:
nalezy przyja¢ nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce
piaskowo — cementowej gr 3 cm, ulozong na warstwach konstrukcyjnych o
zalecanych warto$ciach wtoérnego modutu odksztatcenia Ep:
- podtoze — 45 MPa
- warstwa mrozoochronna — 100 MPa
- podbudowa 120 MPa.

o Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej przeznaczona na ciagi piesze:
nalezy przyja¢ nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowe;j (kolor oliwkowy) gr 8 cm,
na podsypce piaskowo — cementowej gr 3 cm, ulozong na warstwach
konstrukcyjnych o zalecanych wartosciach wtornego modutu odksztatcenia En:

- podbudowa 80 MPa

© Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej przeznaczona na ciagi pieszo-
rowerowe:
nalezy przyja¢ nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolor
czerwony) gr 8 cm, na podsypce piaskowo — cementowej gr 3 cm, utozong na
warstwach konstrukcyjnych o zalecanych wartosciach wtérnego modutu
odksztatcenia Ej:
- podbudowa 100 MPa

o Nawierzchnia $ciezki rowerowej asfaltowa:
nalezy przyja¢ nawierzchni¢ asfaltowa: warstwa $cieralna AC5S gr 3 cm, warstwa
wiazaca AC8W gr 3 cm ulozong na warstwach konstrukcyjnych o zalecanych
warto$ciach wtornego modutu odksztatcenia Er:
- podtoze — 45 MPa
- warstwa mrozoochronna — 100 MPa
- podbudowa 120 MPa
w miejscach kolizji z ciggami pieszymi asfalt barwiony strukturalnie ,,w krate”

2.4.3. Krawezniki drogowe: Nalezy zastosowac krawezniki drogowe betonowe 20/30 cm
na lawie betonowej z oporem, z betonu C16/20. Na rondzie i wyspach kanalizujacych nalezy
zastosowac¢ krawezniki granitowe 20/30 cm na tawie betonowej (na zalaczniku graficznym
krawezniki granitowe zaznaczono kolorem niebieskim). Nie dopuszcza si¢ cigcia



kraweznikdw w celu uzyskania przebiegu w tuku. Nalezy zastosowa¢ krawezniki tukowe.
2.4.4. Obrzeza betonowe 8/30 na lawie betonowej z oporem

2.5. Wymagania dotyczace instalacji:

2.5.1. Odwodnienie drogi

Zatozenia do zaprojektowania podziemnej instalacji dla odwodnienia drogi:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 1 z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie.( Dz.U. 2016.124).

Warunki techniczne zabezpieczenia/przebudowy kanalizacji deszczowej z dnia
10.03.2022 nr ITP.-7001.6.2022.EKF wydane przez Prezydenta Miasta Stalowe;j
Woli.

Sie¢ deszczowa powinna uwzglednia¢ retencjonowanie wod opadowych. Na sieci
nalezy uwzglednic istniejgca odejscia do obiektow DN300 — 5szt oraz DN250 — 5szt
(dtugos$¢ po okoto 15m kazde odejscie).

W miejscu wiaczenia do sieci kanalizacji miejskiej DN800 w ul. Wyszynskiego
nalezy wykona¢ nowa komore zelbetowa zbiorcza. Istniejacy kolektor w ul.
Wyszynskiego ma ksztatt jajowy. Projektujac srednice kolektora kanalizacji
deszczowej nalezy uwzgledni¢ retencjonowanie wod opadowych i kolizje z
istniejagcym uzbrojeniem.

Nalezy przeanalizowa¢ ewentualne zwigkszenie si¢ powierzchni zlewni odwadniane;j
do kanalizacji deszczowej w ul. Wyszynskiego, w stosunku do zlewni istniejace;.
Rury 1 ksztattki kanalizacyjne w zakresie Srednic do DN 800 — rury 1 ksztaltki PP o
sztywnos$ci obwodowej min SN 12kN/m2, SDR 34 lite, petnoscienne zgodne z PN-
EN 1852-1: 2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) Czgs¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu, z uszczelkg wargowg wmontowang DIN-
LOCK w kielichu. Kanaty grawitacyjne PP z rur i ksztaltek PP, klasy cigzkiej, SN 12
kN/m2 petoscienne lite, jednorodne speiniajace wymagania PN-EN 1852-1: 2010,
w tym: maksymalna dopuszczalna temperatura $ciekow: dlugotrwale: 60°C (DN 100
- DN 300), maksymalna predkos¢ przeptywu: 8 m/s, zalecany spadek: 5 - 60 %o,
materiat na obsypke wg PN-EN 1610, dopuszczalna gleboko$¢ posadowienia: 0,5 m
- 6 m, zastosowanie pod obcigzeniem drogowym w klasie SLW 60 (samochody
cigzarowe do 60 t przy wymaganym wykonaniu obliczen statycznych), system
posiadajacy aprobatg IBDiM, system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od
jednego producenta. Ksztattki (przejscia szczelne 1 itp.) powinny stanowié¢ spdjny
system z przyjetymi rurami i posiadac, co najmniej takie same parametry techniczne
jak rury. Stosowa¢ rury o dlugosci max. 3,0-6,0 m. Dla rur posadowionych ponizej
Sm p.p.t niezbedne jest przeprowadzenie obliczen statycznych i
wytrzymatos$ciowych.

Rury — w zakresie §rednic powyzej DN 800 zgodne z PN-EN 13476-2 typ A-2 lub
PN-EN 1852-1- rury kielichowe lub bose taczone metoda spawania ekstruzyjnego (w
zaleznosci od Srednicy kanatu jednostronnego lub dwustronnego: od zewnatrz i
wewnatrz), strukturalnych nie karbowanych (nie zebrowanych) wykonanych z
jednolitego materialu PEHD — polietylenu wysokiej gestosci bez dodatkdéw innych



tworzyw sztucznych. Dla zapewnienia optymalnych warunkéw podczas monitoringu
kanatéw, wewnetrzna powierzchnia rury ma mie¢ kolor jasny. Na rurach musi by¢
oznakowanie materialu zgodne z polska normg, zaré6wno na zewnetrznej jak i
wewnetrzne] powierzchni rury. Parametry wytrzymalo§ciowe materialu muszg by¢
potwierdzone Swiadectwem odbioru 3.1 (wg normy PN EN-10204) zawierajace, co
najmniej wyniki badan kontroli odbiorczej wlasciwosci wyspecyfikowanych ponize;j:
- sztywnos$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie
moze by¢ mniejsza 12kN/m2;

- Czas indukgcji utleniania dla wyrobu gotowego 1 kazdego jego elementu (np. rury,
ksztattki, spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 Iub ISO
11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych 1 rgcznych)
badanych zgodnie z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz 1020 N dla $rednic
DN > 800

- zmiana warto$ci masowego wskaznika szybkosci ptynigcia MFR wywotana
przetworstwem nie moze przekracza¢ +/- 20% wzgledem wartos$ci poczatkowej
surowca 0,2-1,0 g/10min.(badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1).

Rury, ksztaltki 1 studnie musza posiada¢ Krajowe Oceny Techniczne
certyfikowanych jednostek tj: IBDiM 1 ITB

Dla rur posadowionych ponizej Sm p.p.t niezbedne jest przeprowadzenie obliczen
statycznych 1 wytrzymato$ciowych.

Kompletne studzienki zelbetowe w systemie prefabrykowanych elementow z
wodoszczelnego betonu o klasie wytrzymato$ci nie nizszej niz C45/55,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw < 4 %) 1 mrozoodpornego (F-150), o
srednicach: DN1600 mm, studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okre§lone w
normach: PN-EN 476, PN-EN 10729 i PN-EN 1917. Wymagania dla studni
zelbetowych: elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z
domieszkami uszczelniajgcymi, beton klasy C45/55, ekspozycja XA3, nasigkliwos¢
nie wieksza od 5%, szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,Imm, wskaznik w/c nie wigkszy od
0,45, maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu, beton
powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach,
takze w kinecie, do produkcji elementow studzienek stosowany cement
siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, kregi zelbetowe 1 dennice taczone na
uszczelki, ze wzgledu na sklad sciekdw stosowac nalezy uszczelki wykonane z
elastomeru SBR lub EPDM spelniajace wymagania PN-EN 681-1, studzienki
powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca
si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, wystajace
minimum 120 mm przed lico $ciany. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w pionie
w odlegtosci od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odlegtosci
od 270 do 300 mm. Minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od
5 kN, grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0.98, modut
odksztalcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od
2.2, pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752, szczelno$¢ studni dla ci$nien wody do
5 m shupa wody, na konstrukcje prefabrykowanych studni sktadajg si¢: dno — element
denny z wyprofilowang kinetg stanowigce monolit 1 otworami wlotowymi 1
wylotowymi wyposazonymi w przej$cia szczelne lub kro¢ce odpowiednie do
montowanego przewodu, komin — kregi zelbetowe taczone na uszczelki, zwienczenie
— ptyta nastudzienna ew. zwe¢zka betonowa z otworem na wtaz ¢ 600mm, wtaz cigzki
przejazdowy DN 600 D400 zeliwny wyposazony w zamknigcie zawiasowe z
kluczem, piericienie dystansowe do poziomowania wtazu, uszczelki do taczenia
elementow prefabrykowanych studni. Zgodnie z norma [PN-EN 1917] bardzo istotne



jest zapewnienie jednorodnos$ci betonu we wszystkich elementach konstrukeji,
dotyczy to takze kinety, ktora powinna by¢ wykonana z takiego samego betonu jak
pozostale fragmenty konstrukeji studzienki. Dopuszcza si¢ wloskowate zarysowania
elementéw konstrukcyjnych o szerokosci rozwarcia nie wigkszej od 0.15 mm.
Zastosowane wtlazy zeliwne powinny odpowiada¢ normom PN-EN 124: 2000
»Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie,
jakoscig”. Stosowac¢ wlazy okragle o nosnosci D400, zeliwne z wypetnieniem
betonowym. Prefabrykowane kregi zelbetonowe i stopnie ztazowe powinny
odpowiada¢ wymogom norm PN-EN 476: 2001 ,,Wymagania ogo6lne dotyczace
elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej” oraz PN-EN 1917 i
PN-B-10729 , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” z wyt. pkt. 2.1 dot. $rednicy
studni. Uszczelki muszg odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 681-1,2
,Uszczelnienia bz elastomeréw”. Studnie posadowi¢ na ptycie zelbetowej z betonu
klasy C45/55,0 $rednicy wickszej od $rednicy zewngtrznej studni o 20 cm i gr 18 cm.
Dopuszcza si¢ stosowanie studni systemowych spetniajgcych powyzsze wymagania
techniczne pod wzgledem parametrycznym, zgodnych z technologia producenta rur,
potwierdzonych Krajowymi Ocenami Technicznymi ITB 1 IBDiM.

Wpusty deszczowe - elementy betonowe prefabrykowane studzienek §ciekowych
winny by¢ wykona¢ z betonu wodoszczelnego (W12), malo nasigkliwego (ponizej
4%) 1 mrozoodpornego (F-150). Klasa nie nizsza niz C35/45 (B-45). Zwienczenie
studzienek stanowi¢ bedg wpusty uliczne kl. D400 z kotnierzem 3/4, o wymiarach
400x600 1 wysokosci korpusu 150 mm, z zeliwa sferoidalnego GJS. Wpusty uliczne /
kraweznikowo - uliczne winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 124: 2000, Studzienki
sciekowe z kregdéw betonowych DN 500 z osadnikiem o wysokosci 1,0 m. Elementy
betonowe prefabrykowane studzienek sciekowych winny by¢ wykonaé z betonu
wodoszczelnego (W12), malo nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150).
Klasa nie nizsza niz C35/45 (B-45). W krag betonowy winne by¢ wbudowane
fabrycznie przejscia szczelne dla rur PP. Dla rur posadowionych ponizej Sm p.p.t
niezbedne jest przeprowadzenie obliczen statycznych 1 wytrzymatosciowych.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace Zrodta wytwarzania materialow oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

2.5.2. Wymagania dotyczace przebudowy kanalizacji sanitarnej

Zalozenia do zaprojektowania przebudowy kanalizacji sanitarnej:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 1 z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie.( Dz.U2016.124).

Warunki na przebudowe ulicy Mickiewicza oraz Zwirki i Wigury z dnia 14.03.2022
Nr WiK/77/03/2022/MZK wydane przez Miejski Zaktad Komunalny w Stalowe;j
Woli

Przebudowie podlega cala sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
przebiegajaca w pasie drogowym ulicy Zwirki i Wigury oraz Mickiewicza.
Projektowana minimalna Srednica sieci kanalizacji sanitarnej powinna wynosi¢
DN250 na dlugosci okolo 620m. Przylacza do obiektow (zakres w pasie
drogowym) powinny by¢ wykonane srednicami DN160 — DN200. Przewiduje si¢
17 przylaczy kanalizacji sanitarnej przekrojem DN160 o dlugosci Srednio 15mb
oraz 18 przylaczy Srednica DN200 o dlugosci $Srednio 15mb.



Wymagania materialowe

Rury - w zakresie §rednic 150 - 300 mm - z rur PP minimum SN 16 kN/m? wg PN-
EN 1852-1:2010 jako jednowarstwowe i gtadkos$cienne zar6wno od zewnatrz jak i
od wewnatrz. Zastosowa¢ nalezy rury z litego polipropylenu (material jednorodny).
Rury powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1852-1 bez dodatku
substancji wypetniajacych. Odporno$¢ na ptukanie wysokoci$nieniowe min.120
baroéw. Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu jak rury 1 spetniac
norm¢ PN-EN 1852-1 powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne ksztattek powinny by¢
gladkie, bez uszkodzen, pegcherzy, zapadnie¢ 1 wtracen cial obcych. Ksztaltki
produkowane metodg wtrysku. Rury powinny posiada¢ sygnowany na wewngtrznej
Scianie opis pozwalajagcy okresli¢ producenta 1 podstawowe parametry
techniczne metodg inspekcji telewizyjnej. W celu zapewnienia szczelnos$ci potaczen
rurociggow 1 ochrong przed naptywem wod gruntowych nalezy stosowac systemowe
pofaczenia. Dopuszcza si¢ rdwniez zastosowanie rur PVC litych, o jednolitych
gladkich $ciankach z uszczelkami zespolonymi na etapie produkcji w klasie: min.
SN 16 kN/m?. Ksztaltki montazowe oraz przej$ciowe (lgcznikowe) z uszczelkami na
state zespolonymi z kielichem. Dla rur posadowionych ponizej Sm p.p.t niezbedne
jest przeprowadzenie obliczen statycznych 1 wytrzymatosciowych.

Studnie polaczeniowe i rewizyjne — kompletne studzienki zelbetowe w systemie
prefabrykowanych elementow z wodoszczelnego betonu o klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz C45/55, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw <4 %) 1
mrozoodpornego (F-150), o §rednicach: DN1200 mm, studnie kanalizacyjne musza
spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 476, PN-EN 10729 1 PN-EN 1917.
Wymagania dla studni Zelbetowych: elementy prefabrykowane wykonane z betonu
hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniajgcymi, beton klasy C45/55, ekspozycja
XA3, nasigkliwos¢ nie wigksza od 5%, szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1mm, wskaznik
w/c nie wigkszy od 0,45, maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy
cementu, beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie,do produkcji elementdéw studzienek stosowany cement
siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, kregi zelbetowe i dennice laczone na
uszczelki, ze wzgledu na sklad sciekdw stosowac nalezy uszczelki wykonane z
elastomeru SBR lub EPDM spekniajace wymagania PN-EN 681-1, studzienki
powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca
si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, wystajace
minimum 120 mm przed lico $ciany, minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna
by¢ mniejsza od 5 kN, grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika
Is > 0.98, modut odksztalcenia wtdérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze
by¢ wiekszy od 2.2, pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN
476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752, szczelnos$¢ studni
dla ci$nien wody do 5 m stupa wody, na konstrukcje prefabrykowanych studni
sktadajg sie:

dno — element denny z wyprofilowang kineta stanowigce monolit i otworami
wlotowymi 1 wylotowymi wyposazonymi w przejscia szczelne lub krocce
odpowiednie do montowanego przewodu,

komin — krggi zelbetowe taczone na uszczelki,

zwienczenie — ptyta nastudzienna ew. zwezka betonowa z otworem na wlaz o
600mm, wiaz ciezki przejazdowy DN 600 D400 zeliwny wyposazony w zamknigcie
zawiasowe z kluczem, pier§cienie dystansowe do poziomowania wlazu,

uszczelki do taczenia elementow prefabrykowanych studni.



Zgodnie z normg [PN-EN 1917] bardzo istotne jest zapewnienie jednorodnosci
betonu we wszystkich elementach konstrukcji, dotyczy to takze kinety, ktora
powinna by¢ wykonana z takiego samego betonu jak pozostate fragmenty
konstrukcji studzienki. Dopuszcza si¢ wloskowate zarysowania elementow
konstrukcyjnych o szerokosci rozwarcia nie wigkszej od 0.15 mm. Uszczelki
pomiedzy elementami konstrukcyjnymi studzienek powinny by¢ zgodne z normg EN
681-1. Rodzaj uszczelek dostosowac nalezy do sktadu $ciekow. W przypadku
sciekow zawierajacych tluszcze nie nalezy stosowac uszczelek z elastomeru EPDM 1
SBR, wiasciwe beda uszczelki z NBR. Wewnatrz studni musza by¢ zamontowane
stopnie zlazowe zeliwne lub stalowe zabezpieczone antykorozyjnie otuling
tworzywowa. Powinny one wystawa¢ minimum 120 mm przed lico §cianki. Stopnie
powinny by¢ rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm, a w
przypadku stopni pojedynczych w odlegtosci od 270 do 300 mm. Ze wzgledow
eksploatacyjnych wskazane jest stosowanie stopni pokrytych tworzywem w
jaskrawym kolorze. Minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza
od 5 kN. Zastosowane wiazy zeliwne powinny odpowiada¢ normom PN-EN
124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig”. Stosowac wlazy okragle o nosnosci DN 400, Zeliwne z
wypetieniem betonowym. Prefabrykowane kregi zelbetonowe 1 stopnie ztazowe
powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-EN 476:2001 ,,Wymagania og6lne
dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej” oraz PN-
EN 1917 1 PN-B-10729 ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” z wyt. pkt. 2.1 dot.
Srednicy studni. Uszczelki musza odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 681-1,2
,»Uszczelnienia z elastomerow”. Studnie posadawiaé na plycie zelbetowej z betonu
klasy C45/55,0 srednicy wigkszej od $rednicy zewnetrznej studni 0 20 cm i gr 18 cm.
W miejscach o duzym skoncentrowaniu infrastruktury podziemnej dopuszcza si¢
zastosowanie studni systemowych PP, PE o mniejszej $rednicy komina (sztywno$¢
rury trzonowej min. SN4) z pokrywa zeliwng klasy D400.

2.5.3. Wymagania dotyczace sieci wodociggowej

. Warunki na przebudowe ulicy Mickiewicza oraz Zwirki i Wigury z dnia
14.03.2022r Nr  WiK/77/03/2022/MZK wydane przez Miejski Zaktad Komunalny
w Stalowej Woli.

Wymianie podlega sie¢ wody sanitarnej wraz z przytaczami do obiektow. Srednica
sieci wynosi DN200 i jest prowadzona na dtugosci okoto 800mb. Srednica przylaczy
wynosi od DN50 do DN100. Kazdy przytacz wody do obiektu (lokalizacj¢ oraz
$rednice¢) nalezy uzgodni¢ MZK Stalowa Wola.

Przewiduje si¢ okoto 24 przytaczy wody, srednica DN50 — §rednia dtugos¢ przytacza
15mb, 6 przytaczy srednicg DN8O — $rednia dtugo$¢ przytacza 15mb, 7 przytaczy
srednicg DN100 — $rednia dlugo$¢ przyltacza 15mb. Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
przesunigcia hydrantéw pozarowych DN8O - 2szt.

*  Wymagania materialowe dla przebudowy sieci wodociagowe;j:

* Rury o $rednicy do DN 65 - rury dwuwarstwowe wykonane z polietylenu PE 100
RC z ptaszczem ochronnym z modyfikowanego polietylenu PE 100 RC, PN 10-
kolor niebieski - z wbudowanym przewodem miedzianym umieszczonym Ww
plaszczu ochronnym, umozliwiajagcym lokalizacje trasy 1 glebokosci przewodu
podczas eksploatacji. Srednice zewnetrzne, szeregi wymiarowe SDR glownych
przewodow z PE 100 RC zgodne z PN-EN 12201-2. Kompatybilno$¢ z przewodami



PE-HD, ksztaltkami segmentowymi oraz ksztattkami zaciskowymi zgodnie z PN-EN
12201-5 (wymagane jest zdjecie warstwy ochronnej). Atest higieniczny PZH.

Rury o Srednicy powyzej DN 65 - Rury z Zzeliwa sferoidalnego zabezpieczone
fabrycznie antykorozyjne, nalezy stosowac rury z zeliwa sferoidalnego o klasie nie
nizszej niz C40. Rury musza posiada¢ zabezpieczenie wewnetrzne w postaci
wykladziny z zaprawy cementowej na bazie cementu wielkopiecowego o grubosci
min. 4,0mm, nakladanej metoda wirowa wg PN-EN 545:2010. Powierzchnia
zewngtrzna musi by¢ zabezpieczona powtokg ze stopu cynku z glinem, naktadang w
tuku elektrycznym, o gramaturze min. 400 g/m2 wg PN-EN 545:2010 oraz jako
warstwa zewnetrzna — wykonczeniowa powloka z lakieru epoksydowego o grubosci
minimum 80 (Min. Do sporzadzania zaprawy cementowej powinna by¢é stosowana
woda pitna zgodna z Dyrektywa Wody Pitnej 98/83/EC. Wymagany atest
laboratorium badawczego akredytowanego zgodnie z aktualng normg PN-EN 45011
Charakterystyka rur - z polgczeniami nieblokowanymi STANDARD, o $rednicy
nominalnej DN 80200 mm (w klasie C40), wykonane z zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej, z kielichem jednokomorowym
przystosowanym do polaczen wsuwanych roztaczalnych z uszczelka gumowa z
EPDM, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach do 5° w DN 80-200. Rury
z potaczeniami blokowanymi STANDARD Vi, o $rednicy nominalnej DN 80+200
mm (w klasie C40), wykonane z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu
wody pitnej, z kielichem jednokomorowym przystosowanym do polaczen
wsuwanych blokowanych z uszczelka gumowa z EPDM wyposazong w elementy
kotwiace, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach do 5° w DN80-150, do
4° w DN200-300. Dtugo$¢ nominalna rur — od 5,97 do 6,0 m (w zaleznosci od
$rednicy i rodzaju rury). Tolerancja na dhugosci dla wszystkich $rednic: +/- 10 mm. Z
ogolnej ilosci rur dopuszcza si¢ dostarczenie do 10% w odcinkach krotszych od
nominalnej 0 0,5 + 3 m. (wg PN-EN 545:2010). Uwaga! Rury mozna cig¢ do 2/3
dtugosci liczac od bosego konca rury. Zewnetrzne powtoki ochronne 1 wyktadzina
wewnetrzna: powloki rur: powierzchnia zewngtrzna rur pokryta aktywna warstwa
stopu cynku z glinem Zn-Al.(Cu) w proporcji 85%(Zn) - 15%(Al) z domieszka
miedzi Cu (np. BioZinalium SaintGobain PAM), naktadanego w tuku elektrycznym
z jednego drutu stopowego (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m2,
wg PN-EN 545:2010. Warstwe wykonczeniowa stanowi powtoka potprzepuszczalna
z lakieru akrylowego o grubos$ci minimum 80 um (np. Aquacoat). Zewng¢trzna
powtoka rur izolowana termicznie powinna by¢ pokryta aktywna warstwa stopu
cynku z glinem (Zn-Al) w proporcji 85%(Zn) - 15%(Al), naktadanego w tuku
elektrycznym (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN
545:2010. Warstwe wykonczeniowg stanowi powtoka z lakieru epoksydowego o
grubo$ci minimum 100um. Wyktadzina z zaprawy cementowej wewngtrzna,
naktadana wirowo. Grubo$¢ wyktadziny z zaprawy cementowej powinna by¢ zgodna
z normg PN-EN545. Do sporzadzania zaprawy powinien by¢ uzywany cement
hutniczy o duzej odpornosci na siarczany (HSR), wedtug aktualnej normy PN-EN
197-1 ,,Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku”. Do sporzadzania zaprawy cementowej powinna
by¢ stosowana woda pitna zgodna z Dyrektywa Wody Pitnej 98/83/EC. Wymagany
atest laboratorium badawczego akredytowanego zgodnie z aktualng normg EN
45011. Wewngtrzna powierzchnia kielicha powlekana jest lakierem epoksydowym o
wysokiej zawartosci cynku (min. 40 um) z wykonczeniowg warstwa epoksydowa
koloru niebieskiego.

Wymagania dotyczace uszczelek - uszczelki 1 ich oznakowanie powinny by¢ zgodne
z normg PN-EN 681-1 ,,Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek 1 ztaczy rur wodociggowych 1 odwadniajgcych. Czes¢ 1:



Guma”. Wymagania dotyczace dokumentéw potwierdzajacych zgodnos¢ z
normami, jako$¢, dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng: - Krajowa Deklaracja
Zgodnos$ci wystawiona przez Producenta lub upowaznionego przedstawiciela
Producenta (wymagane przedstawienie upowaznienia wystawionego przez
Producenta), pelny certyfikat zgodnosci ze wszystkimi zapisami normy PN-EN 545,
nadany przez jednostke certyfikujaca akredytowang zgodnie z aktualng normg EN
45011, certyfikat potwierdzajacy, ze wykonanie powtoki cynkowo-aluminiowej z
domieszka innych metali (miedZ) w proporcji 85/15 Zn/Al (Cu) (np.: BioZinalium)
jest zgodne z normg PN-EN 545°2010 zatacznik D2.2, atest wydany przez
akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzajacy stosowanie wody pitnej
zgodnej z Dyrektywa Wody Pitnej 98/83/EC do sporzadzania zaprawy cementowe;j
przeznaczonej na wyktadzing wewnetrzng rur, certyfikat potwierdzajacy stosowanie
uszczelek elastomerowych wyprodukowanych zgodnie z PN-EN 681-1, certyfikat
potwierdzajacy odchytki katowe zlaczy kielichowych wyprodukowanych zgodnie
EN 545°2010, atest dotyczacy badan wtasciwosci uzytkowych potaczen
blokowanych np.: STD Vi przeprowadzonych zgodnie z aktualng normg PN- EN
545, atest dotyczacy badan wiasciwosci uzytkowych potaczen nieblokowanych np.:
STD przeprowadzonych zgodnie z aktualng normg PN- EN 545, certyfikat,
potwierdzajacy spetnianie przez Producenta wymagan w zakresie systemu
zarzadzania jakoS$cia, zawartych w aktualnej normie EN- ISO 9001:2008, certyfikat,
potwierdzajacy spetnianie przez Producenta wymagan w zakresie systemu
zarzadzania Srodowiskiem, zawartych w aktualnej normie EN- ISO 14001, Atest
Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny.

Ksztaltki wodociagowe kielichowe i kolnierzowe

Ksztattki kielichowe 1 kotnierzowe o $rednicy nominalnej DN 80-200 wykonane
jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody
pitnej. Ksztattki kielichowe z potgczeniami nieblokowanymi STANDARD o
srednicy nominalnej DN 80+200 mm, wykonane z zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej, z kielichem jednokomorowym
przystosowanym do potaczen wsuwanych rozlgczalnych z uszczelka gumowa z
EPDM, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach do 5° w DN80-200.
Ksztattki kielichowe z potaczeniami blokowanymi STANDARD Vi o $rednicy
nominalnej DN 60300 mm, wykonane z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do
transportu wody pitnej, z kielichem jednokomorowym przystosowanym do potaczen
wsuwanych blokowanych z uszczelka gumowag z EPDM wyposazong w elementy
kotwiace, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach do 5° w DN60-150, do
4° w DN200-300. Ksztattki kolnierzowe uszczelniane za pomocg uszczelki plaskiej z
EPDM zbrojonej wktadka stalowa z kotlnierzami owierconymi na cisnienie PN 10,
PN 16 lub PN 25 bar zgodne z PNEN 1092-Zewnetrzne 1 wewnetrzne powtloki
ochronne Powtoka — ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwa lakieru
epoksydowego o grubosci min. 70 pm, naktadanego w procesie kataforezy. 2.3.3.
Wymagania dotyczace uszczelek Uszczelki 1 ich oznakowanie powinny by¢ zgodne z
aktualng normg PN-EN 681-1 ,Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek i zlaczy rur wodocig- gowych i odwadniajacych.
Czes¢ 1: Guma”. 2.3.4. Zgodnos$¢ z normami 1 wymogami higienicznymi - Krajowa
Deklaracja Zgodno$ci wystawiona przez Producenta lub upowaznionego
przedstawiciela Producenta (wymagane przedstawienie upowaznienia wystawionego
przez Producenta), pelny certyfikat zgodnosci ze wszystkimi zapisami aktualnej
normy PN-EN 545, nadany przez jednostke certyfikujgca akredytowang zgodnie z
aktualng norma EN 45011, certyfikat potwierdzajacy stosowanie uszczelek
elastomerowych wyprodukowanych zgodnie z PN-EN 681-1, certyfikat



potwierdzajacy odchylki katowe ztaczy kielichowych wyprodukowanych zgodnie
EN 545’2010, atest dotyczacy badan wlasciwosci uzytkowych potaczen
blokowanych np.: STD Vi przeprowadzonych zgodnie z aktualng norma PN- EN
545, atest dotyczacy badan wilasciwosci uzytkowych potaczen nieblokowanych np.:
STD przeprowadzonych zgodnie z aktualng normg PN- EN 545, certyfikat,
potwierdzajacy spelnianie przez Producenta wymagan w zakresie systemu
zarzadzania jako$cig, zawartych w aktualnej normie EN- ISO 9001:2008,
certyfikat, potwierdzajacy spetnianie przez Producenta wymagan w zakresie systemu
zarzadzania $rodowiskiem, zawartych w aktualnej normie EN- ISO 14001 , Atest
Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Armatura - zasuwy kolnierzowe, zeliwne, z mi¢kkim uszczelnieniem o
zabudowie wg PN-EN 558-1: krotkiej, ciSnienie nominalne PN16 - gladki przelot
bez gniazda, migkkouszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitna, korpus 1 pokrywa wykonane z zeliwa min GGG400,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej), z walcowanym
1 polerowanym gwintem, uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,
zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pierscien
dtawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajace perfekcyjne uszczelnienie
wrzeciona, §ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa, nakretka klina wykonana z metalu kolorowego, zabezpieczenie
antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 um,
przyczepno$¢ min 12 N/mm?, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000 V,
zgodnie z zaleceniami jakosci 1 odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662,
kolnierze wymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2. Wyposazenie: obudowy sztywne
ptyty podktadowe z tworzywa sztucznego skrzynki uliczne do zasuw.

Kolnierze do rur zeliwnych zabezpieczone przed przesuni¢gciem w zakresie $rednic
DN 80-200, ci$nienie nominalne PN16, korpus z zeliwa sferoidalnego GGG 400, za-
bezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajagce minimalng grubos¢ powtoki
250 pum, przyczepnos¢ min 12 N/mm?, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowsa
3000V, uszczelka wargowa z elastomeru nadajacego si¢ do wody pitnej, zabezpie-
czajacy przed przesunigciem pierscien zaciskowy z mosiadzu, zintegrowana z kot-
nierzem uszczelka ptaska, nadajgca si¢ do wody pitnej, owiercenie wg PN-EN 1092-
2 standardowo PN 10.

Rury przewiertowe (przeciskowe) Jako rury przewiertowe (przeciskowe) nalezy
zastosowac rury stalowe ze szwem przewodowe, czarne o sprawdzonej szczelno$ci
wedtug PN-79/H-74244 o przekroju kotowym 1 o $rednicach nominalnych od 100 do
400 mm

Rury ochronne Jako rury ochronne nalezy zastosowac: - rury stalowe ze szwem
przewodowe wewnetrznie izolowane o sprawdzonej szczelnosci wedtug PN-79/H-
74244 o przekroju kotowym i o $rednicach nominalnych od 100 do 300mm, rurociag
przewodowy przesuwa¢ w rurach ochronnych na ptozach §lizgowych centrujacych,
rozstaw miedzy pierScieniami ptdéz co 1,5m, odleglo$¢ skrajnego pierscienia od
konca rury ochronnej — 0,15m, koncéwki rur ochronnych zamkna¢ manszetami
elastomerowymi EPDM przy pomocy opasek zaciskowymi ze stali nierdzewnej.

Bloki oporowe - nalezy stosowac: bloki oporowe prefabrykowane z betonu
zwyklego klasy C20/25, wg normy PN-EN 206 do przewoddw o $rednicach od 65



do 400 mm 1 ci$nieniu probnym nie przekraczajagcym 1,00 MPa

*  Wszystkie materiaty uzyte do budowy przylacza wodociagowego i komory
pomiarowej muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie ( krajowe
deklaracje wlasciwosci uzytkowych i atesty PZH).

2.5.4. Wymagania dotyczace sieci cieplowniczej

Wedtug warunkow technicznych nr 37/03/22/MZK z dnia 07.03.2022r wydanych
przez MZK Stalowa Wola. Zakres wymiany odcinkow sieci cieptowniczej zostat
okreslony w warunkach.

2.5.5. Wymagania dotyczace sieci gazowej

Wedlug pisma wydanego przez Polska Spoltke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Jasle PSGJA.ZMSZ.763B.034.1.22 z dnia 24.02.2022r.

= Nalezy spelni¢ wymagania PSG zawarte w pismie jw. i uzyska¢ warunki
przebudowy sieci.

=  Przewidywany zakres przebudowy:
Na skrzyzowaniu ulicy Wyszynskiego i Mickiewicza na szeroko$ci ulicy
Wyszynskiego przedtuzy¢ rure¢ ostonowg na sieci gazu sredniopreznego
D250.

2.5.6. Wymagania dotyczace oswietlenia

Istn. oswietlenie uliczne nalezy przebudowaé dostosowujac lokalizacje stupéw do pro;j.
drogi. Zdemontowac istn. lampy oswietlenia ulicznego w ilosci ~22szt 1 okoto 1080m kabla.
Projektowang ilo$¢, wielkos¢ stupéw 1 moc zrodet §wiatta nalezy przyja¢ na podstawie
przeprowadzonych obliczen, ktore speilnig parametry podane w normie os$wietlenia
drogowego EN13201.2016 dla drég klasa o$wietlenia nie mniejsza niz M4, a dla ciaggéow
pieszych i rowerowych nie nizsza niz P3. Dla cze¢sci przejs¢ dla pieszych, dla ktorych nie
bedzie mozliwe uzyskanie odpowiedniej klasy i poziomu o$wietlenia przez o$wietlenie
standardowe niezbedne bedzie zaprojektowanie i wykonanie o$wietlenia dedykowanego
zgodnie z "Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych" rekomendowane przez
Ministerstwo Infrastruktury instalujgc lampy po obu stronach drogi.

Szacuje si¢ na podstawie wstepnie przeprowadzonych obliczen, ze do o$wietlenia jezdni,
ciggoéw pieszych 1 rowerowych wystarczy okoto 27 nowych latarni z zamontowang jedna
oprawa o mocy max. 120W. Zwigkszenie iloSci w celu zapewnienia parametrow jw. nie
bedzie powodowalo zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy. Stupy nalezy lokalizowac¢ z
uwzglednieniem skrajni drogowej w odlegtosci okoto 0.5 m od krawedzi ciggu pieszo-
rowerowego, w terenie zielonym. W przypadku braku technicznej mozliwo$ci dopuszcza si¢
zlokalizowanie lamp w chodniku, poza istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Proj. kable oswietleniowe uktada¢ pod trawnikami i chodnikami. Niezbg¢dne przejscia pod
jezdniami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych polietylenowych sztywnych. Dlugosé
sumaryczna planowanej linii o§wietleniowej ~1000m.

Projektowane latarnie o$wietleniowe witaczone beda w obwody o$wietleniowe zasilane z
istn. szaf oswietleniowych. W przypadku kolizji projektowanych latarni oswietleniowych z
krzakami i koronami drzew, w uzgodnieniu z Inwestorem nalezy wykona¢ pielegnacyjne
przyciecie gatezi w odleglosci min. 1,5m w okot stupa.

Istn. lampy o$wietlenia ul. Czarnieckiego kolidujace z proj. wjazdem przenies¢ poza miejsce



.

kolizji.

Zastosowane materialy.

Nalezy zastosowac:

Obszar ulicy nalezy o$wietli¢ oprawami z odlewu aluminiowego. Oprawa nie moze
posiada¢ goérnej czeSci obudowy w formie uzebrowanego radiatora. Oprawa z kloszem ze
szkla lub PC-UV, z wymiennym modutem LED, soczewki z PMMA, P66, min. IKOS,
wykonane w II klasie ochronnos$ci. Zrodla $wiatta LED max. 120W o trwatoéci min. 5 lata,
gwarantowanej przez producenta. Oprawa wyposazona czujnik temperatury na module
LED. Ochrona przeciwprzepigciowa min. 10kV. Zakres temperatur pracy: od -40°C do
+50°C. Opraw musi posiada¢ dedykowany uchwyt regulacyjny kata nachylenia dla montazu
na wysiegniku do -20 stopni z krokiem max. 5 stopni z zakonczeniem ¢60x100mm. Oprawy
o$wietleniowe powinny posiada¢ deklaracj¢ producenta CE oraz certyfikat jednostki
zewngtrzne] ENEC, spetnia¢ norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym.

Stup aluminiowy anodowany stozkowy do $wietlenie ulic, o wysoko$ci min. 9m, z
wysiegnikiem jednoramiennym. Kolor slupéw do ustalenia z Zamawiajagcym. Podstawa
stupa zabezpieczona elastomerem w kolorze stupa. Fundament prefabrykowany. Ztacze
kablowe instalowane we wnece stupowe;.

Kable o$wietleniowe YAKXS (o przekroju wynikajacego z obliczef, nie mniej niz 35mm?)
+ bednarka FeZn25x4mm

Na skrzyzowaniach kabli z drogg stosowa¢ rury przepustowe polietylenowe sztywne HDPE
o110mm,

Dla kabli uktadanych pod chodnikami i trawnikami, na skrzyzowaniu z obcymi sieciami
stosowac rury ostonowe, polietylenowe karbowane dwuwarstwowe HDPE ¢75mm,

Wymagania szczegdlowe dotyczace ochrony od porazen

Jako ochrong¢ od porazen nalezy stosowa¢ samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci
TNC.

Zamawiajacy wymaga, aby:

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Przed rozpoczgciem robot nalezy uzyskaé od wytworcy zaswiadczenia, o jakosci lub atesty
stosowanych materiatow. Przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji koncepcj¢ projektowa
o$wietlenia zawierajaca: proponowang lokalizacje i dobor: urzadzen o$wietleniowych
(rodzaj opraw, wysiegnikow, zrodet §wiatta 1 stupow oswietleniowych),

Po zakonczeniu prac wykonaé badania 1 pomiary zakonczone protokoltami:

- pomiardéw natezenia i luminancji o§wietlenia

- kontroli stanu izolacji aparatury, urzadzen

- pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym
- pomiaréw opornosci uziemienia latarn

- geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

2.5.7. Wymagania dotyczace likwidacji kolizji energetycznych

Wykonanie przebudowy kolizji sieci
Przebudowg kolizji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

RES/RM/L.A/12/2022 z dn. 28.02.2022r., w ramach robdt przygotowawczych tj. przed
przystapieniem do robot drogowych.
Przebudowywane odcinki linii kablowych nalezy uktada¢ w pasie zieleni



zachowujac odleglo$¢ od innych sieci i gleboko$¢ utozenia zgodnie z normg SEP-E-004.
Przy uktadaniu kabla przyjac¢ projektowana rzedng terenu. W przypadku braku mozliwos$ci
przetozenia, kable rozcia¢, przedhuzy¢ poprzez zmufowanie i zlokalizowa¢ po nowe;j trasie.
Na skrzyzowaniu istn. kabli z projektowanymi sieciami, kable chroni¢ rurami dwudzielnymi
HDPE. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy szkdd w przyleglych obiektach.
Nie wyklucza si¢ wystapienia innych kolizji z siecig elektroenergetyczng niz zawarta w WT,
co ostatecznie zostanie ustalone w trakcie opracowania przez Wykonawce Projektu
budowlanego 1 Projektu wykonawczego.

Kable uktada¢ pod trawnikami i chodnikami na podsypce piaskowej, z przykryciem

piaskiem 1 folia PCV. Niezbedne przejscia pod jezdniami nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych polietylenowych sztywnych.

Zastosowane materiaty.

© Nalezy zastosowac:

o na skrzyzowaniach istn. kabli z drogg stosowac rury przepustowe - polietylenowe
sztywne dwudzielne o110mm dla kabli nN (ilo§¢ ~89m) 1 9160mm dla kabli SN 15kV
(ilo$¢ ~94m)

o dla likwidacji koliz;ji istn. kabli z proj. droga zastosowac przetozenie kabli po za miejsce
kolizji. W razie potrzeb stosowa¢ wstawki kabli, taczac mufy termokurczliwa. Mufy
kablowe muszg speinia¢ standardy wiasciciela sieci,

o Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV

o Kable elektroenergetyczne YHAKXS 12/20kV

o Prace zwigzane z przedmiotem zamowienia muszg by¢ realizowane w uzgodnieniu z
wlascicielem elektroenergetycznej sieci kablowej, na podstawie warunkéw technicznych
przebudowy sieci. Zamawiajagcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w
sposdb powodujacy najmniejsze utrudnienia funkcjonowaniu ruchu drogowego i
pieszego.

o Przed rozpoczgciem robot nalezy uzyska¢ od wytworcy zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materiatow.

Zamawiajacy wymaga wykonania:
© - pomiardw skuteczno$ci samoczynnego wytgczenia

o - sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

o sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

2.5.8. Wymagania dotyczace likwidacji kolizji teletechnicznych

Kolizje z istniejacyg siecig teletechniczng nalezy rozwigzaé zgodnie z warunkami
technicznymi znak TTISIKU/4103/22/RS z dn. 18.02.2022r wydanymi przez Orange
Polska.

W ul. Zwirki i Wigury oraz ul. Mickiewicza oraz w ul. Staszica znajduje sig ,,Sie¢
szerokopasmowa Polski Wschodniej” (oznaczona na mapach jako "4t"). W przypadku
kolizji nalezy uzyska¢ warunki od zarzadcy: Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp.
z 0.0. ul. Adama Naruszewicza 13A 02 — 627 Warszawa.

2.5.9. Wymagania dotyczace kanalu technologicznego:



Nalezy zaprojektowac 1 wykonac¢ na calej dtugosci ulicy, kanatl technologiczny KTu, t.].
sktadajacy si¢ z jednej rury ostonowe;j i trzech rur §wiattowodowych i jedne;j
prefabrykowanej wigzki mikrorur. Lokalizacja kanatu w przekroju poprzecznym ulicy do
ustalenia na etapie projektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace wykonczenia.

Nalezy przyja¢ oznakowanie pionowe z zastosowaniem lica znakow z folii odblaskowej 11
generacji, wielko$¢ znakoéw z grupy $rednich, zamocowanych na konstrukcjach wsporczych
z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 70 mm,

Nalezy przyja¢ oznakowanie poziome grubowarstwowe, chemoutwardzalne o strukturze
regularnej dla projektowanych znakéw podtuznych oraz oznakowanie poziome
grubowarstwowe, chemoutwardzalne o strukturze nieregularnej dla projektowanych znakéw
poprzecznych, strzatek i innych symboli. Dla oznakowania ciagdw pieszych i rowerowych
nalezy przyja¢ oznakowanie poziome cienkowarstwowe z elementami odblaskowym.
Powierzchnie §ciezek rowerowych w miejscach krzyzowania si¢ ruchu pieszego i
rowerowego nalezy pokry¢ malowaniem strukturalnym w kolorze czerwonym w krate, wzor
malowania uzgodni¢ z ZDP Stalowa Wola.

2.7. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Teren poza nawierzchniami utwardzonymi uporzadkowac¢ i pokry¢ trawnikiem.
Przewiduje si¢ wycinke ok. 6 drzew o $rednicy do 40 cm 1 2 o $rednicy >40cm.

Nalezy przyjaé¢ nasadzenia kompensujace wycinke, w ilosci 1:1 z uwzglednieniem, ze
cze$¢ nasadzen moze zosta¢ dokonana poza granicami pasa drogowego — na terenie
wskazanym przez Zamawiajacego.

2.8. Wymagania dotyczace zapewnienia dostepu dla oséb niepelnosprawnych

= W rejonie przejs¢ dla pieszych i przejazdow rowerowych nalezy zastosowac
obnizenie kraw¢znika do wys maks. 1 cm powyzej nawierzchni jezdni.

= Przed wejsciem na przejsécia dla pieszych, nalezy zastosowa¢ oznakowanie
profilowane. Profilowanie punktowe wzdtuz przejscia, oraz profilowanie liniowe
naprowadzajace na $rodek przejscia.

=  Przy przebudowie nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ poruszania si¢ osobom
niepetnosprawnym na wozkach inwalidzkich, przez likwidacje¢ istniejacych i nie
projektowanie nowych schodow, progdéw 1 innych barier.



