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Koszt dostosowania sie do wymagan waunkow
Kontraktu Wymagan Ogolnych w Specyfikacji
Technicznej DM 00.00.00

1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00

0.2 Opracowanie niezbednych projektow
technologicznych (drég objazdowych, dojazdowych,
placow sktadowych oraz wszystkich innych
niezbednych projektéw technologicznych oraz projekt
zagospodarowania i organizacji placu budowy)

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

0.3 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (2 egz.)

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

0.4 Opracowanie projektu, zatwierdzenie i wykonanie
(wprowadzenie) tymczasowej organizacji ruchu na
czas realizacji robdt oraz likwidacja po jej zakorczeniu

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

.1.1|D-01.01.01.00 Odtworzenie znaczenie) trasy i punktow

wysokosciowych
A1 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokoséciowych

w terenie rowninnym
Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych przy

rozbudowie drogi powiatowej w terenie réwninnym. km 0,32
RAZEM 0,32
1.1.2 Wytyczenie geodezyjne urzadzen

dylatacyinych.
Wytyczenie geodezyjne urzadzen dylatacyjnych.

Obstuga geodezyjna podczas budowy. m 40,80
RAZEM 40,80
.1.2|D-01.02.04.00 Wyburzenie obiektéw budowlanych
1.2.1 Rozebranie fragmentéw kap chodnikowych w rejonie
urzadzen dylatacyjnych w niezbednym zakresie
umozliwiajacym montaz nowego urzadzenia m3 3,24
/(2*0,27*2)*3
RAZEM 3,24
1.2.2 Rozebranie fragmentow konstrukcji nosnej (w tym

podpory) obiektu w rejonie urzadzen dylatacyjnych w
niezbednym zakresie umozliwiajacym montaz nowych
urzadzen dylatacyjnych wraz z izolacjg plyty pomostu | M3 6,32
/(0,9%0,2*%13)*2+(0,9*0,14*13)

RAZEM 6,32
.1.2.3 Rozebranie/demontaz istniejacych urzadzen
dylatacyjnych przewidzianych do wymiany m 40,50
/13,6*3

RAZEM 40,50




PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli

.1.3/D-01.02.05.00 Rozbiorka elementow drog

.1.3.1 Frezowanie nawierzchni jezdni drogi powiatowej o $r.
gr. warstwy 8cm wraz z transportem destruktu na m2 2240,00
odkiad.
RAZEM 2 240,00
.1.3.2 Rozbidrka fragmentéw nawierzchni jezdni na obiekcie
mostowym (recznie) w rejonie urzadzen dylatacyjnych
/ (1,4%9)*2+(1,1*9) m2 35,10
RAZEM 35,10
.1.3.3 Rozbidrka fragmentéw nawierzchni kap chodnikowych
na obiekcie mostowym (recznie) w rejonie urzadzen
dylatacyjnych m2 10,20
/ (1,7%2)*3
RAZEM 10,20
.1.3.4 Rozbidrka fragmentow kraweznkdw w rejonie
urzadzen dylatacyjnych m 6,00
/ 2*3
RAZEM 6,00
2|D-03.00.00.00 ODWODNIENIE
.2.1|D-03.02.10.00 Requlacja wysokosciowa wpustéw drogowych
2.1.1 Wykonanie rektyfikacji (regulacji wysokosciowej)
drogowych wpustow ulicznych w zwigzku z
wykqnanlem wzmocnienia konstrukcji nawierzchni szt 8,00
drogi
/8szt.
RAZEM 8,00

.3.1|D-05.03.01.00 Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyinych

311 Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyinych

Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych jezdni
- droga powiatowa - 4480

- most drogowy (przy urzadzeniach dylatacyjnych) - m2 | 4562,20
(1,4%9%2)*2+(1,1*2%9)+(2*2%*3)

RAZEM 4 562,20
.3.2|D-05.03.05.00 Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa
wiazaca
3.2.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

AC 16W w-wa wiagzaca gr. min 4cm

Wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC
16W gr. w-wy min. 4cm

- droga powiatowa - 2240 m2 2275,10
- most drogowy (nawierzchnia przy urzadzeniach
dylatacyjnych): (1,4*9)*2+(1,1*9)

RAZEM 2 275,10
.3.3|D-05.03.13.00 Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa
Scieralna
3.3.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

AC 11S w-wa Scieralna gr. 4cm

Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC
11S gr. w-wy 4cm

- droga powiatowa - 2240 m2 2275,10
- most drogowy (nawierzchnia przy urzadzeniach
dylatacyjnych): (1,4*9)*2+(1,1*9)

RAZEM 2 275,10




D-05.03.15.00

Nawierzchnie z asfaltu lanageo - warstwa
$cieralna

Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego -
warstwa Scieralna gr. 3cm

Wykonanie w-wy $cieralnej z asfaltu lanego gr. 3cm,
przy wykonaniu nawierzchni kap chodnikowych w
rejonie wymienianych urzadzen dylatacyjnych:
2%2*3

12,00

RAZEM

12,00

D-05.03.26.00

Zabezpieczenie siatkg wzmacniajaca
nawierzchni asfaltowej przed spekaniami

odbitvmi
Wykonanie siatka wzmacniajaca zabezpieczen

nawierzchni asfaltowej przed spekaniami
odbitvmi

Wykonanie siatki wzmacniajacej na catej powierzchni
jezdni pomiedzy warstwa wigzaca a istniejaca
konstrukcjg nawierzchni o dwukierunkowej
wytrzymatosci na rozcigganie co najmniej 100kN/m

2240,00

4.1

D-07.01.01.00

4.1.1

Oznakowanie poziome

RAZEM

2 240,00

Wykonanie oznakowania poziomego - powierzchnie
malowania dla statej organizacji ruchu/

P-4 - 78mb

P-6 - 242mb

P7-a - 32mb

P-10 - 15,5mb

P-14 - 14mb

***Koszt pozycji obejmuje odtworzenie statej
organizacji ruchu po zakonczeniu robdt

52,13

5.1

M-12.01.00.00

511

Stal zbrojeniowa

RAZEM

52,13

Zakup i montaz stali zbrojeniowej w miejscu montazu
urzadzen dylatacyjncyh - stal klasy A-IIIN/

- zbrojenie konstrukcji nosnej (na krawedziach przeset
i podporze) mostu - 210*2+212=632kg

- zbrojenie odtwarzanych kap chodnikowych podczas
wymiany urzadzen dylatacyjnych - 438kg

- zbrojenie zwiazane z naprawg dzwigara stalowego -
5kg

(w pozycji nalezy uwzglednic oczyszczenie i
dopasowanie do ksztattu przekroju pozostawionego
zbrojenia istniejacego)

1075,00

.6.1

M-13.01.00.00

Beton konstrukcyiny w obiekcie mostowym

.6.1.1

RAZEM

1 075,00

Wykonanie elementdw Zzelbetowych ustroju nosnego -
zabetonowanie nowych urzadzen dylatacyjnych w
konstrukcji obiektu mostowego, beton C30/37

/ (2*%0,27*%2)*3+(0,17*13)*2+0,13*13

10,75

RAZEM

10,75




.6.2

M-13.01.07.00

Zaprawy betonowe typu PCC - klasy R4

.6.2.1

Naprawa powierzchni betonowych - naprawa
powierzchniowa dzwigara sprezonego skrajnego od
strony gornej wody w przesle nr 8 (miejscowego
uderzenai przez przejezdzajacy pojazd pod obiektem).
Odkucie wierzchniej warstwy skorodowanego luznego
betonu, usuniecie luznych fragmentdw, oczyszczenie,
odpylenie, zabezpieczenie antykrozyjne odstonietego
zbrojenia dzwigara, uzupetnienie ubytku zaprawg PCC
z inhibitorem korozji warstowowo (gteboko$¢ ubytku
ok 6cm), pokrycie powierzchni dzwigara w rejonie
ubytku (szpachlowanie) zaprawg PCC z inhibitorem
korozji o grubosci do 1 cm

/ 0,6%1,2+0,2%1,2

0,96

7.1

M-15.02.03.00

Izolacja obiektu mostowego z papy
termozarzewalnei

7.1.1

RAZEM

Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na
betonowvch ptaszczvznach poziomyvch

Przygotowanie powierzchni pod warstwy izolacyjne
oraz wykonanie izolacji z papy termozgrzealniej w
obszarze wymienianych urzadzen dylatacyjnych (w

8.1

M-18.01.05.00

iloéci nie uwzgledniono ilosci niezbednej na m2 54,60
wykonanie zaktadéw technologicznych)
J(1,1%9+1,1%4,6%2)%2+(0,8%9+0,8*4,6*2)
RAZEM 54,60

Remont bitumicznych urzadzen dylatacyjnych

8.1.1

Remont (montaz i demontaz) bitumicznych urzadzen
(przekryc) dylatacyjnych w istniejacym obiekcie
mostowym wraz z uszczelnieniem styku unawierzchni
Z urzadzeniem

/ 13,6

13,60

RAZEM

13,60

.8.2

M-18.01.05.00

Remont modutowych urzadzen dylatacyjnych

8.2.1

Remont (montaz i demontaz) jednomodutowych
urzadzen dylatacyjnych w istniejgcym obiekcie
mostowym wraz z uszczelnieniem styku nawierzchni z
urzadzeniem

/ 2*¥13,6

27,20

Dl

M-19.01.01.00

9.1.1

Kraweznik mostowy betonowy

RAZEM

27,20

Ustawienie kraweznikow betonowych na
podlewce z mieszanek niskoskurczowyvch

Montaz kraweznikéw betonowych kotwionych o wym.
20x20 cm na zaprawie niskoskurczowej na obiekcie,
wraz ze spoinowaniem cz6t kraweznikow i
przyklejeniem tasmy bitumiczno - kauczukowej w w-
wie $cieralnej oraz wykonaniem i wypetnienieniem

szczeliny (pomiedzy kraweznikiem i kapg chodnikowg)| m 12,00
szer. 0,5cm i gr. 2cm masg trwaleplastyczng
odpornana dziatanie UV - krawezniki w rejonie
wymienianych urzadzen dylatacyjnych
/3%2*2
RAZEM 12,00




M-20.01.08.00

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
betonowych

.10.1.1

Przygotowanie powierzchni (czyszczenie strumieniowo
- écierne) i wykonanie powtoki antykorozyjnej
powierzchni betonu bez zdolnosci pokrywania
zarysowan - w miejscu naprawy powierzchniowej
dzwigara/

/ 4*%1,2

m2

4,80

RAZEM

4,80

.10.2

M-20.20.15d.00

.10.2.1

Iniekcija rys w powierzchniach betonowych

Usuniecie przecieku przez ptyte pomostu nad
uszkodzonym dzwigarem skrajnym - iniekcja
ci$nieniowa Zywicg do iniekgji rys wilgotnych

/2

2,00

RAZEM

2,00




