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WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 1841 502,59 zt

SLtOWNIE:

milion osiemset czterdziesci jeden tysiecy pie¢set dwa i 59/100 zt

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sg ilo$ciami przyblizonymi i usrednionymi, mogq
rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz
przyjetych technologii wykonania robot. Przed zamdwieniem materiatow ilosci okreslone w
zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie. Kosztorys nalezy
rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowg i SST.
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Termomodernizacja budynku Szkoty
Kosztorys obejmuje wykonanie robo6t budowlanych w zakresie kompleksowej termomodernizaciji budynku
Zespotu Szkoty nr 2 w Stalowej Woli.
Roboty termomodernizacyjne obejmujg m.in.:
e ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic i scian fundamentowych,
e ocieplenie $cian zewnetrznych metoda lekka-mokra,
e wymiane stolarki okiennej i zewnetrznej stolarki drzwiowej,
e ocieplenie stropodachu nad ostatnig kondygnacjg wetng mineralng wraz z wymurowaniem kominow
wentylacyjnych,
ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg wetng mineralng,
¢ wykonanie instalacji odgromowej,

-2-
Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 5972 Uzytkownik: Leszek Konopka



Termomodernizacja budynku Szkoty
Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Upr(;sezczo Robocizna| Materialy | Sprzet Kp 4 Razem Udziat %
1 | DOCIEPLENIE SCIAN 0,00 102 117 | 11 274,31| 79 712,47| 25 161,57 335 822,81 18,24%
FUNDAMENTOWYCH 586,13 088,33
1.1 | Roboty ziemne 0,00] 24 198,90 0,00] 8437,24| 22 845,84 7212,39 62 694,37 3,40%
1.2 | Sciany fundamentowe i 0,00| 68 589,79| 96 134,39 2556,59| 49 810,64| 15 722,15 232 813,56 12,64%
Sciany piwnic - izolacja
wodna i termiczna
1.3 | Opaska budynku i 0,001 9 797,44| 20 953,94 280,48| 705599 2227,03 40 314,88 2,19%
odtworzenie chodnikéw
2 | WYMIANA OKIEN | 0,00 106 527 | 3380,93| 76 646,34| 24 198,10 738 095,15 40,08%
DRzWI 111,49 758,29
2.1 | Okna 0,00| 87 536,65 406 2932,45| 63 329,12 19 993,96 579 843,96 31,49%
051,78
2.2 | Drzwi 0,001 2 790,35| 39 033,06 153,76] 2 061,10 650,63 44 688,90 2,43%
2.3 | dachowe 0,00| 13567,37| 77 075,21 193,12 9632,14| 3 041,02 103 508,86 5,62%
2.4 | wspdlna 0,001 1713,77] 1115,93 9,29( 1207,04 380,86 4 426,89 0,24%
2.5 | Luksfery 0,00 503,35 4 482,31 92,31 416,94 131,63 5 626,54 0,31%
3 | DOCIEPLENIE SCIAN 820,00 161 129 4 945,55 116 | 36 855,64 451 064,53 24,49%
ZEWNETRZNYCH 824,23 882,48 736,63
3.1 | elementy wspolne 820,00| 24 659,32| 15 825,64 308,08| 17473,59] 5517,06 64 603,69 3,51%
3.2 0,00 137 114 4637,47) 99 263,04 31 338,58 386 460,84 20,99%
164,91 056,84
4 | DOCIEPLENIE 0,00| 84 005,51 109 6272,86| 63 196,41 19 952,16 283 228,05 15,38%
STROPOW 801,11
4.1 | stropodach ptaski 0,001 5271,03] 9924,05 0,00 3689,42] 1164,84 20 049,34 1,09%
4.2 | stropodach 0,00| 23 080,33| 27 513,20 6 272,86| 20 548,40 6 487,20 83 901,99 4,56%
niewentylowany
4.3 | Poddasze Il pietro 0,00| 55 654,15| 72 363,86 0,00( 38 958,59| 12 300,12 179 276,72 9,74%
4.3.1 | dach skosny 0,00| 41 777,50 54 172,14 0,00( 29 244,65] 9233,19 134 427,48 7,30%
4.3.2 | dach ptaski 0,00 13876,65| 18 191,72 0,00 9713,94] 3066,93 44 849,24 2,44%
5 | RUSZTOWANIA 0,00] 1549,98 615,08 15460,52| 11 906,99 3 759,48 33292,05 1,81%
Kosztorys razem 820,00 456 885 | 41 334,17 348 109 1841502,59( 100,00%
077,34 145,29 198,84 926,95
Stownie: milion osiemset czterdziesci jeden tysiecy pieéset dwa i 59/100 zt
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Termomodernizacja budynku Szkoty

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. Razem
OBMIAR: Termomodernizacja budynku Szkoly
1| 45453000-7 | DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1.1 Roboty ziemne
1.1.1] KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x20 cm na podsypce m
0814-06 cementowo-piaskowe;j
Zweryfikowane
300,61-2*2,1-1,8-2,7-6 m 285,91
RAZEM 285,91
1.1.2 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej regularnej na m2
0803-05 podsypce cementowo-piaskowej
Zweryfikowane
poz.1.1.1*0,6 m2 171,546
RAZEM 171,546
1.1.3 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm recznie| m2
0801-03
Zweryfikowane
poz.1.1.2 m2 171,546
RAZEM 171,546
1.1.4] KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do m3
0102-05 1.5 mi glebokosci do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 111
Zweryfikowane
poz.1.1.2*1,5 m3 257,319
RAZEM 257,319
1.1.5 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, wykopéw m3
0214-02 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
Zweryfikowane| spycharkami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.
gruntu -1V
poz.1.1.3*0,1 + poz.1.1.4 - poz.1.1.7 m3 177,577
RAZEM 177,577
1.1.6| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste | m3
0228-02 kat. Il
Zweryfikowane
poz.1.1.5 m3 177,577
RAZEM 177,577
1.1.7] KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km m3
0108-02 grunt.kat. Ill
0108-04
Zweryfikowane
poz.1.2.5*0,1 + poz.1.3.5* 0,1 + poz.1.3.6 * 0,05 m3 96,897
RAZEM 96,897,
12 Sciany fundamentowe i $ciany piwnic - izolacja wodna i termiczna
1.2.1| KNR-W 4-01 | Oczyszczenie scierne murow gtadkich z cegly m2
0737-01
Zweryfikowane
(298,21-2*2,7-2*1,9-6,6-2,7-6)* 2,6 m2 711,646
RAZEM 711,646
1.2.2| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
0603-09 + wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 2x Abizol R+P
KNR 2-02
0603-10
Zweryfikowane
poz.1.2.1 m2 711,646
RAZEM 711,646
1.2.3] KNRO-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - m2
2608-03 gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
Zweryfikowane
poz.1.2.1 m2 711,646
RAZEM 711,646
1.24| KNRO-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
2608-05
Zweryfikowane
poz.1.2.1*10% m2 71,165
RAZEM 71,165
1.2.5| KNRO0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda m2
2609-01 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
Zweryfikowane| ptyt styrodurowych gr. 16 cm do $cian
poz.1.2.1 m2 711,646
RAZEM 711,646
1.2.6/] KNRO-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda szt.
2609-03 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -
Zweryfikowane| przymocowanie ptyt styropianowych za pomocga dybli plastikowych
do $cian z gazobetonu
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Termomodernizacja budynku Szkoty

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.1.25*5 szt. 3 558,230
RAZEM 3 558,230,
1.2.7) KNRO-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda m2
2609-06 lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
Zweryfikowane| jednej warstwy siatki na scianach
poz.1.2.5 m2 711,646
RAZEM 711,646
1.2.8]| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej bez m2
0207-01 gruntowania powierzchni
Zweryfikowane
poz.1.2.5 - poz.1.2.9 m2 355,823
RAZEM 355,823
1.2.9] KNR 2-02 Licowanie plytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian Licowanie m2
0921-01 z.sz. | powierzchni do 10 m2.
5.6. 9911
Zweryfikowane
(298,21-2*2,7-2*1,9-6,6-2,7-6)* 1,3 m2 355,823
RAZEM 355,823
1.3 Opaska budynku i odtworzenie chodnikéw
1.3.1] KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm | m
0401-02 w gruncie kat.lll-IV
Zweryfikowane
poz.1.1.1 m 285,91
RAZEM 285,91
1.3.2] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
Zweryfikowane
0,18 * 0,24 * poz.1.3.1 m3 12,35
RAZEM 12,35
1.3.3] KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z| m
0407-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Zweryfikowane
poz.1.3.1 m 285,91
RAZEM 285,91
1.3.4] KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
Zweryfikowane
sciana N-W | poz.1.1.2 m2 171,55
RAZEM 171,55
1.3.5| KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci | m2
0106-03 po zageszczeniu
0106-04
Zweryfikowane
poz.1.3.4 m2 171,55
RAZEM 171,55
1.3.6] KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym | m2
0105-07 - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
Zweryfikowane
poz.1.3.4 m2 171,55
RAZEM 171,55
1.3.7] KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
0511-02 podsypce cementowo-piaskowe;j
Zweryfikowane
poz.1.3.4 m2 171,550
RAZEM 171,550
2 WYMIANA OKIEN | DRZWI
21 Okna
2.1.1] KNR 4-01 Rozebranie parapetéw zewnetrznych z blachy nie nadajacej sie do | m2
0535-08 uzytku
Zweryfikowane
poz.3.1.5 m2 116,01
RAZEM 116,01
2.1.2] KNR4-01 Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko m
0354-12
Zweryfikowane
poz.3.1.5A m 464,05
RAZEM 464,05
2.1.3] KNRO0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2
0929-11 z.sz. | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -
2.2. odzysk okien

Zweryfikowane
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Termomodernizacja budynku Szkoty

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
okno O7 1,814 m2 2,52
RAZEM 2,52
214 KNRO-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2
0929-07 z.sz. | uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 -
2.2. odzysk okien z nawiewnikiem higrosterowalnym
Zweryfikowane
okna O-2 1,05 * 1,75 * 162 m2 297,68
okna O-3 1,10* 1,77 * 65 m2 126,56
okna O-6 1,2*1,4*7 m2 11,76
RAZEM 435,99
2.1.5] KNRO0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2
0929-06 z.sz. | uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o wspétczynniku
2.2. przenikania ciepta <= 0,9 W/m2K o pow. do 1.5 m2 - odzysk okien
Zweryfikowane| z nawiewnikiem higrosterowalnym
okna O-10 [ 1,15*1,15*4 m2 5,29
okna O-5 1,45*0,9*5 m2 6,53
RAZEM 11,82
2.1.6] KNRO-19 Wymiana okien na okna z PCV o wspétczynniku przenikania ciepta| m2
0929-05 z.sz. | <= 0,9 W/m2K, okna uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0 m2,
2.2. z nawiewnikiem higrosterowalnym - odzysk okien
Zweryfikowane
okna O-1 0,9*0,9*97 m2 78,57
okna O-11 0,85*1,15*4 m2 3,91
okna O-8 0,9*0,6*9 m2 4,86
okna O-9 1,05*0,9*5 m2 4,73
RAZEM 92,07
21.7 KNNR 2 Sciany murowane, osadzenie podokiennikow z marmuru m
0302-07 syntetycznego szer.32 cm gr.3 cm
Zweryfikowane
poz.2.1.2 m 464,05
RAZEM 464,05
2.1.8] KNRO0-19 Wymiana okien na okna aluminiowe z kwaterami statymi i m2
0931-0501 uchylnymi, oszklone na budowie, okna aluminiowe o
Zweryfikowane| wspotczynniku przenikania ciepta <= 0,9 W/m2K, powierzchni
ponad 3,0 m2, osadzanie na kotwach, szklenie zestawami
szybowymi
Fasada F 1,45*25%2 m2 7,25
RAZEM 7,25
2.1.9] KNR4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi | m3
0108-11 do 1 km
poz.2.1.2*0,25* 0,05 m3 5,801
RAZEM 5,801
2.1.10 KNR4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi | m3
0108-12 na kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 4
poz.2.1.9 m3 5,801
RAZEM 5,801
2.2 Drzwi
2.2.1] KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o m2
0354-08 powierzchni ponad 2 m2
Zweryfikowane
drzwi Dz-1 24*22*1 m2 5
drzwiDz-2 |28*25*3 m2 21
drzwiDz-3 |1,6*2*4 m2 13
RAZEM 39
2.2.2| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne, ocieplone, m2
1040-02 Umax=1,3 W/m2K, El 30
Zweryfikowane
drzwi Dz-1 24*22*1 m2 5,28
drzwiDz-2 |28*25%2 m2 14,00
drzwiDz-3 |1,6*2*4 m2 12,80
RAZEM 32,08
2.2.3] KNR4-01 Wykucie z muru, oscieznic metalowych lub krat okiennych, szt
0354-07 powierzchnia do 2 m2
Zweryfikowane
1 szt 1
RAZEM 1
2.2.4] KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe zewnetrzne, petne, ocieplone, Umax=1,3 m2
1040-01 W/m2K, 1-skrzydtowe, EI 30
Zweryfikowane
drzwiDz-4 |0,9*2,1*1 m2 1,89
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Termomodernizacja budynku Szkoty

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,89
23 dachowe
2.3.1] KNR4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
Zweryfikowane
poz.2.3.2*2*(0,8 +1,5)* 0,25 m2 70,15
RAZEM 70,15
2.3.2| NNRNKB 202 | (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" - demontaz kpl.
1027-01
analogia
Zweryfikowane
14+11+10+18+7+1 kpl. 61,000
RAZEM 61,000
2.3.3] NNRNKB 202 | (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" kpl.
1027-01
Zweryfikowane
14+11+10+18+7 +1 kpl. 61,000
RAZEM 61,000
2.3.4] KNR4-01 Uzupetnienie pokrycia okna dachowego blachg ocynkowana szt.
0531-08
analogia
Zweryfikowane
14+11+10+18+7+1 szt. 61,000
RAZEM 61,000
24 wspélna
241 KNR4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwykiych kat. Ill na murachna [ m
0707-05 podiozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami,
opaskami, listwami i cokolikami podtogowymi
dw1 8,1*3 m 24,30
dz1 6,82 * 1 m 6,82
dz2 78*3 m 23,40
dz3 56*4 m 22,40
dz4 51*1 m 5,10
RAZEM 82,02
242 KNNR 3 Malowanie tynkow wewnetrznych osciezy, z przetarciem tynkow, m2
0605-0501 farbg emulsyjng dwukrotnie
drzwi poz.2.4.1 82,02
ozl 97 *1,15 111,55
0z2 162*1,3 210,60
0z3 65* 1,35 87,75
oz4 6*1,1 6,60
0z5 5*1,7 8,50
0z6 7*1,45 10,15
oz7 1*2,05 2,05
0z8 9*1,15 10,35
0z9 5*1,3 6,50
0z10 4*1,4 5,60
oz11 4*11 4,40
A (Obliczenie pomocnicze) ========
546,07
poz.2.4.2 A*0,25 m2 136,52
RAZEM 136,52
25 Luksfery
2.5.1] KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z luksferéw 15x15x5 cm - demontaz m2
0127-04
poz.2.5.4 m2 6,490
RAZEM 6,490
2.5.2] KNR4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi | m3
0108-11 do 1 km
poz.2.5.1*0,15 m3 0,974
RAZEM 0,974
2.5.3] KNR4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi | m3
0108-12 na kazdy nastgpny 1 km
Krotno$¢ = 4
poz.2.5.2 m3 0,974
RAZEM 0,974
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Termomodernizacja budynku Szkoty

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
254 KNRO-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie - szkto 3 m2
1024-11 z sz. | szybowe
2.3.
Zweryfikowane
Fasada F1 1,4*2,76 m2 3,86
FasadaF2 | 0,95*2,76 m2 2,62
RAZEM 6,49
3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
3.1 elementy wspoélne
3.11 Demontaz i ponowny montaz uzbrojenia technicznego kpl
Zweryfikowane| znajdujgcego si¢ na elewac;ji
1 kpl 1
RAZEM 1
3.1.2 KNR4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
Zweryfikowane
8,25*10+10,74*4+3,6*4 m 139,86
RAZEM 139,86
3.1.3[ KNRO0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - m2
2611-01 mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Zweryfikowane
poz.3.2.3 + poz.3.2.2 + poz.3.2.1 m2 2163,13
RAZEM 2 163,13
3.1.4] KNR0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi -| m2
2614-08 system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
Zweryfikowane| przygotowaniem poditoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej suchej mieszanki
59 * 0,25 m2 14,75
RAZEM 14,75
3.1.5| NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
0541-01 rozwinigciu do 25 cm - parapety zewnetrzne
Zweryfikowane
ozl 97 *1,15 111,55
0z2 162*1,3 210,60
0z3 65 * 1,35 87,75
oz4 6*1,1 6,60
0z5 5*1,7 8,50
0z6 7*1,45 10,15
oz7 1*2,05 2,05
0z8 9*1,15 10,35
0z9 5*1,3 6,50
0z10 4*1,4 5,60
oz11 4*11 4,40
A (Obliczenie pomocnicze) ========
464,05
poz.3.1.5A* 0,25 m2 116,01
RAZEM 116,01
3.1.6] KNR0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw m2
0933-01 dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
Zweryfikowane| 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
poz.3.1.8* 1,3 m2 271,73
RAZEM 271,73
3.1.7] KNR0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw m2
0933-02 dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
Zweryfikowane| 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome
poz.3.1.6 m2 271,73
RAZEM 271,73
3.1.8] KNR0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system m
2614-11 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
Zweryfikowane| przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
68,72 + 97,18 + 10,74 + 32,38 m 209,02
RAZEM 209,02
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3.1.9] KNR0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system m
2614-10 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
Zweryfikowane| przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikow wypuklych
katownikiem metalowym
otwory okienne| 59,02 m 59,02
i drzwiowe
naroza 4*825+8%28+4%10,74+4*7.2 m 127,16
budynku
RAZEM 186,18
3.1.10] KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
0510-03
Zweryfikowane
poz.3.1.2 m 139,86
RAZEM 139,86
3.2
3.2.1] KNRO0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi PS-031 gr.14 cm| m2
2614-02 - system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz
Zweryfikowane| z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
budynek A | 8,25 * (68,75 + 97,18) m2 1368,92
wiatrotapy | 2,8*(1,75*2+6,0656+2*2,4+3,72+2*1,9+6,62*4,5+3,5)-[ m2 125,74
1,45*25*2-556*26-16*2-16*24
Sciany brutto | A (Suma czesciowa) m2 | e
1494,67
stolarka -(138*1,8375+2* 1,947 + 3 * 1,305 + 1,68 + 2,52) m2 -265,58
RAZEM 1229,08
3.2.2] KNR0-23 Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi PS-031 gr.12 cm| m2
2614-02 - system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz
Zweryfikowane| z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
budynek B | 10,74 * (58,44 + 23,78) m2 883,04
stolarka -(24 * 1,8375 + 63 * 1,947) m2 -166,76
RAZEM 716,28
3.2.3] KNRO0-23 Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi PS-031 gr.6 cm -| m2
2614-02 system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
Zweryfikowane| przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej suchej mieszanki
przychiodnia | 7,2 * 32,38 m2 233,14
stolarka -(4*1,3225 +6 * 1,68) m2 -15,37
RAZEM 217,77,
4 DOCIEPLENIE STROPOW
41 stropodach ptaski
4.1.1] KNR-W 4-01 | Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropianowych i z m2
0604-04 welny mineralnej na istniejgcych stropach na zaprawie
Zweryfikowane| cementowo-wapiennej
Krotnos$¢ = 2 (2 warstwy ukfadane krzyzowo)
5,76 * 13,30 + 3,09 * 11,84 m2 113,19
RAZEM 113,19
4.1.2] KNR-W 4-01 | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych| m2
0601-03 2 warstwami papy asfaltowej z warstwag wyréwnawczg z zaprawy
Zweryfikowane| cementowej grubosci 2 cm i dodaniem $rodka wodoszczelnego
Krotnos$¢ = 2 (2 warstwy ukfadane krzyzowo)
poz.4.1.1 m2 113,19
RAZEM 113,19
4.2 stropodach niewentylowany
4.2.1] KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiérka elementoéw konstrukcji betonowych m3
0212-06 zbrojonych
Zweryfikowane
1,6*15*9 m3 20,250
RAZEM 20,250
422 KNR9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane m2
0303-04 granulatem z wetny mineralnej, grubosci 15 cm, metodg
Zweryfikowane| wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych
77,36 + 358,43 + 8,73 m2 444,52
RAZEM 44452
4.2.3] KNR-W 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu m3
0203-09 monolitycznego - objetosé elementu do 0.5 m3
z.52.2.6.
9905-01
Zweryfikowane
poz.4.2.1*0,1 m3 2,025
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RAZEM 2,025
4.2.4] KNR-W 4-01 | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych| m2
0601-03 2 warstwami papy asfaltowej z warstwg wyréwnawczg z zaprawy
Zweryfikowane| cementowej grubosci 2 cm i dodaniem srodka wodoszczelnego
Krotnos¢ = 2 (2 warstwy ukladane krzyzowo)
poz.4.2.2 m2 444,52
RAZEM 444,52
4.3 Poddasze Il pigtro
431 dach skosny
4.3.1.1] KNR-W 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadajgcego sig do m2
0545-02 uzytku
poz.4.3.1.3* 0,075 m2 55,50
RAZEM 55,50
4.3.1.2] NNRNKB 202 [ Obrobki blacharskie kominéw z blachy powlekanej, szerokos¢ w m2
0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
poz.4.3.1.1*1,25 m2 69,38
RAZEM 69,38
4.3.1.3] KNR9-29 Rozbidérka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy m2
0106-05 powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina podwdjna
Zweryfikowane
5,389 * 2 * (29,88 + 44,955) m2 806,57
-p0z.2.3.2*0,78* 1,4 m2 -66,61
RAZEM 739,96
4.3.1.4] KNR9-09 Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z ptyt m2
0102-02 gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji
Zweryfikowane| metalowej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji
dachu, z wypetnieniem wetng mineralng. odpornos¢ ogniowa F
1,5/E1 60
poz.4.3.1.3 m2 739,96
RAZEM 739,96
43.2 dach ptaski
4.3.2.1] KNR 9-29 Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy m2
0106-05 powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina podwojna
Zweryfikowane
3,62 * (22,66 + 49,635) m2 261,71
RAZEM 261,71
4.3.2.2] KNR 9-09 Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z piyt m2
0102-02 gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji
Zweryfikowane| metalowej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji
dachu, z wypetnieniem wetng mineralng. odpornos¢ ogniowa F
1,5/E1 60
poz.4.3.2.1 m2 261,71
RAZEM 261,71
RUSZTOWANIA
5.1 KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
1501-01
poz.3.1.3/100 m2 21,63
RAZEM 21,63
5.2 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
poz.3.1.3 m2 2 163,13
RAZEM 2163,13
5.3| KNR 2-02 r.16 | Czas pracy rusztowan
z.52.5.15 (pozycje: 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3)
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KOSZTORYS: Termomodernizacja budynku Szkoty
1| 45453000-7 | DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH 335 822,81
1.1 Roboty ziemne 62 694,37
1.1.1 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x20cm | m | 300,61-2*2,1 11,57 3 307,98
0814-06 na podsypce cementowo-piaskowej -1,8-2,7-6=
Zweryfikowan 285,91
e
1.1.2 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2 | poz.1.1.1*0,6 28,04 4 810,15
0803-05 brukowej regularnej na podsypce =171,546
Zweryfikowan | cementowo-piaskowej
e
1.1.3 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu m2 poz.1.1.2 = 10,98 1 883,58
0801-03 stabilizowanego gr. 10 cm recznie 171,546
Zweryfikowan
e
1.1.4 | KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumochnione o m3 | poz.1.1.2*1,5 111,64 28 727,09
0102-05 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 3.0 m =257,319
Zweryfikowan| w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Ill
e
1.1.5 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych m3 | poz.1.1.3*0,1 9,40 1 669,22
0214-02 podtuznych, wykopow obiektowych + poz.1.1.4 -
Zweryfikowan | spycharkami z zageszczeniem mechanicznym poz.1.1.7 =
e spycharkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 177,577
30 cm) - kat. gruntu lI-IV
1.1.6 | KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami m3 poz.1.1.5= 11,57 2 054,57
0228-02 mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il 177,577
Zweryfikowan
e
1.1.7 | KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na m3 | poz.1.25*0,1 208,90 20 241,78
0108-02 odlegtosé 5 km grunt.kat. Il +poz.1.35*
0108-04 0,1+ poz.1.3.6
Zweryfikowan *0,05=96,897
e
Razem dziat: Roboty ziemne 62 694,37
1.2 Sciany fundamentowe i $ciany piwnic - izolacja wodna i termiczna 232 813,56
1.2.1 | KNR-W 4-01 | Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegly m2 (298,21-2* 33,46 23 811,68
0737-01 2,7-2*19-
Zweryfikowan 6,6-2,7-6)*
e 2,6 =711,646
1.2.2| KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 poz.1.2.1= 10,92 7771,17
0603-09 + | bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z 711,646
KNR 2-02 | roztworu asfaltowego - 2x Abizol R+P
0603-10
Zweryfikowan
e
1.2.3| KNRO0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg [ m2 poz.1.2.1= 4,21 2 996,03
2608-03 lekkg-mokra - gruntowanie preparatem 711,646
Zweryfikowan| wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
e
1.2.4 | KNRO0-17 | Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej m2 [poz.1.2.1* 10% 0,43 30,60
2608-05 do podtoza =71,165
Zweryfikowan
e
1.2.5| KNRO0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2 poz.1.2.1= 134,91 96 008,16
2609-01 styropianowymi metodg lekkg-mokra przy 711,646
Zweryfikowan | uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
e przyklejenie ptyt styrodurowych gr. 16 cm do
$cian
1.2.6 | KNRO0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami szt. | poz.1.25*5= 2,23 7 934,85
2609-03 styropianowymi metodg lekkg-mokra przy 3 558,230
Zweryfikowan | uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
e przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
1.2.7 | KNRO0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2 poz.1.2.5 = 31,49 22 409,73
2609-06 styropianowymi metodg lekkg-mokra przy 711,646
Zweryfikowan | uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
e przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
1.2.8 | KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii [ m2 poz.1.2.5 - 8,54 3038,73
0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni poz.1.2.9 =
Zweryfikowan 355,823
e
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1.2.9| KNR2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm m2 (298,21-2* 193,39 68 812,61
0921-01 z.sz. | $cian Licowanie powierzchni do 10 m2. 2,7-2*19-
5.6. 9911 6,6-2,7-6)*
Zweryfikowan 1,3 = 355,823
e
Razem dziat: Sciany fundamentowe i $ciany piwnic - izolacja wodna i termiczna 232 813,56
1.3 Opaska budynku i odtworzenie chodnikéw 40 314,88
1.3.1| KNR2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m poz.1.1.1= 5,42 1549,63
0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV 285,91
Zweryfikowan
e
1.3.2| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0,18*0,24 * 624,59 7 713,69
0402-03 poz.1.3.1=
Zweryfikowan 12,35
e
1.3.3| KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m poz.1.3.1= 22,24 6 358,64
0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin 285,91
Zweryfikowan| zaprawg cementowg
e
1.3.4 | KNR2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 poz.1.1.2 = 6,81 1 168,26
0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 171,55
Zweryfikowan| gruncie kat. llI-IV
e
1.3.5| KNR2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana m2 poz.1.3.4 = 6,81 1 168,26
0106-03 mechanicznie - 10 cm grubosci po 171,55
0106-04 zageszczeniu
Zweryfikowan
e
1.3.6 | KNR2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z m2 poz.1.3.4 = 17,63 3024,43
0105-07 zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci 171,55
0105-08 warstwy po zageszczeniu
Zweryfikowan
e
1.3.7 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 poz.1.3.4 = 112,69 19 331,97
0511-02 grubosci 6 cm na podsypce 171,550
Zweryfikowan | cementowo-piaskowej
e
Razem dziat: Opaska budynku i odtworzenie chodnikow 40 314,88
Razem dziat: DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH 335 822,81
2 WYMIANA OKIEN | DRZWI 738 095,15
21 Okna 579 843,96
2.1.1| KNR4-01 [ Rozebranie parapetéw zewnetrznych z blachy | m2 poz.3.1.5 = 10,91 1265,67
0535-08 nie nadajgcej sie do uzytku 116,01
Zweryfikowan
e
2.1.2| KNR4-01 [ Wykucie zmuru, podokiennikéw betonowychz | m poz.3.1.5A= 30,91 14 343,79
0354-12 lastryko 464,05
Zweryfikowan
e
2.1.3 | KNRO0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna m2 |1,8*1,4=252 923,11 2 326,24
0929-11 z.sz. | rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
2.2 PCV o pow. ponad 2.5 m2 - odzysk okien
Zweryfikowan
e
214 | KNRO0-19 [ Wymiana okien zespolonych na okna m2 435,99 841,30 366 798,39
0929-07 z.sz. | rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z
2.2 PCV o pow. ponad 1.5 m2 - odzysk okien z
Zweryfikowan | nawiewnikiem higrosterowalnym
e
215 KNRO0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna m2 11,82 647,16 7 649,43
0929-06 z.sz. | rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z
2.2 PCV o wspotczynniku przenikania ciepta <= 0,9
Zweryfikowan| W/m2K o pow. do 1.5 m2 - odzysk okien z
e nawiewnikiem higrosterowalnym
2.1.6 [ KNRO0-19 | Wymiana okien na okna z PCV o wspétczynniku| m2 92,07 921,51 84 843,43
0929-05 z.sz. | przenikania ciepta <= 0,9 W/m2K, okna
2.2. uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0 m2, z
Zweryfikowan | nawiewnikiem higrosterowalnym - odzysk okien
e
217 KNNR 2 Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw z m poz.2.1.2 = 203,76 94 554,83
0302-07 marmuru syntetycznego szer.32 cm gr.3 cm 464,05
Zweryfikowan
e
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2.1.8 | KNRO0-19 | Wymiana okien na okna aluminiowe z m2 | 145*25*2= 1 025,25 7 433,06
0931-0501 | kwaterami statymi i uchylnymi, oszklone na 7,25
Zweryfikowan | budowie, okna aluminiowe o wspétczynniku
e przenikania ciepta <= 0,9 W/m2K, powierzchni
ponad 3,0 m2, osadzanie na kotwach, szklenie
zestawami szybowymi
219 KNR4-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3 |poz.2.1.2* 0,25 97,80 567,34
0108-11 samowytadowczymi do 1 km *0,05=5,801
2110 | KNR4-01 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3 poz.2.1.9 = 10,65 61,78
0108-12 samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km 5,801
Krotnos¢ = 4
Razem dzial: Okna 579 843,96
2.2 Drzwi 44 688,90
221 KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat m2 39 30,55 119145
0354-08 okiennych o powierzchni ponad 2 m2
Zweryfikowan
e
2.2.2 | KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne, | m2 32,08 1276,58 40 952,69
1040-02 ocieplone, Umax=1,3 W/m2K, EIl 30
Zweryfikowan
e
2.2.3 | KNR4-01 Wykucie z muru, oscieznic metalowych lub krat | szt 1 57,46 57,46
0354-07 okiennych, powierzchnia do 2 m2
Zweryfikowan
e
2.2.4 [ KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe zewnetrzne, petne, ocieplone,| m2 09*21*1= 1 316,03 2 487,30
1040-01 Umax=1,3 W/m2K, 1-skrzydtowe, El 30 1,89
Zweryfikowan
e
Razem dziat: Drzwi 44 688,90
23 dachowe 103 508,86
2.3.1 | KNR4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murow m2 | poz.2.32*2* 10,91 765,34
0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z (0,8+1,5)*
Zweryfikowan| blachy nie nadajacej si¢ do uzytku 0,25=70,15
e
2.3.2 [NNRNKB 202| (z.VI) Okna dachowe "FAKRQ" - demontaz kpl. | 14+11+10+ 56,16 3 425,76
1027-01 18+7+1=
analogia 61,000
Zweryfikowan
e
2.3.3 [NNRNKB 202( (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" kpl. | 14+11+10+ 1301,63 79 399,43
1027-01 18+7+1=
Zweryfikowan 61,000
e
234 | KNR4-01 [ Uzupetnienie pokrycia okna dachowego blachg | szt. | 14+ 11+ 10+ 326,53 19918,33
0531-08 ocynkowana 18+7+1=
analogia 61,000
Zweryfikowan
e
Razem dziat: dachowe 103 508,86
24 wspdlna 4 426,89
241 | KNR4-01 [ Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyklych m 82,02 5,92 485,56
0707-05 kat. Ill na murach na podtozu z cegiet lub
betonowym na stykach muréw z o$cieznicami,
opaskami, listwami i cokolikami podtogowymi
242 KNNR 3 Malowanie tynkéw wewnetrznych osciezy, z m2 136,52 28,87 3941,33
0605-0501 | przetarciem tynkow, farbg emulsyjng dwukrotnie
Razem dziat: wspoélna 4 426,89
2.5 Luksfery 5 626,54
2.5.1 | KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z luksferéow 15x15x5 cm - m2 poz.2.5.4 = 91,96 596,82
0127-04 demontaz 6,490
252 | KNR4-01 [ Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3 |poz.2.5.1*0,15 97,80 95,26
0108-11 samowytadowczymi do 1 km =0,974
253 | KNR4-01 [ Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3 poz.2.5.2 = 10,65 10,37
0108-12 samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km 0,974
Krotnos¢ = 4
254 KNRO0-19 | Montaz witryn aluminiowych oszklonych na m2 6,49 758,72 4 924,09
1024-11 z sz. | budowie - szkto 3 szybowe
2.3.
Zweryfikowan
e
Razem dziat: Luksfery 5 626,54
Razem dziat: WYMIANA OKIEN | DRZWI 738 095,15
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Termomodernizacja budynku Szkoty
Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis [jm. | llogé | Cenajedn. Warto$é
3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 451 064,53
3.1 elementy wspélne 64 603,69
3.1.1 Demontaz i ponowny montaz uzbrojenia kpl 1 820,00 820,00
Zweryfikowan| technicznego znajdujgcego sie na elewacji
e
3.1.2 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie m 8,25*10 + 4,00 559,44
0535-06 nadajacej sie do uzytku 10,74*4+ 3,6
Zweryfikowan *4 =139,86
e
3.1.3| KNRO0-23 [ Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie| m2 poz.3.2.3 + 9,89 21 393,36
2611-01 metodg lekka - mokrg, oczyszczenie poz.3.2.2 +
Zweryfikowan | mechaniczne i zmycie poz.3.2.1=2
e 163,13
3.1.4 | KNRO0-23 [ Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly m2 59*0,25 = 234,96 3 465,66
2614-08 ptytami styropianowymi - system STOPTER - 14,75
Zweryfikowan| przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
e przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki
3.1.5 [NNRNKB 202| (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej | m2 116,01 116,85 13 555,77
0541-01 0 szer.w rozwinigciu do 25 cm - parapety
Zweryfikowan | zewnegtrzne
e
3.1.6 | KNRO0-23 [ Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m2 | poz.3.1.8*1,3 5,39 1 464,62
0933-01 akrylowych tynkow dekoracyjnych ATLAS =271,73
Zweryfikowan| CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
e 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podfozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
3.1.7 | KNRO0-23 [ Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m2 poz.3.1.6 = 37,55 10 203,46
0933-02 akrylowych tynkow dekoracyjnych ATLAS 271,73
Zweryfikowan| CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R
e 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podfozu -
Sciany pfaskie i powierzchnie poziome
3.1.8 | KNR0-23 [ Docieplenie $cian budynkéw ptytami m (68,72 +97,18 + 21,32 4 456,31
2614-11 styropianowymi - system STOPTER - przy 10,74 + 32,38 =
Zweryfikowan | uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z 209,02
e przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
3.1.9 | KNRO0-23 [ Docieplenie $cian budynkéw ptytami m 186,18 10,14 1 887,87
2614-10 styropianowymi - system STOPTER - przy
Zweryfikowan| uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
e przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
3.1.10 | KNR2-02 | Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy m poz.3.1.2 = 48,60 6 797,20
0510-03 ocynkowanej 139,86
Zweryfikowan
e
Razem dziat: elementy wspdlne 64 603,69
3.2 386 460,84
3.2.1 | KNRO0-23 [ Docieplenie $cian z cegty ptytami m2 1229,08 186,90 229 715,05
2614-02 styropianowymi PS-031 gr.14 cm - system
Zweryfikowan| STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw
e klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki
3.22 | KNRO0-23 [ Docieplenie $cian z cegty ptytami m2 716,28 170,38 122 039,79
2614-02 styropianowymi PS-031 gr.12 cm - system
Zweryfikowan| STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw
e klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki
3.23 | KNRO0-23 [ Docieplenie $cian z cegty ptytami m2 217,77 159,37 34 706,00
2614-02 styropianowymi PS-031 gr.6 cm - system
Zweryfikowan| STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw
e klejagcych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki
Razem dziak: 386 460,84
Razem dziat: DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 451 064,53

-14 -

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 5972 Uzytkownik: Leszek Konopka




Termomodernizacja budynku Szkoty
Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis [jm. | llogé | Cenajedn. Warto$é
4 DOCIEPLENIE STROPOW 283 228,05
4.1 stropodach ptaski 20 049,34
4.1.1 | KNR-W 4-01 | Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt m2 | 576*13,30 + 88,16 9978,83
0604-04 styropianowych i z wetny mineralnej na 3,09* 11,84 =
Zweryfikowan | istniejgcych stropach na zaprawie 113,19
e cementowo-wapiennej
Krotnos¢ = 2 (2 warstwy ukfadane krzyzowo)
4.1.2 | KNR-W 4-01 | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe m2 poz.4.1.1= 88,97 10 070,51
0601-03 powierzchni poziomych 2 warstwami papy 113,19
Zweryfikowan | asfaltowej z warstwg wyréwnawczg z zaprawy
e cementowej grubosci 2 cm i dodaniem srodka
wodoszczelnego
Krotnos¢ = 2 (2 warstwy ukfadane krzyzowo)
Razem dziat: stropodach ptaski 20 049,34
4.2 stropodach niewentylowany 83 901,99
4.2.1 | KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukg;ji m3 1,56*15*9= 903,22 18 290,21
0212-06 betonowych zbrojonych 20,250
Zweryfikowan
e
422 | KNR9-12 | Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, m2 | 77,36 + 358,43 55,38 24 617,52
0303-04 wykonywane granulatem z wetny mineralnej, + 8,73 =444,52
Zweryfikowan| grubosci 15 cm, metodg wdmuchiwania do
e przestrzeni, poziomych
4.2.3 | KNR-W 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych konstrukcji dachu z m3 | poz.4.2.1*0,1 713,74 1445,32
0203-09 betonu monolitycznego - objetos¢ elementu do =2,025
z.52.2.6. 0.5m3
9905-01
Zweryfikowan
e
4.2.4 | KNR-W 4-01 | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe m2 poz.4.2.2 = 88,97 39548,94
0601-03 powierzchni poziomych 2 warstwami papy 444,52
Zweryfikowan| asfaltowej z warstwg wyréwnawczg z zaprawy
e cementowej grubosci 2 cm i dodaniem srodka
wodoszczelnego
Krotnos¢ = 2 (2 warstwy ukfadane krzyzowo)
Razem dziat: stropodach niewentylowany 83 901,99
4.3 Poddasze Il pigtro 179 276,72
4.3.1 dach skosny 134 427,48
4.3.1.1 | KNR-W 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie m2 poz.4.3.1.3* 4,36 241,98
0545-02 nadajgcego sie do uzytku 0,075 =55,50
4.3.1.2 INNRNKB 202| Obrobki blacharskie kominéw z blachy m2 poz.4.3.1.1* 106,35 7 378,56
0541-02 powlekanej, szerokos¢ w rozwinigeciu ponad 25 1,25=69,38
cm
4.3.1.3| KNR9-29 | Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt m2 739,96 12,66 9 367,89
0106-05 gipsowo-kartonowych przy powierzchni
Zweryfikowan| rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina podwdjna
e
4.3.1.4| KNR9-09 [ Obudowa poddasza w systemie KnaufD 612z [ m2 poz.4.3.1.3= 158,71 117 439,05
0102-02 ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF 739,96
Zweryfikowan| na konstrukcji metalowej mocowanej
e bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu,
z wypetnieniem wetng mineralng. odpornos¢
ogniowa F 1,5/El 60
Razem dziat: dach skos$ny 134 427,48
432 dach ptaski 44 849,24
4.3.21| KNR9-29 | Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt m2 | 3,62 * (22,66 + 12,66 3313,25
0106-05 gipsowo-kartonowych przy powierzchni 49,635) =
Zweryfikowan| rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina podwdjna 261,71
e
4.3.22| KNR9-09 | Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612z | m2 poz.4.3.2.1= 158,71 41 535,99
0102-02 ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF 261,71
Zweryfikowan| na konstrukcji metalowej mocowanej
e bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu,
z wypetnieniem wetng mineralng. odpornos¢
ogniowa F 1,5/El 60
Razem dziat: dach ptaski 44 849,24
Razem dziat: Poddasze Il pietro 179 276,72
Razem dziat: DOCIEPLENIE STROPOW 283 228,05

-15-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 5972 Uzytkownik: Leszek Konopka




Termomodernizacja budynku Szkoty
Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis [jm. | llogé | Cenajedn. Warto$é
RUSZTOWANIA 33 292,05
5.1 KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci m2 | poz.3.1.3/100 25,83 558,70
1501-01 do20m =21,63
5.2 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych [ m2 poz.3.1.3=2 1,43 3 093,28
1505-01 163,13
5.3 |KNR 2-02 r.16( Czas pracy rusztowan 29 640,07
z.sz.5.15 | (pozycje: 3.1.6,3.1.7,3.1.8, 3.1.9, 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3)
Razem dzial: RUSZTOWANIA 33 292,05
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Termomodernizacja budynku Szkoty
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 1 382 556,80 456 077,34 885 145,29 41 334,17
Koszty posrednie [Kp] 70%R 348 198,84 319 263,26 28 935,58
+70%S
RAZEM 1730 755,64 775 340,60 885 145,29 70 269,75
Zysk [Z] 13%(R+Kp(R))+13% 109 926,95 100 791,22 9135,73
(S+Kp(S))
RAZEM 1840 682,59 876 131,82 885 145,29 79 405,48
Pozycje uproszczone 820,00 820,00
RAZEM 1841 502,59 820,00 876 131,82 885 145,29 79 405,48
OGOLEM  1841502,59

Stownie:
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milion osiemset czterdziesci jeden tysiecy piecset dwa i 59/100 zt



Termomodernizacja budynku Szkoty
Opisy podstawy wyceny

Lp. Wydawnictwo Katalog Opis katalogu Pozycje
1 | ORGBUD wyd.lll 1993, biuletyny do 9 1996 KNR 2-31 Nawierzchnie na 1.1.1,1.3.1,1.3.2,
drogach i ulicach 1.3.3,1.3 4, 1.35
1.3.6,1.3.7
2 | Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 KNNR 6 Nawierzchnie na 1.1.2,1.1.3,1.1.5, 51
drogach i ulicach
3 [ WACETOB wyd.lIl 2000 KNR-W 4-01 ROBOTY 114,121,411,
REMONTOWE 412,421,423,
BUDOWLANE 424
4 | WACETOB wyd.l 1997, errata z Zeszytu 3/2001 KNR-W 2-01 BUDOWLE | 1.1.6
ROBOTY ZIEMNE
5 | ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 Roboty remontowe 1.1.7,2.21,2.31,
budowlane 234,241
6 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 Konstrukcje 1.2.2,1.2.9,3.1.10
budowlane
7 | IGM wyd.l 1998 KNR 0-17 System ocieplania 1.2.3,1.24,1.2.5,
Scian zewnetrznych | 1.2.6, 1.2.7,2.1.3,
budynkéw 2.1.4,2.15,2.1.6,
"CERESIT" 254
8 [ WACETOB 2000 KNNR-W 3 Roboty remontowe 1.2.8
ogolnobudowlane
9 | WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 KNR-W 2-02 KONSTRUKCJE 222,251
BUDOWLANE
10 [ ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow NNRNKB 202 Uzupetnienia do KNR| 2.3.2,2.3.3, 3.1.5
2-02 cz.I-XI
11 | IGM wyd.l 1999 KNR 0-23 Systemy ocieplenia | 3.1.4,3.1.6, 3.1.7,
scian zewnetrznych | 3.1.8, 3.1.9, 3.2.1
budynkéw ATLAS 322,323
STOPTER, ATLAS
ROKER
12 | ORGBUD-SERWIS, wyd.| 2015 KNR 9-29 Roboty rozbiérkowe, | 4.3.1.3,4.3.2.1
demontaze oraz
roboty uzupetniajgce
dla elementow
zabudowy z piyt G-K
13 | ORGBUD-SERWIS, wyd.l 2005 KNR 9-09 Systemy suchej 431.4,4322
zabudowy w
technologii KNAUF
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Termomodernizacja budynku Szkoty
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 1 382 556,80 456 077,34 885 145,29 41 334,17
Koszty posrednie [Kp] 70%R 348 198,84 319 263,26 28 935,58
+70%S
RAZEM 1730 755,64 775 340,60 885 145,29 70 269,75
Zysk [Z] 13%(R+Kp(R))+13% 109 926,95 100 791,22 9135,73
(S+Kp(S))
RAZEM 1840 682,59 876 131,82 885 145,29 79 405,48
Pozycje uproszczone 820,00 820,00
RAZEM 1841 502,59 820,00 876 131,82 885 145,29 79 405,48

OGOLEM 1841 502,59
Slownie: milion osiemset czterdziesci jeden tysiecy piecset dwa i 59/100 z{
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Termomodernizacja budynku Szkoty
Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |Robocizna - roboty ogélnobudowlane r-g 44,4032 25,80 1 145,60
2 |Robocizna - roboty ogolnobudowlane r-g 64,4848 25,80 1 663,71
3 |Robocizna - roboty ogélnobud.-remontowe - region r-g 23 944,3882 18,93 453 268,03
podkarpacki - PK - Stalowa Wola
RAZEM 456 077,34
Stownie: czterysta piecdziesigt szes¢ tysiecy siedemadziesigt siedem i 34/100 zf
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. 1l wyk. Cena jedn. Wartos$¢
1 | Blacha stalowa ptaska, ocynkowana m2 85,3374 0,0000 85,3374 30,53 2 605,36
powlekana poliestrem (potysk), o
grubosci 0,5 mm
2 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,3003 0,0000 0,3003 304,92 91,60
3 | Drzwi aluminiowe zewnetrzne m2 1,8900 0,0000 1,8900 991,07 1873,12
przymykowe, wypetnione, 1-skrzydtowe,
petne
4 | Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 39,5908 0,0000 39,5908 6,48 256,52
wewnetrzna - biata
5 | Gips budowlany szpachlowy kg 0,1911 0,0000 0,1911 1,49 0,27
6 | Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt 9,4500 0,0000 9,4500 0,44 4,16
7 | Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane;j szt 28,2025 0,0000 28,2025 2,04 57,54
kpl.
8 | Listwy aluminiowe maskujgce szt 1,9278 0,0000 1,9278 21,04 40,56
9 | Masa uszczelniajagca silikonowa Silikon | dm3 0,1890 0,0000 0,1890 55,83 10,55
10 | Okno Al do sal sportowych m2 7,2500 0,0000 7,2500 774,32 5613,82
11 | Parapet wew 177/25 33mm m 464,0500 0,0000 464,0500 130,20 60 419,31
12 | Pianka poliuretanowa kg 1,6576 0,0000 1,6576 26,35 43,68
13 | Piasek tynkarski t 0,4778 0,0000 0,4778 46,13 21,98
14 | Podktadki pod szyby szt 58,0000 0,0000 58,0000 0,44 25,52
15 | Siatka podtynkowa marlesz m2 302,8382 0,0000 302,8382 1,90 575,39
16 | Szpachléwka emulsyjna ogdlnego dm3 81,9120 0,0000 81,9120 8,57 701,99
stosowania
17 | Szyba zespolona 1-komorowa szt 5,2925 0,0000 5,2925 179,58 950,42
(dwuszybowa) niskoemisyjna o grubosci
2x5 mm i powierzchni szyb ponad 0,5
m2
18 | Wkrety stalowe samogwintujgce SW do | 100 11,9334 0,0000 11,9334 6,42 76,60
blach szt.
19 | Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 4,6405 0,0000 4,6405 192,42 892,83
20 | Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0694 0,0000 0,0694 206,97 14,36
21 | Materiaty inne (Materiaty) zt 0,0000 1321,5384 1321,42
22 | Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 249,0761 0,0000 249,0761 4,65 1 158,56
23 | Roztwér asfaltowy do izolacji kg 569,3168 0,0000 569,3168 4,00 2277,27
24 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 6 713,2044 6712,12
25 | Preparat gruntujacy do dm3 142,3292 0,0000 142,3292 8,80 1252,50
powierzchniowego wzmacniania podtozy
Ceresit CT 17
26 | Plyta styropianowa wg PN-EN 13163+ m3 0,0178 0,0000 0,0178 141,19 2,49
A1:2015-03 EPS 50-042
27 | Zaprawa klejowa sucha do ptyt kg 7 829,8851 0,0000 7 829,8851 1,13 8 847,75
styropianowych, XPS przy dociepleniach
metoda lekka Ceresit CT 85
28 | Plyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 119,5565 0,0000 119,5565 459,10 54 888,54
odmiana XPS 30
29 | Kotek rozporowy Carbon Fix do szt 3700,5592 0,0000 3700,5592 0,89 3 294,92
mocowania styropianu i wetny
mineralnej, 135, (gr. izolacji 100/80 mm)
CAPAROL
30 | Siatka elewacyjna rolka 50m2 TECHNID | m2 807,7182 0,0000 807,7182 2,42 1954,89
31 | Folia polietylenowa izolacyjna m2 391,4053 0,0000 391,4053 5,14 2011,82
kubetkowa fundamentowa
32 | Ptytki klinkerowe elewacyjne o wym. m2 327,3572 0,0000 327,3572 50,40 16 498,80
25x12 cm
33 | Zaprawa budowlana zwykia cementowo- | m3 11,1017 0,0000 11,1017 204,44 2 269,79
wapienna M-7
34 | zaprawa cementowa m. 80 m3 0,4982 0,0000 0,4982 255,91 127,38
35 | Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 | m3 0,3705 0,0000 0,3705 666,54 246,95
mm, KI. Il
36 | Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 40,5333 0,0000 40,5333 43,75 1773,51
37 | Woda z rurociggow m3 13,9302 0,0000 13,9302 4,66 64,85
-18 -

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 5972 Uzytkownik: Leszek Konopka




Termomodernizacja budynku Szkoty
Zestawienie materiatow

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 5972 Uzytkownik: Leszek Konopka

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. 1l wyk. Cena jedn. Wartos¢
38 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 12,8440 0,0000 12,8440 219,29 2 816,57
C12/15 (B-15)
39 | Obrzeze trawnikowe, betonowe 75- m 291,6282 0,0000 291,6282 12,68 3697,96
100x30x8 cm, szare
40 | Cement portlandzki CEM II/R lub N t 2,56332 0,0000 2,5332 380,24 963,31
(wielosktadnikowy) CEM II/A-V 32,5,
CEM II/B-V 32,5 - luzem
41 | Piasek do betonéw zwykltych naturalny m3 11,0993 0,0000 11,0993 56,84 630,96
42 | Kostka brukowa K-20 gr. 6 cm, szara m2 175,8388 0,0000 175,8388 55,00 9671,13
43 | Cement portlandzki CEM | 32,5 - w t 2,0071 0,0000 2,0071 497,55 998,59
opakowaniu 25-50 kg
44 | Cement Gorazdze Il 32,5r MULTI t 0,9508 0,0000 0,9508 499,77 475,17
CEMENT
45 [ Zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny| t 3,4863 0,0000 3,4863 90,00 313,76
2-8mm
46 | Plyty silver dach-podtoga m3 33,2779 0,0000 33,2779 196,19 6 528,80
100,TERMOORGANIKA
47 | Wapno hydratyzowane 30kg kg 527,4654 0,0000 527,4654 0,39 205,67
48 | Lepik asfaltowy 70kg roz-pol kg 3413,1852 0,0000 3413,1852 1,08 3 686,47
49 | Papa asfaltowa tradycyjna, izolacyjna na| m2 2 565,4660 0,0000 2 565,4660 2,80 7 183,31
tekturze 1333
50 | Granulat z wetny mineralnej do izolacji kg 5912,1160 0,0000 5912,1160 3,00 17 736,35
cieplnych i przeciwdzwigkowych
51 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2,0655 0,0000 2,0655 277,70 573,59
C20/25 (B-25)
52 | Ptyta gipsowo - kartonowa ognioodprona| m2 2 063,4402 0,0000 2063,4402 7,96 16 425,38
GKBF 12,5mm TECHNID
53 | Masa szpachlowa do wykonania kg 671,1189 0,0000 671,189 3,03 2 033,39
potaczen ptyt g-k SUPER worek 5 33,
RIGIPS
54 | Profil UW 75/40/06 4000 (18 ) KNAUF m 3245,4108 0,0000 3245,4108 4,89 15 870,46
55 | Profil Ud 28/27/06 4000 ( 24 ) KNAUF m 320,5344 0,0000 320,5344 2,66 852,43
56 | wieszak bezposredni do profilu CD szt 4 267,1142 0,0000 4 267,1142 1,20 5 120,54
57 | tacznik wzdtuzny do profili CD 60 g 0,55 szt 550,9185 0,0000 550,9185 0,61 336,56
mm, RIGIPS
58 | Wkrety ocynkowane 4,2x30 do 100 380,6346 0,0000 380,6346 16,00 6 090,16
mocowania rynajz 169 - pudetko 250 szt.
szt., 150 mm, PLANNJA
59 | Tasma z wiékna szklanego 10 mira m 1742,9058 0,0000 1742,9058 1,40 2 440,07
60 | Folia paroizolacyjna zétta szer2mb m2 1151,9205 0,0000 1151,9205 0,85 979,63
FOLIAREX
61 | Ptyta z welny mineralnej otrzymanej z m2 1051,7535 0,0000 1051,7535 17,30 18 195,33
widkien skalnych Polterm-Uni 100
wymiar 100x600x1000mm ISOVER
62 | Okno dachowe obrotowe FTS-V U2 z szt 61,0000 0,0000 61,0000 1170,00 71 370,00
nawiewnikiem V22 w kolorze naturalnym
78x140, FAKRO
63 | Silikon uniwersalny szt 0,1925 0,0000 0,1925 4,37 0,83
60g/bezbarwny,SOUDAL
64 | Piana wezykowa pioneer 700ml winter szt 7,1859 0,0000 7,1859 18,25 131,14
kod:pmwz-700,WKRET-MET
65 | Kotek rozporowy w 51905021 GR szt 137,9440 0,0000 137,9440 4,10 565,57
66 | listwy maskujace m 59,0272 0,0000 59,0272 0,00 0,00
67 | drzwi aluminiowe szt 32,0800 0,0000 32,0800 1122,00 35 993,76
68 | Kotwa metalowa z tulejg 10/112 szt 3127,2421 0,0000 3127,2421 0,90 2814,52
69 | Pianka motaz do okien z wez dis dm3 187,5073 0,0000 187,5073 16,40 3075,12
70 | Silikon budowlany bezbarwny 310ml sel | dm3 35,3991 0,0000 35,3991 34,19 1210,12
71 | Gips szpachlowy NIDA 25 kg kg 1.369,8054 0,0000 1369,8054 0,86 1177,86
72 | Sucha zaprawa szpachlowa Ceresit CR | kg 2460,4128 0,0000 2460,4128 2,48 6 101,87
64
73 | Okno z PVC biate, profil szt 7,0761 0,0000 7,0761 625,75 4 427,90
szesciokomorowy -
ENERGOOSZCZEDNE - wspoétczynnik
przenikania ciepta Uw< 0,9 (catego
okna) - o pow. wiekszej niz 1,0 i
mniejszej niz1,5
74 | Okno z PVC biate, profil szt 94,4890 0,0000 94,4890 563,83 53 275,75
szesciokomorowy -
ENERGOOSZCZEDNE - wspoétczynnik
przenikania ciepta Uw< 0,9 (catego
okna) - o pow. do 1,0 m2
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Termomodernizacja budynku Szkoty
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. 1l wyk. Cena jedn. Wartos¢
75 | Okno z PVC biate, profil szt 261,0093 0,0000 261,0093 1008,91 263 334,91
szesciokomorowy -
ENERGOOSZCZEDNE - wspétczynnik
przenikania ciepta Uw< 0,9 (catego
okna) - o pow. poz. 1.5 m2
76 | Okno balkonowe z PVC biate, profil szt 1,5086 0,0000 1,5086 1226,63 1 850,52
szesciokomorowy -
ENERGOOSZCZEDNE - wspétczynnik
przenikania ciepta Uw< 0,9 (catego
okna) - o pow. pnad 2.5 m2
77 | Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w kg 917,4400 0,0000 917,4400 4,40 4 036,74
arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm
78 | Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC kg 8,0968 0,0000 8,0968 86,61 701,27
60
79 | gwozdzie budowlane okragte kg 8,1740 0,0000 8,1740 8,73 71,37
ocynkowane
80 | kwas solny techniczny kg 1,9520 0,0000 1,9520 6,67 12,99
81 | Emulsja gruntujgca pod tynki ATLAS kg 435,5760 0,0000 435,5760 5,34 2 325,98
UNI-GRUNT
82 | Plyta styropianowa grafitowa do m3 285,4236 0,0000 285,4236 207,81 59 313,75
budynkéw energooszczednych i
pasywnych EPS dach-podtoga (lambda
031-033)
83 | uniwersalna zaprawa klejowa do piyt kg 22 011,6984 0,0000 | 22011,6984 1,22 26 855,15
styropianowych ATLAS STOPTER K-20
84 | Kotek montazowy z wkretem, fi 6mm szt 9 059,9808 0,0000 9 059,9808 0,25 2 264,99
85 | Siatka z widkna szklanego m2 2479,3868 0,0000 2479,3868 2,75 6 817,77
86 | Masa tynkarska podktadowa ATLAS kg 734,8830 0,0000 734,8830 4,99 3 667,06
Cerplast, biata
87 | sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 8 717,4200 0,0000 8 717,4200 1,41 12 291,56
ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30
88 | Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. | m2 142,6923 0,0000 142,6923 29,10 4 152,35
0,5-0,7 mm, powtoka poliester
89 | wkrety samogwintujgce typu SW do szt 3190,2750 0,0000 3 190,2750 0,03 95,71
blach
90 | zaprawa cementowa M 80 m3 0,2320 0,0000 0,2320 237,77 55,22
91 | Kotek rozporowy 8 wrkecany krzyzowy szt 539,2716 0,0000 539,2716 0,10 53,93
4x45 KOEL
92 | Listwa cokotowa WB 153 2mb m 219,4710 0,0000 219,4710 11,65 2 556,94
93 | Naroznik z tworzywa sztucznego z siatkg| m 218,9477 0,0000 218,9477 0,80 175,20
10x15 cm, dlugosc¢ 2,5m CAPATECT
GEWEBE-ECKSCHUTZ 656/02
CAPAROL
94 | Tynk cienkowarstwowy strukturalny kg 815,1900 0,0000 815,1900 5,98 4 874,84
ATLAS CERMIT N 200 0103 25kg
95 | Rura spustowa ocynkowana fi 120 mm, m 139,8600 0,0000 139,8600 12,90 1804,19
DachBlach
96 | Uchwyt do rur spustowych ocynkowany -| szt 46,1538 0,0000 46,1538 8,24 380,28
fi 100-120 mm
97 | Plyty rusztowaniowe pomostowe m2 0,3201 0,0000 0,3201 92,26 29,52
komunikacyjne dtugie grub. 38 mm
98 | Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 | m3 0,0043 0,0000 0,0043 947,74 4,11
mm, kl. Il
99 | Cement portlandzki CEM II/R lub N t 0,0246 0,0000 0,0246 454,55 11,15
(wielosktadnikowy) CEM II/A-V 32,5,
CEM II/B-V 32,5 - workowany
100 | Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,0246 0,0000 0,0246 344,87 8,45
101 | Piasek ptukany do produkcji zapraw t 0,0746 0,0000 0,0746 28,00 2,05
budowlanych wg PN-86/B-06711
102 | woda z rurociggu m3 0,0328 0,0000 0,0328 4,70 0,16
103 | szyby zespolone dwukomorowe (3- m2 5,1271 0,0000 5,1271 34,79 178,37
szybowe) ze szkta ptaskiego
104 | Podkiadki dystansowe zbroj.25 dr600szt | szt 29,0752 0,0000 29,0752 0,15 4,36
HOBET
105 | Okno aluminiowe state zewnetrzne, z m2 6,4900 0,0000 6,4900 657,20 4 265,23
przegroda termiczng szklone szybg
zepolong
RAZEM 885 145,29
Stownie: osliemset osiemdziesigt pie¢ sto czterdziesci piec i 29/100 zt
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Termomodernizacja budynku Szkoty
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j.m. llo$¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 3,9295 69,26 272,16
2 |Wyciag szybowy z napedem elektrycznym 1,5t m-g 45,8599 7,96 365,03
3 [Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,1365 7,55 1,09
4 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 6,0554 96,33 583,34
5 |Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 24,5056 12,51 306,50
6 |Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 93,9901 80,30 7 547,40
7 [Samochod dostawczy do 0,90t (1) m-g 136,7982 66,25 9 063,83
8 |Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 38,5000 5,49 210,64
9 |Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 1,1837 85,75 101,56

10 |Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 0,3603 72,05 25,90

11 |Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 22,3015 5,83 130,03

12 |pita do ciecia kostki m-g 4,2888 5,37 22,99

13 |wyciag m-g 4,2525 9,98 42,44

14 |Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 4,7719 72,34 345,22

15 |Agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 45,8300 12,05 552,09

16 [sprezarka m-g 69,0525 54,10 3735,74

17 |Miot wyburzeniowy elektryczny 1,75 kW m-g 138,1050 13,58 1875,47

18 |wyciag m-g 31,1778 9,05 282,47

19 |zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 72,0553 5,56 401,55

20 [Rusztowania stojakowe przestrzenne (metalowe), rozstaw | m-g 1789,4119 8,64 15 460,52

stojakéw 3,07 m o wysokosci powyzej 6 m do 10 m (100 m2
wg rzutu poziomego)

21 |wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,8202 9,98 8,20
RAZEM 41 334,17
Stownie: czterdziesci jeden lysiecy trzysta trzydziesci cztery i 17/100 =t
Zestawienie odpadow
[Lp. | Nazwa [im. ] llo$¢ | Cenajedn. | = Wartos¢ | Transport
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Termomodernizacja budynku Szkoty
Zestawienie pozycji kosztorysu

Zweryfikowane

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
1.1. KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x20 cm na podsypce m 285,91
1 0814-06 cementowo-piaskowe;j
Zweryfikowane
1.1. |KNNR 6 0803-05| Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej regularnej na podsypce m2 171,546
2 | Zweryfikowane | cementowo-piaskowej
1.1. [KNNR 6 0801-03| Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm recznie m2 171,546
3 | Zweryfikowane
1.1. [ KNR-W4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 mii m3 257,319
4 0102-05 gtebokosci do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Ill
Zweryfikowane
1.1. [KNNR 1 0214-02| Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, wykopéw obiektowych m3 177,577
5 | Zweryfikowane | spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosé
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
1.1. | KNR-W 2-01 | Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill m3 177,577
6 0228-02
Zweryfikowane
1.1. KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km grunt.kat. 11 m3 96,897
7 (0108-02 0108-04
Zweryfikowane
1.2. [ KNR-W4-01 | Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegly m2 711,646
1 0737-01
Zweryfikowane
1.2. KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane | m2 711,646
2] 0603-09 + KNR | na zimno z roztworu asfaltowego - 2x Abizol R+P
2-02 0603-10
Zweryfikowane
1.2. KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie | m2 711,646
3 2608-03 preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
Zweryfikowane
1.2. KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2 71,165
4 2608-05
Zweryfikowane
1.2. KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg m2 711,646
5 2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styrodurowych
Zweryfikowane | gr. 16 cm do Scian
1.2. KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg szt. 3 558,230
6 2609-03 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt
Zweryfikowane | styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
1.2. KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg m2 711,646
7 2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki
Zweryfikowane | na $cianach
1.2. KNNR-W 3 Izolacje pionowe s$cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania | m2 355,823
8 0207-01 powierzchni
Zweryfikowane
1.2. KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian Licowanie powierzchni m2 355,823
91 0921-01z.sz. | do 10 m2.
5.6. 9911
Zweryfikowane
1.3. KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m 285,91
1 0401-02 gruncie kat.lll-IV
Zweryfikowane
1.3. KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 12,35
2 0402-03
Zweryfikowane
1.3. KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m 285,91
3 0407-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Zweryfikowane
1.3. KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 171,55
4 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
Zweryfikowane
1.3. KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po m2 171,55
5 10106-03 0106-04| zageszczeniu
Zweryfikowane
1.3. KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 5 cm m2 171,55
6 10105-07 0105-08( grubosci warstwy po zageszczeniu
Zweryfikowane
1.3. KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m2 171,550
7 0511-02 cementowo-piaskowe;j
Zweryfikowane
2.1. KNR 4-01 Rozebranie parapetdéw zewnetrznych z blachy nie nadajacej sie do uzytku | m2 116,01
1 0535-08
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Termomodernizacja budynku Szkoty
Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
2.1. KNR 4-01 Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko m 464,05
2 0354-12
Zweryfikowane
2.1. KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2 2,52
3| 0929-11 z.sz. | dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - odzysk okien
2.2.
Zweryfikowane
2.1. KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2 435,99
4| 0929-07 z.sz. | jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - odzysk okien z nawiewnikiem
2.2. higrosterowalnym
Zweryfikowane
21. KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2 11,82
5| 0929-06 z.sz. | jednodzielne z PCV o wspotczynniku przenikania ciepta <= 0,9 W/m2K o
2.2. pow. do 1.5 m2 - odzysk okien z nawiewnikiem higrosterowalnym
Zweryfikowane
2.1. KNR 0-19 Wymiana okien na okna z PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta <= 0,9 | m2 92,07
6| 0929-05z.sz. | W/m2K, okna uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0 m2, z
2.2. nawiewnikiem higrosterowalnym - odzysk okien
Zweryfikowane
2.1. [KNNR 2 0302-07| Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw z marmuru syntetycznego m 464,05
7 | Zweryfikowane | szer.32 cm gr.3 cm
2.1. KNR 0-19 Wymiana okien na okna aluminiowe z kwaterami statymi i uchylnymi, m2 7,25
8 0931-0501 oszklone na budowie, okna aluminiowe o wspétczynniku przenikania ciepta
Zweryfikowane | <= 0,9 W/m2K, powierzchni ponad 3,0 m2, osadzanie na kotwach, szklenie
zestawami szybowymi
21. KNR 4-01 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km | m3 5,801
9 0108-11
21. KNR 4-01 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy| m3 5,801
10 0108-12 nastepny 1 km
2.2. KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni m2 39
1 0354-08 ponad 2 m2
Zweryfikowane
2.2. KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne, ocieplone, Umax=1,3 m2 32,08
2 1040-02 W/m2K, El 30
Zweryfikowane
2.2. KNR 4-01 Woykucie z muru, oscieznic metalowych lub krat okiennych, powierzchnia do| szt 1
3 0354-07 2m2
Zweryfikowane
2.2. | KNR-W2-02 | Drzwialuminiowe zewnetrzne, petne, ocieplone, Umax=1,3 W/m2K, m2 1,89
4 1040-01 1-skrzydtowe, EI 30
Zweryfikowane
2.3. KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2 70,15
1 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
Zweryfikowane
2.3. | NNRNKB 202 | (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" - demontaz kpl. 61,000
2 1027-01
analogia
Zweryfikowane
2.3. [ NNRNKB 202 | (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" kpl. 61,000
3 1027-01
Zweryfikowane
23. KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia okna dachowego blachg ocynkowana szt. 61,000
4 0531-08
analogia
Zweryfikowane
24, KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyklych kat. Il na murach na podtozu | m 82,02
1 0707-05 z cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami,
listwami i cokolikami podtogowymi
24, KNNR 3 Malowanie tynkéw wewnetrznych osciezy, z przetarciem tynkow, farbg m2 136,52
2 0605-0501 emulsyjng dwukrotnie
2.5. KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z luksferow 15x15x5 cm - demontaz m2 6,490
1 0127-04
2.5. KNR 4-01 Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1 km | m3 0,974
2 0108-11
25. KNR 4-01 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy| m3 0,974
3 0108-12 nastepny 1 km
25. KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie - szkto 3 szybowe m2 6,49
41 1024-11 zsz.
2.3.
Zweryfikowane
3.1. Demontaz i ponowny montaz uzbrojenia technicznego znajdujgcego sig na | kpl 1
1| Zweryfikowane | elewac;ji
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Termomodernizacja budynku Szkoty
Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
3.1. KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 139,86
2 0535-06
Zweryfikowane
3.1. KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, m2 2 163,13
3 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Zweryfikowane
3.1. KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - system | m2 14,75
4 2614-08 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
Zweryfikowane | przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki
3.1. [ NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 | m2 116,01
5 0541-01 cm - parapety zewnetrzne
Zweryfikowane
3.1. KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow m2 271,73
6 0933-01 dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o
Zweryfikowane | fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
3.1. KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow m2 271,73
7 0933-02 dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o
Zweryfikowane | fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
3.1. KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - | m 209,02
8 2614-11 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i
Zweryfikowane | reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki -
zamocowanie listwy cokotowej
3.1. KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - | m 186,18
9 2614-10 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i
Zweryfikowane | reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki -
ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
3.1. KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m 139,86
10 0510-03
Zweryfikowane
3.2. KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi PS-031 gr.14 cm - m2 1229,08
1 2614-02 system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
Zweryfikowane | przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki
3.2. KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi PS-031 gr.12 cm - m2 716,28
2 2614-02 system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
Zweryfikowane | przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki
3.2. KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi PS-031 gr.6 cm - system | m2 217,77
3 2614-02 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
Zweryfikowane | przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki
4.1. | KNR-W4-01 | Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropianowych i z wetny m2 113,19
1 0604-04 mineralnej na istniejgcych stropach na zaprawie cementowo-wapienne;j
Zweryfikowane
4.1. | KNR-W4-01 | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 m2 113,19
2 0601-03 warstwami papy asfaltowej z warstwg wyréwnawczg z zaprawy
Zweryfikowane | cementowej grubosci 2 cm i dodaniem $srodka wodoszczelnego
4.2.| KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3 20,250
1 0212-06
Zweryfikowane
4.2. KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z m2 444,52
2 0303-04 wetny mineralnej, grubosci 15 cm, metodg wdmuchiwania do przestrzeni,
Zweryfikowane | poziomych
4.2. | KNR-W4-01 | Uzupetnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego - m3 2,025
3 10203-09 z.sz.2.6.| objetos¢ elementu do 0.5 m3
9905-01
Zweryfikowane
4.2. | KNR-W 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 m2 444,52
4 0601-03 warstwami papy asfaltowej z warstwg wyréwnawczg z zaprawy
Zweryfikowane | cementowej grubosci 2 cm i dodaniem $srodka wodoszczelnego
4.3 KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadajgcego sie do uzytku m2 55,50
1.1 0545-02
4.3. | NNRNKB 202 | Obrébki blacharskie kominéw z blachy powlekanej, szeroko$¢ w m2 69,38
1.2 0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
4.3. KNR 9-29 Rozbiodrka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy m2 739,96
1.3 0106-05 powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina podwojna
Zweryfikowane
4.3. KNR 9-09 Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z plyt gipsowo-kartonowych m2 739,96
1.4 0102-02 ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezposrednio
Zweryfikowane | do drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralna.
odpornos¢ ogniowa F 1,5/El 60
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Termomodernizacja budynku Szkoty
Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
4.3. KNR 9-29 Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy m2 261,71
21 0106-05 powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina podwojna

Zweryfikowane
4.3. KNR 9-09 Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z plyt gipsowo-kartonowych m2 261,71
2.2 0102-02 ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezposrednio

Zweryfikowane | do drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralna.

odpornos¢ ogniowa F 1,5/El 60
5.1 [KNNR 2 1501-01| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2 21,63
5.2 [KNNR 2 1505-01| Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 2 163,13
5.3 [ KNR 2-02r.16 | Czas pracy rusztowan
z.s2.5.15

-25-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 5972 Uzytkownik: Leszek Konopka




Spis tresci

S 1oL aT= T Y V] (o L TSP 1
OgoIna charakterystyka ODIEKIU ..............ooiiiiiiiiii 2
Tabela €lEMENIOW SCAIONYCR ... ... it ittt sttt sttt sttt sttt sttt sttt s st s s s s s s s s stsssssssnssansnnennnn 3
ODIMIAE . 4
1 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH ..ottt ettt ettt ettt ettt 4
2 WYMIANA OKIEN FDRZWI ...ttt ettt e ettt e e e oo ettt e e e e e e e s bt e e e e e e e sab e e e e e e e e essaaseeeeeeeeensabseeeeeeeeensseees 5
3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ..ot et ettt et ettt 8
4 DOCIEPLENIE STROPOW ..ottt ettt ettt 9
R U S VA 01N | U 10
KOSZEOTYS INWESTOISKI ......i.ieeiiiiieeei it e e e e e ettt e e e e e ettt e e e e e ettt et e eeeeeesses e e e e e e e e e sssae e e e e e e s esssbe e e e e e e s essabeeeeeeeeensnaseeeeeeeensssseeeeeesannes 11
1 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH ..ottt 11
2 WYMIANA OKIEN IDRZWI ...t ettt e e e e et e e e e e et e e e e e e e ettt e e e e e e e et e e e e e e e eennaaees 12
3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH .......oiiiiiie oottt 14
4 DOCIEPLENIE STROPOW ...t oottt et ettt ettt ettt 15
S RUSZTOWANIA ittt oottt e e oottt e e e e ettt e e e e e e e e s e sab s e e e e e e e e s s aaeeeeee e e e s sas e e e e e e e e essbbseeeeeeeeassbbseeeeeeeensabsaeeeeeeennareees 16
(@ o1 E53 YA o T To £y e= 1A= o 17
POASUMOWANIE ... .. 17
ZESTAWIENIE FTODOCIZINY .......uiiiiiiii e oo e et e ettt e e e e et e e e e e et e e e e e e et eeeeee e et e e e e eesetaaeeeeeessaaaeaaaeeees 18
ZEStaWIENIE MALEIAIOW ... .. i ittt e e e ettt e e ettt eee e e e e et e e e e ee e ettt eee e e e eetaaa e eeeeeeetaaeeeeeeeeaateeeaeeees 18
A= = T (=T o = U TSR PP PUPPPPPPPPPPPRIN 21
W] e =Y o TN oo [ =T [o 1 TR 21
ZeStaWieNi€ POZYC]i KOSZIOTYSU ........iiiiiiiiiiiiiiie e e e e ettt e e e e e et et e e e e e et e e e e e e e aab e e e e e e e e sssbb s e e eeeeeeessbbseeeeeeeessbseeeeeeseansabseeeeeesennrases 22
S o 3R (=T 26
-26 -

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 5972 Uzytkownik: Leszek Konopka



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Tabela elementów scalonych
	Obmiar
	Dział:DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>300,61 - 2 * 2,1 - 1,8 - 2,7 - 6</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.1.1.1 * 0,6</edit>

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie
	Obmiar: <edit>poz.1.1.2</edit>

	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III
	Obmiar: <edit>poz.1.1.2 * 1,5</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV
	Obmiar: <edit>poz.1.1.3 * 0,1 + poz.1.1.4 - poz.1.1.7</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III
	Obmiar: <edit>poz.1.1.5</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>poz.1.2.5 * 0,1 + poz.1.3.5 * 0,1 + poz.1.3.6 * 0,05</edit>


	Dział:Ściany fundamentowe i ściany piwnic - izolacja wodna i termiczna
	Pozycja: Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły
	Obmiar: <edit>(298,21 - 2 * 2,7 - 2 * 1,9 - 6,6 - 2,7 - 6) * 2,6</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 2x Abizol R+P
	Obmiar: <edit>poz.1.2.1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	Obmiar: <edit>poz.1.2.1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	Obmiar: <edit>poz.1.2.1 * 10%</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styrodurowych gr. 16 cm do ścian
	Obmiar: <edit>poz.1.2.1</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu
	Obmiar: <edit>poz.1.2.5 * 5</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.1.2.5</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.1.2.5 - poz.1.2.9</edit>

	Pozycja: Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian Licowanie powierzchni do 10 m2.
	Obmiar: <edit>(298,21 - 2 * 2,7 - 2 * 1,9 - 6,6 - 2,7 - 6) * 1,3</edit>


	Dział:Opaska budynku i odtworzenie chodników
	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>poz.1.1.1</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>0,18 * 0,24 * poz.1.3.1</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>poz.1.3.1</edit>

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>poz.1.1.2</edit>

	Pozycja: Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.1.3.4</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.1.3.4</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.1.3.4</edit>


	Dział:WYMIANA OKIEN I DRZWI
	Dział:Okna
	Pozycja: Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>poz.3.1.5</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko
	Obmiar: <edit>poz.3.1.5 A</edit>

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - odzysk okien
	Obmiar: <edit>1,8 * 1,4</edit>

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - odzysk okien z nawiewnikiem higrosterowalnym
	Obmiar: <edit>1,05 * 1,75 * 162</edit>
	Obmiar: <edit>1,10 * 1,77 * 65</edit>
	Obmiar: <edit>1,2 * 1,4 * 7</edit>

	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o współczynniku przenikania ciepła <= 0,9 W/m2K o pow. do 1.5 m2 - odzysk okien z nawiewnikiem higrosterowalnym
	Obmiar: <edit>1,15 * 1,15 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>1,45 * 0,9 * 5</edit>

	Pozycja: Wymiana okien na okna z PCV o współczynniku przenikania ciepła <= 0,9 W/m2K, okna uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0 m2, z nawiewnikiem higrosterowalnym - odzysk okien
	Obmiar: <edit>0,9 * 0,9 * 97</edit>
	Obmiar: <edit>0,85 * 1,15 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,9 * 0,6 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>1,05 * 0,9 * 5</edit>

	Pozycja: Ściany murowane, osadzenie podokienników z marmuru syntetycznego szer.32 cm gr.3 cm
	Obmiar: <edit>poz.2.1.2</edit>

	Pozycja: Wymiana okien na okna aluminiowe z kwaterami stałymi i uchylnymi, oszklone na budowie, okna aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła <= 0,9 W/m2K, powierzchni ponad 3,0 m2, osadzanie na kotwach, szklenie zestawami szybowymi
	Obmiar: <edit>1,45 * 2,5 * 2</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.2.1.2 * 0,25 * 0,05</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>poz.2.1.9</edit>


	Dział:Drzwi
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>2,4 * 2,2 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>2,8 * 2,5 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>1,6 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne, ocieplone, Umax=1,3 W/m2K, EI 30
	Obmiar: <edit>2,4 * 2,2 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>2,8 * 2,5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,6 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru, ościeżnic metalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Drzwi aluminiowe zewnętrzne, pełne, ocieplone, Umax=1,3 W/m2K, 1-skrzydłowe, EI 30
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,1 * 1</edit>


	Dział:dachowe
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>poz.2.3.2 * 2 * (0,8 + 1,5) * 0,25</edit>

	Pozycja: (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" - demontaż
	Obmiar: <edit>14 + 11 + 10 + 18 + 7 + 1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: (z.VI) Okna dachowe "FAKRO"
	Obmiar: <edit>14 + 11 + 10 + 18 + 7 + 1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Uzupełnienie pokrycia okna dachowego blachą ocynkowana
	Obmiar: <edit>14 + 11 + 10 + 18 + 7 + 1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>


	Dział:wspólna
	Pozycja: Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
	Obmiar: <edit>8,1 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>6,82 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>7,8 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>5,6 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>5,1 * 1</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych ościeży, z przetarciem tynków, farbą emulsyjną dwukrotnie
	Obmiar: <edit>poz.2.4.1</edit>
	Obmiar: <edit>97 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>162 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>65 * 1,35</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 1,1</edit>
	Obmiar: <edit>5 * 1,7</edit>
	Obmiar: <edit>7 * 1,45</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>9 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>5 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 1,4</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 1,1</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.2.4.2 A * 0,25</edit>


	Dział:Luksfery
	Pozycja: Ścianki działowe z luksferów 15x15x5 cm - demontaż
	Obmiar: <edit>poz.2.5.4</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.2.5.1 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>poz.2.5.2</edit>

	Pozycja: Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe
	Obmiar: <edit>1,4 * 2,76</edit>
	Obmiar: <edit>0,95 * 2,76</edit>


	Dział:DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
	Dział:elementy wspólne
	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż uzbrojenia technicznego znajdującego się na elewacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>8,25 * 10 + 10,74 * 4 + 3,6 * 4</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>poz.3.2.3 + poz.3.2.2 + poz.3.2.1</edit>

	Pozycja: Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Obmiar: <edit>59 * 0,25</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne
	Obmiar: <edit>97 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>162 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>65 * 1,35</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 1,1</edit>
	Obmiar: <edit>5 * 1,7</edit>
	Obmiar: <edit>7 * 1,45</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 2,05</edit>
	Obmiar: <edit>9 * 1,15</edit>
	Obmiar: <edit>5 * 1,3</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 1,4</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 1,1</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.3.1.5 A * 0,25</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
	Obmiar: <edit>poz.3.1.8 * 1,3</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.3.1.6</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej
	Obmiar: <edit>68,72 + 97,18 + 10,74 + 32,38</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit>59,02</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 8,25 + 8 * 2,8 + 4 * 10,74 + 4 * 7,2</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>poz.3.1.2</edit>


	Dział:
	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi PS-031 gr.14 cm - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Obmiar: <edit>8,25 * (68,75 + 97,18)</edit>
	Obmiar: <edit>2,8 * (1,75 * 2 + 6,065 + 2 * 2,4 + 3,72 + 2 * 1,9 + 6,62 * 4,5 + 3,5) - 1,45 * 2,5 * 2 - 5,56 * 2,6 - 1,6 * 2 - 1,6 * 2,4</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>-(138 * 1,8375 + 2 * 1,947 + 3 * 1,305 + 1,68 + 2,52)</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi PS-031 gr.12 cm - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Obmiar: <edit>10,74 * (58,44 + 23,78)</edit>
	Obmiar: <edit>-(24 * 1,8375 + 63 * 1,947)</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi PS-031 gr.6 cm - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Obmiar: <edit>7,2 * 32,38</edit>
	Obmiar: <edit>-(4 * 1,3225 + 6 * 1,68)</edit>


	Dział:DOCIEPLENIE STROPÓW
	Dział:stropodach płaski
	Pozycja: Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej na istniejących stropach na zaprawie cementowo-wapiennej

Krotność = 2 (2 warstwy układane krzyżowo)
	Obmiar: <edit>5,76 * 13,30 + 3,09 * 11,84</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej grubości 2 cm i dodaniem środka wodoszczelnego

Krotność = 2 (2 warstwy układane krzyżowo)
	Obmiar: <edit>poz.4.1.1</edit>


	Dział:stropodach niewentylowany
	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
	Obmiar: <edit>1,5 * 1,5 * 9</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej, grubości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych
	Obmiar: <edit>77,36 + 358,43 + 8,73</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m3
	Obmiar: <edit>poz.4.2.1 * 0,1</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej grubości 2 cm i dodaniem środka wodoszczelnego

Krotność = 2 (2 warstwy układane krzyżowo)
	Obmiar: <edit>poz.4.2.2</edit>


	Dział:Poddasze II piętro
	Dział:dach skośny
	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadającego się do użytku
	Obmiar: <edit>poz.4.3.1.3 * 0,075</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie kominów z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>poz.4.3.1.1 * 1,25</edit>

	Pozycja: Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna
	Obmiar: <edit>5,389 * 2 * (29,88 + 44,955)</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.2.3.2 * 0,78 * 1,4</edit>

	Pozycja: Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną. odporność ogniowa F 1,5/EI 60
	Obmiar: <edit>poz.4.3.1.3</edit>


	Dział:dach płaski
	Pozycja: Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna
	Obmiar: <edit>3,62 * (22,66 + 49,635)</edit>

	Pozycja: Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną. odporność ogniowa F 1,5/EI 60
	Obmiar: <edit>poz.4.3.2.1</edit>


	Dział:RUSZTOWANIA
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
	Obmiar: <edit>poz.3.1.3 / 100</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.3.1.3</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3)


	Kosztorys inwestorski
	Dział:DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja:Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja:Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja:Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie
	Pozycja:Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III
	Pozycja:Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV
	Pozycja:Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III
	Pozycja:Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III
	Podsumowanie działu

	Dział:Ściany fundamentowe i ściany piwnic - izolacja wodna i termiczna
	Pozycja:Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły
	Pozycja:Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 2x Abizol R+P
	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie
	Pozycja:Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styrodurowych gr. 16 cm do ścian
	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu
	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	Pozycja:Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Pozycja:Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian Licowanie powierzchni do 10 m2.
	Podsumowanie działu

	Dział:Opaska budynku i odtworzenie chodników
	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
	Pozycja:Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Pozycja:Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Pozycja:Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	Pozycja:Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu
	Pozycja:Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Podsumowanie działu

	Dział:WYMIANA OKIEN I DRZWI
	Dział:Okna
	Pozycja:Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku
	Pozycja:Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko
	Pozycja:Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - odzysk okien
	Pozycja:Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - odzysk okien z nawiewnikiem higrosterowalnym
	Pozycja:Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o współczynniku przenikania ciepła <= 0,9 W/m2K o pow. do 1.5 m2 - odzysk okien z nawiewnikiem higrosterowalnym
	Pozycja:Wymiana okien na okna z PCV o współczynniku przenikania ciepła <= 0,9 W/m2K, okna uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0 m2, z nawiewnikiem higrosterowalnym - odzysk okien
	Pozycja:Ściany murowane, osadzenie podokienników z marmuru syntetycznego szer.32 cm gr.3 cm
	Pozycja:Wymiana okien na okna aluminiowe z kwaterami stałymi i uchylnymi, oszklone na budowie, okna aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła <= 0,9 W/m2K, powierzchni ponad 3,0 m2, osadzanie na kotwach, szklenie zestawami szybowymi
	Pozycja:Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km
	Pozycja:Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 4
	Podsumowanie działu

	Dział:Drzwi
	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
	Pozycja:Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne, ocieplone, Umax=1,3 W/m2K, EI 30
	Pozycja:Wykucie z muru, ościeżnic metalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2
	Pozycja:Drzwi aluminiowe zewnętrzne, pełne, ocieplone, Umax=1,3 W/m2K, 1-skrzydłowe, EI 30
	Podsumowanie działu

	Dział:dachowe
	Pozycja:Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Pozycja:(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" - demontaż
	Pozycja:(z.VI) Okna dachowe "FAKRO"
	Pozycja:Uzupełnienie pokrycia okna dachowego blachą ocynkowana
	Podsumowanie działu

	Dział:wspólna
	Pozycja:Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
	Pozycja:Malowanie tynków wewnętrznych ościeży, z przetarciem tynków, farbą emulsyjną dwukrotnie
	Podsumowanie działu

	Dział:Luksfery
	Pozycja:Ścianki działowe z luksferów 15x15x5 cm - demontaż
	Pozycja:Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km
	Pozycja:Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 4
	Pozycja:Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe
	Podsumowanie działu

	Dział:DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
	Dział:elementy wspólne
	Pozycja:Demontaż i ponowny montaż uzbrojenia technicznego znajdującego się na elewacji
	Pozycja:Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Pozycja:Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
	Pozycja:Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Pozycja:(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne
	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
	Pozycja:Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
	Pozycja:Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej
	Pozycja:Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Pozycja:Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej
	Podsumowanie działu

	Dział:
	Pozycja:Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi PS-031 gr.14 cm - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Pozycja:Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi PS-031 gr.12 cm - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Pozycja:Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi PS-031 gr.6 cm - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	Podsumowanie działu

	Dział:DOCIEPLENIE STROPÓW
	Dział:stropodach płaski
	Pozycja:Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej na istniejących stropach na zaprawie cementowo-wapiennej

Krotność = 2 (2 warstwy układane krzyżowo)
	Pozycja:Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej grubości 2 cm i dodaniem środka wodoszczelnego

Krotność = 2 (2 warstwy układane krzyżowo)
	Podsumowanie działu

	Dział:stropodach niewentylowany
	Pozycja:Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
	Pozycja:Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej, grubości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych
	Pozycja:Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m3
	Pozycja:Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej grubości 2 cm i dodaniem środka wodoszczelnego

Krotność = 2 (2 warstwy układane krzyżowo)
	Podsumowanie działu

	Dział:Poddasze II piętro
	Dział:dach skośny
	Pozycja:Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadającego się do użytku
	Pozycja:Obróbki blacharskie kominów z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm
	Pozycja:Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna
	Pozycja:Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną. odporność ogniowa F 1,5/EI 60
	Podsumowanie działu

	Dział:dach płaski
	Pozycja:Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna
	Pozycja:Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną. odporność ogniowa F 1,5/EI 60
	Podsumowanie działu

	Dział:RUSZTOWANIA
	Pozycja:Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
	Pozycja:Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Pozycja:Czas pracy rusztowań

(pozycje: 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3)
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