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A. CZESC OPISOWA
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa nr ZDP.0221.5.2019 z dnia 08-11-2019r zawarta pomiedzy

Powiatem Stalowowolskim, ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola, a firmg iMSPORT Iwona Mostek,

ul. Dukielska 13/16a, 35-505 Rzeszéw.

Niniejszeopracowanie zostato zrealizowane w oparciu o materiaty:

[1].

[2].

[3].

[4].

[5].

[6].

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony: Dz. U.
z2020r. poz. 110, 284, 568).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2310).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 r. poz. 2311).

Wizja lokalna w terenie.
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklikéw — Boréw wraz z

przebudowa mostu na rzece Sanna”.

W ramach inwestycji zgodnie ze szczegdétowym opisem przedmiotu zamodwienia wykonane

zostang nastepujgce roboty oraz obiektu budowlane:

roboty przygotowawcze;

rozebranie konstrukcji nawierzchni na obiekcie i odcinku drogi w zakresie rozbudowy;
roboty ziemne — wykopy;

demontaz istniejgcych belek prefabrykowanych przesta wraz z nadbetonem;

czesSciowa rozbiodrka przyczétkdw w zakresie projektowanych robdét;

czesciowa rozbidrka filarow w zakresie projektowanych robat;

wykonanie fragmentow przyczétkdw zespolonych z istniejgcym fundamentem palowym,
wykonanie mikropali oraz grodzic stalowych przy oczepach pali;

wykonanie fragmentéw filaréow — rygla poziomego (belki podtozyskowej);

wykonanie remontu pozostatej (nadziemnej czesci filaréw) — naprawy powierzchniowej
betonu;

montaz tozysk mostowych;

czeSciowe wykonane poprzecznic nad podporami (faza l);

montaz belek prefabrykowanych typu DS-9;

wykonanie nadbetonu zespalajacego belki oraz pozostatej czesci poprzecznic nad
podporami;

wykonanie elementdw odwodnienia mostu w tym odcinka odprowadzajgcego wody
z mostu do rowu drogowego (kolektory, studzienki rewizyjne, wylot do rowu);
wykonanie elementéw wyposazenia obiektu (izolacja, ptyty chodnikowe, krawezniki,
gzymsy, urzadzenia dylatacyjne, nawierzchnie, itp.);

wykonanie zasypki za przyczétkami obiektu;

wykonanie ptyt przejsciowych;

wykonanie ramp zejsciowych;

wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi na odcinkach dojazddw;

oczyszczenie i odmulenie rowow drogowych;

wykonanie stozkéw nasypowych wraz z umocnieniem;

wykonanie schodéw naskarpowych;

remont umocnien brzegéw koryta w tym wykonanie umocnienia terenu(skarp) pod
obiektem;

montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (barierioporecze oraz bariery energochtonne);
oczyszczenie terenu robot i rekultywacja terenu,

wprowadzenie statej organizacji ruchu.

Roboty budowlane zostang wykonane w jednym etapie. Ewentualne fazy wykonania

robot/obiektéw wynika¢ beda z kolejnosci realizacji inwestycji w tym z koniecznoscig budowy oraz

rozbidrki po zakorczeniu eksploatacji mostu tymczasowego wraz z dojazdami.
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Zarzadcg drogi jest Zarzad Drég Powiatowych w Stalowej Woli, ul. Przemystowa 6, 34-450 Stalowa
Wola.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w miejscowosci Zaklikéw, w powiecie stalowowolskim
w wojewddztwie podkarpackim. Otoczenie terenu to typowy obszar wiejski, mato zurbanizowany,
z rozproszong zabudowa jednorodzinng i gospodarczg oraz tereny lesne. Droga na catym odcinku
objetym opracowaniem zlokalizowana jest poza obszarem zabudowy.

Na odcinku drogi objetym opracowaniem zlokalizowany jest obiekt mostowy, tj. most drogowy,
tréjprzestowy, zelbetowy. Przedmiotowy most wg danych archiwalnych zostat wybudowany w latach
1976 — 1980r. Stan techniczny mostu, jego parametry uzytkowenie pozwalajg na jego bezpieczng
eksploatacje przy aktualnym natezeniu ruchu oraz aktualnych obcigzeniach generowanych przez pojazdy
rzeczywiste poruszajgce sie po drodze. Na obiekcie Zarzagdca obiektu wprowadzit ograniczenia w ruchu
pieszych, tj. uniemozliwiono wejscie na chodniki balustradami U-12a oraz wprowadzono oznakowanie B-
41. Z uwagi na powyzsze Zarzadca obiektu zdecydowat sie na wykonanie prac polegajacych na
przebudowie obiektu w tym remoncie poszczegdlnych elementéw obiektu nadajacych sie do dalszej

eksploatacji.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

W stanie istniejgcym droga 1004R posiada nastepujgce parametry:
— Klasa drogi: Z
— Kategoria drogi: powiatowa
— Nosnosé: 100 kN
— Kategoria ruchu: KR2
— Szerokos¢ jezdni: 5,5-7,0m (w rejonie mostu),
— Szerokos$é poboczy: 0,75-1,0m,
— Nawierzchnia: bitumiczna

Przekrdj drogi na rozpatrywanym odcinku to przekréj szlakowy, jezdnia + pobocza

Natezenie ruchu (wg pomiaru z 2016roku):

e pojazdy silnikowe ogdétem - SDR 1722
o Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw silnikowych:
= motocykle - SDR §;

= samochody osobowe, mikrobusy - SDR 720;

= |ekkie samochody ciezarowe (dostawcze) — SDR35;
= samochody ciezarowe bez przyczepy - SDR 66;

= samochody ciezarowe z przyczepg - SDR 22;
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= autobusy - SDR 6;
=  ciagniki rolnicze - SDR 6.

Przekrdj drogi na rozpatrywanym odcinku to przekrdj szlakowy, jezdnia + pobocza.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Podstawowym zatozeniem inwestycji jest przebudowa mostu na rzece Sanna. W ramach robdt
zwigzanych z przebudowg mostu konieczna jest adaptacja dojazdéw do obiektu, w zwigzku czym
zaprojektowano przebudowe odcinka drogi powiatowej na odcinku od km 7+565,00 do km 7+645,00 (w
tym odcinki przejsciowe/dowigzania).

Zaprojektowano droge o szerokosci jezdni 6,0m (szerokosci paséw ruchu 3,00m) z obustronnymi
poboczami o szerokosci 1,0m. Na moscie zaprojektowano chodniki techniczne (dla obstugi) o szerokosci
0,9m, za mostem chodniki zakoriczone zostang rampami zejSciowymi.

W ponizszej tabeli przedstawiono gtdwne parametry techniczne projektowanego odcinka drogi

(dojazdéw do mostu.) w zakresie przebudowy.

Dojazdy do mostu — droga powiatowa 1004R

klasa techniczna drogi Z
dopf.uszczall?e obcigzenie 100 kN/o¢
nawierzchni
kategoria ruchu KR3
predkosé projektowa 50km/h
- jezdnia — 6,0m
jezdnia - pasy ruchu—2 x 3,0m
- pobocza—1,0m
odwodnienie spadki poprzeczne | p'od’r'uz‘ne, rowy otwarte
drogowe (jak w stanie istniejgcym)
dostepnosc do drogi Brak ograniczen (jak w stanie istn.)
6. ISTNIEJACE OZNAKOWANIE

W zwigzku z przebudowa mostu istniejgce oznakowanie zabraniajgce ruchu pieszych po
przedmiotowym moscie zostanie usuniete. W ramach inwestycji wykonane zostanie nowe oznakowanie

(wytacznie znaki poziome) zgodnie z niniejszym projektem statej organizacji ruchu.

Szczegétowa lokalizacje istniejgcego oznakowania w obrebie planowanej inwestycji wraz
z zaznaczeniem oznakowania przewidzianego do usuniecia przedstawiono graficznie na planie

sytuacyjnym (rys. nr 2).

7. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

7.1. Oznakowanie pionowe

W ramach inwestycji nie przewiduje sie montazu oznakowania pionowego na odcinku drogi

objetym opracowaniem.
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7.2. Oznakowanie poziome
Projektowane oznakowanie poziome zostato dostosowane do wymagan zwigzanych

z oznakowaniem drég oraz do warunkéow widocznosci pionowej i poziomej wg rozporzadzenia [2]oraz [5]

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie oznakowania poziomego, przedstawionego graficznie

na planie sytuacyjnym (rys. nr 3) oraz wg zestawienia ponize;j.

Tablica 2 Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego
Nazwa Dilugosc¢
[m.b.]
Droga powiatowa
P-7b 80m
P-7b 80m
RAZEM (P-7b) 160m

7.3. Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci

barier drogowych oraz barier drogowych z porecza.

Lokalizacje projektowanych urzadzen przedstawionego graficznie na planie sytuacyjnym (rys. nr 3)

oraz w ponizszej tabeli.

Tablica 3. Zestawienie projektowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Kilometraz ‘.
Nazwa Strona e | koniec Diugosé [m]
Droga powiatowa

U-11b P 7+585,50 7+620,50 35
U-11b L 7+587,50 7+622,50 35
RAZEM (U-11b) 70

U-14a + U-1c L 7+567,95 7+587,50 19,5

U-14a + U-1c L 7+622,50 7+642,00 19,5

U-14a + U-1c P 7+567,95 7+585,50 17,5

U-14a + U-1c P 7+620,50 7+642,00 21,5
RAZEM (U-14a + U-1c) 78

7.4. Oznaczenie na planie sytuacyjnym

Znaki poziome na planie sytuacyjnym pokazano w sposdb schematyczny majgc na uwadze jak

najlepszg czytelno$¢ zaprojektowanej organizacji ruchu. Nie nalezy sugerowac sie proporcjami

poszczegdblnych znakdw ich barwa jak réwniez szerokosciami linii.

Wszystkie elementy i materiaty uzyte do wykonania oznakowania przedmiotowej drogi powinny

posiadac¢ ksztatt, wymiary ibarwe zgodng z Rozporzgdzeniem [3] i [5]oraz spetnia¢ wymagania

odpowiednich Polskich Norm.
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Oznakowanie poziome przewidziane w projekcie nalezy wykonaé jako grubowarstwowe.
Oznakowanie poziome powinno zapewnia¢ dobrg widocznos¢ w dzien i w nocy, takze w trakcie opaddéw
deszczu.

Projektowane znaki poziome powinny byé rozmieszczone zgodne z niniejszym projektem
z uwzglednieniem warunkdéw podanych w Rozporzadzeniu [3] i [5] oraz w sposdb zapewniajgcy dobrg

widocznos¢ ustawionego oznakowania.

8. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Wprowadzenie statej organizacji ruchu planowane jest po zakoriczeniu robdt budowlanych

zwigzanych z przebudowg mostu, IlI-IV kwartat 2021 roku.

Rzeszdw, maj 2020r.
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Rys. 1. Orientacja
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Rys.2. Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania wraz z zaznaczeniem znakow przewidzianych
do usuniecia
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Rys. 3. Projektowana stata organizacja ruchu
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